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Wktadka : stacje jtrzemiennikowe 2 m/70 cm 
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Magazyn wszysfkich uzytkownikow eteru 


8,40 zt 


naklad: 14 500 egz. 
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MFJ-974HB 


Transmitery FM 


20-lecie CB w Polsce 


Syntezer 2 m/70 cm 


Klucz elektroniczny 
SP30TS 
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Pelny wymiar analizy widma 
-W wersji przemspej - az do 20 GHz 
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t jprzyrzqdy laboratoryjne 
\v przenosnej obudowic 

Scria S pec tr umM aster IM to doskonale rozwiqzanie do 
pomiarow widma w sytuacjach wymagajqcych bardzo dobrvch 
paranietrow analizy w przenosnej i wytrzymalcj obudowic: 


• MS272 1 B - 9 kHz do 7.1 GHz 

• MS2723B - 9 kHz do 13 GHz 

• MS2724B - 9 kHz do 20 GHz 


Jako przcnosnc urzqdzenia o wadzc < 3 kg lqcz<| w sobie 
trwalosc, oraz parametry urzqdzen laboratory] nych. 


Intcresujq C 19 szczegoly techniczne serii Spectrum Master 
i chcesz przetestowac przyrzqd? Skontaktuj si^ z nami! 
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Anritsu Spectrum Master 

Przenosny Anaiizator Widma 


Dedykowanc do pomiarow GSM / GPRS / EDGE, W - CDMA / 
HSDPA, DVB - T ! H i WiMax opcjc pomiarowc uinozliwiajq 
uzycic Spectrum Mastcra jako przenosnego analizatora 
nadajnikow. Wszystkic tuodcle wyposazonc sq. w liatcri^ Lt - lou 
i jasny kolorowy wyswietlacz 0 przekqtncj 8.4", czytelny nawet 
w iswictlc slonccznvm. 


9 kHz do 20 GHz 
Sredni poziom szumow -163 dBm 
RBW od 1 Hz 
waga <3.5 kg 
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ELSINCO Polska Sp. z o.o. 

ul. Gdanska 50. PL-0 1 -69 1 Warszawa. Tel. (22) 832 40 42, Fax (22) 832 22 38. e-mail: otTice@elsinco.pl. www.elsinco.pl 
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PRESIDENT 


JFK II 



spetnia normy RoHS 


Hose kanalow/modulacja: 40 AM/FM 
Moc wyjsciowa: 4 W AM/FM 
Cz<?stotliwosc: 26,960 MHz - 27,410 MHz 
Impedancja anteny: 50 fi 
Zasilanie: 13,2 V 
Czuto^c przy 20 dB Sinad 0,7 pV - 110 dBm (AM/FM) 
Selektywnosc: 60 dB 
Szerokosc: 180 mm 
Wysokosc: 41 mm 
Gl^bokosc: 188 mm 
Masa: 1,5 kg 

ASC (automatyezna blokada szumow) 


12/2008 




■•.'TvTS:; 


• • v.' V • V:' • V : ' 





produkt 

. miesiaca / J 



<2$ 


* VO* $£T 0° r 


Rf iii* 5tf 

9 9 



II miejsce 




... Biezqce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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Skanery cz^stotliwosci 


Radiowe skanery to specjalne szerokopasmowe odbiomiki, 
ktore w ostatnim czasie ciesz^ sIq coraz wiQkszym zaintereso- 
waniem. Szczegblne zainteresowanie budz^ skanery umozliwia- 
j^ce odbior pasm amatorskich SSB i CW oraz pasm lotniczych 
AM. W jednym z artykulow zaprezentowano kilka najnowszych 
odbiomiki szerokopasmowe firmy Uniden, a w drugim - naj- 
nowszy skaner loom IC-RX7. 





Wydawca miesi?cznika „Swial Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporocjo Sp. z o.o. ul. Leszaynowo 1 1, 
03-197 Warszawa, tel. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-moil: avi@av1.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakqi: 03-1 97 Warszawa, v/ydawciw 
ul.Leszczynowa 11, 

Id. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcjo@swiatrodio.com.pl 
Redaktor Naeielny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 022 257 84 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB, 

Krzysztof DqbrowskiOEIKDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raaek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piolr Skrzypczok SP2JMR 
Krzysztof Slomaynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i skfad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemysiaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3for@swiatradio.com.pl 
Dziai Marketings 
Bozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawsko@mi.com.pl 
Dziaf Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerato@ovt.pl 
Nakfad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sied 
czasopism organrzacji 
czlonkowskidi IARU. 

Artykdow niezamawionych nie zwrocamy. Zastrzegamy 
sobieprawodoskracaniai adiustoqi nadesbnych 
artykulow. 2a tresc re Ham i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedzidnosa. Opisy urzqdzeri i uktodbw elektroni- 
cznych oraz kh usprawnien zamieszczone w SR mogq 
byd wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywonie kh do innych celow, zwlaszao do 
dziololnoSci zorobkowej, wymago zgody auloro opisu. 
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Klucz 

elektroniczny 

SP30TS 

W artykule zostal opisany prototy- 
powy klucz elektroniczny powstaty 
w redakcji na bazie dostarczonej 
przez SP30TS uruchomionej ptytki 
na procesorze ATtiny 13. U 173 - 
dzenie ma ptynn$ zmian§ regulacji 
tempa generowanych znakow przy 
zachowaniu ustalonego standar- 
dowego sto- 
sunku dlugosci 
kreska/kropka 
- przerwa. 

Uklad ma 
pamiQC jednego 
znaku oraz 
zapamiQtuje 
ustawiona prQd- 
kosb nadawania 
po wyt^czeniu 
zasilania. 



20-lecie CB 
w Polsce 


Burzliwy rozwoj radiokomunikacji 
w Polsce zacz^l siQ wlasciwie od 
CB Radio, ktore niejako pozwolilo 
w bwczesnym czasie zast^pic 
braki w telefonizacji kraju. Wtedy to 
powstaty tirmy Satelit oraz Satcom, 
ktbre przeksztalcity siQ w spolkQ Alan 
Telekomunikacja. Poniewaz w tym 
roku przypada 20-lecie pojawienia 
si§ na polskim rynku radiotelefonow 
CB marki Alan, redakcja postanowita 
zadac panu Mariuszowi kilka pytari. 




Z praktyki konstruktora anten 



W zamieszczonym artykule SP2MBE dokonat porow- 
nania konstrukcji anten z rur duraluminiowych oraz 
anten w ostonie z wlokna szklanego. Wi(jkszosc anten 
importowanych na polski rynek, wykonane S 3 w osto- 
nach z wlokna szklanego. Poza wysok 3 cen^ maj 3 
one wide wad, o ktorych nie zdaje sobie przeciQtny 
uzytkownik. Konstruktor anten prbbuje obali6 mit 
„wyzszosci" anten w ostonie z wtokna szklanego, nad 
antenami duraluminiowymi. 
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Transmitery FM 

W ostatnim czasie zapanowata moda 
na tak zwane transmitery FM (gtdwnie 
samochodowe). S 3 to mininadajniki 
UKF FM - stereo umozliwiaj^ce odtwa- 
rzanie przy pomocy samochodowych 
gtoSnikow i dowolnego radioodtwa- 
rzacza muzyki z innego dostQpnego 
zrodta audio. Wystarczy podt^czyc 




do transmitera dowolne urz^dzenie 
z wyjsciem audio wyposazonym 
w gniazdo mini-jack, z wgranymi 
plikami i ustawic odpowiedni^ czq- 
stotliwosc w radiu samochodowym. 
W artykule przedstawiono kilka 
dost§pnych takich transmiterow. 
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Skanery cz^stotliwosci 
czy „podsluchiwacze"? 

Chyba w naturze czlowieka leiy dqienie, by wie- 
dziec ivszystko i uslyszec jak najwigcej, naivct jcdli 
informacje nie sq kierowane bczposrednio do niego. 
Jednyni z urzqdzen potnagnjqcych zdobywac takie in- 
formacje jest niewqtpliwie skaner radiowy t ktdry jest 
niczym innym jak szerokopasmowym odbiornikiem 
umozliwiajqcym - oprocz odbioru normalnych stacji 
- takie „podsluchizuanic" rozmow przeproivadzanych 
przez innych uiytkownikow eteru. 

VV minionym ustroju ubiegtego wieku, takie specja- 
lizowane odbiorniki, niewiele przypominajqce obectie, 
kieszonkozoe zabawki, bo czgsto jeszcze na lampach 
i pokaznych rozmiarow, byly gl&iunie w posiadaniu 
specjalnych sluib zajmujqcych sig monitorowaniem ete- 
ru. Dzisiaj rdioniei sq podobne sluzb\/ t ate ich zadaniem 
jest glownie monitorowanie zaklocen radiowych (lokali- 
zacja nielegalnych nadajnikow czy zrodd zaklocen ra- 
dioelektnycznych). Po liberalizacji przepisow prawnych 
dotyczqcych srodkow Iqcznosci radiowej skaner czgsio- 
tliwosci moie kitpic kazdy i nie dziwnego, ze coraz wig- 
cej firm - dystrybutorow urzqdzen radiokomunikacyj- 
nych wprowadza do smojej oferty nozwczesne produkty 
czolowych producentow, np. japohskich. 

Dla kogo sq te urzqdzenia? Przede zoszystkim dla 
ludzi chcqcych podszlifozuac sobic jgzyki obce, ale takze 
do odbioru informaeji, np. na kanale drogowym CB, 
komunikutuw puguduwych na jachtach lub innych jed- 
nostkach pfyzvajqcych... Jedrtym sluiq one do nasluchu 
amatorskich pasm radiowych i tutaj najbardziej uiy- 
teezne sq skanery bazozve, umoiliwiajqce detekcjg sy- 
gnalow jednorwstggozoych i telegraficznycli (SSB i CWJ. 
Inni nasludwivcy, wykorzystujqc skanery bqdz odbior- 
niki globalize, poznajq zasady prowadzenia Iqcznosci 
przez krotkofalowcow a takze uczcstniczq w roinych 
zaioodach i wspolza wodti ictwach, zdobywajqc ciekaivc 
dyplomy czy kary QSL. W czasach, kiedy rozmowy 
byly prowadzone glownie w emisjach analogowych, 
dzigki skanerom mogiy b\jc podsluchizvane rozmowy 
telefoniczne (np. Centertelu, polieji czywojska). 

Na internetowych stronadi nasluchowcow sq poda- 
zuane dokladne czgstotliwos'ci pracy wielu sluib profe- 
sjonalnych i sqdzic moina, ie dzigki takim zestawie- 
niom podsluchuje sig ...praktyeznie wszystkich. Czyiby 
bylo to jakies noiue hobby - podsluchiivacz radiowy? 

W ostatnim czasie wielkq fascynacjg wzbudza pod- 
sludiiwanie rozmow na pasmach lotniczych AM. Wla- 
snie dzigki skanerom wielu fotografow czy pasjonatow 
lotnictioa wic, kiedy igdzie wylqduje samolot. Czgsto 
moztia zaobserwowac obok lotnisk, jak grupy mlodych 
fotografdw wrgcz walczq 0 dobre micjsce do zrobienia 
zdjgcia Iqdujqcego samolotu. 

Wychodzqc naprzeciw zapotrzebowaniu na informa- 
cjg 0 nowych skaneradi, prezentujemy w tym numerze 
kilka nowoczesnych urzqdzen aktualnie wprowadzo- 
nych na nasz rynek (w dziale „ List a obccnosci" moina 
znalezc wybranc starsze skanery). 

Choc po niedawnych zmianach przepisoio nie obo - 
wiqzuje jui na egzaminach na swiadectwa radioopera- 
tora w sluzbie amatorskiej znajomos'c telegrafii, emisja 
ta wciqi bgdzie wystgpowac na pasmach. Dla zivolen- 
nikow CW publikujemy opis bardzo prostego klueza 
elektronieznego, a dla chcqcych zmodernizowac stary 
radiotelefon FM - takie niezbyt skomplikozvany uklad 
syntezera czgstotlizoosci. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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Albrecht AE6890 
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^PRODUKT^j 
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Radio CB z odl^czanym przednim panelem 



Firma Albrecht wprowadzila na rynek 
multistandardowy radiotelefon CB z odlq- 
czanym przednim panelem, blokada reno- 
wn CTCSS i automatyczn^ blokadq szumu. 
Brak miejsca do zamontowania nie b^dzie 
juz przeszkodq w korzystaniu z radia CB 
w najbardziej nawet ekskluzywnym samo- 
chodzie. 

Odlqczany przedni panel najnowszego 
Albrechta AE6890 mozna przykr^ric lub 
przykleic do deski rozdzielczej w dowol- 
nym, dogodnym dla kierowcy miejscu 
i pol^czyd z reszt^ radiotelefonu 2-metro- 


wym kablem. 

Opr6cz tej rewolucyjnej mozliwoki od- 
dzielnego montazu panelu z wySwietla- 
czem j elementami sterowania, urzqdzc- 
nie oferuje kilka wyjqtkowych rozwiqzan 
w torze nadawczo-odbiorczym (CTCSS 
i automatyczny sguelch), CTCSS pozwala 
stworzyc na jednym kanale kiika grup 
uzytkownikow. Blokada tonowa zapewnia 
tez, nieosiagaln^ dla zwykiego squelcha 
100% redukcj^ szumow przy zachowaniu 
maksymalnej czulosci, a wiqc izasi^gu 
radia. 

Wybrane parametry techniczne i wlakiwo- 
sci AE 6890: 

■ liczba kanalow: 40/AM/FM (polskie czq- 
stotliwosd) 

■ maks, moc wyjsdowa nadajnika: 4 W 

■ automatyczna i maruiatna blokada szu- 
mow 

■ duzy, niebieski wyswietlacz 

■ regulaqa jasnosci wyswietlacza 
I filtr cz^stotliwosd audio 

■ przedwzmacniacz mikrofonowy 


■ zmiana czulosd odbiomika dla Iqcznosd 
krotkiego (LOQ i dalekiego (DX) zasi^gu 

■ gniazdo podlqczenia zewnqtrznego S- 
-metra 

■ pami^c ustawien po odlqczeniu zasilania 

■ metalowa odlewana lylna kiana z radia- 
torem. 

■ kanai priorytetowy i mozliwosc zapami^- 
tania 3 kanalow 

■ skanowanic wszystkich kanalow lub 
jednoczesny nasluch dwoch 

■ oddzielny przycisk szybkiego dost^pu 
do kanalu 9 

■ Roger Beep 

■ dzwi^kowe potwierdzenie uzyda przvds- 
kow 

■ 48 tonow CTCSS; 38 standardowTch i 10 
wlasnych 

■ obrotowy przelacznik kanalow na panelu 

■ mikrofon elektretowy z podswietlanymi 
przel^cznikami kanalow 

■ wymiary: 110 * 50 * 27mm (bez wyswiet- 
lacza) 

[www.olan.pl] 


Icom IC-RX7 






Najcienszy skaner Icoma 


W oferde firmy Icom Polska pojawil si^ 
najnowszy model odbiomika (skanera) HF/ 
VHF/UHF do IC-RX7. Skaner ten umozli- 
wia odbi6r w szerokim zakresie cz^stotli- 
woki od 0,15 MHz do 1300 MHz z progra- 
mowanymi odst^pami miqdzykanaiowymi 
od 5 kHz az do 200 kHi. Odbioinik jest 
superheterodyne z potrojnq przemianq 
cz^stotliwosd (429,1 MHz, 19,65 MHz, 450 
kHz) i zapewnia demodulacjq sygnatdw 
AM/FM/VVFM. Dzi^ki tym parametrom 
mozliwy jest odbidr zartiwno stacji radio- 
wych, profesjonalnych (w tym lotnictwo 
AM), jak i sygnal6w radioamatorskich FM 
(2 m, 70 cm). 

Urz^dzenie jest wyposazone w 1650 komo- 
rek pami^d (1PX4) i dekoder CTC5VD ISC 
Najwifjksz^ czufok ma w zakresie 118-175 
MHz (0,18 uV), za$ selektywnosc AM/FM 
12kHzA9dB. 


■ ■"! 


Urzqdzenie moze bye zasilane z wbudo- 
wanego akumulatora lub z 3 baterii R6 
(AA). Dzi^ki niewielkim wymiarom i wadze 
moze bye noszone w kieszeni marynarki 
czy koszuli. 

Podstawowe parametry skanera IC-RX7: 

■ zakies aestotliwosd: 150 kHz-1,3 GHz 

■ emisje: AM, FM, WFM 

■ pami^c: 1650 (1400 zwyklych, 50 kran- 
cow skanowania i 200 automatyeznych 
kanalbw zapisywania) 

■ kmk strojenia: 5, 6,25, 7 A 8,33, 9, 10, 12,5, 
15, 20, 25,30, 50, 100, 125, 200 kHz 

■ zlqcze ante no we: SMA 

■ zasilanie: 3.7 V DC (BP-244), 45 V DC (3 
X AA (LR6) akumulatorki z BP-262) 

■ maksymalny pob6r prqdu (3,7 V DC): 150 

■ wymiary: 57 x 128 x 23mm 

■ waga: 2£X)g (z BP-244 i antenq) 
[www.ovanlirfldio.pl] 
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Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 12/08 


MOTOROLA MTP850Ex 2 


PRESIDENT JFK II ASC 1 


RADMOR3805 3 


ALAN 210/410 4 


(RIVER B20 7 
NISSEI RS-102 5 
IEXT0N LXK09 8 


Motorola 

MTP850Ex 


produkt, 

{ miesi^ca / 

\ radio i 


Nowy radiotelefon ATEX Tetra 
MTP850Ex jest przeznaczony ni.in. dla 
jednostekstrazy pozamej, zapewnia- 
j^cy komunikaejq w miejscach zagro- 
zonych cksplozj^. MTP850Ex zostal 
wyposazony w czujnik Man Down, 
kt6ry uruchamia alarm w sytuacji, kie- 
dy operator urzadzenia przez dluzszy 
czas pozostaje nieruchomy. 






INFO 


VR-500 


Profesjonalny szerokopasmowy 
odbiornik przenosny 



VR-500 jest profesjonalnym, szerokopa- 
smovvym odbiornikiem przenosnym. Kom- 
paktowe rozmiary oraz solidna obudowa 
sprawiaj^, ze ten model jest idealny do 
pracy na zewn^trz. Podswietlana 15-przy- 
dskowa klawiatura umozliwia szybkje i do- 
kladne wybieranie z^danej cz^stotliwoki 
oraz ulatwiapracq w riemnoscL 
VR-500 ma r^cznie ustawiany z panelu 
przedniego Squelch i przycisk Monitor, 
ktdry umozliwia szybkie otwarcie bramki 
Squelch i odnajdowanie najslabszych na- 
wet transmisji w obserwowanym pasmie. 
Podstawowe cechy: 

■ zakres cz^stotliwosci: 0,1-1299,99995 
MHz 

■ odbidr modulacj's: NFMAVFM/AMAJSB/ 
LSB/CVV 

■ liczba kanalow pami^ci: 1091 

■ liczba kanalow priorytetowych: 1 

■ liczba kanalow z funkcjq „podwojny 
naduch" (Dual Watch): 10 

■ podswietlana klawiatura oraz wyswiet- 
lacz LCD 

■ mozliwosd blokady kiawiatury 

■ analizator widma w obr^bie kazdego 
pasma 

■ funkcja Smart Search™ 

■ mozliwosc klonowania ustawieri 

■ tlumik antenovvy 

■ funkcja oszcz^dzania baterij oraz wskaz- 
nikrozladowania baterii 

■ napi^cie zasilania: 2,2-3, 5 V DC (baterie 2 
x AA) 

■ moc audio: 90 mW (baterie) 

■ wymiary: 58 x 95 x 24mm 

■ waga: 220 g 

Wyposazenie opcjonalne: CNB401 - aku- 
mulator Ni-Cd, NC-60C - iadowarka sie- 
ciowa, CSC-72 - pokrowiec, E-DC -5 B - la- 
dowarka samochodovva, E-DC-6 - przewod 
zasiia^cy, CT-35 - kabel klonujqcy. 
[wYw.conspark.com.pl] 


Nowe pozwolenia dla siuzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 

2 stycznia 2009 roku weszlo w zycte rozporzqdzenie ministra 
infrastruktury z dnia 5 grudnta 2008 r., ustalaj^ce nast$- 
puj^ce rodzaje pozwolefi dla siuzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej: 

1) pozwolenie kategorii 1 - uprawniajqce do uzywania ra- 
diostacji amatorskich pracujqcych: 

a) z maksymaina macs wyjSciows nadajnika 150 W, 

b) z maksymalns mocs wyj$ciows nadajnika 500 W - we 
wszystkich zakresach cz$stotiiwodci przeznaczonych dla 
siuzby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium RP; 

2) pozwolenie kategorii 3 - uprawniaj^ce do uzywania 
radiostacji amatorskich pracujacych z maksymaina moca 
wyj^ciow^ nadajnika 50 W w zakresach czQstotllwoSci 
1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 
28000-29700 kHz, 144*146 MHz, 430-440 MHz i 10- 
-10,5 GHz przeznaczonych dla siuzby radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej na terytorium RP; 

3) pozwolenie kategorii 5 - uprawniaj^ce do uzywania ra- 
diostacji amatorskich bezobstugowych pracujacych: 

a) z maksymaina moc^ wyjSciow^ nadajnika 50 W dla 
cz$stot]rwo$ci ponizej 30 MHz, 

b) z maksymaina moc^ wyjSciow^ nadajnika 10 W dla 
cz$stotiiwo$ci powyzej 30 MHz - we wszystkich zakre- 
sach czestotliwoSci przeznaczonych dla siuzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej na terytorium RP; 

4) pozwolenie tymezasowe - uprawniaftce dD uzywania 
radiostacji amatorskich pracujacych we wszystkich zakre- 
sach czestotiiwoSci przeznaczonych dla siuzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej na terytorium RR wydawane w 
celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udzia- 
tu w zawodach Jub konkursach mi^dzynarodowych, przy 
czym maksymaina moc wyjSciowa nadajnika okreSlana 
jest kaidorazowo w pozwoleniu i nie mo*e przekroczyd 
1500 W. 

EwwwjnLgov.pl] 

AirMedic na ktopoty sieciowe 

Pod koniec ubieglego roku, firma Passus, dostawca spe- 
cjalistycznych rozwiqzart poprawiajqcych bezpieczertstwo 
i wydajnoSd sieci teleinformatycznych, wprowadzita nowy 
produkt pozwaiaj^cy na rozwiqzywanie problemdw w sie- 
ciach WiFi. AirMedic zostaf stworzony w celu usuwania 
okresowych ktopotdw zwiqzanych z wydajnoSciq i nieza- 
wodnoiciq sieci bezprzewodowych. Zestawia dwie szcze- 
gdinie istotne perspektywy dziaflania sieci WLAN: wysotaej 
jako^ci analize widma i podstawowq analize ruchu WiFi, 
pokazujqc wspdlny prosty wykres. 

W irodowisku sieci bezprzewocowej czqdd problemdw jest 
spowodowana zakfdceniami radiowymi ze strony urz^dzed 
korzystaj^cych np. z innych technologll (Bluetooth). 2 kolej 


X- 


WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 


W rubryce „AktualnoScr (SR 2/09) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nast^puj^ce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

Wsrod uezestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 tnymiesleczrrych 
bezpfatnych prenumerat prdbnych *$wiata Radio”. JeSli juz jested 
prenumeratorem §R, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerate 
prdbnq innych miesi^eznikdw AVT - wybierz tytul, 

Prngnq otnymad prenumeratg: □ SR 

Jtd jestem prenumeratorem / wybieram prenumerat^: 

□EiS GMT DbD LJ Audio 

□ EdW QeP □Elektronik 

Kuponmoina wyslac poczt^ nz adres: 03-197 Warszawa, ul. Uszczynowa 11, 
falisem: {22) 2S7 84 44, e-mailem: swiatradio<5>twi»tradk).com.pl 


imiq i nazwisko 


utica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowoii 

Wyfa*am zgod? na przetwa'ranic nrach danych osoOOwyc^ w bazie danych AVT-Koiponcja Sp zoo. i na korystanie 2 rach 
wceiacft harvcWowycn i martetingosvych ftsi^anych z CfertasTB AVI. Dane dronkme zgodnie z Ustaw^ o ocfironfa darych osu- 
bowych (Oi.U. Nr 1 33 jmz. 683). OSwiadcza/n, ze wiem o moim prawie do i popraviaraa moldi d^rych osobowych. 


data 


podpis 
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INFO 


inne majq swoje irddlo w same) technologii WiFi, sq bowiem 
zwj^zane z przecl^zeniem urz^dzeri tub ich konliguraciq, co 
skutkuje niskq pr$dko$cis przesytu danych. Rozwiqzanie Air- 
Medic pozwala uzytkownikowi spojrzed na wszystkie ewentu- 
alne problemy, daj^c zarazem odpowiedt gdzie tkwi probfem. 
Program powiadamta uzytkownika o wszeikich zaktdceniach 
radiowych, pozwalajqc na natychmiastowy wgiqd w ich rze- 
czywisty wptyw na dzialanie steci. JeSli u zrbdet problemu nie 
lezq zaktbcenia radiowe, uzylkownik moze sprawdzib, ktdre 
kanaty i urzqdzenia narazone $4 na ktopoty i diaczego. 
[www.possus.pl] 

Rtjczny analizator radiowy 3500 A 

Firma Aeroflex oferuje r^czny analizator radiowy o paSmle 1 
GHz wykonany w obudowie ze stopu magnezu o wadze 3,6 kg, 
spelniajqcej militarne wymogi. Model 3500A jest ulepszonq 
wersjq wprowadzonego wczeSniej do sprzedazy analizalora 
3500. Urzqctoenie charakteryzuje si$ mniejsz^ masq oraz zawiera 
ztqczatestowe audio ulatwiafece i przyspieszaj^ce pomiar lakich 
parametriw, jak SINAO czy zawartoSd harmonicznych. Analiza- 
tor uttost^pnia funkcje pomlarowe dla system 6w radiowych 
z modulacji AM I FM. Ponatfto model 3500A umozliwia 
pomiar m.in. mocy, RSSI, btQdu czsstotHwoici, dewfacjt FM, 
indeksu modulacji AM, poziomu AF, znieksztaicert i wspflczyn- 
nika SINAD. Opcjonalnie moze wsptitpracowad z jednokanato- 
wym oscyloskopem lub analizatorem widma. 

[www.aeroflex,cofii] 

Najmniejszy na rynku 
odbiomik GPS AMY 

Na poczqlku tego roku ma pojawit si; najmniejszy dost;pny 
obecnie w sprzedazy monolityczny odbiomik GPS o symbolu 
AMY firma /j-BIox produkowany w obudowie o wymiarach 
6,5x8x1,2 mm. Tak mate wymiary tego ukladu pozwafaj^ 
na stosowanie go w telefonach komdrkowych, PDA, a na- 
wet zegarkach. AMY jest odbiornikiem autonomicznym, 
niewymagajqcym wspbfpracy z komponentami zewn^trz- 
ryml poza antenq I zrddtem zasilajqcym. Pomimo 4-krotnle 
mnlejszej powierzchnj od poprzednich modutdw GPS rodziny 
NEO oferuje te same parametry, w tym czuto^b na poziomie 
-160dB i czas pierwszego pomiaru (TTFF - time to first fix) 
riwny Is. Uklad zostai oparty na 50-kanatowej jednostce / j- 
-blox 5 i pracuje z napieciem zasiiania od 1,8 do 3 V. Zawiera 
hterfojsy UART, USB, l 2 C i SPI. 
twww.u-Wox.com] 

Antena chipowa 5320 

Firma Yageo zaprezentowata miniaturowq antene chipowq do 
monfazu SMT przeznaczon^ do zastosowah w urzqdzeniach 
Bluetooth, IEEE 802.1 Ibgn iinnych pracuj^cych w zakresie 
cz^stotliwoSci od 2,4 do 2,464 GHz. Antena 5320 jest 
odpoma na zaburzenia elektromagnetyczne spoza pasma 
uiytecznego. Charakteryzuje sic bardzo matq pojemnoSclq 
resztkowq, Srednim wzmocnieniem -5,6 dBI, impedancjq 
50 Q i maksymalnq mocq 1 W. Wymiary zewntfrzne wyno- 
szq5,3 x 2,0 x 1,2mm. 

[www.yogeo.com] 

Rezonatory SAW z serii SARCC 

Firma Murata oferuje nowe rezonatory SAW z serii SARCC 
przeznaczone do pracy w pasmach ISM300 i ISM400, Pod- 
zespofy te mogq znalezti zastosowanie w miniaturowych 
irzqdzeniach radiowych o krbtkim zasi^gu transmisji (SRD). 

Sq produkowane w 6-wyprowadzeniowych ceramlcznych 
cbudowach SMD a powienchni 3x3 mm i w stosurtku do 
poprzednich wersjl rezonatordw zamykanych w tym sa- 
mym typie obudowy charakteryzuje sig prawle dwukrotnle 
mnlejszym wspdtczynnlklem termicznym wynos 2 qcym 



TM-3000 


Miernik poziomu sygnalu RTV 


TM-30(M) to funkcjonalny miernik poziomu 
sygnalu radiowo-telewizyjnego przezna- 
czony dla kazdego, kto na co dzien wyko- 
nuje i uruchamia instalacje antenowe RTV. 
Miernik zcstal wyposazony w podswietla- 
ny wySwietlacz LCD, dzi^ki czemu pomia- 
ry mozna wykonywac w niekorzystnych 
warunkach oswietlenia zewn^trznego. 
Zmiana, wprowadzenie cz^stotliwosci lub 
funkqi pomiarowej odbywa si^ przy wy- 
korzystaniu 5-przyciskowej klawiatury. 
Wbudowany akumulator NiMH pozwala 
uzytkownikowi na wykonywanie pomia- 
row przez okolo 6 godzin. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 48,5-862 MHz 

■ pomiar poziomu sygnalu w.cz,: LEVEL, 
TILTON 

■ pomiar napi^cia AODC: do 100 V z funk- 
qq autodetekqi 

■ odsfuch fonii: wbudowany demodulator 
AMTM 

■ zasilanie: wbudowany akumulator 
NiMH 

■ wySwietlacz: LCD (podswietlany) 
Miernik cechuje si^ niewielkimi rozmiarami 
iwag^. 


Funkcja LEV^EL umozliwia pomiar poziomu 
sygnalu, z as funkcja ON - pomiar nosnej 
do szumu. Z kolei funkcja TILT zapewnia 
w) r konanie pomiaru nachylenia charakte- 
rystyki z wykorzystaniem dwoch dowoi- 
nie wybranych no^nych. Przydatny jest 
rowniez wbudowany woltomierz AC/DC, 
bowiem dzi^ki niemu istnieje bezposredni 
pomiar napi^cia AODC do 100 V z funkcja 
autodetekcji. 



AORAR-MINI 


Wodoodporny skaner r^czny 


Na rynku krajowym pojawil si^ nowy sze- 
rokopasmowy odbiomik odpomy na trud- 
ne warunki atmosfer\ r czne (wodoodporna 
obudowa z zabezpieczeniami bryzgoszczel- 
nymi i kroploszczelnymi) AOR A R- Mini. 

Urzqdzenie 
jest super- 
heterodyne 
z potrojnq 
przemianq 
cz^stotliwosci, 
wyposaione 
w wewnetrz- 
ny generator 
TCXO dla 
lepszej sta- 
bilnosci (min. 
2,5 ppm). 
Zastosowane 
akumulatory 
zapewniajq 
dlugi czas 
pracy, nawet 
do 22 godzin. 
Odbiomik ma 
1000 kana- 
low pami^cC 
CTCSS i DCS, 
deszyfrator 
glosu oraz 
preprogra- 
m o w a 1 n y 
wykry wacz 



nadajnikow podsluchowych z sygnalizaqq 

akustyczn^. 

Wybrane parametry: 

■ zakres cz^stodiwosd: 100 kHz-1299,995 
MHz 

■ rodzaje modulacji: AM, WFM, NFM 

■ szerokosc pasma: 15 kHz - AMNFM, 220 
kHz -WFM 

■ kanaty pami^ri: 1000 (10 bankow po 100 
kanatow) 

■ szybkosc skanowania: 8 krokdw/s 

■ kanaly prioryietowe: 1 

■ cz^stotliwosci posrednie: 243,95 MHz, 
21,7 MHz, 450 kHz 

■ krok strojenia: 5/6,25/8^3/9/1 0/12^/15W 
25/30/50/100 kHz 

■ selektywnosc: dla AM ;TM: wi^ksza niz 
15 kHz/-6 dB, dla WFM: wi^ksza niz 110 
kHz^dB 

■ emisja sygnalow niepoz^danych: mniej- 
sza niz -54 dBm 

■ zasilanie: 2 x AA 

■ zasilacz: 6 V DC500 A 

■ moc audio: 100 mW (przy 10% znie- 
ksztalcen) 

■ zl^cze wyjkiowe audio: mono jack 
3,5 mm 

■ zl^cze antenowe: SMA 

■ temperatura pracy: od -5°C do +50°C 

■ wymiary obudowy: 61 x 94 x 23 mm 

■ masa: 210g 

[www.inrodio.pl] 
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ELTA 3540 


Radio Wi-Fi 




W ubieglym roku na krajowym rynku 
pojawil si? nietypowy odbiornik Wi-Fi 
ELTA 3540. 

Etegancki wyglqd odbiornjka zapewnia 
nowoczesny i minimaiistyczny design. Ra- 
dio ELTA 3540 Iqczy si? z sieriq za pomoca 
wbudowanego modulu Wi-Fi, a sygnal 
odbierany jest bezposrednio z routera iub 
z downlnegci komputera wyposazonego 
w podobny modul. Najwi?kszq zaletq ta- 
kiego urzqdzenia jest swobodne sluchanie 


MOTOPURE HI 5 


radia internetowego bez koniecznosci uru- 
chamiaria komputera. Takie rozwiqzanie, 
ktorego istotq jest bezprzewodowa ko- 
munikacja zsieciq domowq, pozwaia na 
nie$kr?powane korzystanie z bogactwa 
radios tecji do$t?pnych h t Internecie. VV 
ten sposob, przez taki odbiornik, mozli- 
we jest sluchanie audycji z calego swiata 
w dowotnym poinieszczeniu domu lub 
biura. Oprocz modulu do komunikacji 
bezprzewodowej ELTA 3540 ma rowniez 
wzmacniacz, glosnik, wyswietlacz, uklad 
sterujqcy, a takze zegar Poruszanie si? w 
gqszczu zasobow Internetu jest latwiejsze 
d2i?ki funkqi zapami?tywania stacji, kto- 
ra pozwaia na programowanie ustawien 
ulubionych pasm, a takze dzi?ki mechani- 
zmowi filtrujycemu, Urzydzenie obsluguje 
forma ty MP3, Real Audio, WMA, ACC oraz 
OGG. JegO obslug? ulatwia dolyrzony pilot 
zdalnego sterowania. 

[www.elta.pl] 


Zestawy sluchawkowe 
Bluetooth Motoroli 


Motorola przedstawila dwa nowe zestawy 
sluchawkowe, korzystajqce z system u re- 
dukcji halasu CrystalTalk - MOTOPURE 
H15 i stylowy H780. Wediug Motoroli, H15 
dysponuje najlepszym systemem redukcji 
halasu sposrod dwumikrofonowych zesta- 
wow, co mialy udowodnic niezalezne testy. 
Automatycznie dostosowuje glosnosc do 
zewn?trznych zakloceri. 

H15 jest skladany, dzi?ki czemu po ziozeniu 
oszczedza energi?, zas potqczenia odbiera 
si? otwierajac siuchawk?. 

Podstawowe zalety HI 5 to zasi?g okoto 


^RODUKn! 

7 



10 m, waga zaledwie 14 g, luksusowe wy- 
kohczenie i mi?dzy innymi automatycznie 
dostosowanie poziomu dzwi?ku do glosno- 
sci otoczenia. Zaledwie 15 minut ladowania 
wystarcza na ponadgodzinna rozmow?. W 
jego trakde Motorola HI5pozostaje wctqz 
w kontakde ztelefonem, dzi?ki czemu jest 
caly czas goto w a do uzytku. 

Inne podstawowe cechy: 

■ zestaw dziala jednoczesnie z dwoma 
telefonami, 

■ funkcja szybkiego parowania, 

■ skladane rami? mikrofonu, automatyczne 
polqczenie po rozlozeniu, 

■ luksusowe wykonczenie, 

■ funkcja CrystalTalk™ zapewniajqca wy- 
sokq jakosc przekazu audio, 

■ 2 mikrofony redukujqce echo i szumy 
zewn?trzne, dodatkowa redukqa wiatru, 

■ zmieniajqce si? kolory diudy informujace 
o stanie pracy zestawu, 

■ w zestawie ladowarka biurkowa {lado- 
wanie microUSB). 

[www.fnotDmlo.CQfn.pl] 



INFO 


0,016 ppm/°C. Tak wyski przedziat tolerancji (±50 ppm 
lub ±50 kHz) zapewnia kompatybilnodd z najnowszymi 
standardami ETSI. Rezonatory tej serii sy oferowane w wersji 
standardowej (oznaczenie z sufiksem -KX) oraz w wersji dta 
efektroniki samochodowej (sufiks -TX), zgodnej z najnowszy- 
mi standardami AEC-Q200. 

[www.imjratQ.eu] 

Generatory funkcyjne DDS 
i arbitralne DDS 

Na krajowym rynku pojawify si? generatory funkcyjne DDS 
i arbitralne DDS z bezpodredniy syntezy cyfrowy l zakresem 
cz?stot[iwo$ci od 0,001 Hz do 10 MHz (seria MFG-2110) lub 
do 20 MHz (seria MFG-2120). Generujy sygnafy okresowe w 
sposdb cyfrowy. 

Generatory funkcyjne DDS sy wyposazone w liczrik cz?sto- 
tliwoScj, generatory arbitralne DDS pozwalajy na definiowa- 
nie przebiegdw przez uzytkownika. 

Dost?pne sy cztery nast?pujyce modele: 

MFG-2110F - generator funkcyjny DDS do 10 MHz z liczni- 
kiem cz?stotliwodci 

MFG-2120F - generator funkcyjny DDS do 20 MHz z liczni- 
kiem czqstotliwodci 

MFG-2110A- generator DDS, arbitralny do 10 MHz 
MFG-2120 A - generator DDS, arbitralny do 20 MHz 
Urzydzenia te charakteryzujy si? nast?pujycymi wladciwo- 
dciami: 

- wysoka stabilnoSd i doktadnodd czQSiotiiwodci 

- wysoka rozdzielczoSd 

- mozliwodd uzyskania bardzo niskich czQstotliwodcl 

- wyjdcie synchroniczne moze byd uzyte jako generator TTL 
o wysokiej dokladnodci i szerokodci Impulsu od 10 jjs do 
100 s, dokfadnoSd 0,5 ps 

- podwdjny, poddwietiany wydwietlacz LCD 

- generatory arbitralne wyposazone w interfejs RS232 do 
komunikacji z komputercm PC (oprogramowanie na wy- 
posazeniu standardowym) 

- przcbiegi: sinusoidalny, prostokytny, trbjkqtny, dodatnio 
narastajqce zbocze, ujemnie narastaj^ce zbocze, szum 
biafy, sin(x)/x, index up, index down 

[www.lme.pl] 

Nowy adapter USB firmy ZyXEL 

ZyXEL Communications, producent sprzqtu sieciowego, 
wprowadzila do sprzedazy bezprzewodowy adapter USB w 
standardzie draft 802.1 In - ZyXEL NWD-210N. Urzqdzenie 
umozliwia transfer danych z pr?dko$cia do 300 Mbps. 

Jest to bezprzewodowy adapter USB, oferujqcy uzytkownh 
kom znacznie iepsze wrazenia niz te oferowane przez sieci 
802.1 1 g. Szybko£6 transmisji danych siQgajqca 300 Mbps 
zapewnia wysoki komfort korzystania z sieci, zartiwno w 
domu, (ak i w biurze. Jest to rozwiqzanie doskonate do co- 
dziennych zadari, takich jak transfer plikdw, streaming wideo, 
6ciqganie muzyki czy gry online. 

Poza wi?kszym zasi?giem ZyXEL NWD-210N umozliwia two- 
rzenle bezpiecznej sieci bezprzewodowej w bardzo prosty 
i wygodny sposdb. Konfiguracja WPS (Wi-Fi Protected Se- 
tup} zajmuje tylko kilka sekund, umozliwiaj^c zabezpieczenie 
sieci bez skomplikowanych procedur i telefonbw do pomocy 
technicznej. t^cznoSti z punktem dost?powym obsfuguj^cym 
WPS nastQpuje po naci5ni?ciu przycisku konfiguracyjnego 
lub po wprowadzeniu kodu zlozoncgo z kilku cyfr (od 4 do 8) 
Dprbcz podstawowego 64- lub 128-bitowego szyfrowa- 
nia WEP adapter Zyxel NWD-210N obstuguje najnowsze 
mectianizmy bezpieczeristwa bezprzewodowego, takie jak 
uwicrzytelnianic IEEE 802.1x oraz Wi-Fi Protected Access 
(WPA/WPA2). Ulepszone funkcje bezpieczeristwa chroniq 
komunlkacj? bezprzewodowy i dajy dost?p do sieci tylko 
aiftoryzowanym uzytkownikom. Dzi?ki temu sled jest zabez- 
pieczona przed wlamaniami i kradziezy informacji. 
[www.zyxeLcom] 
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za „wystugQ lat” 
POtDARMO! 


VV.''" 


* dla pren umer atv 
az 8 numeimWgratis! 
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3 zasoby internetowego archiwum GR^IS 1 ! f; f 
(link ..Download SR” na www.swiatradio.pl) 

3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika , 


m , i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klutkavrt;pl) ;| 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz §R, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty probnq od marca 2009 do maja 2009, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie $R wptatq kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerbw (czerwiec 2009 - luty 2010). Bydzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Je$li nie uda nam 
sly przekonab Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.05.2009 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty. 


bezptatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-mie$i^czna 

od marca 2009 r. do maja 2009 r. 

od kwietnia 2009 r. do lutego 2010 r. 

3 x 0.00 zl = 0,00 zt 

9 x 8.40 zt = 75,60 zl 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyb prenumeraty! Rozpoczynaj^c drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
r6w, zai po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o warto$b 4 numerbw. Jeszcze wiycej zyskasz, decyduj^c 
siy na prenumeraty 2-tetnis - nie musisz mieb zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartoSC az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartosci 10 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartoSb 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 00,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty j 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerbw gratis) 

117,60 zt (10 numerbw gratis) 

100,80 zt (12 numerbw gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY 

■ otrzymujs gratis rownolegtq prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ maj4 bezptatny dostyp do specjalnego serwisu $R na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostafych Czytelnikbw - dostyp za mikropfatnobciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pi/archiwum) 

■ mogq otrzymywab co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolnc z dostypnych jeszcze wydart sprzed lipca 2008 r. - Dtrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zambwienie mozesz ziozyb maifem na nasz adres prenumerata@avt.com.pi) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywitejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy preruimerat zamriwionyr.h n po&ednikdw {RUCH, PocTta Polska r in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zapiaciC kartq, 

JCHIMi 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

L^> przesyfajqc (faksem lub poczta) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 

Oub> 

zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Oziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 











AKTUALNOSCI 


DX-news 


5H Tanzania 


Nasz znajomy ze zjazdow SPDXC, Sigi 
DL7DF, razem z zonq Sabine wybiera sie do 
Tanzanii. W dniach 3-13 lutego b^dzie pra- 
cowci z wyspy Zanzibar (AF-032). Czynny 
b^dzie pod znakiem 5H1DF na 160-10 m 
emisjami CW, SSB, RTTY i SSTV tak cz^sto 
jak to b^dzie mozliwe, dzielqc czas na ti^zkq 
praoe w eterze i wsphlny wypoczynek z zo- 
nq. Jego wyposazcnie to transceiver, wzmac- 
niaez TY900, 18 m pionowa antena na niskie 
pasma i R7 plus laptop - catkiem niezle jak 
na wspolny wypoczynek. QSL via DL7DF, 
www: httpV/www.dl7dfconV5Mndex.htmL 


5X Uganda 


Graham 5X1GS po kilku miesiqcach przerwy 
powrodl na pasma. Przebudowat swojq far- 
ms antenowq - anteny kierunkowe, slopery 
na 40 i80m i pelnych rozmiarow Carolina 
Windom na 160 m. QSL via WB2YQH. 


A6 United Arab Emirates 


Po pi^du latach pobytu vv Republice Kon- 
go Philippe 9Q1TB/F5LTB przenosi si^ do 
Zjednoczonych Emiratow Arabskich. Jest on 
pracownikiem biura Wysokiego Komisarza 
ds. Uchodzcow (UNHCR) z mandatu Na- 
rodow Zjednoczonych. W drugiej polowie 
styeznia ma dotrzec do Dubaju, UAE. Na 
poczqtek ma otrzymac znak AtvTSLTB. QSL 
jakdotychezas via SM5DJZ. 


Antarctic Cruise expedition 


Mehdi F5PFP jest organizatorem rejsu - eks- 
pedycji w rejonie Antarktydy. W ciqgu 4 tygo- 
dni grupa szesau operatorow ma odwiedztf 
szereg wysp antarktycznych i baz na nlch 
pulozonych. Start w Ushuaia, a w planach od- 
wiedziny baz: Videla, Almirante Brown, Yel- 
cho, Pbrt Lockroy, Macchu Piochu, Republica 
del Ecuador, Gurruchaga, Maldonado, Juan 
Carlos, Station B i Risopatron polozonych na 
Pbludniowych Szetlandach (AN-010), Palmer 
Archipelago (AN-012) oraz na Antarktydzie. 
Szczegoly tej interesujqcej wyprawy pod 
adresem http'y/f6kdf.ath.cx/f5nod/Antarcti- 
cexpedition2009/bases.html. TAAF Telecom 
Department przydzielil tej aktywnoSci znak 
FT5YJ, a z konkretnych lokalizaqi b^da uzy- 
wac znakhw typu xxx/FT5YJ/p. 


C5 The Gambia 


Z Gambii du 4 lutegu punuwnie b^dzie pra- 
cowal Niels OZ8KR. Znak C56KR, praca na 
SSB 40-10 m na drutowych antenach. QSL na 
znakdomowy. 


FH Mayotte 


Phil G3SWH i Richard G3RWL b?dq praco- 
wac z Mayotte (AF-027) mi^dzy 26 lutego a 5 
marca. Uzywac majq wspolnego znaku FH/ 
G3SWH, a ich aktywnosc koncentrowac si^ 
b<jdzie na 80-10 m na telegrafil VV zaleznosd 
od lokalnych warunktiw mogq tez pojawic sie 
na 160 m, a Richard rbwniez na RTTY i PSK31. 
Zamierzajq uruchomic dwie staeje czynne 
przez tyle godzin, ile b^dzie mozliwe. QSL 
via G3SWH: formularz on-line dla kart przez 


biuro pod adresem http://www.g3swh.org. 
uk/mayotte,html, tarn rowniez aktualnosd 


FW Wallis & Futuna islands 


Eli HA9RE z grupq operatorow wybiera $tq 
na Wallis Island. Na Wallis Iqdujq 26 styeznia 
a w eterze majq si^ pojawic 28-29 styeznia 
pod znakiem FW5RE. Przez miesiqc majq 
pracowac na dwoch stacjach rownoczesnie. 
Zabieiaja ze sobq anteny: 24-m vertical na 
160/80/40 m, Spiderbeam na 20/17/15/10 m, 
HB9CV na 20-15m i 7-band Butternut Praca 
na 160-lOm emisjami CW, SSB i RTTY. Strona 
wyprawy ma znalezc si$ pod adresem strony 
HA9RE. 


K4 Solomon Islands 


Jak informowalem w poprzednim numerze, 
Bernhard DL2CAC winien od 10 styeznia 
pnzebywac na Wyspach Solomona. Zapowie- 
dzial swojq aktywnosc glownie na 80 i 40 m 
tylko na SSB. Pod koniec lutego dolqczq 
do niego Sigi DK9FN (CW op) i Hermann 
DL2NUD (EME op), z ktorymi ma wybrac si$ 
na wyspy Tcmotu. Majq zarezerwowany 2 
marca lot do Lata, stolicy Temotu. Sigi wrara 
do domu 16 marca, a Hermann zestaje do 9 
kwietnia, QSL na Sch znaki domowe. 


IOTA 


NA-112: Bogue Banks (US1 NC-010S, Carte- 
ret County, North Carolina), USA. Dennis 
WA2USA b^dzie pracowal pod znakiem 
WA2USA/4 z tej lokalizaeji w dniach 12-24 
lutego. Aktywnosc na 160-lOm emisjami CW, 
SSB i RTTY. Wezmie rowniez udzial w zawn- 
dach ARRL CW DX i CQ WPX RTTY. QSL na 
znak domowy. 


KPS Desecho Island 


Oczekiwana od wielu lat aktywnosc radio- 
wa juz blisko. U.S. Fish k Wildlife Service 
przydzielil termin ekspedycji na Desecheo 
- 12-26 lutego. Zezwolil na pobyt na wyspie 
15-osobowej ekipie. Choc lokalizacja tej 
wyspy jest w rejonie latwo dostypnym, to 
ze wzgl^du na ochron^ srodowiska - jest 
ona scislym rezenvatem przyrody - bardzo 
trudno ctrzymad zgod^ na Iqdowanie i pobyt 
na niej. Stqd starania, ktorc trwaly wide 
lat. Caia ekipa zbiera st^ 8 lutego w Puerto 
Rico na ostatnie szkolenie i przygotowanie 
do transport wselu ton wyposazenia. 12 
lutego za piano wane jest Iqdowanie na wy- 
spie i szybkie uruchomicnie dwocb staeji. 
Po petnym rozwini^ciu obozu i anten ma 
bye czynnych 5-8 stanowisk rownoczesnie 
na 160-6 m wszystkimi emisjami. 19 lutego 
ma nastqptf wymiana okoio polow^y obsa- 
dy na wypocz^tych i w pelni sii nowych 
operatorow. W skladzie ekipy byli wg stanu 
na koniec gmdnia 2008: Ralph KOIR, Glen 
K0JCH, Grant K1KD, Brad K4RT, Bob K4U- 
EE, Tim K5AC, Dick K5AND, Gary K9SG, 
George N4GRN, Bill N4NX, Mike N6MZ, 
Mike NA5U, Felipe NP4Z, Neil VA7DX, 
Steve VE7CT, Glenn W0GJ, Jim WONB, Gor- 
don WORUN, John W2GD, Gregg W6IZT, 
Garry W80I i Jerry WB9Z. Ekipa la ma 


silne wsparcie wielu fachowcow z roznych 
dziedzin - anten, propagaeji, koordynato- 
row kontynentalnych, administratonSw sieci 
i strony internetowej. QSL serwis zapewni 
Dob N200 wsparty przez czlonkow South 
Jersey DX Association, a biez^ce tnformacje 
na stronie http‘7/www.kp5.u$. Dodam tylko, 
ze Desecheo jest w Europie na 3. miejscu 
zestawienia Most Wanted List. 


VE Canada 


Kanadyjscy krotkofalowcy b$dq uzywad 
okolicznosciowych prefiksow do 28 lutego. 
1 tak staeje VA mogq uzywac CF, VE - CG, 
VO - CH, VY - CL Okazjq jest 400-lecie 
pienvszego uzyeia przez Galileusza telesko- 
pu optyeznego do obserwaqi wszechswiata 
oraz promowanie Mi^dzynarodowego Roku 
Astronomi! w 2B09. 


VP2M Montserrat 


Z wyspy Montserrat czynni b^dq Mike 
W1USN, Scott W1SSR i Bob AA1M. Termin 
aktywnoki 25 lutego - 7 marca. Pracowac 
b^dq na CW, SSB i PSK31. Mike ma nadziej^ 
uzywa<? znaku VP2MPR, a Bob VP2MPL, 
jesli to si^ nie uda, to mogq pracowac pod 
znakami typu VP2M/homecall. QSL na ich 
znaki domowe. 


VP5 Turks & Caicos Islands 


Z wyspy Providenciales (NA-002) czynni 
b^dq w dniach 12-15 lutego John KX7YT 
i Rob N1KEZ. Ich znaki b^dq typu VP5/ho- 
mecall, wezmq tez udzial w CQ WW RTTY" 
Contest 14-15 lutego. QSL na znaki domowe. 


VPS Falkland Islands 


Ghis ON5NT przeszed! na emeryture. Jak 
sam napisal do biuletynow DX-owych: ...do- 
syc podrozy sluzbowych. Nadszedl rzas na 
podroze z zonq. I jak napisal, tak robi. Od 31 
styeznia do 7 lutego ma przebywad z zonq 
na Falklandach (SA-002). W wolnym czasie, 
wicczorami b^dzie si^ pojawial na pasmach 
pod znakiem VPfiDLQ, Zamierza rowniez 
odwiedzic okoliezne wyspy archipelagu, czy 
polqczone z aktywnosciq z nich, nie wiado- 
mo. Zabiera ze sobq maty 1COM 1C-706M- 
KIIG. QSL na znak domowy. 


VQ9 Chagos 


Na Diego Garcia (AF-006) w archipelagu 
Chagos powrocil Jim ND9M. Od styeznia 
ma uzywac znaku VQ9JC. Jego typowe pory 
pracy to 12-16.30 UTC (niedziela do czwart- 
ku) i 12-17.30 UTC (piqtki i soboty). Okazjo- 
nalnie noq do 1 UTC. QSL via ND9M. 


VR Hony Kong 


Z Hongkongu (AS-006) czynny aktualnie jest 
Vincent F4BKV. Jego pobyt ma trwac do wrze- 
snia 2009. Pracuje glownie na PSK31 plus nie- 
co SSB, uzywajac FT-857D i anten drutowych 
o rozmiaracti raezej przypadkowych, wyni- 
kajqcy r ch z lokalnych moziiwosci - mieszka 
w niewielkim apartamende na 22 pi^trze 
w Wan Chai District. Znak VR2T 3 4BKV 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



XI Mexico 
Mffainicy emtsp RTTY 
nweli okoij? 7-8 
wziqc udzkrf w Uexko 
RTTY International Con- 
test 2009. Federation 
Matkana de Rodioexpe- 
rinttntodofH zaprctsia 
thftnych da udziolu. 
Zcdmeresowanym podom 
link do regutaminu lydi 
ztfwoddw: httpY/www. 
fmre.org.inx/(onajr- 
W2009/rtty/nH«- 
-xtty-2009-enq.pdf 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



tukasz SP9DTE we wspolzawodnictwie SP 
Contest Maraton 2008 (stan na 21 giudnia 
2008) zajmuje w kategorii SSB I miejsce. 
Cratuiaqe! 

„Moja przygoda z krotkofalarstwem zaczqla 
si?, kicdy mialem 6 lat. Moj tato byl zapalo- 
nym krdtkofalowcern, brat udzial w wieiu za- 
wodach krajovvych i mi?dzynarodowych, a ja 
przysluchiivatem si? uwaznie jego Iqczno- 
sriom. Potem przyszedl czas na moje wlasne 
doswiadczenia: w klubie SP1KYB, a nost?pnie 
SP1KQR, gdzie stawialem pierwsze kroki 
jako nasluchowiec Tam tez przeprowadzilem 
swoja pierwszq Iqcznosc na fonii, i wziqlem 
udzial w pierwszych swoich zawodach. W 
2002 r. zdatcm egzamin i uzyskatem znak 
SP1DTE, od wrzesnia 2007 e SP9DTE. 

Praca w za wodach sprawia mi ogromnq 
satysfakcj?, gdyz pozwala na zdrowq rywa- 
lizacje, a takze jest sposobem na zdobycie 
cickawych dyplomow oraz nawiqzanie 
lqcznosci ze stacjami z najodleglejszych 
zakqtkow swiata. Starty w zawodach umoz- 
liwily mi mi?dzy innymi uzyskanie czlon- 
kostwa kJubow DIG, DXCC AML, WWYC, 
SP-AHC. Moim najvvi?kszym osiqgni?cicm 
jest zdobycie repliki Lampy Ignacego Lu- 
kasiewicza w 2008 r., a marzeniem start 
w ekipie SNOHQ". 


Krajowe Zawody SSTV (KZ SSTV 09) 


Termin: 01.02,2009 r. (niedziela) 7.00 do 
9.00 UTC 

Logi do 03.02.2009 r. 

Petny regulamin zawoddw Digi Mode 2009 
znajduje si? w §R 1/09. 

Do Idasyfikacji generalnej zalicza si? kra- 
jowe zawody 3,5 MHz RTTY, PSK, HELL 
t SSTV 


We wspolzawodnictwie uwzglqdnione 
b?dq stacje, ktore sklasyfikowane zostaly 
minimum w trzech zawodach. 

Wynik koncowy to sum a punktow za za- 
j?te imejsca w poszczegolnych zawodach 
(miejsce-liczba punktow): 1 - IS, 2 - 20, 3 
- 15, 4 - 10. 5 - 9, 6 ~ 8, 7-7,8-6,9-5,10 
- 4, druga dziesiqtka - po 3 punkty, trzecia 
dziesiqtka - po 2 punkty, pozostali - po 1 
punkrie. 

Za zaj?cie I miejsca pucbar tub grawer- 
ton ufundowany przez Prezydenta Miasta 
Leszna, za koiejne miejsca wyroznienia 
ufundowane przez WZK WUW wPozna- 
niu, WZK i OL UM w Lesznie, Leszczyriski 
Klub Krdtkofalowcow SP3ZAH, Wladka 
5P3FFR i innych sponsorow. 

http://sp3zah.web par k. pi 


Zawody Aktywnosci SPAC 


Polski Klub UKF zaprasza wszystkich li- 
cencjonowanych nadawcow pracujqcych 
z Polski do uczestnictwa w zawodach ma- 
jqcych na celu podniesienie aktywncsci na 
pasmach UKF. 

Zawody te odbywajq si? w tym samym 
terminie i na podobnych zasadach, jak 
zawody w krajach sasiednich (np. Nordic 
Activity Contest), co znacznic zwi?ksza 
grono kores pond en tow. 

Terminy i czas: 

- 144 MHz, pierwszy wtorek kazdego mie- 
siqca 

- 432 MHz, drugi wtorek micsiqca 

- 1,3 GHz, trzeri wtorek miesiaca 

- 2,3 GHz, i wyzej, w czwarty wtorek mie- 
siqca 

- 50 MHz, w drugi czwartek miesiqca 
godziny 19.00-23.00 czasu lokalnego, 17.00- 
-21.00 UTC (kwieriefi-pazdziernik), 18.00- 
-22.00 UTC (listopad-maizec). 

Sekcje: 

1. kJasa otwarta 50 MHz 

2. klasa otwarta 144 MHz 

3. klasa otwarta 432 MHz 

4. klasa otwarta 1,3 GHz 

5. klasa otwarta mikrofale (wielopasmowa 

- wymagane sq odr?bne logi za kazde 
pasmo) 

Stacje zjednym izwieioma operatorami 
startujq w tej samej sekcji. 

LqcznoSc z kazdq staqq Iiczy si? tylko raz, 
nawet jesli b?dzie /A czy /P.. 
tqcznoki zdublowane muszq bye tez odnoto 
wane w logu, ale bez punktow (0 punktdw). 
W przypadku zgloszenia QSO punktowa- 
nego podwdjnie, odejmuje si? od wyniku 
koncowego dziesi?ciokrotnq liczb? punk- 
tow za t? Iqcznosc. 

Lqcznosci muszq zawierac przynajmniej je- 
den kontakt ze staejq polskq. Liczq si? row- 
niez kontakty ze stacjami zagranieznymi. 
Wszelka praca musi przebiega£ zgodnie 
z bandplanem Regionu I, jak rdwniez z po- 
siadanvm zezwoieniem. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Lqcznosci cyfrowe (MGM), przez satelity, 
przemienniki czy EME nie sq zaliczane. 


Raporty: RS(T) i lokatory, np. 539 JO80AA. 
Obowiqzuje czas UTC. 

Praktykuje si? podawanie rzetelnych rapor- 
tow. Nie wymienia si? numeru QSO! 
Punktaqa: 

50 MHz, 144 MHz oraz 432 MHz: 1 punkl/ 
km + 500 punktow bonusowych za kazdy 
lokator WWL 

Mikrofale: 1 punkl/km * mnoznik za pasmo 
+ 500 punktow bonusowych za kaidy loka- 
tor WWL, niezaleznie od pasma. 

Mnozniki za pasma: 

- 1,3 GHz * 1 

- 23 GHz * 2 

- 3,4 GHz * 3 

- 5,7 GHz *4 

- 10 GHz* 5 

- 24 GHz *6 ltd. 

Wlasny (maly lokator np. J091aa w Iqczno- 
sci z J091aa) Iiczy siq jako 1 punkt. 
Nagrody: w roeznym rozliczeniu zawoddw 
bierze si? tylko dziewi?c najlepszych rezul- 
tatow miesiqcznych z danego roku. 
Dyplomy otrzymujq pierwsze trzy stacje 
w kazdej sekcji (pasmie) oraz najlepsze 
stacje z innych krajow w kategorii otwartej 
(Open Class). 

Logi powinny bye dostarezone do mana- 
gera zawoddw w terminie dwu tygodni od 
zawodow. 

Logi muszq bye dostarezone w postaci 
elektronieznej EDI wg REG1TEST (np. 
z program u TACLOG). Adres e-mailowy: 
spac@pk-ukf.org.pl 

Biezqcc informaeje, regulamin, jak i wyniki 
dost?pne sq na stronach: www.pk-ukf.org. 
pl/con tes t/spac. ph p . 


Zawody Podkarpackie 2009 


Organizator: Klub Krotkofalowcow SP8PCF 
przy I Liceum Ogdlnoksztalcqcym bn. H. 
Sienkiewicza w tancucie. 

Cz?4cHF 

Termin: 08.02.2009 r. od 06.00 do 07.00 
UTC. Obowiqzuje 5 minut QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo: 3p MHz. 

Emisje: CW, SSB; z tq samq staejq mozna 
powtdrzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Moc: w zawodach obowiqzuje praca mocq 
nie wiqkszq niz 100 W! Nie doty czy to staeji 
QRP, ktore mogq pracowac mocq nie wi?k- 
szq niz 10 W na SSB i 5 W na CW 
Raporty: RS(T) + skrot po^viatu (np. 599 AB 
na CW i 59 AB na SSB); stacje z woj. podkar- 
packiego - RS{T) + skrot wojewodztwa i po- 
wiatu (np. 599 KLN na CW i59 KLN na SSB); 
staeja SP8PCF - RS(T) + skrrit wojew6dztwa 
podkarpackiego (599 K na CW i 59 K na SSB). 
Punktacja: 

QSO na CW 2 pkt. + 1 pkt za QSO ze staqq 
z woj. podkarpackiego; 

QSO na SSB 1 pkt + 1 pkt za QSO ze staqq 
z woj. podkarpackiego; 

QSO ze staqq SP8PCF - na CW 6 pkt; na 
SSB 3 pkt 

Punktow nie zalicza si? w przypadku H?d- 
nie odebranegoznaku lub grupy kontrolnej 
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oraz rdznicy czasu w logach koresponden- 
tow przekraczajqcej 5 minut. Mnoznika nie 
stosuje 

Punkty dodatkowe: za ulozenie hasla ,,Pod- 
karpade" z ostatnich liter sufiksow znaktiw 
korespondentriw w logu -10 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
punkty dodatkowe. 

SWL's: (za prawidlowy nasluch uwaza $i^ 
odbior znakow i grup kontrolnych obu 
korespondentow). 

Kbsyfikacja: 

1. Stacje indywidualne i kluhowe spoza 
woj. podkarpackiego (CW + SSB). 

1 Stacje indywidualne i klubowe z woj. 
podkarpackiego (CW + SSB). 

3. Staqe indywidualne i klubowe QRP 

4. Staqe nasluchowe. 

Nagrody: za pierwsze miqsoe w kazdej ka- 
tegorii puchary, za miejsca 1-3 - dyplomy. 
POwiaty woj. podkarpackiego: BR, DE, JA, 
JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, MC, NO, PE, 
PM, PR, RM ,RO, RZ, SA, SX SY, TB, IN, 
CD. 

Cz^sc VHF 

Termin: 08.02.2009 r. od 19.00 do 2100 UTC. 
Obowiqzuje 5 minut QRT przed i po za- 
wodach. 

Pasmo: 144 MHz. 

Emisje:CW,SSB, FM. 

Z tq sama stacjq mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji. 

Raporty: RS(T) +■ nr QSO + lokator (np. 
599 023 kolOcb). 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosri od 
korespondenta (QRB) - 1 pkt. Nie zalicza 
$i^ QSO via przemienniki. 

Wynik koncowy: suma punktow za QRB. 
Klasyfikacje: 

1. Mixed (stacje CW + SSB + FM). 

2. FM (staqe tylko na FM ). 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazdej ka- 
tegorii puchary, za miejsca 1-3 - dyplomy. 
Dzienmki HF i VHF: w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni od zakoriczenia zawodow na 
adres: Klub KrdtkofaJowcow SP8PCF przy 
I Liceum Ogolnoksztalcqcym w taricucie, 
ul Mickiewicza 3, 37-100 laricut. 

Zaleca siq sporzqdzanie i przeslanie dzien- 
nikow drogq elektronicznqw r formie plikow 
Cabrillo (*,cbr) na adres e-mail: sp8pc- 
f@poczta.onet.pl 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
zawierac w nazwie znak wywolawczy (np. 
$p8pcf.cbr). W temade listu nalezy umie- 
setf sw6j znak wywolawczy, pasmo (HF 
lub VHF) oraz numer klasyfikacyjny (np. 
SP8PCF.HFJ). 

Do logowania iqcznoki w zawodach zale- 
ca si$ uzyrie programu DQR-Log (www. 
$p7dqr.waw.pl). 


0 Puchar Komendanta HufcaZHP 


Organizator: ZHP Klub Lqcznoki SP8ZIV 
przy Komendzie Hufca im. Czeslawy „Ba- 
ski" Puzon w Jaroslawiu. 


Ceiem zawodow jest zlozenie holdu pa- 
tronce Hufca Czeslaw r ie „Basce" Puzon w 87 
rocznic^ jej urodzin, oraz z obzji 22. rocz- 
nicy nadania jej imienia Komendzie Hufca 
ZHP w jaroslawiu. 

Do wzi^ria udzialu w zawodach zaprasza 
siq operatorbw radiostaeji indywidualnych 
i klubowych z SP, udzial staeji zagranicz- 
nych mile widziany. 

Termin i.ezas: 15 Iutego 2009 roku (niedzie- 
la) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC (7,00 

- 8,00 czasu lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz, SSB, moc do 100 W 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze stacje organizatora SP8ZIV: 10 pkt 

- ze staejami Idubowymi ZHP: 5 pkt 

- z czlonkami klubow harcerskich: 2 pkt 

- 7 . pozostalymi staejami klubowymi i in- 
dy™ dua In ymi; 1 pkt. 

Raporty: RS + trzycyfiowy numer Iqczno- 
sci, np. 59/001: staeja organizatora podaje 
skr6t JA, np. 59/001/) A, czlonkowie klubow 
harcerskich podaje dodatkowe znak sw r ojej 
staeji klubowej, np. 59/001/S P8 ZIV 
Klasyfikaqa: 

a) radiostaqe indywidualne - czlonkowie 
klubow harcerskich, 

b) pozostale radiostaqe indywidualne, 

c) radiostaqe klubowe ZHR 

d) pozo stale radiostaqe klubowe, 

e) najaktywniejsza radiostaeja organizatora. 
Wynik koncowy to suma zdobvtych punk- 
tow pomnozona przez lirzb^ Iqcznosci. 
Nagrody: 

- za 1 miejsca w poszczegolnych grupach 
- „Puchar" 

- za zaj^cie od 1 do 3 miejsca w kazdej 
grupie- dyplom. 

Zestawienie z obliezona punktaejq, ktore 
winno zawierac rdwniez grupt; klasyfi- 
kacyjna, wykaz staeji, dat<j i lokalny czas 
Iqcznosci, raport nadany oraz odebrany, 
nalezy przeslac w terminie do dnia 21 lute- 
go 2009 r. na adres: Klub Iqcznosci SP8ZIV 
37-500 jaroslaw, skr. poczt. 127 lub e-mail: 
ot35@o2.pi 


SQ6IYS 


Slawek SQ6IYS we wspolzawodnictwie SP 
Contest Maraton 2008 (stan na 21 giudnia 
2008) zajmuje w T kategorii SSB II miejsce, 
Gratulacje! 

„Moja przygoda z radiem rozpocz^la siq 
w 1993 roku. Wtedy wlasnie pierwsze Iqcz- 
no id robilem na pasmie CB. Pozniej przy- 
szla pora na DX-y. Licencj^ posiadam od 
niedawna, bo egzamin zdalem w r 2006 r. 
Wstqpilem do klubu SP6PCM Od same- 
go poczqtku mojej dzialalnosci na falach 
krtitkich udzial w zawodach sprawial mi 
szczegolnq frajd^. Moim nauczycielem 
wtej dziedzinie jest kolega Arek SQ6CU 
i oczywiscie koledzy z klubu SP6PCM. 
Mieszkam w mafej miejscowoSci, gdzie 
warunki odbioru sq dobre. Uzywam radia 
FT-840 i anteny dipol polfalow f y v . 


Proby Subregionalne emisiami f^lGM 
rozliczane przez 
Stowarzys 2 enie PK UKF 


W Probach Subregionalnych mogq brae 
udzial wszyscy radioamatorzy I Regionu 
1AKU, majqcy zezwolenia do pracy w r pa- 
smach od 30 MH 2 do 241 GH 2 , 

LJczestnicy Prob Subregionalnych muszq 
pracow r ac zgodnie z regulaminem i duchem 
prob oraz mocq nie wi^kszq, niz wwyda- 
nym pozwoleniu. 

Terminy: 

- trzeci weekend Iutego 

- trzeci weekend lipca 

- trzeci weekend listopada 

Czas: proby rozpoczynajq sit; w sobott; 
o godz. 14.00 UTC, a koriczq w niedziel^ 
0 14.00 UTC. 

Pasma: 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz {czt;- 
stotliwosd pracy zgodnie z bandplanem). 
Rodzaje emisji: PSK31, RTTY, SSTV. 
Kategorie: 

- SO (Single Operator) - staeja z jednym 
operatorem bez pomocy innych osob. 

- MO (Multi Operator) - staqa z wieloma 
operatorami pod warunkiem stosowania 
jednego znaku wyw r olawczego i mocq 
nie wit;kszq niz w wydanym pozwoleniu. 

Iqcznosci: z danq staejq na danym pasmie 
w r olno przeprow r adzic QSO jeden raz, kaz- 
dq emisjq, przestrzegajqc obow r iqzujqcego 
bandplanu. 

Proby rozgrywane sq niezaleznie (oddziel- 
nie) na kazdym pasmie. 

Podczas prob przy' zmianie pasma dozw r o- 
* Iona jest zmiana QTH. 

Zabrania si^ przeprow^adzania Iqcznosci 
w ramach jednego pasma z roznych ioka- 
torow. 

Raporty: 

Obowiqzuje nadanie i odebranie raportu, 
numerti kolejnej Iqcznosci zaczynajqcego 
$i^ od 001 dla pierwszej Iqcznoki na da- 
nym pasmie i powi^kszanego 0 jeden przy 
kazdej nast^pnej Iqcznosci oraz peinego 
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Tabda obepnuje foil)? 
krapw na pwzae- 
g6liryih pcrynoch 1 
ifwrg^dnanifim rtcrst^ 
pufaych worunkAw: 

- inp wdtug ukludnej 
testy DXCC (boz deleted) 

- sloqe mane przez 

oxa 

- kntjc potwrdzone 
knrtomi QSl 

fcbdf pnwadzi SP5EWY 
(Ryuiinl fymluewkz, 
uLSzaniec 10, 05502 
Goftcw, e-mail rly- 
m@ippt.gov.pl) 


Tabela osiqgniqc na 9 pasmach KF (SPDXC; stan na 31 >1 2.2008 r.) 
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6-znakowego lokatora, np. 59003 JO20DB 
lub 579123 IN55DD. 

Powyzsze dane musz^ byd wymienione 
drog^ radiowq, na tym samym pasmie, na 
ktorym przebiega kjcznosc 
W przypadku roznic w nadeslanych dzien- 
nikach, za poprawny raport uwaza si^ 
ten wpisany w dzienniku nadaj^cego. Nie 
zalicza si^ punktow uczestnikowi, ktdry 
odebral raport z Modern. 

Rdznica czasu w logach korespondentow 
powyzej 10 minut skutkovvac t^dzie nieza* 
liczeniem l^cznoki obu nadawcom. 
Punktacja: 

Punkty za tqcznosri liczone sq wg zasady 
jeden punkt za kilometr. Obliczona odle- 
gtosc w km jest obci^ta do liczby calkowitej 
i dodawany jest 1 km. Odleglosc obliczana 
jest do srodka pola kazdego lokatora. 

Dla uzyskania porownywalnych wynikow, 
dokonuj^c konwersji ze stopni na kilome- 
try z wykorzystaniem rownan geometrii 
sferycznej, nalezy stosowac wspolczynnik 
111,2 (Noordwijkerbout, 1987). 

Za fycznosc powtdrznnq na danym pasmte 
(duplikat) i zgloszon^ przez uczestnika 
jako l^cznosc poprawna (wyliczone punk* 
ty) zostanie uczestnikowi zaliczona tylko 
pierwsza l^cznosc, a punkty za kolejn^ 
zostanq odj^te. 

Dzienniki: powinny bye sporz^dzone w po- 
stari elektronicznej w formade REG1TEST/ 
EDI i wyslane do Contest Managera nie 
pozniej niz w trzed poniedziatek (14 dnt) 
po rozegranych zawodach na adres: vhf- 
contest(a pk-ukf.org.pl 
Obowi^zek dostarezenia prawidlowego 
logu ciqzy na uezestniku prob. 

Dzienniki przyslane po terminie mogq 
zostac uzyte do kontroli. 

Dostarczenie dziennika oznaeza, ze uezest- 
nik akceptuje regulamin Pr6b. 

VV przypadku braku dziennika od uczestni- 
ka spoza SR a wyst^pujqcego w co najmniej 
3 logach, wszystkie Iqcznosri przeprowa- 
dzone z staq^ zostaj^ zaliezone. 
Uczestnik naruszajqcy regulamin lub band- 
plan 1 Regionu 1ARU moze bye zdyskwali- 
hkowany. 

VV przypadku naruszenia ham spiritu i nie- 
spoitowego zachowania. Contest Manager 
moze dokonac dyskwalifikaeji danej staqi 
w porozumieniu z Zarz^dem Stowarzysze- 
niaPKUKF. 

Po ogloszeniu wst^pnych wynikow (w ter- 
minie 8 tygodni od dnia zakonezenia prob) 
nast^puje okres 7 dni na ich przejrzenie 
przez zawodnikow t zgloszenie do Contest 
Managera zastrzczch, nicprawidlowosd 
oraz bl^dow. W przypadkach zasadnych 
i zgloszonych w wyzej wymienionym ter- 
minie wyniki zostanq poprawione. 
Ostateczne wyniki prtib zostanq ogjoszone 
w terminie 10 tygodni od daty zakonezenia. 
Sytuacje sporne b^drj rozstrzygane przez 
Zarz^d Stowarzyszenia PKUKE 
Staqe zajmuj^ce od 1 do 3 miejsca otrzymu- 
dyplomy, zwyci^zca w kazdej kategorii 
puchar. 



Qziafdowskie zaworfy HF 2009 
o puchar Starosty Oziatdowskiego 


Organizator; HKl „Swisf SP4ZHI Osobq 
odpowiedzialna za przebieg zawodow jest 
SQ4VW (sq4vw@wp.pl). 

Cel: uczczeme 10. rocznicy powolania Har- 
cerskiego Klubu tqcznosri SP4ZHT *Swisf . 
Patronat: Starusta fowiatu Dzialdowskiego. 
Termin: 28 lutego 2009 r. od 16.00 do 17.00 
UTC. 

Pasmo i emisja: 3,7 MHz SSB, w segmentach 
zgodnych z bandplanem HF. 

Wywulanie: „zawody dziaidowskie". 
Wymiana: RS + rr QSO + skrot powiatu, 
up. 59 01 DA. 

Punktaqa: QSO - 1 pkt, QSO ze staqq orga- 
nizatora SP4ZHT - 10 pkt. 

Mnozniki: powiaty z wojewOdztwa war- 
minsko-mazurskiego (maksymalny mnoz- 
nik wynosi 21). 

VVynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Liczba przeprowadzonych QSO nie moze 
by£ mniejsza niz 5. Nawiqzanie mniejszej 
liczby QSO kwalifikuje danq stacje do gni- 
py Checklog, a przeprowadzone przez niq 
jqcznosci nie dajq punktow koresponden- 
tosn. 

Klasyfikacje: 

Gnipa A - stacje indywiduaine, 

Gnipa B « stacje klubowe, 

Grupa C - stacje indywiduaine QRP (do 

10 W), 

Grupa D - nastuchowy 

Stacje QRP sq zobowiqzane do lamania 

znaku wywolawczego przez QRP, np. 

SQ4XXX/QRP 

W zawodach obowiqzuje maks. moc 100 
W zgodnie z krajowym regulaminem za- 
wodow KF. 

Stacja organizatora nie b^dzie klasyfiko- 
wana. 

Uwaga! W przypadku, gdy w dowolnej 
grupie klasyfikacyjnej sklasyfikowanych 
zostanie mniej niz 5 zawodnikow, nagro- 
dzony zostanie tylko zwyci^zca. 

SWLs; Za prawidlowy nasluch uwaza si§ 
odbior obu znakcw korespondentow, ra- 
portow i grup kontrolnych. Znak tej samej 
stacji moze pojawic $i§ w dzienniku tylko 
jeden raz. Za kazdy nasluch - 2 pkt x mnoz- 
niki, wynik koftcowy jak dla nadawcdw. 
Logi z zaznaczonq kategoriq i znakiem wy- 
wolawczym, najlepiej w formacic Cabrillo 
lub Txt, nalezy przeslac w terminie do 31 
lipca na adres: sp4zht@op.pl lub dzialdo- 
wo@dzialdowo.zhp.pl lub HKL SP4ZHT 
"Swist", ul. Giopina 4, 13-200 Dzialdowo. 


Poznanskie Dni Aktywnosci VHF 


Organizator: Wojskowy Klub Krotkofa- 
lowcow i Radioamatorow PZK przy 17. 
Ruchomych Warsztatach Technirznych 
w Poznaniu SP3PML/SN3P 
Termin w lutym: 23.02 w godzinach 18.00- 
-19.00 UTC (ezas zimuwy). 

P&sma VHF - 145 MHz/FM i SSB zzacho- 


waniem bandpbnu. 

VVywolanie w zawodach: ^poznanskie dni 
akiywnosd". 

Raporty: R5, imi^ opera tora, lokator, np. 
]082K) (tylko w czi^sd VHF). 

Szczegolowy regulamin - patrz SR 1/09. 


Wspolzawodnictwa UKF 


VV SR 1/09 zostal zamicszczony pelny re- 
gulamin wspolzawodnictwa Jop Activity 
UKF" (organizator: Sudecki Klub Mikrofa- 
lowy SP6KBL pod patronatem prezesa Su- 
deckiego Oddzialu Terenowego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow oraz wspotudzia- 
ie Polskiego Klubu UKF). 

Stowarzyszenie PK UKF prowadzi trzy 
listy (First SP, ODX SR Top Lista) majqce 
na celu uhonorowanie stacji pracujqcych 
z tcrenu Pobki, ktore jako pierwsze prze- 
prowadzily fqcznosc ze stacjami wg listy 
DXCC. 

Regulamin tych list zostal zatwierdzony na 
spotkaniu w Wadowicach (14.09.2008 r.). 
Listy prowadzone sq oddzielnic dla kazde- 
go z pasm amatorskich powyzej 30 MHz. 
Lqcznosri do listy zglasza si<? na formula- 
rzu. 

Nie zalicza si^ tqcznosci przeprowadzonych 
przez przemienniki naziemne i transp on de- 
fy satelitarne. 

Zgloszenie do listy dokonuje si$ drogq elek' 
tronieznq lub w formie pisemnej. 

Zgloszenie First SP i ODX SP musi zawie- 
rac: 

- znak korespondenta i stacji zglaszajqoej 

- dat^ i czas UTC QSO 

- rodzaj emisji 

- pasmo 

- rodzaj pro pa gaeji 

- lokatory stacji 

Prawidlowo zgloszona Iqcznosc, po wery- 
fikaqi, powinna bye umieszczona na liscie 
niezwlocznie. 

tqczno&i przeprowadzone przed 1 stycz- 
nia 1980 roku, a wpisane na list^ nie podle- 
gajq weryfikaeji. 

Manager prowadzqcy list^ moze zazqdac 
karty QSL dla potwierdzenia zgloszenia. 
Lista publikowana b^dzie mi^dzy innymi 
na stronie internetowej Stowarzyszenia 
PK UKF. Managera listy wyznacza zarzqd 
stowarzyszenia. 

W kwestiach spomych glos rozstrzygajqcy 
nalezy do managera prowadzqcego listq. 
Uczestnik listy ma prawo zwrocic si^ 
do zjazdu celem rozstrzygni^cia kwestii 
spornych dotyczqcych zglaszanych Iqcz- 
nosci. 

VVspolzawodnictwo Top Lista prowadzone 
jest w dwoch kategoriach: 

- Iqcznoki przeprowadzone z terenu cale- 
go kraju 

- Iqcznusd przeprowadzone z wybranego, 
czteroznakowego QTH lokatora. Nie 
limituje si§ ich liczby 

Kazda zglaszana IqcznoSc musi zawierac 
pasmo, znak i QTH lokator zglaszanej stacji, 
ODX na tym pasmie, rodzaj propagaeji. 


Zaliczane sq tqrzno^ci przeprowadzone 
wszystkimi emisjami i rodzajami propa* 


Klasylikacja Top Activity UKF 2008 r. 


(stan na 10 styeznia 2009 r.) 

Klasyfikacja generalna 


1.SP6GVVB 11 pasm 

988 pkt +78 

2.SP6MLK 10 pasm 

703 pkt +57 

3.SP6BTV 10 pasm 

425 pkt +207 

4. SP4MPB 5 pasm 

292 pkt +23 

5. SP6RYL 5 pasm 

291 pkt +105 

6. SP9FG 6 pasm 

277 pkt -16 

7. SP6GZZ 3pasma 

263 pkt -4 

8. SP2MKO 3pa$ma 

201 pkt +22 

9. SP3JMZ 5 pasm 

201 pkt A 

10. SP6LB 5 pasm 

180 pkt +35 

Najlepsza kobieta 


1. SPGRYL Spasm 

291 pkt 

2. SP7RFF. 3pasma 

128 pkt 

3.SQ60XL 4 pasma 

119 pkt 

4.SP9NLY 4 pasma 

51 pkt 

5.SP5NHF 2 pasma 

44 pkt 

Najlepszy junior 


1 SQ6EMM4 pasma 

134 pkt 

2. 5Q60XL 4 pasma 

119 pkt 

3.SP5XMU 2 pasma 

51 pkt 

4.SQ6ELV 3 pasma 

51 pkt 

5. SQ6ELF 3 pasma 

40 pkt 

6. SQ5NF 3 pasma 

28 pkt 

Najwi^kszy przyrost punktowy 

1. SP6BTV 10 pasm 

207 pkt 

2. SQ6EMM 4 pasma 

134 pkt 

3.SQ60XL 4 pasma 

119 pkt 

4. SP3TL 6 pasm 

109 pkt 

5. 5P6RYL 5 pasm 

105 pkt 


???? BRAK 
ZJ^CIA! ! ! ! 

Sprz^t SP6RYL 
i SP6BTV prezento- 
wany podezas Wigilii 
w SP6KBL (relacja 
SPCCC znajduje si^ 
w dziale Swiat KF/ 
UKF) 


Stan SP6BTV w klo- 
syfikeep Jop Activity 
UKF 2008 r.'wyskol 
ncjwi^bzy pnyrosl 
punktenry. GratuIcKje! 
Prezanfownny na 
zdj^ciu biVon SPbBTV to 
pierwizy i dorqd jedyny 
wSP bikofi erwbrsty 
no 47 GHz (nadajnik 
CW o aplotWoia 
47,088250 GHz imocy 
1 5 mW z antem| PRO- 
COM 25 an). In pamccq 
tego untjdzemn jushije 
sif anteny no mikro- 
falodi. Brak rrnksera 
spnjwia, ze moc bikanu 
fed 15 dBmwyisza 
od nQjnowszydi nowet 
tninswerlerbw. 



Transverter DB6NT MKU 47G 0,3mW + MKU 12 LO 

TQCO OK1UFL 122.247 MHZ 

Antena dish 45 cm 

TRx - FT- 290 R - 2W 

47.088 100 GHz = 145.100 MHz 


Rnitln lirtv 9H0Q 



AKTUALNOSCi 


Zawody 


Osiqgnifdo we *r.poJ 
zawdnidwie prezefr 
towjne sq wyfyujiw 
rta pocktowti Iqanofci 
potwierdiwiych kafta- 
ns QSL, a zcwodnikftw 
obowiqzujfl zmcda ham 
spir Hu. 

Wsp6bawalmctwo 
prowadzi SP6B0W. 
Adresy do uiupdhieri 
{m nastf pny kwartd 
da 31.03.2009): 

sp6bow@poa1aofwt.pl 
{Augwtyn Wawiynek, 
li Korfontego 5 B/1, 
47*232 K^kkrryn- 
*Kczle!2| 


Wspdtzawodnictwo IOTA SP DX C (stan na 1J2.2007 r.) 


Znak 

suma 

wysp 

wyspy 

EU 

wvspy 

AF 

nyspy 

AN 

wyspv 

as' 

wyspy 

NA 

wyspy 

OC 

wyspy 

SA 

data 

uzuprin. 

uwagi 

1 SP6BOW 

972 

186 

85 

16 

158 

199 

240 

88 

30-09-08 


2 5P8AJK 

864 

187 

80 

16 

140 

186 

182 

73 

31-12-08 

+ 

3 5P5TZC 

842 

186 

84 

10 

155 

138 

198 

71 

30-12-08 


+4 SP7GAQ 

825 

183 

77 

13 

134 

146 

202 

7U 

30-12-08 

+ 

5 SP6N1C 

808 

186 

77 

12 

126 

158 

183 

66 

05-06-08 


6 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 


7 SP6CZ 

763 

185 

75 

14 

121 

154 

154 

60 

30-03-03 


8 SP2)KC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 


9 SP5CIQ 

706 

186 

75 

11 

122 

119 

141 

52 

25-06-08 


10 SP8HXN 

675 

180 

70 

12 

115 

121 

125 

52 

30-1208 

+ 

1! SP2Y 

659 

166 

70 

11 

106 

122 

138 

46 

2309-08 


12 SP6GF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

31-0308 


13 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


14 £P6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

3108-07 


15 SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 


16 SP8MI 

569 

168 

60 

4 

108 

101 

52 

76 

20-1208 

+ 

17 SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

96 

32 

240308 


18 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


19 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

250106 


20 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


21 srncv 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

210302 


22 SP2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

210607 


23 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25 03 08 


24 SP8BVVR 

460 

167 

50 

9 

63 

62 

83 

26 

120307 


25 SP4CUP 

454 

174 

52 

B 

64 

77 

58 

21 

29-1208 

f 

26 SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

19-09-07 


27 SPSNCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

260903 


28 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

290606 


29 SP6TFM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

1506-99 


30 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

1005-98 


31 5Q9HZM 

426 

145 

51 

11 

56 

61 

76 

26 

24-03OS 


32 SP7XK 

423 

158 

44 

6 

68 

54 

68 

15 

29-1208 

+ 

33 5P6CIK 

417 

147 

42 

11 

48 

66 

78 

25 

30-1208 

+ 

34 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


35 5P6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

060902 


36 SP3MGM 

409 

141 

41 

9 

55 

57 

79 

27 

26-1208 

+ 

37 SP6AUI 

402 

166 

39 

6 

60 

54 

65 

12 

13-1208 

+ 

38 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-1201 


39 SQSj 

400 

147 

46 

9 

40 

64 

75 

19 

22-1208 


40 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

2A06O1 


41 SP9IEK 

386 

159 

33 

9 

49 

61 

55 

20 

22-1208 

+ 

42 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

220605 


43 $P2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

5S 

55 

20 

25-1207 


44 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-1203 


45 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-0906 


46 SQ7B 

354 

170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 

2*0307 


47 SP4NDU 

352 

164 

34 

7 

40 

41 

47 

19 

12-1208 

+ 

48 SP8CSC 

350 

107 

44 

9 

40 

59 

72 

19 

2641308 


49 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31*1208 

+ 

50 SP1HTS 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

300308 


51 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

300908 


52 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

to 

18 

17 

240603 


53 SP1GZF 

334 

121 

39 

6 

38 

(A 

42 

24 

19*1205 


54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

hi 

16 

24 

1101-99 


55 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11*98 

' 

56 SP6NIN 

320 

137 

30 

5 

40 

40 

38 

14 

220607 


57 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

2105-99 


58 SP2SCC 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-1301 


59 5P3CGK 

304 

98 

34 

8 

28 

51 

68 

17 

30-1203 

*f 

60 SQ9MZ 

302 

130 

>4 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

+ 

61 SQ6ILC 

297 

132 

23 

2 

41 

48 

36 

15 

31-1208 

+ 

62 SP1DMD 

2% 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-0703 


63 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-1 1-97 


64 SP5UZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

2803-03 


65 SP4BEU 

273 

96 

32 

6 

33 

41 

52 

13 

23-1208 

+ 

66 SP6IXU 

251 

114 

26 

4 

34 

36 

27 

10 

23-1207 

| 

67 SP9XVVD 

249 

151 

15 

2 

15 

28 

19 

9 

260907 


68 SP4AAZ 

240 

134 

25 

4 

24 

30 

14 

9 

27-1208 

+ 

69 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

120206 


70 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


71 SP25GN 

217 

143 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

28094® 


72 SP30L 

212 

100 

27 

2 

26 

29 

20 

8 

22-1206 


73 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

140901 


74 5P2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

010502 


75 SQ4CUX 

200 

130 

18 

I 

21 

IS 

7 

5 

3M2-06 


76 5P6A01 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-1201 


77 SF>1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-1206 


76 5Q4CTS 

187 

123 

7 

1 

19 

22 

8 

7 

3M208 


79 3P6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


80 SQ9ACH 

166 

32 

25 

3 

27 

35 

34 

10 

310308 


81 5P2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

1005-99 


82 3P3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

I 

300806 


83 8P2ATF 
SWL 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

300600 


1 SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-1202 


2 SP1-22-011 

215 

111 

19 

1 

26 

25 

22 

11 

140908 


3 SP20534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

240307 



6. SQ60XJ 4 pasma 96 pkt 
Potwierdzone lokatory 

1. SP6GWB 11 pasm 1483 loc 
2. SP6GZZ 3 pasma 1465 loc 
3.SP4MPB Spasm 1317 loc 

4. SP2MKO 3 pasma 1094 loc 

5. SP6MLK 10 pasm 1043 loc 

6. SP3YM 2 pasma 773 loc 

Aktywnosc na VHF/UHF 
1.SP6GWB 3 pasma 263 pkt 

2. SP6GZZ 3 pasma 263 pkt 

3. SP6MLK 3 pasma 202 pkt 

4. SP2MKO 3 pasma 201 pkt 

5.SP4MPB 3 pasma 199 pkt 

6. SQ9W 2 pasma 176 pkt 

Aktywnosc na mikrofalach 
1.SP6GWB 8 pasm 725 pkt 

2.SP6MLK 7 pasm 501 pkt 

3. SP6BTV 7 pasm 399 pkt 

4. SP6RYL 4 pasma 290 pkt 

5. 5P9FG 4 pasma 168 pkt 

6. SQ6EMM 2 pasma 128 pkt 


Osi^gni^cia stacji UKF SP w 2008 r. 


(Firsty i ODXy; stan na 31 grudnia 2008 
roku) 

data znak pasmo opis 

05.04 SP6BTV 76GHz ODXSP18km 

05.04 P6BTV 76GHz ODXSP24km 

05.04 SP6BTV 76GHz ODXSP42km 

13.04 SP6GVVB 10GHz ODXSPRS 785km 

13.04 SP6BTV 76GHz ODXSP58km 

13.04 SP6RYL 76GHz ODXSP72km 

05.05 SP6JTW 1,3GHz First EME SP-CX 

06.05 SP6JLW l^GHz First EME SP-HBO 

09.05 SP6JLVV 1,3GHz Hrst EME SP-EU 

10.05 SP6JLW 1,3GHz Hrst EME SP-UT 

31.05 SP8NQ 50MHz First Es SP-FJ5 

08.06 SP20FW 144MHz first EME SP-JW 

26.06 SP6GZZ 50MHz Hist Es SP-CYOX 
02.118 SP20FW 144MHz first EME SP-UK 

03.08 SP6RYL 24GHz first SP-OM 

03.08 SP6BTV 47GHz first SP-OM 

03.08 SP6BTV 76GHz First SP-OM 

13.09 SP20FW 144MHz first EME SP-OY 

23.09 SP20FVV 144MHz First EME SP-5R 

20.09 SP6JLW 432MHz First EME SP-LZ 

21.09 SP7JSG 10GHz first EME SP-ES 

17.10 SP20FW 144MHz First EME SP-VU 

19.10 SP6JLW 432MHz Fust EME SPYO 

06.11 SP20FVV l44NHz Fust EME SP-A4 

14.11 SP6JLW 1,3GHz First EME SP-EA 



Sprz^t do pracy mikrofalowej (reportaz 
o Ktodzkiej Grupie EME w jednym z kolej- 
nych numerOw SR) 



Swkit Radio Luty 2009 



SP YL Contest 


Organizator; ZG PZK i SP YL Club. 

Do udzjalu w zawodach zaprasza si^ ope- 
rator w radiostacji indywidualnych, klu- 
bowych (tylko operator YL) oraz naslu- 
chowcdw. 

Termin: 7 marca 2009 r. w godz. 6.00-8.00 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - 7 god nie zobowiqzujq- 
cym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CVV i SSB, nie zalicza 
Iqcznosci mieszanych, 

Punktacja za nawiqzanie lacznosri: 

- ze stacja klubowq SP9PYL: 20 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem b^dqcq czlon- 
kiem SPYLC: 15 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem nieb^dqcq 
czlonkiem SPYLC: 10 pkt 

- z posiadaczpm dyplomu SPYT.C: 5 pkt. 

- z koiegami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych: 1 pkt 

Stacje klubowe z operatorem OM nie b^dq 
klasyfikowane i nie mogq rozdawac punk- 
tow. 

1 kazdq stacjq mozna nawiqzac jedno QSO, 
hez wzgltjdu na rodzaj emisji. 

VVywolanie na SSB: „wywoianie w zawo- 
dach YL", na CW dk YL „CQ OM", dia OM 
XQYL". 

Raporty, 

- OMs: RS/T + numer kolejny Iqcznosci od 
001, np. 59001 

- YL$ niebqdace czfonkiniami SP YL C RS/T 
+ numer kolejny + YL np. 59 001 YL 

- YLs bt^dqce cztonkiniami SP YL C RS/T + 
numer kolejny + litera C, np. 59 001 C 

- posiadacze dyplomu SP YL C: RS/T + 
numer kolejny + litera A, np. 59 001 A 

Krotkofalowcy kobiety posiadajqce znak 
nadawey lub znak nasluchowy mogq roz- 
dawac punkty ze staeji klubowej przez 
podanie wlasriwego raportu (punkty roz- 
dawanc $q tylko z jednej wybranej opeji, 
tzn. np. OM nie moze rozdawac punkt6w 
jako sum^ OM 4- dyplom, a YL nie moze 


rozdawac punktow jako sum^ YL + dy- 
plom). 

Wynik koncowy: suma zdobytych punk- 
low, 

Uwaga nasluchowcy: kazdy znak staeji 
pracujqcej w zawodach moze bye wyka- 
zany w dzienniku zawodow max. 3 razy, 
za$ punkty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dw6ch staeji. 

Klasyfikacja: 

A - Radiostacje indywidualne kobiet krot- 
kofalowcow 

B - Radiostacje klubowe z operatorka ko- 
bietq 

C - Radiostacje indywidualne kolegow 
krdtkofalowcdw 
D - Stacje nasluchowe 
Nagrody 

Za zajqcie od I do III miejsca wg klasyfikacji 
przewidziane sq dyplomy, za pierwsze 
miejsca puchary ufundowane przez Preze- 
saZGPZK. 

Dzienmki w formie cabrillo prosimy prze- 
slac w terminie do 30 marca 2009 r. e-ma- 
ilem na adres sp9pkz@op.pl. Do logowania 
iqcznosci mozna wykorzystac program 
DQR^Log opracowany przez Marka 
SP7DQK (sp7dqr.waw.pl). 

Preferowane sq logi w formie elektronicz- 
nej. Otrzymanie Iogow tydzie potwierdza- 
ne przez organizatora. 

Mozna rowniez przestac logi papierowe li- 
stowrne na adres : Bozena tacheta SP9MAI 
skr. pocztowa 678, 30-960 Krakow 1, lub OT 
PZK skr. pocztowa 606, 30-960 Krakow 1. 
Uwaga: stacje klubowe powinny podac 
w zgloszeniu znak opera torki (nadawezy 
lubSWL). 

Wyniki zav/odow zostanq opublikowane 
w terminie do 30 wrzesnia 2009 r. 

Uwaga: jesli uezestnik zawodow spelni 
warunki dyplomu „$P-YL-C", otrzymuje 
dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty 
QSL i wysylania zgloszenia. Aby otrzymac 
dyplom, wystarezy przeslar wplat^ 7 zl na 
adresldubu. 
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1 rozliczanych pr 2 ez PK-UKF 


Luty 

SPAC - Zawody aktywnoki SP 144 MHz 

18.00, 03.02 

22.00,03.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18.00,10.02 

22.00,10.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18.00,12.02 

22.00,12.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1,2 GHz 

18.00,17.02 

22.00,17.02 

Prdby Subregionalne MGM 144 MHz - 1,2 GHz 

14.00,21.02 

14.00,22.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

18.00,24.02 

22.00, 24.02 

1 

Marzec 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

18.00,03.03 

22.00,03.03 

I Prdby Subregionalne wszystkie pasma 

14,00,07.03 

14.00,08.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18.00, 10.03 

22.00,10.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18.00,12.03 

22.00,12.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1,2 GHz 

18.00, 17.03 

22.00,17.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

18.00,24.03 

22.00,24.03 


Kalendarz zawoddw migdzynarodowycti 2009 


Luty 

AGGV Straight Key Party 

Mexico RTTY International Contest 

AGGV Semi-Automatic Key Evening 

CQVWVRTTYWPX Contest 

Dutch PACC Contest 

ARRL Inter. DX Contest, CW 

REF Contest, SSB 

High Speed Club CVV Contest 

UBA DX Contest, CW 

CQ 160 in Contest, SSB 

Marzec 

AGCW YL-GV Party 
ARRL Inter. DX Contest, SSB 
DARC 10 m Digital Contest 
AGGV QRP Contest 
EAPSK31 Contest 
Russian DX Contest 
CQWWWPX Contest, SSB 
BARTGHFRTTY Contest 


16.00. 07.02 19.00,07.02 

18.00. 07.02 17.59,08.02 

19.00. 11.02 20.30,11.02 
00.00,14.02 24.00,15.02 

12.00. 14.02 12.00,15.02 
00.00,21.02 24.00,22.02 

06.00. 21.02 18.00,22.02 

09.00. 22.02 17.00,22.02 

13.00. 28.02 13.00,01.03 

22.00. 27.02 21.59, 01.03 

19.00. 03.03 21.00,031)3 
00.00,07.03 24.00,08.03 

11.00. 08.03 17.00,08.03 

14.00. 14.03 20.00,14.03 

16.00. 14.03 16.00,15.03 

12.00. 21.03 12.00,22.03 
00.00,28.03 24.00,29.03 

02.00. 28.03 02.00,30.03 



Kolejny dyplom Krzysztofa SP7DCS za zajgcie 3 miejsca na $wiec;e 
w zawodach European EME Contest 2008 REF/DUBUS (kat. 144 
MHz/QRO Single Operator CW Competition). 

Gratulacjel 

Krzysztof pracuje w zawodach EME emisjq CW/SSB random w pa- 
smach 144 MHz, 432 MHz oraz 1296 MHz t wykorzystuie jedyrie 
parametry wtasnej staeji (bez wspomagania Internetem, til itp...). 
Aktualne terminy zawoddw European EME Contest 2009: 

Marzec: 28/29, 00 -24 UTC, 144 MHz 1 10 GHz + up - CW/SSB 
Kwiecieri: 4/5, 00 - 24 UTC, 432 1 5760 MHz - CW/SSB 
Maj: 2/3, 00 - 24 UTC, 2,3 i 3,4 GHz - CW/SSB 
Maj: 30/31, 00 -24 UTC, 1,2 GHz - CW/SSB 
httpi//$p7dcs.webpark.pl 
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zawoay 


- — - 

5. SQ9IDE 

1272 

5. SP2KFW/2 3099 

3.SP6DVP 

2334481+ 

1 Kalendarz zawodbw krajowych 2009 1 

B- stacje klubow ? e 

D-staqe indywidualne 

4.SP7ENU 

2029-505+ 





1.SN6G 

2057 

UKF 

5.SP3BYZ 

1642-321 

Loty 




2 SP9KUP/9 

1180 

t.SPZHYO/2 4615 

6.SP51CQ 

1638439+ 

Krajowe Zawody SSTV 

07m 01-02 

09.00, 01.02 


3. HF20O8PR 

717 

2 SP4Z/4 499 

7. SP8DYY 

1515-332+ 

MP ARKil- DIGI 

16.00,05.02 

18.00,05.02 


4.SP9PGB/9 

675 

3. SQ4LP/4 409 

8.SP1DMD 

1481426 

MPARKil-UKF 

18m 05.02 

20.00, 05.02 


5. HF90PR 

621 

4. SP4ELF/4 274 

9.SP2QVS 

1433-335 

Bodkaipackie Kf 

06.00, 08.02 

07.00,08.02 




5. SQ7EQI/8 172 

10.SF9W 

1412-311 

IWkarpackie VI IF 

19.00,08.02 

21.00,08.02 


Ifffp Zawodv 11 

E-stacje sztabowe KF 

11.SQ7B 

1407-331 

MP ARKil- KF 

16.00, 12.02 

18 00,12.02 


H""zeqrzyriskie 2008 H 

1. SPOFOX 1230 

12. SP7AW 

1227-271 

PGATEST-H 

07m 14.02 

08.00, 14.02 




1 SP4KSY 1227 

13.SP3CUG 

1169-267 

PGATEST-n 

16.00, 14.02 

17.00,14.02 


A -stacje SSB 


3.SP7KDJ 1076 

14.SP3C 

1119-327 

0 puchar Komendanta Hufca ZHP 

06.00,15.02 

07.00,15.02 


ISWIEK 

488U 

4. SP9K1XY9 998 

15. SP4ICP 

1081-358+ 

Dzien Mysli Braterskiej 

16m 22,02 

18.00,22.02 


1 SQ9CWO 

3920 

5. SP2KAC 996 

16. SP9DTE 

1032-328+ 

Faznanskie Dni Aktywnosd VHF 

18m 23.02 

19.00,23.02 


3. SP9DTE 

3740 

F- stacje sztabowe UKF 

17.SP5ES 

1025-145 

Dzialdowskie 

16.00,28.02 

17.00,28.02 


4.SP7TEX 

3604 

1.SP9KTL/9 7275 

18. SP6BFK 

987-201 

Marzec 




4, SQ2LKO 

3588 

2. SP3KKU 3429 

19.SP2MDK 

959-239 

MP ARKil- DIGI 

16m 05.03 

18.00,05.03 


B - stacje CW 


3. SP3KCL/P 1953 

20. SP1JON 

921-256 

MPARKil-UKF 

18.00, 05.03 

20.00, 05.03 


1.SP7IVO 

3800 

4. SP7KKX/8 1356 

21. SP8AQA 

876-230 

SP Yl, Contest 

06.00,07.03 

08.00,07.03 


2 SP8BBK 

3220 

5.SP1KKO 1269 

22. SP3BGD 

863-148 

MP ARKil- KF 

16.00, 12.03 

18.00,1103 


3.SN4A 

3060 

G- stacje nasluchowe 

23.SP8MJ 

846-224 

PGA TEST-M 

07.00, 14.03 

08m 14.03 


SP9UMJ 

3060 

1. SP8-20-100 804 

24. SP1AFU 

787-174 

PGA TEST-IU 

16.00, 14.03 

17.00, 14.03 


4. SP2KAC 

2992 

1 SP4-2101K 777 

25. SP40Z 

766-201 

SPPGA CONTEST 

15.00, 15.03 

17.00, 15-03 


ST5CNA 

2992 

3.SP4-208 711 

26. SQ9DXT 

754-202+ 

0 Puchar Burmistrza Miasta 




5 SP5ELA/8 

2924 

4. SP8-20-101 243 

27. SP6SOG 

732-187 

Jaroslawia 

06.00, 15.03 

07.00, 15.03 


SQ5M 

2924 

5. SP0318TO 152 

28. SP4LVK 

687-188+ 

0 Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej" 




C - stacje Mixed 

hl-klasyfikaqa zespolo- 

29. SP7CKF 

626-177 

-HF 

16.00, 18.03 

17.30,18.03 


1 SP1NQN 

9295 

waZVVLOK 

30.SP7SZW 

601-275 

0 Statuetke „Syrenki Warszawskiej" 




2 SP2QG 

8910 

1. Malopol$kiel9 690 

31. SP3JUN 

601-98 

-VHF+ 

19.00, 18.02 

20.30,18.03 


3 SP3LPG 

7502 

2. Kujawsko-pomorskie 

32. SP5TAM 

591-155 

Riznanskie Dni Aktywnosd 




4SP2HPM 

5824 

19600 

33.SP5CEQ 

540-132 

- cz^sc HF 

17m 30.03 

18 00, 30.03 


5.SP4FVS 

4400 

3, Warminsko-mazurskie 

34. SP5JXK 

530-81 





D- Klubv Mixed 

14 563 

35. SP2BJF 

497-156 





1. SP7KDJ 

7750 

4. Lubelskie 12775 

36. SP11XG 

451-110 



3. SP1AEN 

116 

1 SP4KSY 

4806 

5. Zachodniopomorskie 

37. SP1ZZ 

410-114 



4.SP8HWM 

114 

3.SP4KCF 

4312 

12 478 

38. SQ9BDB 

405-124 

Ozien Kolejarza fl 

5.SP9UMJ 

112 

4.SN4L 

3159 


39. SP5MBA 

333-73 

BHHmhbKk 2008 9 

F - pozostale stacje 

5, SP8KEA 

2849 

Digi Mode 1,8 MHz 

40. SP4TBM 

295-72 



RTTY 


E - stacje QRP Mixed 

2008 

41.SQ4CUX 

268-75 

Cz^scHF 


1.SP5KP 

33 

1.SP6GCU 

7750 


42.SP7MJ1, 

235-60 

A - stacje klubowe GV 

1SQ2LKM 

32 

1 SP2DN1 

6292 

1.SP2KDS 232 

43. SP20FK 

19246 

iSSB 


3.SP6IHE 

31 

3.SQ2DYF 

3696 

Grawerton ZS i PO 

44. SP5UAR 

17247 

1. SP4K5Y 

178 

4. SP1DMD 

28 

4.SP9HW 

3485 

w Lesznie 

45.SP5NN 

119-34 

2.SN2U 

176 

5. SP1DTG 

28 

5. SP2FGO 

1540 1 

2.SN90OL 192 

B - Stacje klubowe 

3.SP2KAC 

174 

G - nasluchowcy CW, 

F- stacje SWL Mixed 

Prenumerata Jrwiata 

1. SP6PAZ 

1051-214+ 

4. HF90POL 

163 

SSB, RTTY 


1. SP3-1058 

6144 

Radio'" 

2.SPIKQR 

399-121 

5.SP2KFW 

151 

LSP8-2D-100 

59 

2. SP226353 

1088 

3.SP6IHE 161 

3.SP4YFG 

359-101 

B - stacje klubowe RTTY 

2.SP4-208 


3. SP8-2O-1Q0 

870 

Dyplom (ZS i PO 

4.SP5ZRW 

218-57 

1.SN2U 

32 

33 




w Lesznie 

5.SP0ZHG 

140-38 

2.SP6KCN 

25 

3. SP3-23013 


SSI Polny Dzieh 2008 ■ 

4. SP9BNM 152 

C - Nasluchowcy 

3. HF75LD 

16 

27 




Broszura „30 lat digi 

1. SP4-208 

830-170 

4.SP8YZZ 

12 

4. OKI-35872 


A-stacje klubowe KF 

mode" 

2. SP94090-KA 201-54 

5. SN9F 

4 

12 


1. SP3KEY/3 

769 

5. SQ2LKM 152 

3. SP2-7354-BY 17647 

C - pozostale staqc CW 

Krbtkofalowcy kolejarze 

2. SP4KAI/4 

767 

W grupie SWL uczestni- 

4. SP7-15018 

17349 

iSSB 


(l^cznie SSB-GV-RTTY) 

3. SP3KWA/3 

730 

czyl OKI 35872. 

Wspolzawodnictwo 

1.SQ9E 

198 

Stacje klubowe 


4.SF1KI2/2 

725 


prowadzi SP5CJQ, 

2.SP5KP 

181 

1.SP8YZZ 

137 

5. SP2KDS/2 

717 

SP-A-HC 

e-mail: sp5cjq@interia. 

3.SP3MGM 

166 

Stacje indywidualne 

B- stacje indywidualne 

(stan na 

pi (Mikolaj Ciereszko, ul. 

4. SP6JOE 

161 

1. SP6JOE 

161 

KF 


25 grudnia 2008) 

Mlodziezowa 4 m. 7, 05- 

5. SP2FGO 

159 

2.SP9JPA 

160 

1. SP2HYO/2 

1156 


-101 Nowy DwbrMaz.) 

D - pozostale stacje SSB 

3.SP3J 

152 

2.SP4Z/4 

947 

Poszczegdlne pozycje 



1.SP9HZW 

% 

4. SQ3JPV 

111 

3. SP7RJI/7 

935 

oznaczajq; znak stacji, 



2.SP9DTF 

95 

5.SP9XCJ 

94 

4.SP2GNW2 

854 

liczb^ punktdw, liczb^ 



3. SQ9CWO 

94 

Cz^6 VHF 


5. SP2DOJ/2 

772 

dyplombw, lliczb^ 



4.SN9Q 

91 

A - stacje indywidualne 

C-staqe klubowe UKF 

nalepek (+ uzupel- 



5. SP1MVG/1 

91 

1.SP9SDR 

1618 

1 SP3KEY/3 

7576 

nienie) 



E - pozostale stacje GV 

2.SQ9JKS 

1543 

2.SP9KUP/9 

6686 

A - stacje indywidualne 



1. SN4A 

122 

3. SP90JM 

1402 

3. SP2KFV/P 

6189 

1.SP4GFG 3391-664 



2.SP9GFI 

118 

4.SQ9NJ 

1359 

4. SP4KAI/4 

4313 

1 SP5CJQ 3034-524+ 
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Kadioteietony ub 


rnczcNTAUJA 


Nowy radioteiefon CB 


Areo - prosty radioteiefon CB 


Od niedawna, dzi$ki impor- 
terowi i dystrybutorowi - fir- 
mie Audiotec, na polskim 
rynku jest dost^pny nowy 
radioteiefon samochodowy 
CB produkcji koreanskiej: 
Areo. Urzqdzenie ma certy- 
fikat CE i, tak jak blizniaczo 
podobny radioteiefon Lafa- 
yette Ares, jest przeznaczo- 
ny dla mniej wymagajqcych 
uzytkownikbw. 

Areo to podstawowy model CB, 
uproszczony do granic mozliwosci, 
tylko z najbardziej potrzebnymi 
funkcjami. Radio jest wyposazone 
w automatyczny ANL w postaci 
2 filtrow przeciwzakloceniowych, 
kt6re w znacznym stopniu popra- 
wiajq odsfuch i eliminujq zakldcenia 
z silnikow oraz prupagacji. 

Na przedniej sciance, od lewej, 
znajduj^ nast^puj^ce elemen- 
ty: 4-pinowe zl^cze mikrofonowe, 
regulaeja glosnosci + wl^czenie/ 
wvl^czenie, blokada szumu (squ- 
elch), wyswietlacz LCD, przelqcz- 
nik AM/FM, szybki wybor kana- 
lu 9 (reset), przel^eznik kanalow 
gora/d6L 

Jak kazdy nowoczesny radiote- 
iefon, tak i Areo posiada stabilizacj*? 
cz^stotliwosci w postaci p^tli fazo- 

Ogolne parametry techniczne 



wej PLL. Odbiornik jest superhe- 
terodyne z podwojnq przemiang. 
Cz^stotlivvosci posrednie wynosza 
standardowo 10,695 MHz i 455 kHz. 

Obsluga urzqdzenia jest ograni- 
czona do niezb^dnego minimum. 
Zgodnie z instrukcj^ sldada si^ ona 
z 6 prostych i znanych kazdemu 
krokow. 

Do regulacji sily glosu siuzy po- 
kr^tio VR zespolone z wylcjczni- 
kieirt, zas do ustawienia blokady 
szumu ponizcj usytuowane pokr^- 
tlo SQ (na pocz^tek powinno bye 
w pozycji „godz. 9"). 

Zmiany kanalow dokonuje sitj za 
posrednictwem dwdeh przyeiskow 


■ zakres cz^stotlhvoSci: 26,960-27,400 MHz 

■ liezba kanalow: 40 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 10 kHz 

■ tolerancja cz^stotliwo£ci: ± 500 Hz 

■ zasilanie: 13,8 X prqd staiy 

■ zakres tempera huy pracy: -10 do +5Q°C 

■ wymiary obudowy: 140 x 120 x 40mm 

■ waga: 1kg 

Odbiornik: ^ 

■ czulosc AM: (0,5 p.V ($/N 10 dB) 

■ czulosc FM: 0,3 /iV (12 dB SINAD) 

■ moc wyjsciowa audio: 1,5 V\£ 8 H 

Nadajnik: - ■* :r'?r: 

m typ modulacjirAM (90%), FM (2 kHz) 
a moc wyjSdowa: 4 W ; ^.q : . =•. 

a impedancj> wyjsdowa: 50 €1 
a tlumienie: >60 dB 
a czulosc mikrofonu: 10 inV 

Do radiotelefonu mozna podl^czy^ opcjonalnie gloSnik zeWn^trzny 
o Srednicy wtyezki 3,5 mm. 


znajduj^cych si^ po prawej stronie 
wyswietlacza LCD. Do uruchomie- 
nia nadajnika siuzy przyeisk PTT 
umieszczony na mikrofonie. 

Radioteiefon wyposazono 
w funkcjt^ skanowania, dzi^ki 
czemu po wcisni^ciu przycisku 
zostanie wyszukany kanal, na ktd- 
rym jest obecnie nadawany sy- 
gnal. Skanowanie rozpocznie si^ 
na nowo 7 sekund po u trade sy- 
gnalu. Aby wylaezye skanowanie, 
nalezy ponownie wcisnqc przyeisk 
„Scan" lub przyeisk PTT w irtikro- 
fonie. 

Radioteiefon jest wyposazony 
w szybki kanal 9, ale nie ma szyb- 
kiego przejscia na tak popularny 
ostatnio kanal drogowy 19. 

Zasta nawiajgcy m punktem 
w instrukcji jest tak zwany Reset. 
M6wi on doslownie, ze jesli radio- 
teiefon przestaje dzialac prawidlo- 
wo, mozna go zresetowac za po- 
moc;} przycisku szybkiego wyboru 
kanalu 9. Przy wylqczonym radio- 
telefonie i wcisniqtym przycisku 
nalezy ponownie whjczyc radio; 
na w r yswiet!aczu pojawi si^ „RS", 
co oznaeza, ze radio zostalo wyze- 
rowane i powrocilo do ustawieh 
fabrycznych. 

Mimo swej uproszczonej kon- 
strukcji radioteiefon Areo w czasie 
krotkich testow zachowywal si^ 
nienagannie, zarowno podezas od- 
bioru, jak i nadawania. 

wivw.audiotec.pl 
audiotec(5 audiolec.pl 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Mariuszem Juszczykiem 


20-lecie CB w Polsce 



W tym roku przypada 20-lecie pojawienia si? na polskim rynku radiote- 
lefonow CB marki Alan. Z tej okazji prezentujemy rozmow? z Mariuszem 
Juszczykiem, od poczqtku b?dqcym w kierownictwie polskiego przed- 
stawicielstwa firmy Alan. 


Po liberalizacji przepisow praw- 
nych dopuszczajqcych do handlu 
srodki IqcznoSci radiowej od prze- 
szlo 20 lat jestesmy Swiadkami 
burzliwego rozwoju radiokomu- 
nikacji w Polsce. Wszystko zaczqlo 
si^ wla£ciwie od CB-Radia, kt6re 
niejako pozwolilo w owczesnym 
czasie zastqpic braki w telefonizacji 
kraju. Jak grzyby po deszczu za- 
czqly powstawac firmy i biura han- 
dlowe zajmujqce siq dystrybucjq 
radiotelefonow dla kazdego. Wte- 
dy to powstaly firmy Satelit oraz 
Satcom, ktdre przeksztalcily siq 
w spolkq Alan Telekomunikacja. 

Od samego poczqtku w zarzq- 
dach tych firm czolowe miejsca 
zajmuje Mariusz Juszczyk (od 5 lat 
takze prezes Kathrein Polska). 

Alan Telekomunikacja wjaw- 
czycach to spdlka z udzialem pol- 
skiego i wloskiego kapitalu. Sta- 
nowi cz^sc grupy o Swiatowym 
zasi^gu, ktorej rdzeniem jest wlo- 
ska korporacja CTE. Nazwy han- 
dlowe nalezqce do grupy to Alan, 
Midland, Albrecht oraz CTE broad- 
cast. 

Poniewaz w tym roku przypada 
20-lecie pojawienia si^ na polskim 
rynku radiotelefonow CB marki 


Alan, redakcja postanowila zadac 
panu Mariuszowi kilka pytan. 

Red.: Jak wyglqdaly poczqtki 
dzialalnosci handlowej CB-Radia 
w Polsce? 

MJ: Poczqtki dzialalnosci handlo- 
wej to dewizy wywozone z Polski 
w kieszeniach, zakupy urzqdzeri 
u roznych prod ucen low, r^czne 
przestrajanie urzqdzen (tzw. zera- 
-piqtki), ale na pewno bylo cieka- 
wie. 


Red.: Czy pamiqta Pan pierwsze 
modele CB pod nazwq Alan? 

MJ: Pierwsze Alany, kt6re zdobyly 
bardzo duze uznanie uzytkowni- 
k6w, to modele Alan-18 i Alan-28. 
„Osiemnastkq" mam i uzywam do 
dzisiaj. 

Red.: Jak powszeclinie wiadomo, 
CB narodzilo si^ w USA okolo 60 
lat temu i bylo wykorzystywane 
przez kierowcow wielkich ciqza- 
rowek. W czym tkwi aktualnie 
fenomen CB-Kadia, w dobie tele- 
fonii koindrkowej? 

MJ: Radio CB poczqtkowo bylo 
uznawane za substytut telefonu 
samochodowego. Gdy na rynek 


weszly telefony komorkowe, wielu 
uzytkownikow uznalo to za koniec 
CB. Juz chwile potem uzytkownicy 
zrozumieli, ze CB-Radio i telefonia 
komdrkowa to dwa rozne swiaty, 
choc oba nalezq do bczprzcwodo- 
wych srodkdw Iqcznosd. 

Fenomen CB tkwi, moim zdaniem, 
w jego publicznym, ale lokalnym 
zasiqgu. 

Red.: A czy wie Pan, ilu jest CB- 
-istow w Polsce (a moze na swie- 
cie) i w jakim kraju jest ich naj- 
wiqcej? 

MJ: To trudno powiedziec. 
W Polsce jest bardzo duzo CB- 
-stow kierowcdw z powodu fa- 
talnej infrastruktury drogowej. 
Przykro mowic, ale to jest jeden 
z powodow takiej popularnosci 
CB w Polsce. W krajach Europy 
Zachodniej CB wykorzystywane 
jest glownie przez kierowcdw ci^- 
zar6wek, a kierowcy „osob6wek" 
majq GPS-y sprz^zone z informa- 
cjq on-line o korkach i utrudnie- 
niach w ruchu. U nas CB zastepuje 
wszystko naraz. Po prostu: Polak 
potrafi... sobie poradzic. 

Red.: Ktore modele radiotelefo- 
now CB marki Alan sq rekordzi- 
stami pod wzglqdem sprzedazy? 
MJ: W historii bylo kilka takich 
modeli. Rekordzistq na polskim 
rynku jest „setka // , czyli Alan-100, 
a na wloskim od lat najlepiej sprze- 
daje si^ Alan-48 Classic. 

Obecnie dobrq opiniq majq i naj- 
lepiej sprzedajq siq radiotelefony 
Alan-102, Alan-109 i Alan-48 multi. 

Red.: A ktore z modeli anten sq re- 
kordzistami pod wzgl^dem sprze- 
dazy? 

MJ: Zdecydowanym rekordzistq 
jest model Alan-9 Plus. Bardzo do- 





Albrecht AE6890 - najnowszy wprowadzany na polski rynek radiolelefon CB z odtqczanym 
przednim panelem, blokadq tonowq CTCSS i automatycznq biokadq szumu. Teraz brak 
miejsca do zamontowania nie b^dzie jut pnesztoda w korzystaniu z CB w najbardiiej 
nawet ekskluzywnym samochodzie... 


brze sprzedajq sit* tez anteny ma- 
gnetyczne, w tym model Midland 


ML-145. 


dele an ten sq nowsze i ladniejsze, 
ale zawsze sq to skrdcone „cSviart- 
ki" czy 5/8 fall. 


Red.: Jakich nowych modeli ra- 
diotelefonow nalezy spodzicwac 
si^ w najblizszym czasie? 

MJ: W radiotelefonii CB nie b^dzie 
jakiegos przelomu w technolo- 
gic od poczqtku CB to analogowa 
transmisja AM i FM. Nowe radia 
majq np. cyfrowe dyskry minatory 
zaklocen, programowanie kanafow, 
cyfrowq syntez? cz^stotliwosci, ale 
nadal sama transmisja jest analo- 
gowa. Owszem, powstajq nowe 
modele oparte na technice mikro- 
procesorowej, mniejsze, z lepszym 
torem m.cz., ale te wszystkie zmia- 
ny i nowosci to naprawd^ tylko 
kosmetyka. 

Red.: Czy b^dq takze nowe mo- 
dele anten i czym b^dq si^ wyroz- 
nialy? 

MJ: Tutaj znowu sprowadz^ 
wszystkich na ziemi^. Dla rz^stot- 
liwoSci 27 MHz nie mozna duzo 
nowego wymyslic. Owszem, mo* 


Red.: Prosz^ o sprecyzowanie in- 
formacji zamieszczonej na stro- 
nie internetowej: „znaczny udzia! 
w skonstruowaniu najbardziej za- 
awansowanego radia CB, a takze 
b^dqcego na szczycie oferty r^cz- 
nego radia profesjonalnego ma 
jeden z polskich inzynierow Alan 
Telekom unikacja". 

MJ: Nie chc^ wymieniac z nazwi- 
ska tej osoby, ale to jest prawda. 
Jego praca w Alan Telekomuni- 
kacja to by l krOtki epizod po stu- 
diach. W tym czasie stworzyl kilka 
udanych modeli radioodbiorni- 
kow CB czy ich wersji i unowo- 
czesnieh. Obecnie naszego kolegt* 
„porwal" swiat i swiatovvi liderzy 
w dziedzinie urzqdzen dla telefo- 
nii komorkowej. 

Red.: Ilu pracownikow zatrudnia 
firm,! Alan i jakie ma plany na 
przyszlosc? 

MJ: Jestesmy dostateeznie duzi. 



aby obslugiwac polski rynek, a jed- 
noczesnie dostateeznie mali i efek- 
tywni, aby nasz zespdl pracow- 
nikow Iworzyl zgrany i dobrze 
wspolpracujqcy kolektyw. Ponadto 
mala ilo££ pracownikow pozwa- 
la bye firmq elastyeznq, dbajqcq 

0 rozwoj i in teres pracownikow. 

Red. Jest Pan takze prezesem pol- 
skiego oddzialu firmy Kathrein- 
-Werke KG, producenta systemow 
antenowych Iqcznosci ruchomej, 
anten nadawezyeh TV/FM oraz 
urzqdzen do odbioru, dystrybueji 

1 pomiaru sygnalow radiowo-tele- 
wizyjnych. Jak ocenia Pan 5-letniq 
dzialalnosc firmy w kraju? 

MJ: Firma Kathrein to inna historia. 
Mam zaszczyt kierowac polskim 
oddzialem tego koncernu. Jeste- 
smy wiodqcym dostawcq anten dla 
wszystkich operatorow telefonii 
komorkowej w Polsce, dla wszyst- 
kich systemow Iqcznosci bezprze- 
woduwej. Kathrein to gigant, ale 
jednoczesnic firma rodzinna o wiel- 
kiej tradyeji. Jest to firma prywatna, 
co przy takiej wielkosci sprzedazy 
jest ewenementem na skalt^ Swia- 
towq. Obecny prezes i wlasciciel, 
prof. Anton Kathrein to syn zalozy- 
ciela firmy, tez Antona Kathreina. 
Firma miesci si^ w Bawarii, w mie- 
scie Rosenheim, przy ulicy Antona 
Kathreina nr 1. 

Nasza 5-letnia obecnosc w Polsce to 
naprawdq duzy sukces rynkowy. 



Silver-90 mag 
- nowo opracowana 
antena CB Sirio 
nazywa slg malo 
oryginalnie... 


Red. Bardzo prosz^ jeszcze powie- 
dziec, czy jest Pan wciqz aktywny 
jako licencjonowany krotkofalo- 
wiec? 

MJ: Niestety nie. Czasami wlqczam 
radio i siucham. Jest nas, krotkofa- 
luwcuw, curaz mniej. Obecnie roz- 
mawia sit^ przez Cadu-Cadu czy 
Skype'a. Natomiast cz^stotliwo^ci 
CB nigdy nie byly tak „zagadane", 
jak obecnie. 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
czq samych sukcesow w rozwoju 
zarzqdzanych przez Pana firm. 
Czy chcialby Pan cos dodac? 

MJ: Chcialbym zyczyc wszystkim 
uzytkownikom radiotelefonow 
CB jak najwi^cej udanych tqczno- 
5ci oraz jak najwi^cej sukcesdw 
w przckazywaniu sobie nawzajem 
skuteeznej informaeji drogowej 
podezas podrozowania. 


Z Mariuszem Juszczykiem, 
prezesem Alan Telekomunikacja 
Sp. z o.o. w Jawczycach 

oraz prezesem Kathrein Polska \~ 

... . www.afam.pi 

w Warszawie, , . 

....... . i I www.kalnremjH 

rozmawiala Wiesiawa Janeczek L 
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Miiicny ur\r 


Mit o doskonatosci anten w ostonie z wtokna szklanego 


Z praktyki konstruktora 


W niniejszym artykuie porownane zostan^ kon- 
strukcje anten z rur duraluminiowych oraz anten 
w ostonie z wtokna szklanego. 

Wi^kszosc anten importowa- 
nych na polski rynek jest wyko- 
nana w oslonach z wtokna szkla- 
nego. Poza wysokq cenq maj^ one 
wiele wad, z ktorych nie zdaje 
sobie przeci^tny uzytkownik. At- 
ternatywnymi rozwiqzaniami do 
wtdkna szklanego 53 bazowe an- 
teny wykonywane z rur duralumi- 
niowych. W artykuie autor postara 
si^ obalk: mit „wyzszo$ci" anten 
w ostonie z wtokna szklanego nad 
antenami duraluminiowymi, 

W Polsce i na swiecic utrwa- 
lil si^ mit, ze anteny bazowe wy- 
konywane w ostonie z wtdkna 
szklanego lepsze, wytrzymalsze 
mechaniczne, a przez to bardziej 
dlugowieczne. 

Powrdcmy do historii anten ba- 
zowych, stosowanych w radioko- 
murdkaeji l^dowej. Fbcz^wszy od II 
wojny swiatowej, anteny wykony- 
wane byly z rur duraluminiowych 
(anteny czolgowe, samochodowe) 
oraz z pr^tow stalowych czy kora- 
likow, nanizanych na napr^zonej 
lince stalowej (anteny radiostaeji 
przeno^nych). W Polsce po wojnie 
rowniez anteny bazowe wykonywa- 
ne byly z lekkich stopdw, do dzis 
one vvykorzystywane przez jednost- 
ki policji czy strazy pozamej (anteny 
krzyzakowe), czy lesnikow - anteny 
(Sviercfalowe w pasmie LB (30-50 
MHz). Najwi^kszy polski producent 
anten - Radmor z Gdyni rozpocz^l 
w latach sze^dziesii|tych produkcj^ 
pierwszych anten w ostonie z two- 
rzyw sztucznych (tzw. palki radmo- 
rowskiej). W tamtych latach nie byto 
niestety innych altematywnych roz- 
wi^zart wobec monopolu paristwo- 
wych firm produkujqcych anteny 
radiokomunikacyjne. Do dzi£ Rad- 
mor wytwarza anteny o konstruk- 
cjach sprzed 40 lat... 

Na pocz^tku lat dziewi^cdzie- 
si^tych powstato kilka malych, pry- 
watnych firm polskich produkuj^- 
cych anteny radiokomunikacyjne. 
Firmy dealerskie rozpocz^ty import 
anten z Wloch, Wielkiej Brytanii 
czy krajow skandynawskich. Poza 
wysolq cen^, anteny te w wi^kszo- 
sd przypadkow nie mialy spodzie- 
wanego poziomu technicznego... 


Dealerzy radiotelefonow bez- 
krytyeznie oferowali ostateeznym 
odbiorcom (polieja, PSP itd.) bar- 
dzo drogie anteny zagranicznych 
producentbw, o szerokopasmo- 
wej charakterystyce i niskim zysku 
energetyeznym. 

Jak wiadomo, antena pracu- 
je najskuteczniej, gdy zestrojona 
jest na dokladn^ cz^stotliwosc dla 
danej sluzby. Szerokopasmowa 
antena nie tylko nie zapewnia 
maksymalnej skutecznoSci (zysku 
energetyeznego), ale „sci3ga" row- 
niez wszelkie zaklocenia z calego 
pasma swojej szerokopasmovvej 
przepuszczalnosd... 

Zatem aby antena pracowata 
najskuteczniej, must bye zestrojo 
na pod indywidualne zamowienia 
klienta. Za mo wienie takiej anteny 
(jednostkowe sztuki) u produce nta 
zagranieznego, poza wysok^j cenq, 
wi^zaloby si^ z dlugim oczekiwa- 
niem, nie wspominaj^c o jednost- 
kowych kosztach transportu. 
„lukt?" wypelniaj^ firmy krajowe 
produkuj^c anteny pod wyt^ezne 
zamdwienia odbiorcow, na doklad- 
ne cz^stotliwosci rezonansowe, 
przy reiatywnie niskich kosztach. 

Mimo gwaltownego rozwoju 
techniki, nikt nie wynalazl jeszcze 
urzqdzenia o niewielkich wymia- 
rach, ktore by zastejpilo anteny, 

0 dlugosci proporcjonalnej do dlu- 
gosd fall radiowej. Mamy telefony 
komdrkowe wielkosd pudelka za- 
palek, kamery wielkosd ziama gro- 
chu, a anteny bazowe dqgle duze 

1 dlugie... O ile post^p elektroniki 
w ri^gu cstatnich 50 lat poszedl bar- 
dzo daleko, od lampy elektronowej 
do zminiaturyzowanych uktadow 
scalonych obecnie, o tyle rozwoj 
technologiczny anten, w tym sa- 
mym okresie nie poszedl praktycz- 
nie w ogole do przodu...Zdaniem 
autora, barier^ miniaturyzaeji anten 
jest, z jednej strony, cz^stotliwoSc 
wypromieniowanej fali elektroma- 
gnetyeznej, jej zasi^g, a z drugiej 
g^stoSc pokrycia terenu staejami 
przekaznikowymi czy satelitamymi. 

Zasad^ l^cznosci radiowej jest 
zamiana energii w.cz. nadajnika na 
energy pola elektromagnetyeznego 
w antenie. Skumulowana energia 
w.cz. musi znalez£ swdj „upust" 
w przewodniku rozwini^tym 
w przestrzeni „eteru". Przewod- 





nikiem tym jest antena, wykona- 
na z metalu, przewodz^cego pr^d. 
Prqd wielkiej cz^stotliwosd plynie 
glo wnie po zewn^trznej powierzch- 
ni przewodnika, stanowi^cego anie- 
ns. lm wi^ksza jest ta powierzchnia, 
tym wi^cej energii wcz. przeksztai- 
ca si^ w fal«^ elektromagnetyczn^ 
w przestrzeni - powietrzu otaeza- 
j^cym anteny. Zatem, intuicyjnie 
rozumujqc, im grubsza jest antena, 
tym skuteezniej wypromieniowuje 
fal^ elektromagnetyeznq. Antena 
pionowa, wykonana z rur metalo- 
wych, b^dzie zatem skuteezniejsza 
od denkiego pr^ta lub link! metalo- 
wej. To wtasnie zafozenie fizyezne 
przemawia za „wyzszosci^" wi^k- 
szego rozwini^da powierzchniowe- 
go - argument 1. 

Wspolczynnik skr6cenia I/d 
- stosunek dlugosci do srednicy 
anteny, pokazuje, ze im grubsza 
jest antena, tym jest ona krotsza 
dla danej cz^stotliwosci od ante- 
ny wykonanej z denkiego pr^- 
ta metalowego. I tak np. antena 
wykonana z rur aluminiowych ( 
Srednicy 25-10 mm) na pasmo 148 
MHz b^dzie miata diugosc o ok. 
20% mniejsz^ od anteny wykona- 
nej z pr^ta metalowego o srednicy 
3 mm argument 2. 

Jezeli juz jestesmy przy dlugosci 
anteny, to nalezy zwrocic uwag^, 
ze prawie wszystkie anteny z rur 
duraluminiowych maj^ u swojej 
podstawy przeciwwagi. W przy- 
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padku anten w oslonie z wldkna 
szklanego przeciwwagi zostaly 
„schowane do Srodka", poprzez 
zastosowanie wewn^trznej rury 
sprz^gajqcej. Powoduje to, ze ta 
antena, o tej samej dtugosci elek- 
trycznej, b^dzie dluzsza od swoje- 
go duraluminiowego odpowiedni- 
ka o 0, 5-0,7 m, w zaleznoSci o typu 
i wykonania - argument 3. 

Antena w oslonie szklano-epok- 
sydowej jest szerokopasmowym 
gotowcem, ktorego nie mozna prze- 
stroic w danym paSmie. W antenach 
„metalowych" zawsze mozna docile 
pro mien nik czy przeciwwagi i do- 
pasowad anteny do zmienionej cz^- 
stotliwoSri nadajnika - argument 4. 

Monterzy anten wiedz^, jak wiele 
czasu i pieni^dzy kosztuje zdiagno- 
zowanie, czy wprzypadku braku 
l^cznosci antena stoj^ca na wysokim 
maszeie jest uszkodzona, czy np, 
jest to wina przewodu zasilajqcego, 
itp. Jezeli uszkodzeniu mechanicz- 
nemu ulegta metalowa antena, to 
wystarezy z ziemi „zlornetkowac" 

i widac, czy ulegta utamaniu czy 
zgi^ciii. Wn^Lrza anteny wtdkno- 
-szklanej nie da sitj zobaezye bez 
zdj<?da jej z masztu - argument 5. 

No t sprawa najwazniejsza 
- odpornosc na warunki atmosfe- 
ryezne. Wydawatoby si^, ze antena 
w oslonie rury szklano-epoksydo- 
wej b^dzie trwalsza, bo osloni^ta 
od bezpoSredniego wptywu powie- 
trza i opaddw. Niestety, wewnqtrz 
rury znajduje si^ powietrze, kture 
miato w momencie jej zamkni^cia 
okreslon^ wilgotnosc (zawartosc 
pary wodnej w povvietrzu prze- 
d^tnie 40-90%). Ta wtasnie wilgo£ 
w warunkacli zimowych zamienia 
si^ w wod^, ktdra sptywa w dot 
anteny i powoduje rozwoj korozji. 
W lecieantena nagrzewa si$ i woda 
odparowuje do zamkni^tego we- 
wn^trz powie trza. Taka cyrkulacja 
wody-pary nie jest bez znaezenia 
na szybkosc korozji wewn^trznej 
anteny z miedzi czy mosi^dzu. 
Fot. 2 pokazuje, jak takie wilgotne 
srodowisko oddziatuje na anteny. 
W16kno szklane niezabezpieczo- 
ne specjalnq farb^ dwuskladniko- 
(uzywan^ np. do malowania 
jachtdw), jest bardzo podatne na 


Fot 2. 


korozji i wpiyw ultra fioletowego 
promieniowania stoneeznego. Jak 
wygl^da oslona witikno-szklana 
produkcji zakladu z Mi^dzylesia (k/ 
Klodzka), z ktdrego firma Radmor 
wykonuje swoje „dlugie palki" po 
kilku latach stania na maszde moz- 
na zobaczyC na fot 3. 

Dla pordwnania, anteny du- 
raluminiowe ulegajq zawilgoce- 
niu podezas opadow czy mgly, ale 
przv zmianie warunkdw atmos- 
feryeznych, wzrostu temperatury 
czy pr^dkosci wiatru antena ulega 
wysuszeniu i nie podlega dlugo- 
trwatemu dziataniu wilgoci w za- 
mkni^tej obj^tosci - argument 6. 

Logistyka, czyli jak pogodziid 
dfugq, nierozlqczn^ anteny z moz- 
liwcsciq wysylki do klienta. Prak- 
tyeznie wszystkie anteny w osto- 
nie z wlokna szklanego dla sluzb 
profesjonalnych s^ produkowane 
i przesyiane w jedrvym kawalku. 
Po! biedy, jezeli antena ma do 2m 
dfugoSci. Firmy kurierskie akcep- 
tuj3 takie przesylki wnormalnych 
cenach. Ale jezeli antena ma po- 
nad 5 m dlugosci, to juz problem! 
Przesylka kurierska np. z Gdyni do 
Wroctawia moze bye bardzo kosz- 
towna, porownywalna zeen^ an- 
teny. Takiej wady nie maj^ anteny 
metalowe, gdyz mozna je skladac 
do transportu - argument 7. 

Anteny wtdkno- szklane ci^z- 
sze od metalowych odpowiedni- 


Tab. 1. Ponlwnanie dw6ch typbw anten o podobnych parametrach elektrycznych 


Rozwini ?cie powierzchni 
promieniowania 


Antena wtdkno-szklana 

Dtugo^ catkowita 

standardowa 

dtuzsza o 20% od standardowej 

Przeciwwagi 

zastosowanie nie wydtuza anteny 

brak przeciwwag wydluza antenQ o 0,5-0, 7m 

MozJiwosd przestojenia 

dowolne w danym paSmie 

brak mozliwosci dostrojenia 

Szerokopasmowo^d 

6rednia 

duza 

Diagnoza uszkodzenla na maszeie 

Satwa wizuaina 

brak mozllwoki oceny wizualnej 

Korozja eiementu anteny i ostony 

Srednia 

wysoka 

Wpiyw dtugosci na transport 

tatwy (mozliwo^d rozfozenia) 

trudny (brak mozliwoSci roztoienia) 

Montaz na maszeie 

latwy (niewlefki cifjzar) 

t r udny (duzy ci^zar) 

Cena 

niska 

wysoka 


kow. I tak np. „d!uga palka rad- 
morowska" o dlugosci 5,2 m ma 
d^zar ponad 5 kg. Duraluminiowa 
antena o podobnych parametrach 
elektrycznych wazy dwa, trzy razy 
mniej. Nalezy tylko wspolczuc oso- 
bom montujqcym anteny wlokno- 
-szklane na wysokich masztach, na- 
wet przy niewiclkich podmuchach 
wiatru - argument 8. 

Ostatniq, nie mniej wazn^ dla 
uzytkownika cechq obu typdw an- 
ten jest ich cena. Anteny w oslonie 
z wldkna szklanego sq od dwoch 
do czterech razy drozsze od ich 
duraluminiowych odpowiednikow 
-argument 9. 

W tabeli 1 przedstawiono po- 
rownanie dwoch typdw anten - 
duraluminiowych i wlokno-szkla- 
nych wedlug wyzej wymienionych 
parametrow. 

W przedstawionym porowna- 
nia, zdaniem autora, anteny dura- 
luminiowe wypadajq korzystniej. 
Potwierdza to tez$, ze urz^dzenia 
proste, mniej kosztowne i mniej 
skomplikowane s^bardziej skutecz- 
ne, tansze i bardziej praktyezne. 
Opisane w artykule argumenly, na 
rzecz wyzszo^d anten duraluminio- 
wych nad wldkno-szklanymi wyni- 
kaj^ z 15-letniego doswiadezenia 
autora, producenta anten dla stuzb 
profesjonalnych oraz 27-Ietniego 
doswiadezenia jako krotkofalowca. 

J acek Matuszczy k SP2MBE Fot 3. 
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Skrzynka antenowa 

MFJ-974HB 


MFJ-974HB wyroznia si? wyraznie na tie nieogarni?tej iiczby fabrycz- 
nych obwodbw dopasowujqcych anteny. Dzi?ki zakresowi pracy rozciq- 
gajqcernu si? od 6 do 160 m oraz symetrycznemu i niesymetrycznemu 
wyjsciu urzqdzenie produkcji MFJ oferuje wtasciwosci nigdzie niespo- 
tykane. Takze jego rozwiqzanie uktadowe odstaje nieco od typowych 
ukiadow. 



Uklad tej w pelni symetrycz- 
nej skrzynki antenowej jest pod 
wieloma wzglqdami niezwykly, 
dlatego tez warto mu siq przyj- 
rzec dokladniej i pordwnac z in- 
nymi. Typowym rozwiqzaniem 
stosowanym wcelu dopasowania 
symetrycznych linii zasilajqcych 
jest podwojny filtr M (filtr IT) z ry- 
sunku 1. Wymaga on zas tosowania 
dwdch identycznych cewek LI 
i L2 o plynnie zmienianej lub prze- 
fqczanej indukcyjnosci. Filtr jest 
obwodem dolnoprzepustowym, 
co powoduje wystqpowanie opisa- 
nych dalej problemow w wielu od- 
biornikach. Natomiast zapewniane 
przez obw6d tlumienie harmo- 
nicznych ma mniejsze znaczcnic, 
poniewaz wspdlczesne radiosta- 
cje dostarczajq sygnalu o duzej 
czystoscL Jedynie w przypadku 
uzycia dodatkowego wzmacniacza 
mocy sytuacja ulega zmianie i tlu- 
mienie harmo nicznych moze bye 
pozqdane. 
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Widoczne na schemacie dwa 
kondensatory zmienne mozna za- 
stqpic przez jeden przelqczany 
w razie potrzeby na wejscie lub 
wyjscie w zaleznosd od impedan- 
qi wejsciowej anteny. Wlqczenie 
kondensatora na wejscie pozwala 
na dopasowanie niskich impedan- 
cji anteny natomiast wlqczenie na 
wyjscie - wysokich. Otrzymuje sit; 
w ten sposob uproszczone syme- 
tryezne obwody CL lub LC. 

W MFJ-974B zastosowano nie- 
typowy symetryezny obwod typu 
T (rys. 2). Zawiera on tylko jedna 
cewkq, ale za to konieezne sq czte- 
ry kondensatory zmienne przy 
r/.ym kondensatory Cla i Clb oraz 
C2a i C2b muszq byc ; parami prze- 
strajane wspolbieznie. Taka kom- 
plikaeja ukladu jest najprawdopo- 
dobniej powodem, ze rozwiqzanie 
tego typu nie jest stosowane nig- 
dzie indziej. 

Na indukcyjnosc L skladajq sie 
cewka powietrzna z odezepami 
oraz dodatkowa cewka na rdzeniu 
pierscieniowym wlqczana dla pa- 
sma 160 m. Dwunastopozycyjny 
przelqcznik pozwala na pokrycie 
wszystkich pasm od 6 m do 160 m. 
Producent okresla MFJ-974HB jako 
symetryezny uklad dopasowujqcy 
iinie sy me tryezne (Balanced Balan- 
ce Line Tuner), co ina podkreslid 
symetriq calego ukladu, a nie tylko 
wyjsda. Odroznia go to od innych 
urzqdzen MFJ opartych na nie- 
symetryeznym obwodzie typu T 
i zawierajqcych na wyjsciu jedynie 
transformator symetryzujqcy nawi- 
niqty na rdzeniu pierscieniowym. 

Obwody typu T charakteryzujq 
.siq rozszerznnym zakresem stroje- 
nia w porownaniu z obwodami LC 
i FI oraz zapewniajq, dziqki cha- 
rakterystyce gdrnoprzepustowej, 
zmniejszenie niebezpieczenstwa 
wystqpienia modulacji skrosnej 
w wielu typach odbiornikow pod- 
iqczonych do anten szerokopa- 
smowych. 

Bardzo czqsto produkty te, roz- 
mieszczone w odstqpach 5 kHz, 


powstajq na skutek mieszania siq 
na diodach przelqcznika Bltr6w 
wejsciowych sygnaldw silnych sta- 
cji radiofonicznych nadajqcych 
w pasmach 49, 41 i 31 m. W nie- 
ktorych odbiornikach podlqczo- 
nych do dipola 2 x 20m skladowe 
intermodulacyjne mogq osiqgnqc 
poziom rz^du S9. W takiej sytuacji 
obwod typu T przynusi zauwazal- 
ne odciqzenie wejsda odbiornika. 

Inzynierowie Brmy MFJ prze- 
widzieli takze mozliwosc wyko- 
rzystania tylko polowy filtru, co 
zapewnia niesymetryezne wyjscie 
siuzqce do dopasowania zarowno 
anten zasilanych kablem koncen- 
tryeznym, jak i zasilanych na koh- 
cu anten dlugich. 

W celu odsprz^zenia niesyme- 
tryeznego wejScta 50-omowego 
i dopasowania do ukladu syme- 
tryeznego zastosowano trzy odrin- 
ki teflonowego kabla koncen tryez- 
nego, na ktore nalozono rdzenie 
ferrytowe. Typowym rozwiqza- 
niem jest pojedynezy rdzen pra- 
cujqcy w uktadzie transforma to ra 
prqdowego. Na wejsciu obwodu 
zna jduje si^ uklad pomiarowy WFS 
i mocy wyposazony w r przyrzqd 
wychylowy z dwoma skrzyzowa- 
nymi wskazdwkami - identyeznie 
jak i w innych obwodach dopaso- 
wujqcych MFJ. Miernik mocy dys- 
ponuje dwoma zakresaini: 30 i 300 
W. oraz pozwala na pomiar mocy 
sredniej lub szczytowej. 

Konstrukcja mechaniczna 

Polakierowana na czarno obu- 
dowa z blachy aluminiowej ma 
wymiary 155 x 195 x 220 mm 
(wys. X szer. x gL). Na Srodku 
przedniej scianki w jej gornej 
cz^sci znajduje siq miernik mocy 
i WFS, przy czym wybtfr rodzaju 
pomiam (moc szczytowa \wb sred- 
nia) jest w zasadzie zbqdny. Do na- 
pqdu kondensatordw obrotowych 
sluzq dwie znajdujqce siq po jego 
bokach galki. Galka kondensatora 
wej^ciowego ma pod pis „Transmit- 
ter", a wyjsciowego - „ Antenna''. 
Ponizej znajduje siq przetqcznik 
indukcyjnosci (odezepu) cewki, 
Piqc przyeiskow u dotu sluzy do 
podlqczenia dodatkowej cewki dla 
pasma 160 m, wlqczania oswietle- 
nia, wyboru symetryeznego lub 
niesymetryeznego wyjscia oraz 
rodzaju wskazan miernika mocy 
i jego zakresu pomiarowego. 

Znacznq czqsc miejsca wewnqtrz 
obudowy zajmujq cztery konden- 
satory obrotowe i duza cewka po- 
wietrzna. Wejsciowy kabel kon- 
centryczny z nasuniqtymi na niego 
rdzeniami znajduje siq z tylu. Pro- 
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Rys. 2. Uproszczony schema! MFJ-974HB 
w postaci symetrycznego obwodu typu T 


wadzi on od ukladu pomiarowego 
WFS do znajdojqcych si^ po prawej 
stronie kondensator6w Cl a i Clb. 
Kundensatory wyjSriowe C2a i C2b 
sq si^ po stronie lewej. 

Obw6d zawiera trzy indukcyj- 
nosci: u gory umieszczona jest nie- 
wielka cewka dla pasma 50 MHz, 
pod niq cewka z odczepami dla 
pasm 10-80 m, a z tylu po lewej 
stronie dodatkowa cewka dla pa- 
sma 160 m, nawini^ta na rdzeniu 
pierScieniowym. 

Na tylnej sciance znajduje si^ 
gniazdo dla kabla koncentryczne- 
go prowadzqcego do radiostacji, 
gniazdo zasilania dla dodatkowego 
oswietlenia skali (o napiQciu 12 V) 
oraz gniazda wyjsciowe dla kabla 
symetrycznego i koncentryczne- 
go. Nakr^tka motylkowa sluzy do 
podlqczenia uziemienia. 

Zakres pracy i granice 
mozliwosci 

Zasadniczo MFJ-974HB moze 
sluzyc do dopasowania dowolnych 
anten symetrycznych i niesyme- 
trycznych. Wsr6d anten zasilanych 
liniami symetrycznymi wymienio- 
no w instrukcji p^tle pionowe i po- 
ziome, dipole o dowolnej dlugosci 
(podwbjne anteny Zeppelin) oraz 
anteny ramowe W8JK i DJ4VM. 
Podobnie jak w przypadku innych 
uklad6w dopasowujqcych tak i tu- 
taj wyshjpujq sytuacje, w kt6rych 
nie mozna osiqgnq^ dopasowania. 

Zasadniczo za pomocq obwo- 
dow typu T trudno jest uzyskac 
dopasowanie bardzo niskich i bar- 
dzo wysokich impedancji. Dotyczy 
to takze rozwiqzari symetrycznych. 
Dipole o dlugosci mniejszej od po- 
lowy fali dla wybranego pasma 
mozna dopasowac, iylko dobie- 
rajqc odpowiedniq dlugosc linii 
zasilajqcej. Dlatego tez szczegolnie 
krotkie dipole cz^sto nie dajq si^ 
dopasowad na pasmach 80 i 160 
m. Pomocne okazuje si$ w takiej 
sytuacji zastosowanie transforma- 
tora cwierdfalowego, kt6ry jak wia- 


domo transformuje impedancji 
wysokq na niskq i odwrotnie. Jako 
przyktad moze posluzyd dopa- 
sowania anteny na pasmo 160 m 
zasilanej przewodem drabinko- 
wym o impedancji falowej 450 D, 
Transforma tor cwiercfalowy musi 
miec dlugosc 36 m (w obliczeniu 
uwzgl^dniono juz wspOlczynnik 
skrocenia wynoszqcy 0,9). Dla pa- 
sma 80 m kabel o tej dlugosci two- 
rzy transformator polfalowy, co 
oczywiScie nie daje pozqdanego 
efektu (przekladnia transformatora 
polfalowego wynosi 1:1). Pomocne 
w tej sytuacji moze bye dodanie 
indukcyjnoSci wramionach dipola 
albo zastosowanie przelqczanej 
linii zasilajqcej. 

Takze wysokie impedaneje na 
liniach zasilajqcych wyst^pujqce 
w brzuscach napi^cia nie pozwa- 
lajq na uzyskanie dobrego dopa- 
sowania i na dodatek grozq wy- 
stqpieniem przebic w kondensato- 
rach obwodu. Najlatwiej daje si^ 
osiqgnqc dopasowanie w zakresie 
srednich opornosci rzeczywistych, 
Mozliwe jest wOwczas dopasowa- 
nie duzyeh reaktaneji pojemno- 
sciowych i indukcyjnych. 

Nieraz trudno jest od razu zna- 
lezc wlasciwe ustawienie. Najlepiej 
jest ustawid na poczqtek konden- 
satory w polozeniu srodkowym 
i rozpoczqc poszukiwania odeze- 
pu cewki dajqcego zmniejszenie 
si^ wskazafi WFS> Bardzo cz^sto 
jest to jednak szukanie po omacku. 
W takiej sytuacji pomocne moze 
bye wyprobowanie ustawien kon- 
densatorow w pozycjach 0, l A r Vi, 
% skali i pelnego wychylenia, i po- 
szukiwanie pasujqcego odezepu. 
Oznacza to w praktyce konieeznosd 
wyprobowania duzej liezby kombi- 
naqi i wymaga cierpliwosd. Po zna- 
lezieniu wlasciwych ustawien dla 
posiadanej anteny i zapisaniu ich 
w tabeli ponowne dopasowanie sta- 
je si^ bardzo latwe. W odroznieniu 
od gdzie indziej uzywanych przez 
MFJ oznaezen pozyeja A przelqcz- 
nika odpowiada tutaj najwi^kszej 
indukcyjnosci, a L naj mniejszej, 
co moze okazac si^ myl^ce. 

Szczegdlnie przydatnq dla krot- 
kofalowcow majqcych ograniezone 
warunki antenowe jest moztiwoSd 
uzyda obwodu takze w pasmie 50 
MHz. W warunkach letniej propa- 
gaqi Es symetryezne dipole o do- 
wolnej dlugosci dobrze spisujq si^ 
w Iqcznosciach europejskich i nie 
mozna ich uznac za rozwiqz.anie 
zasttjpcze. 

Wspomniana juz charakterysty- 
ka gornoprzepustowa obwod6w 
T odciqza wejscia odbtornikow 


wspoipracujqcych z dtugimi an- 
tenami i zmniejsza ryzyko wystq- 
pienia modulacji skroSnej nawet 
w odbiornikach na niq podatnych. 
Porownanie MFJ-974HB z ukla- 
dem dopasowujqcym AT-1500BAL 
zawierajqcym obwod typu M na 
dw6ch cewkach obrotowych pod- 
Iqczonym do anteny podwojny 
Zeppelin o dlugosci 2 x 20 m dalo 
na IC-706 znaeznie nizszy poziom 
skladowych intermodulacyjnych 
dla pierwszego z nich. 

Dokladno^ wskazaA miernika 
mocy wynosz^ca 10% jest w prak- 
tyce wystarczajqca. W trakeie stro- 
jenia nie chodzi przeciez o doklad- 
ny pomiar mocy, a o przebieg jej 
zmian. Minimum fali odbitej jest 
bardzo dobrze rozpoznawalne na 
mierniku ze skizyzowanymi wska- 
zowkami. 

Maksymalna dopuszczalna 
moc nadajnika wynosi dla CW 150 
W i dla SSB 300 W (PEP) i jest ogra- 
niezona przez wytrzymalosc napiej- 
ciowq kondensatorow obrotowych 
- odst^p ich plytek. Jest to zasad- 
niczo wartoSd ^rednia, poniewaz 
w krytycznych przypadkach prze- 
bicia w kondensatorach mogq wy- 
stqpic juz przy mniejszych mocach, 
szczeg 61 nie dla niskich impedancji 
o znaeznej skladowej pojemnoscio- 
wej. I odwrotnie dla niektorych 
impedancji moc przenoszona moze 
bye znaeznie wyzsza. 

Uwagi koncowe 

MFJ-974HB jest urzqdzeniem 
zapewniajqcym uzyskanie dopa- 
sowania w wi^kszosci sytuacji. 
Dzi^ki wyposazeniu w rozne ro- 
dzaje wyj^d jest ono szczegdlnie 
przydatne dla amatorow ch^tnie 
eksperymentujqcych z roznymi 
typami anten. 

Jego ujemnq stronq jest sto- 
sunkowo duza i niepor^ezna obu- 
dowa, z powodu uzyeia czterech 
kondensatorow jest ona zbyt duza 
w porownaniu z rozmiarami radio- 
stacji przenosnych. Cena urzqdze- 
nia w sklepach krotkofalarskich [w 
Niemczech - przyp. tlum.] wynosi 
od 210 do 250 euro. 

Martin Steyer DK7ZB 
z „Funkamateur" 9/2008 tlumaczyl 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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rKklcNiAUJA 


UdDiorniki VHh/UHh 


Szerokopasmowe odbiorniki 


Skanery czQstotliwosci Uniden 


Radiowe skanery radiowe to specjalne sze- 
rokopasmowe odbiorniki, ktore w ostatnim 
czasie cieszq si? coraz wi?kszym zaintere- 
sowaniem, zarowno sluzb profesjonalnych, 
jak i radioamatorow. Szczegolne zainte- 
resowanie budz^ skanery umozliwiaj^ce 
odbior pasm amatorskich SSB i CW oraz 
pasm lotniczych AM. 


Na rynku jest wide rodzajdw 
skanerdw stacjonarnych oraz prze- 
nosnych, Jedne umozliwiajq odbior 
w wybranych zakresach cz^stotli- 
woSci i modulacji, np. tylko AM 
i FM. Te bardziej skomplikowane sq 
w pelni wartosciowymi odbiorni- 
kami, mozna za ich pomocq odbie- 
rac staeje ze wszystkimi rodzajami 
modulacji (wlqcznie z SSB), w pel- 
nym zakresie cz^stotliwosci od 100 
kHz do 2,35 GHz. Urzqdzenia te 
sq sterowane przez wewn^trzny 
mikroprocesor. Majq rdwniez pa- 
mi^d, w ktorej mozna zapisac nie 
tylko cz^stotliwosc odbicranq, lecz 
rowniez rodzaj modulacji i numer 
komdrki pami^ci. Pami^d ta umoz- 
liwia zapisanie nawet do 1000 ko- 
morek, zwykle podzielonych na 10 
bankow, 

Wi^kszoSc drozszyeh skanerow 
jest wyposazona w funkcje umozli- 
wiajqce m.in.: 

■ monitorowanie zadanych cz^- 
stotliwosri (z ustalonym progiem 
czulosci; stale monitorowanie 
jednej cz^stotliwosci lub cyklicz- 
ne zadanej liezby kanalow); 

■ przeszukiwanie dowoinie ustalo- 
nego zakresu pasma czqstotliwo- 
Sci definiowane przez wprowa- 
dzenie cz^stotliwosci poczqtko- 
wej i koncowej oraz kroku czqstot- 
liwoSci; 

■ lokaiizacjt; bliskich i srednio od- 
dalonych celow, po dolqczeniu 
przenosnej anteny kierunkowej; 

■ detekej^ niepozqdanych emisji, 
wlqcznie z emisjami impulsowy- 
mi; 

■ detekej^ nielegalnych, nielicen- 
cjonowanych urzqdzeri nadaw- 
ezyeh lub zaklocen pochodzqcych 
z licencjonow anyth nadajnikuw; 

■ zabezpieczenie przeciwko pod- 
sluchom, wykrywanie miniaturo- 
wych nadajnikow (pluskiew); 

■ monitorowanie aktywnoSci wlas- 
nych nadajnikdw pracujqcych 


w okreSlonym paSmie cz^stotli- 
wo^d; 

■ monitorowanie wybranych trans- 
misji radiowych; 

■ mozliwosc zdalnego sierowania 
poprzez modem i PC; 

■ zestawianie matych, zdalnie ste- 
rowanych systemdw monitoro- 
wania cz^stotliwosci. 

Szerokopasmowy skaner bazowy 
to najcz^sciej uniwersalne urzqdze- 
nic, kt6re mozc bye uzywane prak- 
tyeznie wsz^dzie, dzi^ki mozliwo- 
$ci zasilania z zasilaeza sieciowego, 
z gniazdka zapalniczki samochodo- 
wej lub z pakietow akumulatorow. 

W ostatnim czasie duzq popu- 
larnosc zdobyly dobre i niedrogie 
odbiorniki (skanery) firmy Uniden, 
sprzedawane mi^dzy innymi przez 
firing ProFit (inRadio.pl). 

Starsze modele skanerbw Uni- 
den (Bearcat-120XLT, Bearcat- 
-9000XLT, Bearcat-220XLT, Bearcat- 
-3000XLT, Bearcat-80) obok innych 
skanerew, takich znanych firm, jak 
AOR, Icom, Yaesu juz byly opisywa- 
ne na lamach SR i sq przypomniane 
w dziale „Lista obecnosci". 

Ponlzej prezentujemy najnowsze 
odbiorniki szerokopasmowe (skane- 
ry) firmy Uniden, ktore sq w ciqglej 
sprzedazy w firmie ProFit (UBC- 
-30XLT, UBC-69XLT, UBC-69XLT-2, 
UBC-92XLT, USC-230, BC-3500XLT, 
UBC-785XLT). 

Odbiornik szerokopasmowy 
Uniden UBC-30XLT 

Skaner r^ezny Uniden UBC- 
-30XLT to nieskomplikowany i bar- 
dzo latwy w obsludze odbiornik 
do nastuchu podstawowych pasm, 
przeznaczony dla poczqtkujqcych 
nasluchowcow. Jest to dobry wybbr, 
jezeli planowane jest zastosowanie 
skanera do nasluchu ulubionych 
cz^stotliwosci, np. kanalow lotni- 
czych. 

Podstawowe cechy: 

■ zakres cz^stotliwosci: 87,5 MHz 
- 173,99 MHz 

■ odbibr modulacji: FM, WFM, AM 
- w ramach dwoch zaprogramo- 
w anyth fabryeznie band pi ano w 

■ dost^pne kroki strojenia: 5, 6,25, 
8,33, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 100 
kHz auto 

■ pami^c: 200 kanalow w 3 ban- 
kach 
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■ liezba kanaldw priorytetowych: 
1 w kazdym banku (w sumie 3 
kanaly priory te to we) 

■ lahcuchowe przeszukiwanie wy- 
branych zakresdw 

■ mozliw r osc pomini^cia do 40 cz^- 
stotliwosci przy skanowaniu 

■ wbudowany alarm nstrzegajqcy 
o niskim stanie naladowania ba- 
terii 

■ automatyezne ograniczanie zu- 
zycia energii przy niskim stanie 
naladowania baterii (Auto Power 
Off) 

■ akustyezna sygnaiizaeja potwier- 
dzajqca prawidtowosc lub sygna- 




lizujqca wadliwosc wprowadza- 
nych opera cji 

■ odlqczalna antena z gniazdem 
BNC 

■ pod£wietlanie wyswietlarza LCD 

■ podtrzymywanie zawartosci za- 
programowanych komorek pa- 
mujci przez dluzszy czas, nawet 
gdy urzqdzenie jest bez zasilania 

■ blokada klawiatury 

■ wbudowane gniazdo do podlq- 
czenia sluchawek 

■ estetyczna szara obudowa 
Dane techniczne: 

■ temperatura pracy: od -20°C do 
+ 60°C 

■ wyjgcie audio: maks. 400 mW 

■ wbudowany glosnik: dynamicz- 
ny 24 n/32 mm 

■ pobor prqdu: przy wlqczonej blo- 
kadzie szumdw - 36 mA, przy 
pelnym obciqzeniu - 160 mA 

■ zasilanie: baterie aikaliczne typu 
AA (R6) - 3 szt. (4,5 V) lub aku- 
mulatory Ni-MH typu AA (R6) - 3 
szt. (3,6 V) 

■ antena: impedancja 50 Q 

■ wbudowane gniazda: antenovve 
- typu BNC, sluchawkowc - typu 
jack 3 x5mm 

■ wymiary obudowy (bez anteny): 
104x53x28mm 

■ masa (baz anteny i baterii): lOOg 

■ czulosc (12 dB SINAD): 
88,050-107,950 MHz (WFM) 0,9 mV 
119,250-135,500 MHz (AM) 0,4 mV 
138,150-173,225 MHz (FM) 0,3 mV 

■ wyposazenie standardowe: ante- 
na BNC, klips do noszenia urzq- 
dzenia przy pasku, instrukcja ob- 
slug! 

■ wyposazenie dodatkowe: akumu- 
iatorek AA 1300 mAh. 

Odbiornik szerokopasmowy 
Uniden UBC-69XLT 

R^czny odbiornik szerokopa- 
smowy Uniden UBC-69 XLT to 
nieskomplikowany i bardzo latwy 
w obsludze odbiornik do nasluchu 
pasm CB (FM), VHF oraz UHF. Prze- 
znaczony dla Srednio zaawansowa- 
nych nasluchowcow. Konstrukcja 
w oparciu o trzy przemiany cz<?- 
stotliwosci moze wzbudzic zainte- 
resowanie tym urzqdzeniem wielu 
potencjalnych uzytkownik6w. 

Jest to dobry wybor, jezeli pla- 
nujemy nastuchiwanie sluzb: straz 
pozarna, pogotowie ratunkowe, 
sluzby miejskie, morskie stacje brze- 
gowe, radio taxi, krdtkofalowcy, 
CB-radio (FM) itd. 

Fbdstawowe cechy: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 25-88 
MHz, 138-174 MHz, 406-512 
MHz 

■ odbior emisji: FM - w ramach 


trzech zaprogramowanych fa- 
brycznie bandplandw 

■ dost^pne kroki strojenia: 5, 6,25, 
10, 12,5, 20 kl Iz (w ramach trzech 
zaprogramowanych fabrycznie 
bandplanow ) 

■ pami^c: 80 kanatow w 5 bankach 

■ liczba kana!6w priorytetowych: 1 

■ laricuchowe przeszukiwanie wy- 
bra nych zakresow 

■ mozliwoSd pomini^cia do 50 pa- 
sozytniczych cz^stotliwosci przy 
skanowaniu 

■ obwody z potrojnq przemianq 
cz^stotliwosci czyniq odbiornik 
bardziej odpornym na sygnaly 
interferencyjne 

■ wbudowana klawiatura alfanu- 
meryczna umozhwia latwe (bez- 
posrednie) wprowadzaniecz^stot- 
liwosd 

■ wbudowany alarm ostrzegajqcy 
o niskim stanie naladowania ba- 
terii 

■ akustyczna sygnalizacja potwier- 
dzaj^ca prawidfowosc lub sygna- 
lizujqca wadliwosc wprowadza- 
nych operacji 

■ odlqczalna antena z gniazdem 

BNC 

■ podswietlanie wyswietiacza LCD 

■ podtrzymywanie zawartosci za- 
programowanych komorek pa- 
mi^ci przez dluzszy czas, nawet 
gdy urzqdzenie jest bez zasilania 

■ blokada klawiatury 

■ wbudowane gniazdo do podfq- 
czenia sluchawek lub glosnika 
zewmjtrznego 

■ estetyczna czarna obudowa 

Dane techniczne: 

■ temperatura pracy: od -20°C do 
+60°C 

■ szybkosc skanowania: 50 kanalow 
na sekund^ (maks.) 

■ szybkosc przeszukiwania: nor- 
malna: 60 krokow na sekund^ 
(maks.), superszybka (hyper): 180 
krokow na sekund^ (maks.) 

■ probkowanie kanalu prioryteto- 
wego: co 2 s 

■ odpornosc na sygnaly IF (przy 
162,4 MHz): 90 dB 

■ cztjstotliwosci po^rednie: 1 
(25-173,99 MHz) - 380,6050- 
-380,7000 MHz, 1 (406-512 MHz) 
- 380,60625-380,7000 MHz, 2 - 
21,3 MHz, 3 - 450 kHz 

■ wyjscie audio: maks. 400 mW 

■ wbudowany glosnik: dynamicz- 
ny, 8 0/32 mm 

■ pobor prqdu: przy wlqczonej blo- 
kadzie szumbw 90 mA, przy pel- 
nym obciqzeniu 290 mA 

■ zasilanie: baterie aikaliczne typu 
AA (R6) - 2 szt. (3,0 V) lub aku- 
mulalory Ni-MH typu AA (R6) - 2 
szt. (2,4 V) 

■ antena: impedancja 50 Q 



■ wbudowane gniazda: antenowe 
- typu BNC, sluchawkowe - typu 
jack 3,5 mm 

■ wymiary obudowy (bez anteny): 
115x68x31,5 mm 

■ masa (baz anteny i baterii): 165 g 

■ czulosc (12 dB SINAD): 25,005 
MHz - 173,220 MHz (FM) 0,3 mV 
406,875 - 511,9125 MHz (FM) 0,4 

M v 

■ wyposazenie standardowe: ante- 
na BNC, klips do noszenia urzq- 
dzenia przy pasku, instrukcja ob- 
stugi 

■ wyposazenie dodatkowe: akumu- 
latorek AA 1300 mAh 

Odbiornik szerokopasmowy 
Uniden UBC-69XLT-2 

R^czny odbiornik szerokopa- 
smowy Uniden UBC-69 XLT-2 to 
nieskomplikowany i bardzo latwy 
w obsludze odbiornik do nasluchu 
pasm CB (FM), VHF oraz UHF Prze- 
znaczony dla srednio zaawansowa- 
nych nasluchowcdw. Konstrukcja 
w oparciu o trzy przemiany cz^- 
stotliwosci moze wzbudzic zainte- 
resowanie tym urzqdzeniem wielu 
potencjalnych uzytkownikdw. 

Jest to dobry wybor, jezeli pla- 
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nujemy nasluchiwanie sluzb: straz 
pozarna, pogotowie ratunkowe, 
sluzby miejskie, morskie staqe brze- 
gowe, radio-taxi, krotkofalowcy, 
CB-radio (FM) ltd. 

Podstawowe cechy: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 25-88 
MHz, 138-174 MHz, 406-512 
MHz 

■ odbior emisji: FM - w ramach 
trzech zaprogramowanych fa- 
brycznie bandplanbw 

■ dost^pne kroki strojenia: 5, 6,25, 
10, 12,5, 20 kHz (w ramach trzech 
zaprogramowanych fabrycznie 
bandplandw) 

■ pami^c: 80 kanalow w 5 bankach 

■ liczba kanalriw priorytetowych: 1 

■ lancuchowe przeszukiwanie wy- 
branych zakresow 

■ mozliwosc pomini^cia do 50 pa- 
sozytniczych cz^stotliwosci przy 
skanowaniu 

■ obwody z potrdjnq przemianq 
cz^stotliwosci czyniq ndbiornik 
bardziej odpornym na sygnaty 
interferencyjne 

■ wbudowana klawiatura alfanu- 
meryczna umozliwia latwe (bez- 
poured nie) wprowadzanie cz^stot- 
liwosci 

■ wbudowany alarm ostrzegajqcy 
o niskim stanie natadowania ba- 
terii 

■ akustyczna sygnalizacja potwier- 
dzajqca prawid lowest lub sygna- 
lizujqca wadliwosc wprowadza- 
nych opera cji 

■ odlqczalna antena z gniazdem 
BNC 

■ podswietlanie wySwietlacza LCD 

■ podtrzymywanie zawartosci za- 
programowanych komorek pa- 
mi^ci przez dluzszy czas, nawet 
gdy ur/qdzpnie jest bez zasilania 

■ blokada klawiatury 

■ wbudowane gniazdo do podlq- 
czenia sluchawek lub gtosnika 
zewntjtrznego 

■ estetyczna czarna obudowa 
Dane technkzne: 

■ temperatura pracy: od -2CTC do 
■f 60°C 

■ szybkosc skanowania: 50 kanalow 
na sekund^ (maks.) 

■ szybkosc przeszukiwania: nor- 
malna: 60 krokow na sekund^ 
(maks.), superszybka (hyper): 180 
krokow na sekund^ (maks.) 

■ prdbkowanie kanalu prioryteto- 
wego: co 2 sekundy 

■ odpornosc na sygnaly IF (przy 
162,4 MHz) 90 dB 

■ cztjstotliwosci posrednie: 1 
(25-173,99 MHz) - 380,6050- 
-380,7000 MHz, 1 (406-512 MHz) 
- 380,60625-380,7000 MHz, 2 - 
21,3 MHz, 3 -450 kHz 

■ wyjsrie audio: maks. 400 mVV 


■ wbudowany gloSnik: dynamicz- 
ny, 8 Q/32 mm 

■ pob6r prqdu: przy wlqczonej bio- 
kadzie szumow: 90 mA, przy pel- 
nym nhriqzeniu: 290 mA 

■ zasilanie: baterie alkaiiczne typu 
AA (R6) - 2 szt. (3,0 V) lub akumu- 
latory Ni-MH typu AA (R 6) - 2 
szt (2,4 V) 

■ antena: impedanqa 50 O 

■ wbudowane gniazda: antenowe 

- typu BNC, sluchawkowe - typu 
jack 3,5 mm 

■ wymiary obudowy (bez anteny): 
115x68x31,5mm 

■ masa (baz anteny 1 baterii): 165 g 

■ czulosc (12 dB SINAD): 25,005 - 
173,220 MHz (FM) 0,3 /xV, 406,875 

- 511,9125 MHz (FM) 0,4 mV 

■ wyposazenie stands rdowe: ante- 
na BNC, klips do noszenia urzq- 
dzenia przy pasku, instrukcja ob- 
siugi 

■ wyposazenie dodatkowe: akumu- 
latorek AA 1300 mAh 

Odbiomik szerokopasmowy 
Uniden UBC-72XLT 

Skaner Uniden LIBC-72 XLT jest 
prostym w obsludze i tanim urzq- 
dzeniem do nasluchu najcz^sciej 
odbieranych transmisji. Urzqdzenie 
oferuje mozliwosc nasluchu pasm 
krotkofalarskich i komercyjnych 
oraz pasma lotniczego. 



Ze wzgl^du na prostot^ obslugi 
skaner ten jest dobrym wyborem 
dla poczqtkujqcych nasluchowcdw, 
dopiero zaczynajqcych prac^ na 
pasmach. Dla zaawansowanego 
uzytkownika jest to tani sposob na 
nasluch konkretnych cz^stotliwoSci. 
Podstawowe cechy: 

■ zakres cz^stotliwoSci: 25-88 MHz, 
108-174 MHz, 406-512 MHz 

■ odbirir modulacji: 108-137 MHz 
AM, pozostafe FM 

■ dost^pny krok strojenia: 5, 6,25, 

8.33. 10. 12.5 kHz 

■ pami^c: 100 kanalow (10 x 10 ban- 
kow) 

■ liczba kanaldw priorytetowych: 
10 

■ dziewi^c programowalnych za- 
kres6w 

■ lancuchowe przeszukiwanie wy- 
branych zakresow 

■ mozliwosc pominitjria wybranych 
kanalow 

■ odlqczalna antena z gniazdem 
BNC 

■ blokada klawiatury 

■ podswietlanie klawiatury i wy- 
Swietlacza LCD 

■ wskaznik rozladowania baterii 

■ estetyczna czarna obudowa 
z tworzywa sztucznego 

Dane techniczne: 

■ czulos<f (12 dB SINAD): 25-86 
MHz 0,3 mV 118-173 MHz 0,5 mV 
406-512 MHz 0,4 /xV 

■ moc audio: maks. 490 mW 

■ pobor prqdu: 310 mA (praca), 110 
(SQL) 

■ liczba cz^stotliwosci odrzuca- 
nych: 50 

■ zasilanie: baterie (2xAA) lub zasi- 
lacz sieciowy 

■ masa: 165 g 

■ temperatura pracy: od -20°C do 
+60°C 

■ wymiary obudowy: 

1 14.5 x 70 x 44,5 mm 

■ wyposazenie standardowe: antena 
BNC, zasilacz/ladowarka sieciowa, 
dwa akumulatorki Ni-MH 1800 
mAh, klips do noszenia urzqdze- 
nia przy pasku, instrukcja obslugi 

■ wyposazenie dodatkowe: glosnik 
zewn^trzny 2 W/8 Q, sluchawka 
douszna 

Odbiomik szerokopasmowy 
Uniden UBC-92XLT 

Skaner Uniden UBC-92 XLT jest 
prostym w obsludze i tanim urzq- 
dzeniem do nasluchu najcz^sciej 
odbieranych transmisjL Urzqdzenie 
oferuje mozliwosc nasluchu pasm 
krotkofalarskich i komercyjnych 
oraz pasma lotniczego. 

Ze wzgi^du na prostot<£ obslugi 
skaner ten jest dobrym wyborem 
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■ moc audio: males. 490 mW 

■ pob6r prqdu: 310 mA (pracai, 110 
(SQL) 

■ liezba cz^stotliwoSci odrzuca- 
nych: 50 

■ zasilanie: baterie (2xAA) lub zasi- 
laez sieciowy 

■ masa: 165 g 

■ temperatura praev: od -20°C do 
+60 D C 

■ wymiary obudowy: 114,5 x70x 
44,5 mm 

■ wyposazenie standardowe: an- 
tena BMC, zasilaez /ladowarka 
sieciowa, dwa akumulatorki Ni- 
-MH 1800 mAh, klips do noszenia 
urzqdzenia przy pasku 

■ wyposazenie dodatkowe: glosnik 
zewn^trzny 2 VV/8 D, siuchawka 
douszna 


Odbiornik szerokopasmowy 
Uniden UBC-3500XLT 


dla poczqtkujqcych naslu chow cow, 
dopiero zaczynajqcych prac^ na 
pasmach. Dla zaawansowanego 
uzytkownika jest to tani sposob na 
nasluch konkretnych cz^stotliwosci. 
Model UBC-92 XLT stosunku do 
model u UBC-72 XLT rozbudowany 
jest o pasmo 806-960 MHz. 
Podstawowe cechy: 

■ zakres cz^stotliwosci: 25-88 MHz, 
108-174 MHz, 406-512 MHz, 86- 
-960 MHz 

■ odbior modulacji: 108-137 MHz 
AM, pozoslale FM 

■ dost^pny krok strojenia: 5, 6,25, 
8,33, 10, 12,5 kHz 

■ pami^c: 200 kanalow (20x10 ban- 
kdw) 

■ liezba kanalow priorytetowych: 
10 

■ dziewi^d programowalnych za- 
kresow 

■ iancuchowe przeszukiwanie wy- 
branych zakres6w 

■ mozliwosc pomini^cia wybranych 
kanalow 

■ odlqczalna antena z gniazdem 
BNC 

■ blokada klawiatury 

■ podswietlanie klawiatury i wy- 
swietlacza LCD 


■ wskaznik rozladowania baterii 

■ estetyezna czarna obudowa 
z tworzywa sztucznego 

Dane techniczne: 

■ czulosc (12 dB S1NAD): 25-86 
MHz 0,3 mV, 118-1735 MHz 0,5 
mV, 406-512 MHz 0,4 fi\ 7 


Najbardziej zaawansowany r^cz- 
ny odbiornik szerokopasmowy fir- 
my Uniden. 

Dane techniczne: 

■ zakres odbioru: 25-512 FM, 806- 
-960 FM, 1240-1300 FM 

■ czulosc (12 dBSINAD): 

25-87,2937 MHz (FM) 0,3 mV 
873000-107,9500 MHz (FMB) 0,7 mV 
108- 136,9916 MHz (AM) 0,4 mV 
137-173,9937 MHz (FM) 0,3 mV 
174-215,95 MHz (WFM) 0,7 mV 
216-224,9950 MHz (FM) 0,3 mV 
225-399,975 MHz (AM) 0,4 mV 
400-512 MHz (FM) 0,3 mV 
806-960 MHz (FM) 0,4 mV 
1240-1300 MHz (FM) 0,5 mV 

■ temperatura pracy: od -20°C do 
+60°C 

■ szybkosc skanowania: 100 kana- 
low/s 
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■ szybkosc przeszukiwania: 300 
krokow/s (przy kroku 5 kHz) 

■ wyjScie audio: 5UU mW/24 n (glo- 
£nik wewn^trzny), 10 mW/32 Q 
(sluchawki) 

■ zasilanie: baterie alkaliczne typu 
AA (R6) - 3 szt (4,5 V)lub akumu- 
latory Ni-MH typu AA (R6) - 3 
szt. (3,6 V) lub zasilacz (6 V/DC 
800 mA) 

■ antena: impedancja 50 D 

■ wbudowane gniazda: antenowe - 
SMA, stuchawkowe - jack 3,5 mm 
stereo, zasilania (EIAJ Type-2) 
- 5,5 mm, komunikacji z kompu- 
terem 

■ wymiary obudowy: 61x31x 

130,5 mm 

■ masa: 182,5g 

■ wyposazenie standardowe: an- 
tena SMA, redukcja SMA-BNC, 
zasilacz/ladowarka sieciowa, trzy 
akumulatory Ni-MH 2300 mAh, 
klips do noszenia urzijdzenia 
przy pasku, instrukcja obstugi 

Odbiornik szerokopasmowy 
Uniden USC-230 

Odbiornik szerokopasmowy 
Uniden Bearcat USC-230XLT zostal 
zaprojektowany nie tylko dla orga- 
nizatorow wyscigow Formula 1 oraz 



entuzjastow i kibicow tego sportu. 
Skaner ten zawiera takze pasmo 
lotnicze (air band) z prawidlowo 
zaimplementowanym krokiem 8,33 
kHz oraz populame pasma do na- 
sfuchu cz^stotliwosci od 25 MHz do 
1300 MHz. 

Do kazdego odbiornika dolq- 
czane duze, zamkni^te sluchawki 
z regulacja gtoSnosci, bardzo przy- 
datne podczas ogkjdania wysdg6w. 

Uniden USC-230XLT ma 2500 dy- 
namicznie przydzielanych komorek 
pamicjd. To wystarczaj^co duzo, aby 
miec mozliwosd zapami^tywania 
informacji o wszystkich wyScigach 
i innych systemach radiowych, kto- 
re chcemy monitorowac. Pami^ci 
mogq bye dowolnie zorganizowane 
dzi^ki systemowi dynamieznego 
zarz^dzania pami^dq. 

Uniden USC-230XLT jest latwo 
programowalny. Na wySwietla- 
czu widac instrukeje, kt6re po- 
magajij ustawic parametry oraz 
samochdd wyscigowy, do ktore- 
go przypisana jest cz^stotliwosc. 
Uzytkownicy, ktorzy interesujq 
si^ wyScigami Formuly 1, bt^d^ za- 
dowoleni, widzqc, ze USC-230XET 
jest fabryeznie zaprogramowa- 
ny do cz^stotliwosci uzywanych 
w wysrigach FI! 

Podczas roznych imprez pubiicz- 
nych i wydarzen mozna nie bye 
swiadomym, ze w poblizu pracuje 
szereg ciekawych do nasluchu na- 
dajnikow radiowych. lechnologia 
Close Call uzyta w Uniden USC- 
-230XLT (technologia ta jest takze 
wykorzystywana w odbtornikach 
Uniden UBC-72CLT oraz Uniden 
UBC-92XLT) umozliwia tatwe od- 
szukanie lycli slacji i ich nasluchi- 
wanie. Zadne programowanie nie 
jest konieezne! 

Uniden USC-230 pozwala takze 
na przyporzqdkowanie nazw alfa- 
numeryeznych. Na wyswietlaczu 
mozna podejrzec nazw^ kazdego 
kanalu. Dzi^ki temu wiadomo, kto 
wlasnie nadaje. 

Uniden USC-230 umozliwia 
zastosowanie baterii alkalicznych 
lub ekonomicznych akumulatorow 
(akumulatory mog^ bye ladowane 
we wn^trzu skanera). 

Podstawowe cechy: 

■ system szybkiego dostqpu (Quick 
Key System Access) - pozwala 
szybko wybrac system lub wy- 
scig, ktory chcemy nasluchiwac 
przez uzyrie przyeiskow 0-9 pod- 
czas skanowania 

■ 104 Kody DSC oraz 50 tonow 
CTCSS - szybkie dekodowanie 
i wyswietlanie kodow i tonow 
CTCSS uzywanych podczas 
transmisji; mozna latwo wyeli- 


minowad inne staeje, aby czysto 
slyszed ulubionego kierowc^ 

■ fabryeznie zaprogramowane cz^- 
stotliwoSci w pasmie lotniczym 
ulatwiaj^ znalezienie nowych staeji 

■ automatyezne wyszukiwanie 
i zapami^tywanie cz^stotliwosci 
w pod any m systemie. Mozna bye 
pewnym znalczienia czysto tli wo- 
Sci, nawet tych niecz^sto wyko- 
rzystywanych 

■ podswietlanie wyswietlacza - la- 
two mozna korzystac z USC-230 
nawet w poznych godzinach; do- 
datkowo opatentowana funkeja 
Unidena wlqcza podswietlanie, 
gdy tylko w wybranym kanale 
pojawi si^ staeja 

■ skanowanie priorytetowe - cz^- 
stotliwo.^ wybrana przez opera- 
tor jako priorytetowa jest cz^- 
sciej przeszukiwana 

■ tlumik - pozwala zlikwidowad in- 
terfereneje od pobliskich silnych 
staeji 

■ mozliwosc klonowania ustawio- 
nych danych z innego Unidena 
USC-230 

■ mozliwosc podlqczania USC-230 
do komputera PC 

■ zakres odbioru: 25,0000-87,2875 
MHz/FM, 108,0000-136,9916 MHz/ 
AM, 137-173,9875 MHz/FM, 
216-224,9950 MHz/FM, 400-512 
MHz/FM, 806-960 MHz/FM, 1 240- 
-1300 MHz/FM 

■ tempera tura pracy: od -20° C do 

+60*c 

■ szybkosc skanowania: 100 kana- 
tow/s 

■ szybkosc przeszukiwania: 300 
krokow/s (przy kroku 5 kHz) 

■ wyjScie audio: 320 mW/B U (gio- 
£nik wewn^trzny), 30 mW/32 Q 
(sluchawki), 6 mW/64 Q (sluchaw- 
ka) 

■ zasilanie: baterie alkaliczne typu 
AA (R 6) - 2 szt. (3,0 V), akumula- 
tory Ni-MH typu AA (R 6) - 2 szt. 
(2,4 V) lub zasilacz (6 V DC 500 
mA) 

■ antena: impedancja 50 Q 

■ wbudowane gniazda: anteno- 
we - BNC, stuchawkowe - jack 

3.5 mm, zasilania (EIAJ Type-2) 
- 5,5 mm, komunikacji zkompu- 
terem 

■ wymiary obudowy: 72,4 x 34,5 x 

138.5 mm 

■ masa: 179,3g 

■ wyposazenie standardowe: duze 
sluchawki zamkni^te, dwie ante- 
ny BNC (3 cm i 15 cm), zasilacz/ 
ladowarka sieciowa, dwa akumu- 
latory Ni-MH 1800 mAh, klips do 
noszenia urzqdzenia przy pasku, 
przewod do podl^czenia skanera 
do komputera PC, instrukcja ob- 
siugi 
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Odbiornik szerokopasmowy 
stacjonarno-przewozny Uniden 
UBC-785XL 

Zaawansowany przewozno- 
-stacjonarny odbiornik szerokopa- 
smowy Uniden do nasluchu pasm 
25-1300 MHz, w sumie 22 zakresy, 
w tym pasmo lotnicze (air band) 
i pasmo 800 MHz. Posiada wbudo- 
wane 3 fabryczne bandplany do la- 
twego wyboru. Odbior emisji; FM, 
WFM i AM. 

Dowolnosc ustawienia modula- 
cji, kroku regulacji i innych para me- 
tro w. Automatyczne rejestrowanie 
odebranych korespondencji, auto- 
maty cznc zapami^tyvvanie aktyw- 
nych cz^stotliwosci, wspotpraca 
z komputerem - te i wiele innych 
funkcji sprawia, ze UBC-785XLT 
mozemy polecic nawet wymagajq- 
cym uzytkownikom eteru. Przezna- 
czony dla Srednio zaawansowanych 
i zaawansowanych nastuchowcow. 

Podstawowe rechy: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 25-1300 
MHz (nie zawiera pasm 512-806 
MHz oraz 960-1240 MHz) 

■ modulacja: AM, FM, WFM (moz* 
na dowolnie wybrac modulaq^) 

■ dost^pne kroki strojenia: 5, 6,25, 
7,5, 8,33, 10, 12,5, 20, 25, 50, 100, 
Auto kHz - mozna ustawic do- 
woln^ ww. wartosc. W pasmie 
lotniczym mozna wybrac krok: 
8,33 lub 12,5 kHz. 

■ rozbudowana mozliwosc pro- 
gramowania ustawieh ogolnych, 
np.: jasnosc wyswietlacza, sposdb 
wyswietlania danych na wyswie- 


ilaczu, przypisywanie alfanume- 
rycznych nazw do bankdw itp. 

■ w kazdej komorce pami^ci mozna 
zap ru gram owac: 
cz^stotliwosc 
modulacja 
tony CTCSS/DCS 
tlumienie 

Tab. 1. Zestawtenie pasm nastuctiowych 


alfanumeryczn^ nazw^ np. po- 
licja 

alarm (gdy pojawi si^ stacja w da- 
nej cz^stotliwosci) 
tryb rejestracji (nagrywania na pod- 
t^czony magnetofon/rejestrator) 

■ wspolpraca z komputerem przez 
wbudowane gniazdo DB9 

■ mozliwoSc klonowania danych 
z lub do innego UBC-785XLT 

■ duzo ciekawych funkcji - np. 
automatyczne zapami^tywanie 
aktywnych cztjstoUiwosri, skano- 
wanie po tonach CTCSS i DCS 

■ liczba komorek pami^ci: 1000 

■ liczba bankow: 10 (w kazdym 100 
komorek pami^ci) 



Zakres odbioru [MHz] 

Tryb 

Krok stroje- 
nia [kHz] 

Stacje 

Bandplan 1 

1 

25,0000-29,9950 

FM 

5 

CB 

2 

30,0000-79,9875 

FM 

12,5 

VHF— Low/Mid Band 

3 

80,0000-82,9900 

FM 

10 

VHF-Mid Band 

4 

83,0000-87,2875 

FM 

12,5 

VHF-Mid Band 

5 

87,3000-87,9500 

WFM 

50 

VHF-Mid Band 

6 

88,0000-107,9500 

WFM 

50 

stacje radiowe 

7 

108,0000- 

-136,9875 108,0000- 
-136,9916 

AM 

12,5/8,33 

pasmo lotnicze 

8 

137,0000-137,9950 

FM 

5 

VHF-sluzby 

9 

138.0000-157,9875 

FM 

12,5 

VHF - siuzby, pasmo amatorskie 

10 

158,0000-160,5900 

FM 

10 

VHF-sluzby 

11 

160,6000-162,5875 

FM 

12,5 

VHF siuzby 

12 

162,6000-173,9900 

FM 

10 

VHF - siuzby 

13 

174,0000-215,9500 

WFM 

50 

VHF-TV 

14 1 

216,0000-224,9950 

FM 

5 

VHF-TV 

15 1 

225,0000-399.9500 

AM 1 

50 

VHF 

16 

400,0000-405,9875 

FM 

12,5 

UHF 

17 

406,0000-439,9937 

FM 

6,25 

UHF, pasmo amatorskie, LPD 

18 

440,0000-465,9950 

FM 

5 

UHF, PMR 

19 

466.0000-469,9900 

FM 

10 

UHF, GSM - analogowe 

20 

470,0000-512,0000 

FM 

6,25 

UHF, trunking 

21 

806,0000-960,0000 

FM 

12,5 

UHF 

22 

1240, M00-1 300,0000 

FM 

12,5 

UHF 
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Zakres odbioru [MHz] 

Tryb 

Krok slroje- 
nla [kHz] 

Stacje 

Bandplan 2 f 

1 

25, 0000-49,9950 

FM 

5 

CB, VHF-Low Band 

2 

50,0000-64,0100 

FM 

5 

VHF-Mid Band 

3 

84,0150-87,2950 

FM 

20 (15 kHz 
offset) 

VHF-Mid Band 

4 

87,3000-107,9500 

WFM 

50 

stacje radiowe 

5 

108,0000- 

-136,9875 108,0000- 
-136,9916 

AM 

12,5/8,33 

pasmo lotnicze 

6 

137,0000-143,9950 

FM 

5 

VHF - stuzby 

7 

144,0000-145,9875 

FM 

12,5 

VHF - pasmo amatorskie 

8 

146,0000-155,9900 

FM 

10 

VHF - stuzby 

9 

156,0000-157,4250 

FM 

12,5 

VHF - stuzby 

10 

157,4375-160,5875 

FM 

12,5 

VHF -stuzby 

11 

160,6000-162,0250 

FM 

12,5 

VHF -stuzby 

12 

162,0300-173,9900 

FM 

10 

VHF - stuzby 

13 

174,0000-215,9500 

WFM 

50 

VHF-TV 

14 

216,0000-224,9950 

FM 

5 

VHF -TV 

15 

225,0000-399,9500 

AM 

50 

VHP, UHF 

16 

400,0000-405,9875 

FM 

12,5 

UHF, stuzby 

17 

406,0000-439,9937 

FM 

6,25 

UHF, pasmo amatorskie, LPD 

18 

440,0000-449,9937 

FM 

6,25 

UHF, PMR 

19 

4500000-469,9900 

FM 

10 

UHF, GSM - analogowe 

20 

470,0000-512,0000 

FM 

6,25 

UHF, GSM - anaiogowe, trunking 

21 

806,0000-960,0000 

FM 

12,5 

UHF 

22 

1240,0000-1300,0000 

FM 

12,5 

UHF 

Bandplan 3 

1 

25,0000-29,9950 

FM 

5 

CB 

2 

30,0000-79,9937 

FM 

6,25 

VHF-Low Band 

3 

80,0000-82,9937 

FM 

6,25 

VHF-Mid Band 

4 

83,0000-87,2937 

FM 

6,25 

VHF-Mid Band 

5 

87,3000-87,9500 

WFM 

50 

VHF-Mid Band 

6 

88,0000-107,9500 

WFM 

50 

stacje radiowe 

7 

108,0000- 

-136,9875 108,0000- 
-136,9916 

AM 

12,5/8,33 

pasmo lotnicze 

8 

137.0000-137,9950 

FM 

5 

VHF - stuzby 

9 

138,0000-157,9937 

FM 

6,25 

VHF, pasmo amatorskie, stuzby 

10 

158,0000-160,5937 

FM 

6,25 

VHF -stuzby 

11 

160,6000-162,5937 

FM 

6,25 

VHF -stuzby 

12 

162,6000-173,9937 

FM 

6,25 

VHF - sluzby 

13 

174,0000-215,9500 

WFM 

50 

VHF - TV 

14 

216,0000-224,9950 

FM 

5 

VHF-TV VHF-TV 

15 

225,0000-399,9500 

AM 

50 

VHF, UHF 

16 

400,0000-405,9875 

FM 

12,5 

UHF, stuzby 

17 

406,0000-439,9937 

FM 

6,25 

UHF, pasmo amatorskie, LPD 

18 

440,0000-465,9937 

FM 

6,25 

UHF, GSM - analogowe 

19 

466,0000-469,9937 

FM 

6,25 

UHF, GSM - analogowe 

o 

CM 

470,0000-512,0000 

FM 

6,25 

UHF, GSM - analogowe 

21 

806,0000-960,0000 

FM 

12,5 

UHF 

22 

1240,0000-1300,0000 

FM 

12,5 

UHF 
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■ liczba kanal6w priorytetowych: 
10 (po 1 w kazdym banku) 

■ lancuchowe przeszukiwanie wy- 
branych zakresdw 

■ mozliwo££ pominiqcia do 200 nic- 
pozqdanych cz^stotliwosci przy 
skanowaniu 

1 ■ podswietlana klawiatura, pokrt^ 
_l tla oraz wy£wietlacz LCD 


■ akustyczna sygnalizacja potwier- 
dzajqca prawidlowo&f lub sygna- 
Iizujqca wadliwo^ wprowadza- 
nych operacji 

■ uniwcrsalne gniazdo antenowe 
typu BNC umozliwia przylqcze- 
nie anteny zewn^trznej 

■ podtrzymywanie zawartoSci za- 
programowanych komdrek pa- 


mi^ci przez dluzszy czas, nawet 
gdy urzqdzenie jest bez zasilania 

■ wbudowane gniazda do podlq- 
czenia gtosnika zewn^trznego, 
magnetnfonu, komputera 

■ metalowa czarna obudovva 

Wyposazenie standardowe: 

■ obejma montazowa z kompletem 
srub do mocowania 

■ antena teleskopowa typu BNC 
z przegubem 

■ zasilacz sieciowy 230 V/13,8 V 

■ przewbd zasilajqcy do zasilania 
z zasllacza 13,8 V 

■ przewod do zasilania z gniazda 
zapalniczki w samochodzie 

■ instrukcja obslugi 

Wyposazenie dodatkowe: 

■ glosnik zewn^trzny 8 
Specyfikacja techniczna: 

■ liczba kanaldw: 1000 

■ zakresy cztjstotliwosci: 25-1300 
MHz (nie zawiera pasm 512r-806 
MHz oraz 960-1240 MHz) 

■ parametry wspolpracy z kom- 
puterem PC: szybkos£ transferu 
danych 2400/4800/9600/19200 bps, 
kod ASCII 

■ temperatura pracy: od 20°C do 
+ 6Q°C 

■ szybko££ skanowania: 100 kana- 
iow/s 

■ szybkosc przeszukiwania: 100 
krokow/s (tryb normal), 300 kro- 
kow/s (tryb turbo) 

■ probkowanie kanalu prioryteto- 
wego: co 2 s 

■ moc audio znamionowa: maks. 
3,0 W 

■ wbudowany glosnik: 8 11/77 mm 

■ zasilanie: 13,8 V lub z zasilacz 230 
VAC50HV133V 

■ antena: teleskopowa typu BNC 

■ wbudowane gniazda: antenowe 
do anteny teleskopowej (typu 
BNC) lub zewn^trznej anteny 
samochodowej, do glosnika ze- 
wn^trznego (EXT.SR) (3,5 mm), 
do zasilacza sieciowego DC 13,8 V 
(plus w srodku), zdalne sterowa- 
nie (remote) (DB-9), do nagrywa- 
nia (tape out) (jack 3,5mm) 

■ wymiary obudowy (bez anten): 
1 76,5 x 168,3 x 68,6 mm 

■ masa: 1,33 kg 

Pasma nastuchowe 

Niektore skanery, a w szcze- 
golnosci te bardziej rozbudowane, 
majq fabrycznie zaprogramowane 
pasma (bandplan). Opisany po- 
wyzej zaawansowany przewozno- 
-stacjonarny odbiornik szeroko- 
pasmuwy Unideri UBC-785XL ma 
fabrycznie zaprogramowane az trzy 
pasma do wyboni. 

Publikujemy (tab. 1) zesta wienie 
tylko dlatego, ze tutaj widac, w jakich 
pasmach pracujq uzytkownicy eteru. 
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W miejsce zwyktej antracy- 
towej stylistyki nowy od- 
biornik szerokozakresowy 
fcoma prezentuje dwukolo- 
rowq szaro-biatq obudow? 
i kojarzy si? raczej z ra- 
diostacjq morskq. Jednak 
wewnqtrz niej ukrywa si? 
odbiornik komunikacyjny 
pokrywajqcy w sposob ciq- 
gly zakresy od fal dlugich 
poczqwszy, a na pasmach 
SHF skonczywszy. Dzi?ki 
duzej szybkosci przeszuki- 
wania pasma odkrywa on 
niejeden nowy sygnat. 


W epoce post^pujqcej cyfryzacji 
radiotechniki mogq nasuwac si^ 
wqtpliwosci odnosnie do przy- 
datnosci odbiornikow przezna- 
czonych do odbioru analogowego 
emisji z modulacjq amplitudy albo 
z wqsko- i szerokopasmowq mo- 
dulacjq cz^stotliwoSci. 

Jednak jak dotqd wiele sluzb 
radiowych nie przeszlo jeszcze 
na transmisj^ cyfrowq, a niektore 
opierajq siQ temu nawet bardzo 
skutecznie. Przykladem moze bye 
radiofonia UKF, ktora na razie nie 
ustqpila miejsca przewidzianemu 
nast^pey - radiofonii DAB [i nie 
wiadomo, kiedy i komu wogdle 
ustqpi - przyp. tfum.]. W niekto- 
rych zresztq przypadkach trans- 
misja analogowa wykazuje w dal- 
szym ciqgu zalety w porovvnaniu 
z cyfrowq. 

Na dodatek pogorszenie siij sto- 
sunku sygnalu do zaklocen po- 
woduje w przypadku emisji cy- 
frowych calkowitq przerw^ w od- 
biorze - nawet pomimo silnego 
sygnalu uzytecznego - i uniemoz- 
liwia praktyeznie rozpoznanie 
przyezyny wystqpienia przerwy. 
Natomiast jakosc odbioru analo- 
gowego pogarsza si<j wprawdzie 
w takiej sytuacji, ale moziiwe jest 
cz^sto sluchowe rozpoznanie przy- 
czyn i rodzajdw zakldcen. 

Wyglqd zewngtrzny 

Pordwnanie z radiostaejq mor- 
skq nie jest bezzasadne. IC-RX7 
ma nie tylko (nieuzywany oezy- 
wiScie) otwbr dla mikrofonu, ale 
takze i uszczelki pozwalajqce na 
korzystanie z niego w warunkach 
gorszyeh niz lekka mzawka. Od- 
biornik lezy wygodnie w r^ce, 
a r6wnomierne rozlozenie ci^za- 
ru, zaokrqglony ksztalt obudowy 


Szerokozakresowy odbiornik kieszonkowy 


Icom IC-RX7 


i struktura jej powierzchni zapew- 
niajqpewne trzymanie. 

Umieszczony z tylu klips slu- 
zacy do zawieszenia na pasku od 
spodni powoduje wzrost gruboSci 
o dodatkowe 10mm, Obudowa ma 
wymiary 20 mm gjubosci, 55 mm 
szerokosci (bez uwzgl^dnienia wry- 
stajqcych elementdw) i 125 mm 
wysokoSci. Jej wysokosc nie do- 
rownuje wit^c dlugosci anleny 
- wynoszqcej 180 mm. Wszystkie 
elementy obslugi, za wyjqtkiem 
galki strojeniowej, znajdujq si^ 
na plycie czoiowej urzqdzenia. 
Wyglqda na to, ze era dowolnego 
rozmieszczania ich na wszystkich 
sciankach juz si^ skonezyfa. 

Po prawej stronie pod gumowq 
uszczelkq znajdujq siq koncen- 
tryezne gniazdko przeznaczone 
do podlqczenia zasilaeza lub la- 
dowarki oraz 3,5 mm gniazdko 
sluchawkowe. Gniazdko to stuzy 
takze do Iqcznosci z komputerem, 
do kopiowania ustawien do in- 
nych egzemplarzy i do zdalnego 
sterowania odbiornika przy uzyciu 
protokoiu CI-V firmy Icom. 

Z tyfu pod solidnq przykrywkq 
znajduje si^ akumulator litowo-jo- 
nowy typu BP-244 o znamionowej 
pojemnosci 1100 mAh. W handlu 
dost^pny jest takze pojemnik na 
trzy baterie paluszkowe, dzi^ki 
ktdrym 8-god zinny czas odbioru 
podwaja su>. 

Podstawowa obstuga 

Kompiet elementow obslugi 
stanowiq zapadkowa galka stro- 
jenia i 24 klawisze umieszczone 
na Sciance czoiowej. Klawisze ie 
nie wystajq ponad przedniq scian- 
k^ i charakteryzujq si^ wyraznym 
punktem reakeji. Zrownanie po- 
wierzchni zapobiega ich przypad- 
kowemu nacisniqciu a w szczegol- 
no$ci chroni przed nieumyslnym 
wlqczeniem odbiornika. Pomimo 
to dzialanie klawiszy mozna jesz- 
cze zablokowac. Blokada nalezy 
do tych nielicznych - podpisanych 
na czerwono - funkcji, ktorych 
wywolanie wymaga dluzszego 
naci£ni^cia ldawisza. Wpisywanie 
czqstotliwoSci na klawiaturze wy- 
posazonej takze w kropkq dzie- 
si^tnq przychodzi z latwokiq, przy 
czym bl^dne dane, np. niezgodne 
vv ustawionym odst^pem mi^dzy- 
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kanalowym sq likwiduwane za 
pomocq niskiego tonu. Nadsni^cie 
klawisza Ent powoduje automa- 
tyczne uzupefnienie brakujqcych 
pozycji. Po odpowiednim skonfi- 
gurowaniu szybki obrot galki stro- 
jcniowej skutkuje zwi^kszeniem 
kroku przestrajania odbiorruka, co 
przyspiesza poruszanie si^ w szer- 
szych zakresach cz^stotliwoSci. 
Do wprowadzenia ustawieh sluzy 
menu konfiguracyjne. 

Czterem klawiszom oznaczym 
strzalkami przypisane sq rozmaite 
funkcje: strzalki pionowe stuzq 
w pierwszym rz^dzie do regulacji 
sily gtosu w precyzyjnej 40- stop- 
niowej skali, natomiast poziome 
-do wyboru jednego z dziesi^riu 
ustalonych zakresbw cz^stotliwo- 
6d 

Do wlqczenia przeszukiwania 
sluzq klawisze Search i Scan. O ile 
drugi z nich powoduje przeszuki- 
wanie cz^stotliwosci zapisanych 
w pamit^ciach, o tyle pierwszy uru- 
chamia przeszukiwanie w trybie 
VFO zgodnie z ustawionym od- 
st^pem mi^dzykanatowym. Dluz- 
sze przyrisni^de kazdego z nich 
powoduje utwarrie menu kontek- 
stowego zawierajqcego istotne dia 
danego wariantu parametry: wy- 
bor przeszukiwania calego zakresu 
albo wszystkich pami^ci, wzgl^d 
nie ograniczenie si^ do jednego 
podzakresu czy grupy pami$ci, 
ustawienie czasu postoju na zaj^tej 
cz^stotliwosd (od 2 do 20 s albo do 
czasu znikni^cia sygnaiu) czy tez 
opdznienia przed wznowieniem 
przeszukiwania po zniknj^riu sy- 
gnalu (natychmiast albo od 1 do 5 
s). W trakcie przeszukiwania przy- 
datny okazuje sie klawisz Hold. 
Jego krbtkie naci^ni^cie powoduje 
zatrzymanie przeszukiwania az 
do ponownego uzyria, natomiast 
dlugie sluzy do calkowitego wylq- 
czenia przeszukiwania. Czerwona 
litera V na klawiszu sygnalizuje, 
ze sluzy on do powrotu do trybu 
VFO. 



Menu konfiguracyjne 

Klawisz CLR jest przydatny 
natomiast jedynie do kasowania 
bl^dnie wprowadzonych danych, 
do krdtkotrwalego otwarcia blo- 
kady szumbw i w ramach drugiej 
funkcji - do jej nastawienia (w 
wi^kszosci przypadkow powinno 
wystarczyc nasta wienie automa- 
tyczne). Klawisz NO poprzedza 
wprowadzenie numeru pamieci, 
a do wywolania menu konfigu- 
racyjnego sluzy klawisz Menu. 
Menu to zawiera szesc punktbw, 
ktbrych numery sq wyswietlane 
w pierwszej linii na wskazniku. 
Ponizej wyswietlanych jest kilka 
nalezqcych do niego podpunktow 
i w ostatniej linii - mozliwe do 
wykonania czynnosci. Nawigacja 
w menu za pomocq strzalek albo 
galki strojenia nie budzi wqtpli- 
wosci. Wsrod glownych punktow 
menu spotykamy punkty doty- 
czqce paramtrow przeszukiwania, 
roznych trybow odbioru, emisji, 
odst^pu mj^dzykanalowego i to- 
ne we j blokady szumow, ustawien 
ogblnych i regulacji dzwi^ku oraz 
ustawien wyswietlacza. 

Informacje na grafieznym bursz- 
tynowym wyswietlaczu sq wyraz- 
nie widoczne i przejrzyscie roz- 
micszczone. PodSwietlenie moze 
bye wlqczone na stale albo wlqcza 
si<£ automatyeznie na 5 sekund po 
poruszeniu ktoregos z elementow 
obslugi. 

Pamigci j przeszukiwanie pasm 

Oczywiscie IC-RX7 dysponuje 
wszystkimi, zwiqzanymi z korzy- 
staniem z pami^ci i z przeszuki- 
waniem pasma funkejami, o ja- 
kich mozna sobie tylko zamarzye. 
Pitjcdziesiqt spo^rod 1650 komo- 
rek pami^ci jest przeznaczonych 
na cztjstotli wosci graniezne prze- 
szukiwanych pasm, w dalszych 
dwustu mozna automatyeznie 
zapisywac wszystkie znalezione 
w trakcie przeszukiwania zaj^te 
cz^stotliwosci. Pozostalych 1400 
sluzy do zapami^tania dowolnych 
cz^stotliwoSci. Oprocz cz^stotli- 
wosci w pami^ciach mozna zapi- 
sab ich odst^p dla pracy poldu- 
pleksowej wraz z kierunkiem (co 
pozwala na szybkie sprawdzenie 
odbioru na cz^stotliwosci wej^cio- 
wej przemiennika), rodzaj emisji, 
odst^p mi^dzykanalowy, sygnali- 
zacj^ omijania w trakcie przeszu- 
kiwania, sygnalizacj^ dzwi^kowq, 
ustawienia tonowej blokady szu- 
mow, wlqczenie rozpoznawania 
mowy VSC (oznaczajqce reago- 
wanie tylko na sygnaty uzytecz- 



ne - czego nieraz brak w innych 
podobnych odbiornikach) oraz 
ustawienie wej^ciowego tlumika 
w.cz. Kazdej z tych pami^ci mozna 
przypisac oznaezenie o dlugosci 
do 16 znakow a lfa numery cznych, 
przy czym oznaezenia te mogq 
zawierab duze i mate litery, cy- 
fry i znaki specjalne. Pami^ci sq 
zorganizowane hierarchicznie, to 
znaezy sq one podzielone na 26 
kategorii, z ktbrych kazda moze 
zawierac do 100 grup (noszqcych 
wlasne nazwy), a kazda z grup 
- do 6 komorek pami^ci. Istotnq 
dla przeszukiwania wlasciwosciq 
jest mozliwo££ Iqczcnia ze sobq 
poszczegolnych blokow pami^ci 
lub ich wylqczania z przeszuki- 
wania. Zapis aktualnych ustawien 
w pami^ci przy uzyciu klawisza 
MW koruplikuje si^ jednak nieco, 
poniewaz nalezy uwzgl^dnic takze 
hierarchicznq organizacj^ pami^ci. 
W trakcie tego procesu uzytkow- 
nik jest jednak prowadzony krok 
po kroku. W celu wywolania za- 
wartosci pami^ri, jej modyfikaeji, 
skopiowania do innej kategorii 
albo skasowania nalezy wywolab 
przeszukiwanie i zatrzymac je za 
pomocq klawisza Hold. 

Odpowiednio urozmaicony jest 
takze wybor, wlqczanych w menu, 
wariantow przeszukiwania. Po na- 
risnieciu klawisza rozpoczyna si^ 
przeszukiwanie pelnego zakresu, 
ktory mozna na zyezenie ogTani- 
czyc do ustalonych podzakresbw. 
Oprocz zadanych fabryeznie pasm 
amatorskich 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm 
i 23 cm, uzytkownik moze sam wy- 
brac dalsze z nich. Autorowi szcze- 
golnie przypadla do gustu funkeja 
klawisza Skip pozwalajqcego na 
proste zignorowanie sygnalow za- 
klbcajqcych, o ile funkeja ta zostala 
wlqczona w konfiguraeji. Zakres 
i sposob wykorzystania pami^ci 
i opisanych funkcji zalezy oczywi- 
scie od uzytkownika. 

Znaczna liezba pami^ri i funkcji 
obslugi wymaga pewnego wysiiku 



do ich wykorzystania i dla tego tez 
dobrze jest zaopatrzyc si^ w pro- 
gram CS-RX7 dla PC wraz z od- 
powiednim kabtem i dokonywac 
konfiguracji w spostib ulatwiony 
za pomoc^ komputeia PC. 

Funkcje specjalne 

Wykaz dodatkowych akceso- 
riow mozna znalezc w prospcktach 
fabrycznych. Szczegdlnie warte 
wspomnienia sq nie tylko tlumik 
sygnatdw w.cz., ale takze przed- 
wzmacniacz o wzmocnieniu regu- 
lowanym w konfiguracji. O reduk- 
cji wzmocnienia informuje zresztq 
specjalny symbol na wyswietlaczu, 
co w eksponowanych miejscach 
ulatwia znalezienie nalezytego 
optimum pomi^dzy czuloSckj i od- 
pornoSci^ odbiornika na przestero- 
wanie. Na uwag^ zastuguj^ takze 
moziiwosd przecyzyjnej regulacji 
sify glosu sygnalizacji dzwi^kowej 
oraz mozliwosc regulacji barwy 
dzwi^ku oddzielnie dla tonow ni- 
skich i wysokich, co pozwala na 
uzyskanie optymalnego dzwi^ku 
pomimo malych rozmiarow glo- 
Sniczka i ograniczonej mocy wyj- 
sciowej. Rdwniez przydatna jest 
funkcja rozpoznawania glosu VSC, 
ktdra eliminuje uciqzliwe sygnaiy 
zaklocaj^ce. 

Odbiornik moze wylqczac si^ 
automatycznie po uplywie zada- 
nego czasu pracy, co daje oszczed- 
nos^ akumulatora (szczegolnie 
wazn^ w podrdzy), a czas wl^cze- 
nia, nastawialny z dokladnosdq do 
pot gndziny, pozwala na rezygna- 
cj^ z dodatkowego budzika. 

Praktyka 

Podstawowa obsluga odbywa 
si^, dzi^ki udanemu systemowi 
menu, w sposob intuicyjny. Trud- 
nosci pojawiaj^ si^ jednak dose 
szybko, zwlaszcza dotyczqce do- 
datkowego znaezenia klawisza 
Hold oraz wyst^puj<jce w trakeie 
intensywnego korzystania z pa- 
miejei i rozmaitych wariantow 



przeszukiwania pasm. Wymagajq 
one dokladnego zapoznania si^ 
z instrukcjq i zapewniajtj skutecz- 
ny nasluch. Ale nawet bez ich wy- 
korzystania odbiornik robi wraze- 
nie dzi^ki btyskawiczej szybkosci 
przeszukiwania wynoszqcej 100 
kanalow/s. Oznaeza to przyklado- 
wo mozliwosc przeszukania peine- 
go zakresu fal krotkich z krokiem 5 
kHz w czasie 50 sekund - oczywi- 
scie przy teoretyeznym zalozcniu, 
ze nie zostanie w nim odebrany 
zaden powoduj^cy postdj sygnaL 
To rzeczywisrie robi wrazenie! 

Przeszukiwanie pasma 2 m 
z krokiem 12,5 kHz knnezy sit^ 
jeszcze przed puszczeniem na 
dobre klawisza. Wykonanie 160 
krokdw zajmuje przeciez niecale 
2 sekundy, co wczesniej bylo trud- 
no wyobrazalne. Bior^c pod uwa- 
g^ fakt, ze przeci^tna transmisja 
trwa ponad 2 sekundy, 1C-RX7 nie 
przepusci zadnego QSO. Podobnie 
przeszukanie pelnego pasma 70 cm 
zodst^pem mi^dzykanalowym 25 
kHz trwa tylko 4 sekundy. A dzi^ki 
temu, ze ten kieszonkowy odbior- 
nik obejmuje takze zakres 23 cm, 
mozna w dogodnych miejscach 
zapoznad siq z sytuacjij w tym 
trudno dost^pnym paSmie. Dzi^ki 
duzej szybkosci przeszukiwania 
i mozliwosci auLomatyczaegu za- 
pisu zaj^tych kanalow w pami^ci 
mozna dla uproszczenia obslugi 
zrezygnowac w ogole z bardziej 
skomplikowanych funkeji. 

Interesuj^cy jest fakt, ze zakres 
odbioru rozpoczyna si^ na falach 
dlugich, a pomimo to nie przewi- 
dziano stosowanego tam odst^pu 
mi^dzykanalowego 3 kHz. Stosun- 
kowo szerokie pasmo przenoszenia 
pozwala jednak na zignorowanie 
tego mankamentu, zwlaszcza ze 
na wbudowanej antenie ferrytowej 
mozliwy byl odbior tylko jednej 
staeji dlugofalowej, a odbior dal- 
szyeh staeji wymaga uzyeia anteny 
teleskopowej lub drutowej o nie- 
zbyt duzej dlugosci. Zasadniczo 
warto troch^ poeksperymentowac 
zwyborem anteny ferrytowej lub 
pr^towej w zakresach fal dlugich 
i Srednich. Przewaga jednej z nich 
nad drug^ moze zalezec od odbie- 
ranej staeji, jej cz^stotliwosci pracy 
1 faktu czy nasiuch byl prowadzo- 
ny wewn^trz budynku, czy tez 
na zewn^trz. Nawet zbyt kroika 
antena wchodzqca w sklad wypo- 
sazenia pozwala w zimie na odbior 
niejednej staeji europejskiej. 

Podobnie wygl^da sytuaeja 
w zakresie krotkofalowym, z t<t 
jedynie roznic^, ze uzytkownik 
moze korzystac wyl^cznie z anteny 


zewn^trznej. Nawet jednak krotka 
standardowa antena pozwala na 
odbidr wazniejszych staeji, takich 
jak Deutsche Welle czy BBC, przy 
czym i tutaj zauwaza si^ wplyw 
duzej szerokosci pasma przenosze- 
nia. Rowniez slabe staeje s^ slyszal- 
ne dla trzech kolejnych polozen 
galki - czyli w pasmie 15 kHz. Bar- 
dzo mozliwe, ze jest to ust^pstwo 
na rzecz szybkosci przeszukiwania 
i dzi^ki temu zatrzymuje si^ ono 
precyzyjnie i bez przeskakiwania 
odbieranych sygnalow. S^siaduj^- 
ce silne staeje nie powoduja wow- 
czas zaklocen, a oprocz tego dzi^ki 
wi^kszej szerokosci pasma uzysku- 
je si^ popraw^ jakosci dzwi^ku. 

Podobn<j sytuaeja obserwuje 
si^ w wyzszyeh zakresach cz^stot- 
liwoScL W zakresie radiowym 
UKF konieezne jest zmniejszenie 
wzmocnienia w.cz. do uzyskania 
stabilnego odbioru. Tutaj takze 
w przeciwienstwic do odbiorni- 
kow globalnych szerokie pasmo 
oznaeza pogorszenie czulosci - co 
jest niekorzystne dla odbioru DX- 
-owego UKF Mozna jednak za- 
stosowac 1 trick polegaj^cy na prze- 
l^czeniu na odbior w^skopasmo- 
wy FM. Odbierany dzwiQk jest, 
w zaleznosci od dewiaeji nadaj- 
nika radiofonieznego, powaznie 
znieksztalcony i zapewnia akurat 
jedynie zrozumialosc mowy, ale 
odbior odbywa si^ z wysok^ czulo- 
sci^ stawiaj^c^ w cieniu odbiorniki 
globalne. W jeszcze wyzszyeh pa- 
smach znaezna szerokosc pasma 
przestaje przeszkadzac, a to dzi^ki 
mniejszemu tlokowi na pasmach. 
Tutaj znowu korzystna okazuje 
duza szybko^c przeszukiwania. 

IC-RX7 jest szerokozakresowym 
odbiornikiem stawiaj^cym wy- 
magania uzytkuwnikowi, ale tez 
oferujqcym cos w zamian. 

Ulrich Flcchtncr DGlNEJ 

Z „Funkamateur 12/2008 
tiumaezy! 

Krzysztof Dqbrowski OElKDA 
Fot www.avantiradio.pl 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W grudniu i styczniu w wielu klubach i oddziatach terenowych PZK na terenie kraju odbywaty si§ 
spotkania wigilijno-noworoczne. Na pasmach amatorskich pracowato kilkanascie stacji okolicznoscio- 
wych (najwi?cej z okazji 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Wigilijne spotkanie 
w Sudeckim Klubie 
Mikrofalowym SP6KBL 


W niedziel^ 14 grudnia 2008 
roku w Klodzku odbylo siq wigi- 
lijne spotkanie czlonkdw i sym- 
patykow mikrofal zorganizowane 
przez Sudecki Klub Mikrofalowy 
SP6KBL. 

Uczestniczyli w nim czlonkowie 
klubu SP6KBL oraz zaproszeni 
goscie, w tym prezes SOT PZK 
Robert Glowacki SP6RGB, UKF 
Manager PZK Zdzislaw Bienkow- 
ski SP6LB, czlonek zarzqdu Sto- 
warzyszenia PK UKF Tomasz Cie- 
pielowski SP5CCC, QSL Manager 
SOT Stanislaw Podkowa SP6BGF 
oraz liczna grupa czlonkow klu- 
bu SP6ZDA z Markiem Milianem 
SP6NIC. 

Pierwszq, oficjalnq cz^sc spo- 
tkania prowadzila Roma Sawicka 
SP6RYL. Zebrani uslyszeli przede 
wszystkim sprawozdanie z dzialal- 
nosci klubu SP6KBL. Przedstawil 
je prezes klubu Stanislaw Ziem- 
czonek SP6GWB. 

Byl to rok sportowych sukce- 
s6w czlonkow klubu. Sposrdd 24 
zarejestrowane przez PK UKF osiq- 
gniqc az 17 nalezy do czlonkow 
SP6KBL. 

Czlonkowie SP6KBL zaj^li tez 
czolowe lokaty w zawodach IARU, 
w tym w prestizowych zawodach 
EME. 

Czlonkowie klubu: SP6JLW, 
SP60PN i SQ60PG, stanowiq dzis 


bez wqtpienia najlepszy zespol 
EME w Europie. Mam nadziej^ 
na przedstawienie ich osiqgni^c w 
niedalekiej przyszlosci. 

Aktywnosc klubu przejawia si^ 
tez w organizacji corocznych Zjaz- 
dow Technicznych Stowarzyszenia 
PK UKF. Spotkania te sq zapewnia- 
ne silami czlonkow klubu, a koor- 
dynatorem dzialan jest Stanislaw 
Kastelik SP6MLK. 

Do listy niewqtpliwych sukce- 
sow organizacyjnych klubu zali- 
czyc tez trzeba dzialania w dzie- 
dzinie konstrukcji urzqdzeri mi- 
krofalowych. Warto wymienic tu 
wykonanie: 

■ staqi na 10 GHz - SP6LB 

■ transwertera na 76 GHz - 
SP6BTV i SP6RYL 

■ dwoch transwerterow na 24 GHz 
- SQ60PG i SP6BTV 

■ wzmacniacza mocy do pra- 
cy EME na 23 cm - SP6JLW, 
SP60PW, SQ60PG 

Aby zagwarantowac najwyzszq 
jakosc technicznq konstruowanych 
urzqdzen, czlonkowie klubu posia- 
dajq aparatur^ pomiarowq pozwa- 
lajqcq na pomiary mocy, cz^stotli- 
wosci, widma az do 76 GHz. 

Ta dluga i niekwestionowana 
lista osiagni^c jest powodem du- 
zej satysfakcji czlonkow klubu 
SP6KBL. 

W dalszej cz^Sci spotkania 
glos zabral Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, przedstawiajqc dzialania 
Stowarzyszenia PK UKF, w tym 


wspolprac^ z Sudeckim Klubem 
Mikrofalowym. 

UKF Manager PZK Zdzislaw 
Bienkowski omdwil najwazniejsze 
ustalenia dotyczqce spraw UKF, 
jakie podj^to na konferencji IARU 
R1 w Cavtat. 

Oficjalnq cz^sc spotkania 
zakonczylo wr^czenie Zlotych 
Anten - nagrod ustanowionych 
przez zarzqd klubu za osiqgni^- 
cia sportowe czlonkow. W roku 
2008 otrzymali je: SP60PN, 
SP6JLW i SQ60PG. Wr^czono tez 
dwa wyroznienia dla SP6MLK 
i SP6GWB. 

Uczestnicy spotkania przygoto- 
wali zyczenia Swiqteczne dla nie- 
obecnych na spotkaniu czlonkow 
klubu, Stowarzyszenia PK UKF 
oraz wszystkich czlonkow PZK. 

Spotkanie odbylo si^ w restau- 
racji „Snieznik", znanej z dosko- 
nalej kuchni. Uczestnicy spotkania 
mieli okazji przekonac si^ o tym 
osobiSde. 

Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 
przedstawiajqc sprawozdanie, 
zwr6cil uwag^ na atmosfer^, w 
jakiej przebiegalo spotkanie. W 
czasie kryzysu aktywnoSci spo- 
lecznej, jaki observvujemy w na- 
szej dzialalnoSci, klub SP6KBL 
jest optymistycznym potwier- 
dzeniem powiedzenia: „chciec 
to moc". Przeslanie to nalezy 
przekazac tym wszystkim, ktorzy 
zwqtpili w mozliwo$£ skuteczne- 
go dzialania. 
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Wigilia WOT PZK 

18 grudnia 2008 w budynku 
ZG Ligi Obrony Kraju w Warsza- 
wie, gdzie miesci si$ siedziba klu- 
bu SP5KCR, odbylo siq uroczyste 
spotkanie wigilijne Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK. GoSci 
spotkania powital prezes WOT PZK 
(OT25) Robert Lusnia SP5XVY. 

WOT PZK jest najwi^kszym 
oddzialem terenowym Polskiego 
Zwiqzku Krdtkofalowcow. Liczy 
ponad 340 nadawcow i nasluchow- 
cow, a swoim zasi^giem dzialania 
obejmuje caly okr^g wywolawczy 
SP5 (wojewodztwo mazowieckie). 

W ubiegiym roku od 7 do 23 li- 
stopada, dla uczczenia 90. rocznicy 
odzyskania niepodleglosci przez 
Polsk^, Wydzial Szkolenia i Spor- 
tow tqcznosci ZG LOK wspolnie 
z WOT PZK zorganizowali akcj$ 
dyplomowq „Polonia Restituta" 
(PR). Oddzial wydaje dyplom „1 War- 
szawa", a kazdego roku organizuje 
Zawody Warszawskie (Zawody 
Konstytucji 3 Maja, ktdre w ran- 
kingu krajowym plasujq si^ zawsze 
wysoko i przyciqgajq wielu uezest- 
nikow). Oprdcz wymienionych 
zawodow i akcji „historycznych" 
WOT organizuje zimowe krdtkofa- 
larskie spotkania w lasku na Bemo- 
wie (legoroczne ma by£ 14 lutego). 
Ponad to ze skladek czlonkdw i do- 
da tkowych indywidualnych dotaeji 
utrzymuje od 1985 roku znany i ce- 
niony przemiennik UKF FM SR5A 
oraz inne przemienniki 2m i 70cm, 
przez ktore moze pracowac kazdy 
licencjonowany krotkofalowiec. 

Podczas spotkania glos zabral 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
i krotko omdwil sw6j udzial w 
Konferencji Generalnej Regionu 1 
IARU w Cavtat w Chorwacji (16-20 
iistopada 2008 r.). 

www.ot25.pzk.org.pl 


Spotkanie noworoczne SP3P0Z 

Poznanski Klub Radionadaw- 
cow SP3POZ i zarzqd Oddzialu 
Poznanskiego PZK, podobnie jak 
w latach ubieglych, zorganizowa- 
li spotkanie oplatkowe. Po wie- 
czornej mszy sw. w kosciele Matki 
Bozej Podeszenia w Poznaniu, ce- 
lebrowanej przez ksi^dza krotkofa- 
lowca, kanonika Rafala Pierzchal^, 
w niedzielq 4 styeznia br. spotkalo 
si q okolo 60 krotkofalowcow i sym- 
patykow radia wraz z rodzinami. 
W milej, rodzinnej atmosferze byla 
okazja do podzielenia si^ oplat- 
kiem i osobistego zlozenia sobie 
zyezen. 

Krotkie wystqpienie kol. Grze- 
gorza SP3LAU i Juliana SP3PL do- 
tyczylo tradycji takich corocznych 
spotkan. Julian podzi^kowal za 
wsparcie duchowe w 2007 roku, 
kiedy to dokladnie w Wigili^, w 
szpitalu byl poddany kolejnej ope- 
raeji i dlatego nie mogl uezestni- 
czyc w spotkaniu. 

Ksiqdz Rafal (operator sta- 
cji SP3POZ) podzielil si^ swoimi 
spostrzezeniami o pracy DX-owej. 
W drugiej cz^sci spotkania mia- 
la miejsce bardzo ciekawa relacja 
Zbyszka SP3BAY, kapitana jachtu 
s/y „Tamajo" z radiostaejq SP3POZ/ 
mm na pokladzie z rejsu na Bale- 
ary i Wyspy Kanaryjskie. 

Rejs w ramach „Szkoly pod za- 
glami", z wykladami z zakresu lo- 
gistyki transportu morskiego oraz 
sozologii morz i oceanow, z Palma 
de Mallorca (Baleary) do San Mi- 
guel de Tenerife rozpoczql siq 8 
Iistopada i trwal w sumie 22 dni. 
Uczestniczylo w nim pi^ciu stu- 
dentow Wyzszej Szkoly Logistyki 
pod wodzq doc. dr. Zbyszka Paw- 
laka (Ocean-Going Yachtmaster) 
i dr. Macieja Stajniaka (Coastal 
Skipper). 



W podsumowaniu Zbyszko 
SP3BAY (dziekan Wyzszej Szko- 
ly Logistyki) przedstawil inlere- 
sujqcq statystyk^ i opowiedzial 

0 szczegolach tego wspanialego 
rejsu. Przy tej okazji wyjaSnil, ze 
staeja SP3POZ/mm pracowala 
jako staeja szkoleniowa i stqd nie 
przewidywano wyt^zonej pracy 
DX-owej. 

Codzienne tqcznosci z. Poz.na- 
niem z Julianem SP3PL umozliwily 
odbior, profesjonalnie opracowa- 
nej przez Jerzego SP3VSU, progno- 
zy pogody dla rejonu, w ktorym 
aktualnie jacht si^ znajdowal. 

Zbyszko SP3BAY i Julian SP3PL 
poinformowali, ze obecnie czynio- 
ne sq starania pozwalajqce zorga- 
nizowac podobny rejs na Adriaty- 
ku w kwietniu-maju br. 

Nast^pnie Stanislaw SP3JXB 
zaprezentowal kilka urzqdzen wla- 
snej konstrukcji, mi^dzy innymi 
transceivery QRP „Taurus" (4 W/ 
SSB), „Libra" (4 W/CW) oraz omo- 
wil TRX „Proteus" (15 W/CW-SSB) 
z zastosowanym VFO w ukladzie 
synlezy, a zbudowany przez Ro- 
berta SP3RAF. 

Na spotkaniu Jerzy SP3DG 
przeprowadzil rowniez „loteri^ 
pqczkowq". Wylosowanc nagro- 
dy (ksiqzki) trafily do mlodych 
nadawcow SQ3MKA, SQ3MKO 

1 towarzyszqcej osoby. 

Jak zapewnil w li£cie do re- 
dakcji Mariusz SP3INJ, impre- 
za trwala prawie pi^c godzin. 
Na zakonezenie nie zapomniano 
rowniez o DX-ach. Umawiano 
si^ na „polowanie // na okolicz- 
nosciowq ekspedycj^ DX-owq do 
Palestyny, pracujqcq na wszyst- 
kich pasmach z Betlejem, ktorej 
czlonkiem jest nasz kolega Le- 
szek SP3DOI. 

HF9HNY 

Czlonkowie Klubu Sympaty- 
kow Telegrafii SP9YCW w celu po- 
witania 2009 roku uruchomili oko- 
licznosciowq staeja „noworocznq" 
HF9HNY (Happy New Year), ktdra 
z operatorami SP9BRP i SP9EVP 
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pracowala w dniach od 31.12.2008 
do 04.01.2009 (QSL via SP9BRP 
- OT 12). 

Obchody 90. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego 

W obchody 90. rocznicy wybu- 
chu Powstania Wielkopolskiego 
wlqczyli si^ takze krbtkofalow- 
cy poznanscy. W dniu 27 grud- 
nia 2008 Oddzial Poznanski PZK, 
Wielkopolska Organizacja Woje- 
wodzka LOK i Kluby Krbtkofa- 
larskie Oddzialu Poznanskiego 
zorganizowaly specjalny konkurs 
~ zawody w pasmie 80 m (CW/ 
SSB). 

Rowniez z okazji obchodow 
90. rocznicy wybuchu Powstania 
Wlkp. w grudniu i styczniu praco- 
waty nast^pujqce stacje okoliczno- 
sciowe: 

SN90CPC (SQ3CPC), SN90JUL 
(SP3PL), SN90EXZ (SP3EXZ), 
SN90OGR (SQ30GR), SN90DVQ 
(SQ3DVQ), SN90J (SP3J), SN90MY 
(SP3MY), SN90ONE (SQ30NE), 
SN90GAD (SP3GAD), SN90FGR 
(SP3FGR), SN90KKU (SP3KKU), 
SN90BTT (SP3BTT). 

W0SP 

Z okazji 17. finalu Wielkiej Or- 
kiestry Swiqtecznej Pomocy na 
pasmach pracowaly m.in. nast^- 
pujqce stacje okolirznoSrinwe: 
HF17WOSP (SP5UHW), SQ0WOSP 
(SP7Y1 .D), SNOWOSP (SP5KCR). 

Klub Krotkofalowcow SP7YLD 
po kilku tygodniacb staran uzy- 
skal zgod^ od Sztabu Krotkofa- 
larskiego Fundacji WO^P na 
prac^ jako oficjalna stacja Wiel- 
kiej Orkiestry i w okresie od 
5 do 12 stycznia 2009 roku po- 
slugiwal si<£ znakiem SQ0WOSP 
W dniu finalu praca odbywala si^ 
z rynku Manufaktury w Lodzi. 
Kazda IqcznoSc zostanie potwier- 
dzona okolicznosdowq kartq QSL 
pokazanq na zdj^du. 

www.krotkofolowcy.com.pl 



Wyroznienie SP9ZBC 

W dniu 18.12.2008 r. na zapro- 
szenie przewodniczqcego Rady 
Miejskiej Tarnowa Ryszarda Zqdlo, 
prezes OT PZK w Tarnowie Zbi- 
gniew Wilczynski SP9IEK uczest- 
niczyl w XXXI Sesji Rady Miejskiej 
w Tarnowie. 

Jeden z punktbw porzqdku 
obrad sesji Rady Miejskiej byl 
poswi^cony podj^ciu uchwaly 

0 ogtoszeniu w Gminie Miasta Tar- 
nowa roku 2009 „Rokiem Generala 
Jozefa Bema". W akcji tej Oddzial 
PZK wraz z Harcerskim Klubem 
LqcznoSci „Leliwa" SP9ZBC przy 
Tarnowskim Hufcu ZHP im. gene- 
rala Jozefa Bema b^dzie bral udzial 
organizujqc prac^ radiostacji oko- 
licznosciowej, a karty okoliczno- 
sciowe sponsoruje Urzqd Miasta 
Tarnowa. 

Po przyj^ciu przez aklamacj<? 
uchwaly dotyczqcej roku 2009 
jako „Roku Generala Jozefa Bema" 
udzielono glosu komendantowi 
Chorqgwi ZHP W Krakowie, hm. 
Andrzejowi Zugajowi, kt6ry po- 
dzi^kowai za przyj^cie uchwaly 

1 wyroznil: prezydenta Tarnowa 
Ryszarda Scigal^ Przewodniczqce- 
go Rady Miejskiej Pana Ryszarda 
Zqdlo i kilku innych wybitnych 
dzialaczv Tarnowa oraz jednq or- 
ganizacje, tj. nasz Oddzial Tere- 
nowy PZK w Tarnowie, Srebrnq 
Honorowq Odznakq Przyjaci6l 
Harcerstwa. Podziqkowal za tro- 
sk^ o sprawy wychowania dzieci 
i mlodziezy oraz za pomoc okaza- 
nq Zwiqzkowi Harcerstwa Polskie- 
go w jego pracy wychowawczej. 

W trakcie tej samej uroczysto- 
sci prezes OT PZK w Tarnowie 
SP9IEK Zbigniew Wilczynski, pod- 
sumowujqc 40-lecie Harcerskiego 
Klubu Lacznosci „Leliwa" SP9ZBC, 
wr^czyl komendantowi Hufca 
ZHP w Tarnowie hm. Maksymowi 
P^koszowi Odznakq Honorowq 
PZK, dzkjkujqc za dotychczasowq 
wspolpracq na rzeez krotkofalar- 
stwa w rcjonic tarnowskim. 

Podsumowanie QRP 2008 

Rok 2008 milosnicy pracy malq 
mocq mogq zaliezye do bardzo 
udanych. Wielu kolegow z za- 
palem oddalo si<j konstrukcjom 
transceiverow QRR bralo udzial 
w zawodach, instalowalo skutecz- 
niejsze anteny lub po prostu robito 
dekawe Iqcznosci. 

Odbyly si^ tez kolejne zawody 
SP QRP Contest, kt6re zgromadzi- 
ly ponad 120 uezestnikow. Dzi^ki 
aktywnosci grupy SP QRP pojawilo 
si^ wiele interesujqcych informa- 


cji na portalu 
www.sp-qrp. 
pi, a punktem 
kulminacyjnym 
bylo zorgani- 
zowanie i prze- 
prowadzenie 
II Warsztatow 
QRP w Broku. 

Wiele napisano o tej imprezie, w 
Internecie az roi si^ od albumow 
zdj^dowych i wspomnien. 

Najwi^kszym sukcesem warsz- 
tat6w jest powstanie Iokalnych 
grup konstrukcyjnych, ktore na- 
zwalismy „montowniami". W 
czasach, gdy aktywnoSc klubow 
z roznych powodow jest niewiel- 
ka, a mtodziez szuka d!a siebie 
miejsca wsr6d radioamatorow, na- 
lezy z satysfakcjq odnotowac takie 
iniqatywy 

Ciekawym miernikiem zain- 
teresowania konstrukejami male) 
mocy jest jeden z moich projektow, 
transceiver QRP Taurus. Gdy za- 
czynalem projekt w 2005 roku, nie 
mialem poj^da, ze tak wiele kole- 
zanek i kolegow uda si^ zach^cic 
do samodzielnego konstruowania. 
Wsrod odbiorcow plytek drukowa- 
nych jest wiele klubow, lokalnycb 
„k61eczek" konstruktorskich, star- 
szyeh i mfodszych nadawcow i w 
koncu nasluchowcow, tuz przed 
egzaminem na liccncjjj. Wielu kolc- 
gow tworzy potem wtasne, bardzo 
pic^kne projekty i dzieli siq nimi w 
rozny sposob. 

Jest to dla mnie pow6d do krot- 
kofalarskiej dumy, inspiraeja do 
tworzenia dalszych, prostych pro- 
jekt6w. 

Mozna wi^c smialo stwierdzic, 
ze QRP na stale zaistnialo w swia- 
domosci polskich kiotkofalowcow. 
Z przyjemnosciq slucha si^, jak 
stacje LP tub HP „wylawiajq" slabe 
sygnaty od staeji malej mocy, dajqc 
im wielokrotnie pierwszenstwo w 
nawiqzywaniu Iqcznosci. Dotyczy 
to w szczegolnosci staeji okolicz- 
no^ciowych, ktdrych w tym roku 
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mielismy niemaio na pasmach. 
Takze znakomita wi^kszosc orga- 
nizatorow zawodow krajowych 
umieszcza stacje QRP w oddziel- 
nych grupach klasyfikacyjnych. 
Efektem tego jest stafy wzrost licz- 
by zawodnikow malej mocy w SP 
DX Contest i wielu innych, pre- 
stizowych zawodach, takze swia- 
towych. Zawody dla nadawc6w 
QRP St) bowiem swietnq okazjq 
do wyprobowania wlasnie uru- 
chomionej konstrukqi czy powie- 
szonej anteny. Sq tez wsrod nas 
wspaniali contestmani, ktdrych 
osiqgniqcia w zawodach krajo- 
wych i mi^dzynarodovvych budzq 
szacunek. Nie ma wi^c potrzeby, 
aby zalecaf, proponowad czy tez 
w koncu wymagac, aby staqe ma- 
te) mocy uzywaty swojego znaku 
wywoiawczego Jamanego" przez 
QRP To niewlasciwa praktyka, cal- 
kowicie niezgodna z Regulaminem 
Radiokomunikacyjnym ITU i roz- 
porzqdzeniami wszystkich krajow 
w trzech Regionach IARU. 

Nie wnikajqc w szczegoly 
prawne, pragn^ zaapelowac do 
wszystkich zainteresowanych, a w 
szczegolnosci do Contest Manage- 
ra PZK wraz ze wspolpracownika- 
mi, aby zaniethaii propagowania 
uzycia znaku wywolawczego/'QRP 
w zawodach krajowych. Zanim nie 
b^dzie za pozno... Usunqc potem 
takq praktykt* z obyczajdw pol- 
skich Hams b^dzie bardzo trudno! 

Rozumiem dobre intencje po- 
myslodawcow, lecz nie powinno si<* 
stwarzac tak unikainego preceden- 
su, ktory nie b^dzie dobrze swiad- 
czyt o nas poza granicami Polski. 
Siuchajqc na pasmach, sporadycz- 
nie zauwaza si^ przypadki uzywa- 
nia znaku/QRP a w zawodach jest 
to po prostu niepraktyczne utrud- 
nienie - zarowno dla uczestnikow, 
jak i dla organizatordw. 

QRP na swiecie od wielu Iat 
rozwija siq bardzo dynamicznie 
i sztuczne podkreslanie jego istnie- 
nia uwazam za niewtasdwe. Kazdy 
z nas powinien bowiem pami£ta£, 
ze stanowimy Stuzb^ Radioama- 
torskq, ktora nas nic nie kosztuje, 
ale takze zobowiqzuje. Wyobraz- 
my sobie sytuacj^, ze od jakiegos 1 
stycznia wyszlaby dyrektywa UE 
o zmianie zasad funkcjonowania 
krotkofalowcow w Europie, np. 
poprzez wprowadzenie opiat za 
korzystanie ze wszystkich pasm 
krotkofalowych. Widzicie ten gwal- 
towny protest i w konsekwencji 
porzucenie hobby przez wielu? 

Przy okazji skladam wielkie po- 
dzit^kuwania Zarzqduwi Glow- 
nemu PZK, Redakcji „Swiata Ra- 


dio", Redakcji MK QTC, licznym 
Oddziatom PZK, Grupie SP-QRP 
i wszystklm nieformalnym gru- 
pom malych mocy, za wielki wklad 
w rozwoj QRP w Polsce. 

Bqdzmy przy okazji swiado- 
mi, ze praca mafq mocq to nie tyl- 
ko hobby i relaks, ale takze nasz 
wklad w ochron^ naturalnego «>ro- 
dowiska czlowieka, tak bardzo juz 
zaSmieconego polami elektroma- 
gnetycznymi. 

Wszystkim krdtkofalowcom $P, 
SQ, SN, 3Z, HF i SO oraz sympa- 
tykom QRP zycz^ do siego roku 

2009. 

Wlodek SP5DDJ 

Szczere gratulacje i podzi^- 
kowanie dla Wlodka SP5DDJ za 
zaangazowanie w propagowanie 
QRP w Polsce. 

Co prawda jeszcze nic nie sly- 
cha£ o warsztatach QRP 2009, ale 
bye moze ponizsza krotka wypo- 
wiedz Jurka SQ7JHM zmobilizuje 
Kolegow do zorganizowania za 
kilka miesi^cy rownie udanego 
spotkania w centrum Polski: „Mile 
wspominam jesienne warsztaty. 
Czekam na nast^pne. Takie spotka- 
nia umozliwiajq wymian^ wiedzy 
i doswiadezen kolegow krotko- 
faiowc6w, przeglqd amatorskich 
konstrukcji oraz poznanie naj- 
nowszyeh fabrycznych". Redakcja 
„Swiata Radio" jest gotowa objqc 
patronatem medialnym kolejne 
takie spotkanie. 

Digital Group 30 m 

Grupa entuzjastow pasma 10 
MHz „30 meter digital group" po- 
stawila sobie za cel popularyzacj^ 
Iqcznosci cyfrowych w tym pasmie. 
Pasmo 30 m charakteryzuje si^ cie- 
kawymi wtasnosciami propaga- 
cyjnymi (lezy na pograniczu pasm 
dziennych i nocnych), a poniewaz 
nie wolno w nim urzqdzac zawo- 
dow, wit^c daje wiele interesujq- 
cych mozliwoSci nawiqzania QSO. 
Dla zwi^kszenia aktywnosci wy- 
dawanych jest 40 dyplomow o roz- 
nym stopniu trudnosd, poczqwszy 
od takie h latwiejszych do zdoby- 
cia, jak dyplom za nawiqzanie 30 
tqcznoSci cyfrowych lub za osiq- 
gni^cie 10 krajow europejskich, az 
po dyplomy za Iqcznosci z rejonem 
Oceanii, Iqcznosci ze wszystkimi 
kontynentami, 1000 kwadratow lo- 
katora albo 3000 QSO. Wsrod nich 
sq takze dyplom za Iqcznosci QRP 
i za prac^ 10 rdznymi emisjami 
cyfrowymi. 

Witryna interne to wa grupy ma 
adres www.30meterdigital.org, 
a czlonkostwo w niej jest bezplatne. 



Dypiom Krzysztof a 0E1KDA 


Dyplom Krzysztofa OE1KDA za 
Iqcznosci z ostatnich kilku miesiq- 
cy. Gratulacje! 

„Zdobyfem trzy najlatwiejsze 
dyplomy do uzyskania: za 10 kra- 
jbw europejskich cyfrowo na 10 
MHz, za 30 Iqcznosci cyfrowych 
(dowolnymi emisjami) i za 30 Iqcz- 
nosci cyfrowych QRP (zdj^cie). 

Aktywnosc cyfrowa w pasmie 
30 m jest na ogoi vvi^ksza niz na 
40 m i nieraz wieezorem odbie- 
ralem w Wiedniu stacje z obu 
Ameryk, ale z mojq malq mocq 
i niespecjalnq antenq nie mialem 
szans na QSO. Koledzy wyposa- 
zeni w dipol albo cos lepszego 
i kilkadziesiqt W mocy mogliby 
miec na pewno duzo satysfakeji. 
W grupie „30 m digital group" 
pojawia si^ coraz wi^cej polskich 
znakow". 


Ciekawostki z blogu SP9JPA 
(SPFIRAC) 

Pierwszym radiooperatorem, 
ktdry przeprowadzil skuteeznq 
akcj^ ratunkowq na morzu dzi^ki 
radiu, by! Jack Binns. Na statku 
poslugiwal si^ w6wczas nadajni- 
kiem iskrowym z 10-calowq cewkq 
i detektorem magnetyeznym jako 
odbiornikiem. W styezniu 1909 
r. Jack Binns byt telegrafistq na 
pokladzie „Republic". Po kolizji 
nocq i we mgle z wloskim statkiem 
wiozqcym imigrantow do portu w 
Nowym Jorku podjq! akcj^, by ura- 
towac 1600 pasazer6w ze swojego 
statku. Drugi statek mial 2000 pa- 
sazerow, ale by! mniej uszkodzony. 
Przez 18 godzin Jack utrzymy- 
wal Iqczno^c telegraficznq ze staejq 
brzegowq i statkami spieszqcymi 
na pomoc. Rozpoczql jq, nadajqc 
sygnal CQD, poniewaz w 1909 r. 
telegrafi^d systemu Marconi nadal 
uzywali tego kodu do wzywania 
pomocy, chodaz SOS wprowadzo- 
no juz w 1904 r. 



Swiot Radio Lutv 2009 




vvyudizemd lUKdint: i Kidjuwts 


Jack Binns urodzil si^ w Angiii. Ze 
wzgl^du na swoje zainteresowania 
techniczne ucz^szczai do Technic 
kum Kolejowego linii Great Eastern 
Railway. Tarn opanowal zawod elek- 
tryka i telegrafisty. Otrzymal prac^ 
w belgijskiej fiimie Marco niego jako 
operator i podjy! prac^ na statkach. 
Dzi^ki udanej akcji ratowniczej zostal 
okrzykni^ty bohaterem. Po sluzbie 
na morzu zostal dziennikarzem „The 
New York Tribune", specjalizujycym 
si^ w sprawach radiowych, Dla uho- 
norowania czyndw Jacka krdtkofa- 
lowcy brytyjscy i amerykancy od 
23.01.2009 uruchomili stacje okolicz- 
nosciowe: GB5CQD, GB100MSC, 
GBOMWT, W1AA/MKC i W1AA/BC. 

http://sp9j pa.blogspotcom 



3Z650D 


Z okazji Jubileuszu 650-lecia 
otrzymania praw miejskich miasta 
Dolsk Klub Krotkotalowcow ^Lamb- 
da" SP3PKC pracowal w styczniu 
z gminy SR 02 pod znakiem okolicz- 
nosciowym 3Z650D. Rowniez z tej 
okazji klub zorganizowal konkurs, 
w ktorym mozna bylo zdobyc dy- 
plom „650 lat miasta Dolsk". 

Warunkiem zdobycia dyplo- 
mu bylo uzyskanie 650 punk- 
t6w za lycznosci na pasmach KF 
i UKF. Stacja okolicznosciowa 
3Z650D dawala 500 punkt6w, zas 
kazdy z czlonkow klubu SP3PKC 
-50 pkt. 

Nie jest wymagane potwicrdze- 
nie QSO kartami QSL, a wystarczy 
jedynie wyslac wydyg z logu + 7 
znaczkow na list zwykly na adres 
Award Managera; Maciej Sobieraj- 
ski SQ30PD, pi. Kosynier6w 16, 
63-130 Ksiyz Wlkp. 



Landshuler Hochzcitsdipiom 
(Royal Wedding of Landshu! 
Award) 

W 1475 r. ksiyz$ Landshutu 
Jerzy Bogaty (Georg der Reiche, 
Herzog von Bayern-Landshut) po- 
slubil polsky kr6Iewn^ Jadwig^ 
Jagiellonk?, cork^ krola Polski Ka- 
zimierza Jagiellonczyka. Ich wesele 



bylo jednym z najwspanialszych 
widowisk Sredniowiecznej Europy. 
Mieszkancy Landshutu co cztery 
lata hucznie obchodzy rocznic^ 
wesela iinscenizujy je. 2000 osob 
przebiera si^ wowczas w historycz- 
ne stroje, a na uroczystosci przy- 
jezdza 80 0000 gosci z calego swia- 
ta. Tegoroczne switjto odbtjdzie si^ 
27.06-19.07.2009. DARC Landshut 
i VFDB Landshut wydadzy z tej 
okazji okolicznosciowy dyplom za 
lycznoSd zaliczone w 2009 r. Na- 
lezy zdobyc co najmniej 1475 pkt. 
Stacje DL0LA i DQ0L (DOK U8), 
DL0LAT i DT.1E (DOfC Z76) dajy 
po 475 pkt. za pierwszy lycznosc 
z dowolny z tych stacji, natomiast 
125 pkt. liczy si^ za kolejne lycz- 
nosci z tymi stacjami oraz innymi 
stacjami z okr^g6w DOR U8 iZ76 
(250 pkt. dla DX). Lycznosc z przy- 
najmniej jedny z czterech stacji 
klubowych jest obowiyzkowa. Do 
dyplomu liczy su> tylko jedna tycz- 
nosc z dany stacjy, Wniosek, wy- 
dyg z logu i 8 euro nalezy przeslac 
na adres: Andreas Lehncr DF5LR, 
Wernstorferstr. 11, D-84036 Land- 
shut, Niemcy-Deutschland. 

http://sp9jpa.blogspot.com 

Krzysztof Kus 

Krzysztof Ku$ (na fot. powyzej 
podczas nasluchu stacji amator- 
skich na wlasnor^cznie wykona- 
nym odbiorniku Taran) mieszka 
w Rudzie Slyskiej niedaleko klubu 
SP9PZU, ale na razie nie ina zna- 
ku, bo dutyehezas nie mial na to 
czasu. Ma zainiar wkr6tce zdac eg- 
zamin i zaczyc dzialac na pasmach, 
a takze w klubie lycznosci. 

„Z wyksztalcenia jestem me- 
chanikiem radiowo-telewizyjnym 
i ubecnie zajmujt; si^ tym zawodo- 
wo, czyli naprawiam sprz^t RTV 
oraz sprz<ji komputerowy, a oprbcz 
tego od 20 lat pracuj^ w kopalni 
w^gla kamiennego KWK „IIalem- 
ba-Wirek" jako automatyk, pod 


ziemjy. Zajmuj^ si^ rowniez ama- 
torsko meteorologiy, przez kilka lat 
robilem prognozy pogody dla TV 
„EIsat", obecnie TV „Sileman". 

Mam odbiornik dla satelity 
NOAA wlasnej produkcji, z do- 
bry anteny, i sciygam sobie fotki. 
Zreszty w tym temade aktywnie 
udzielalem si^, sluzyc pomocy na 
Forum Elektrody. Koresponduj^ 
tez zjarkiem SP3SWJ i na bazie 
jego DDS-a powstal moj pierw- 
szy odbiornik z dwoma ukladami 
DDS. Odbiornik by! sterowany 
myszky komputerowy, odpowied- 
nio przerobiony, ale sprezento- 
walem go przyjacielowi i zaczyl 
powstawac Taran. 

Poniewaz brakowalo mi AD9851, 
a miatem AD9835, znalazlem stro- 
ng Leszka SP6FRE, ktory na tym 
ukladzie wykonal kilka projektow 
(sy tam zamieszczone mi^dzy inny- 
mi zdj^cia oraz artykuly z Tarana, 
a takze pliki dzwi^kowe). Leszek 
napisal dla mnie oprogramowa- 
nie z logiem Taran na LCD i dodal 
dodatkowy krok 5 kHz. Wiclc po- 
m6gl mi przyjacicl SP6BIF, kt6ry 
„nagminnie" zaopatrywal mnie w 
cz^5d i wiedz<j. Najwazniejszy by! 
jednak m6j tes6 SP9LCW, dzi^ki 
ktoremu zacz^la si^ moja przvgoda 
z kr^tkofalarstwem. 

Na Taranie z anteny dipol 20m 
odbieram wiele stacji pracuj^jcych 
na pasmach 80 i 20 m. Na przyklad 
slyszalem NA20090S i caly masij 
stacji, ktore go robily z Hiszpanii, 
Wloch, Rumunii i caly Skandyna- 
wi»j (pi^knie szedl SQ3CLW na po- 
nad 59, PA3D0B,Y060AF, YLT2VZ, 
ON7IS...)". 

Zyczymy Krzysztofowi wieiu 
DX-6w i powodzenia na egzami- 
me! 

Opis konstrukcji dwupasmo- 
wego odbiornika Taran zostanie 
zaprezenlowany w jednym z ko- 
lejnych numerow SR. 
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Dyplomy rosyjskie 


Russian Districts Award (RDA) 




Dyplom wydawany jest przez 
Tambuv Award Gruup (TAG) za 
okreslon^ regualaminem liczba 
dystryktow Federacji Rosyjskiej. 

Do identyfikacji dystryktow sto- 
sowana jest lista dystryktow RDA. 
Dyplom jest dost^pny dla wszysb 
kich licencjonowanych nadawcow 
i nasluchowcow. 

Podstawowy dyplom moz* 
na uzyskac za l^rznosci b^dz 
nasluchy ze 100 dystryktami. 
Ponadto wydawane sq oddzielne 
dyplomy za kolejne osiqgni^te 
dystrykty: 

RDA - 250 = 250 dystryktow 
RDA - 500 = 500 dystryktow 


RDA -1000 = 1000 dystryktow 
RDA -1500 — 1500 dystryktow 
RDA -2000 = 2000 dystryktow 
Plakieta Honor Roll 2500 = 2500 
dystryktow 

Plakieta Honor Roll ALL = wszyst- 
kie dystrykty 

Zaliczane sq Iqcznosci/naslu- 
chy wszystkimi rodzajami emisji 
przeprovvadzone na pasmach KF 
od 12.06.1991 roku i potwierdzone 
kartami QSL. Zalecane jest stoso- 
wanie formularzy zgloszcniowych 
przygotowanych przez vvydawc^ 
dyplomu. Zgloszenie powinno 
zawierac: znak, dab? QSO, numer 
dystryktu (zgodnie z listq RDA) 
i musi bye podpisane przez dwoch 
licencjonowanych nadawcow lub 
przez przedstawiciela oficjalnego 
lokalnego klubu. Award Manager 
posiada prawo zaz^dania wybra- 
nych kart QSL do kontroli. W 
przypadku zgluszen na kolejne 
wyzsze klasy dyplomu, nalezy w 
zgloszeniu umiescic tylko uzu- 
pelnienia oraz podac numer pod- 
stawowego dyplomu i dati^ jego 
wydania. 

Oplaty: 

Koszt dyplomu RDA (dowolnej 
klasy) wynosi 10 USD lub 10 euro 
lub 10 IRC 

Koszt plakiety RDA-2500 „Honor 
Roll'' wynosi 50 USD lub 50 euro 
lub 50 IRC 

Koszt plakiety RDA- ALL „ Honor 
Roll #1" wynosi 65 USD lub 65 
euro lub 65 IRC 


Award Manager: Roman A. No- 
vikov, RX3RC, PO. Box 21, 392000 
-TAMBOV, Russia 

Uwaga: Zaleca si^ przesylk^ 
zgloszenia listem poleconym. 
Oplaty za dyplom nie nalezy wy- 
sylac do Rosji. Oplaty nalezy wysy- 
lac wyl^cznie na adres: Tom Baugh, 
AE9B, 14716 S.Bynum, Lone Jack, 
MO 64070, USA 

Portal RDA: http://rdaward.org/ 
Augustyn SP6BOW, DIG 3618 


Ciproriiwoid RDA 
$$8:1850-3650- 
3780-7080- 141 BO 
- 18180 -21180 
-24980-28580 
CW: 1820 -3520 
-7020-10120 
-14020-18080 
-21020-24910 
-28020 

Nqaprasj utywone 
aptottiwoki do RDA: 
14.180 114.020 MHz 





Mininadajniki UKF FM - Stereo 


Transmitery FM 


W ostatnim czasie zapanowala moda na tak zwane transmitery FM 
(glownie samochodowe). Sq to mininadajniki UKF FM - stereo umozli- 
wiajqce odtwarzanie za pomocq samochodowych glosnikow i dowoi- 
nego radioodtwarzacza muzyki z innego dost^pnego zrodia audio. Nie 
wymagaj^ praktycznie duzej obsiugi. Wystarczy podiqczyc do transmite- 
ra dowolnq przenosnq pami$c (pendrive, czytnik kart, odtwarzacz mp3, 
discman, Walkman, laptop, palmtop iub dowolne urz^dzenie z wyjsciem 
audio wyposazonym w gniazdo minijack) z wgranymi plikami i ustawic 
odpowiedniq cz^stotliwosc w radiu samochodowym. 



AT-FMT5 

Jednym z takich transmiterow 
jest AT-FMT5, dosttjpny w roznych 
kolorach. 

AT-FMT5 jest przeznaczony 
do bezprzewodowej wsphlprary 
z przennSnymi MD, odtwarzacza- 
mi CD i MP3 oraz z samochodo- 
wymi radiami FM. Moze bye wy« 
korzystany z powodzeniem do 
sluchawek przenoSnych Iub do 
nadawania wtasnej audycji radio- 
wej na niewielkq odlegiosc. 

VV zaleznosci od wykonania 
moze pracowac w r6znym zakre- 
sie FM. Urzqdzenie pokazane na 
zdj^ciu moze pracowac w zakresie 
pasma 76,5-77,5 MHz, ale spotyka 
s iq uklady umozliwiajqce practj 
w calym zakresie 88-108 MHz. 


Inne podstawowe dane AT- 
-FMT5: 

■ zasilanie: baterie AA/DC 1,5 V 
(czas pracy ok. 500 godzin) 

■ impedaneja wejsciowa: 10 k O 

■ kalibracja cz^stotliwoSci: ±0,5 
MHz 

■ dfugosc kabla: okolo 280 mm 

■ wymiary: 24 x 70 x 58 mm 

■ waga; 36 g (bez baterii) 

W urzqdzeniu jest zastosowany 
specjalizowany uklad BA1404 fir- 
my Rohm. Uklad scalony BA1404 
zawiera w swojej strukturze koder 
stereofoniezny oraz nadajnik UKF 
Warto zapozna£ si^ z tym ukla- 
dem, poniewaz wymaga niewiele 
elementow zewn^trznych do uru- 
chomienia ukladu stereofonicz- 
nego nadajnika FM mate] mocy 
w pasmie 88-108 MHz. 

Uklad ten, choc znany na ryn- 
ku od 10 lat, byi przewidziany 
glownie dn aparahiry kontrolno- 
-pomiarnwej i mikrnfonow bez- 
przewodowych. Duzq popular- 
nosic zdobyl po wprowadzeniu na 
rynek stereofonicznych odbiorni- 
kow telewizyjnych, ktore niejako 
wymusily zapotrzebowanie na 
sluchawki bezprzewodowe. 



Rys. 1. 



Na rysunku 1 jest pokazany 
schemat struktury wewn^trznej 
ukladu BA 1404. 

Ze wzgl^du na niskie napi^cie 
zasilania, uklad BA1404 jest wy- 
konany jako struktura mieszana 
MOS i bipolama. 

Inne podstawowe dane BA- 
1404: 

■ napi^rie zasilania: 1,2-3 V 

■ pobor prqdu: 3 mA 

■ separaeja kanaldw: 45 dB 

■ poziom znieksztalcen THD: 
<3% 

■ poziom wyjsciowy MPX: 200 
mVpp 

■ poziom wyjsciowy pilota: 400 
mVpp 

■ poziom wyjsciowy w.cz.: 600 
mV 

Wi^kszoSc urzqdzen zawierajq- 
cych BA1404, w tym wspomniany 
wyzej transmiter AT-FMT5, pracu- 
je w oparciu o aplikacj^ pokazana 
na rysunku 2. 

Sygnaly m.cz. kanafow L/R 
podane sq na modulator MPX, 
ktorego pra cq synchronizuje pod- 
noSna pilota stereo o cz^stoiliwo- 
sci 38 kH. Jak widac ze struktury 
wewn^trznej ukladu scalonego, 
zrddlem tego sygnalu jest we- 
wn^trzny oscylator synchronizo- 
wany zewn^trznym rezonatorem 
kwarrnwym 38 kHz. Dost^pny 
na koheowee 13 sygnal pilota 19 
kHz powstaje w wyniku podzialu 
przez 2 cz^stotliwosci wewn^trz- 
nego oscylatora 38 kHz. 

W wyniku pracy modulatora 
MPX na jego buforowanym wyj- 
Sdu - kohcdwka 14 - znajduje si^ 
sygnal podstawowy. Jest to sygnal 
monofoniezny, ktory powstaje 
w wyniku zsumowania kanatdw 
L/R, a jego obecnosc jest niezbqd- 
na do zachowania kompatybilno- 
sd nadajnika stereo z radioodbior- 
nikami monofoniezny mi. 

Widmo sygnalu wyjsciowego 
jest pokazane na rysunku 3. 

Warto wiedziec, ze przejSrie do 
trybu MONO mozna uzyskac po 
zwarciu koheowki 6 do masy. 

R6wnolegle z pojawienien* si^ 
na wyjSciu modulatora MPX sy- 
gnalu podstawowego pojawiajq 
siq takze dwa sygnaly dodatkowe, 
ktore powstajq w wyniku amplitu- 
de wej modulacji sygnalu roznico- 
wego L-R czqstotliwoSdq podno- 
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Uformowany sygnal MPX po- 
dany jest nast^pnie na wejscie 
oscylatora w.cz., ktory peini jed- 
noczesnie rol^ modulatora FM. 
Cz^stotliwosc sygnalu jest uza- 
lezniona od indukcyjnosci cewki 
LI oraz wspQlpracuj^cych z niq 
kondensatorow. 
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sn^ 38 kHz. S3 to tak z wane wst^gi 
boczne, ktdre nios^ informacje 
o dzwi^ku przestrzennym i S3 roz- 
dzielone wytlumionq podnosnq 
pilots stereo 38 kHz. Koricowym 
eta pern powstawania zespolonego 
sygnatu stereofonicznego MPX 
jest odpowiednie zmiksowanie sy- 
gnalu podstawowego oraz wst^g 
bocznych z cz^stotliwoSci^ pilota 
stereo za pomoc^ dobranych ele- 
mentdw RC. 


Transmiter FM Lexlon LX K09 


W podobny spos6b, jak opisany 
wyzej, dzialajq dost^pne na rynku 
takze r6zne uklady minmadajni- 
k6w (transiniterow FM UKF). Jed- 
nym z nich jest dostqpny w Avanti 
transmiter FM Lex ton LX K09. 

■ zakres cz^stotliwoSci pracy: 88 
-100MHz 

■ liczba kana!6w FM: 206 

■ zasilanie: 12 V/DC 



Urz^dzenie to, zasilane z gniaz- 
da zapalniczki, pozwala nadawac 
pliki audio do radia samochodo- 
wego. Ma gniazda: USB, SD, jack, 
a w zestawie znajduje si^ pilot do 
obslugi transmitera. 
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► 40 KANAtOW 

► PRZELACZNIKAM/FM 

► MOC WYJSCIOWA 4W 

► SZYBKA 9,19 

► PAMIEJC 3 KANAtOW 

► WYSWIETLANIE KANAtOW 
LUB CZ^STOTUWO$C( 

► PODSWIETLANIE NEGATYWOWE 
BURSZTYNOWE, CZERWONE 


► MONITOR 2 KANAtOW 

► SKA N ER K AN At 6 W 

"S ROGER BEEP, 3TONY (FM) 

’ > AUTOMATYCZNY SQUELCH W MJKROFONIE 

► AUTOMATYCZNE WYU\CZENIE NOSNEJ 

► AUT OMATYCZN A REDUKCJA SZUMOW 

► SZYBKIE WYCISZENIE RADtOTELEFONU 
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Transmitery UniKit 

Oprocz tych nowoczesnych urzq- 
dzen na rynku dost^pne sq takie 
kity do budowy prostszych ukladdw 
mininadajnikow stereofonicznych 
UKF oferowane przez UniKit. 



UK-22 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 88 
-100MHz 

■ separacja mi^dzykanafowa: > 
30dB 

■ zasilanie: 6 -9V DC 

■ pobor prqdu: < 20 mA 

■ zasiejg transrnisji: 150m 

■ poziom sygnaiu wejsciowego 
audio: 50 mV 

■ wtyk: 3,5 mm stereo jack 



Transmitcr UK-33 

■ zakres czqstotliwosci pracy: 88 
-100 MHz 

■ separacja mi^dzykanalowa: >30 
dB 

■ zasilanie: 9 V/DC (12 V DC + 
adapter) 

■ pobdr prqdu; 20 mA 

■ zasit^g transmisji: 150 in 

■ poziom sygnaiu wejsciowego 
audio: 50 mV 

■ wtyk: 3,5mm stereo jack 



Transmiter UK-165 

■ zakres cz^stotliwoSci pracy: 88 
-100 MHz 

■ zasilanie: 9 V/DC (12 V DC + 
adapter) 

■ pob6r prqdu: 10 mA 

■ zasi^g transmisji: 150 m 

■ poziom sygnaiu wejsciowego 
audio: 300 mV 



Transmiter UK-265 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 88 

-100 MHz 

■ zasilanie: 9 V/DC (12 V/DC + 
adapter) 

■ pob6r prqdu: 10 mA 

■ zasi^g transmisji: 150 m 

■ poziom sygnaiu wejsciowego 
audio: 300 mV 



Transmiter UK-300 

■ kanaly cz^stotliwosci: 106,7, 
106,9, 107,1, 107,3, 107,5, 107,7, 
107,9 MHz 

■ separacja mi^dzykanatowa: 40 dB 

■ stabilizacja cz^stotliwosd: PLL 

■ zasilanie: 6-9 V DC 

■ cz^stotliwosc sygnaiu wej£cio- 
wego: 40 Hz-15 kHz 

■ wtyk: USB port 

Transmiter AVT2723 

AVT2723 to kit transmitcra 
stereo UKF - FM opisany szerzej 
w EdW 5/2004 i dostQpny w sklc- 
pie AVT. Uklad pozwala zastqpic 
sluchawki z dlugim kabtem nowo- 
czesnym polqczeniem radiowym. 
Nadajnik przyda si^ przy przesy- 
laniu muzyki z komputera, a takze 
w wielu innych aplikacjach. 

Urzqdzenie szczegolnie pole- 
cane milosnikom nocnej telewizji. 


melomanom, pasjonatom Iqczno- 
sci radiowej i elektronikom-ekspe- 
rymentatorom. 

Kit przeznaczony jest przede 
wszystkim dla milosnikow tele- 
wizji w sytuacji, kiedy dzwiek do- 
chodzqcy zza szklanego ekranu 
przeszkadza innym domownikom 
w zasluzonym odpoczynku. Przy- 
j^to system wlasnor^cznie wyko- 
nanego nadajnika stereofonieznego 
(podlqczanego do zrodla dzwi^ku), 
zas jako odbiornik nalezy wykorzy- 
stac dowolne, miniaturowe radio 
FM. Wykonanie nadajnika nie jest 
skomplikowane, a jego niewqtpli- 
wq zaletq jest obecnosc tylko jed- 
nej, prostej do wykonania cewki. 
Poniewaz uklad zosta! przygoto- 
wany w oparciu o opisany powyzej 
uklad scalony BA1404, w procesie 
strojenia nie sq potrzebne zadne 
przyrzqdy pomiarowe. 

Wybrane parametry nadajnika 
AVT-2723: 

■ system FM (CCIR, odbior na do- 
woinym odbior niku radiowym) 

■ dwa kanaiy (stereo) 

■ moc nadajnika: nkolo 20 mW 
(mozliwosc uztipelnienia o do- 
datkowy wzmacniacz) 

■ nieduzy pobor mocy 

■ zasilanie: 12 V 

W zestawie oprocz plytki dru- 
kowanej i dokumentaeji znajduje 
si^ komplet elementow, w tym 
rezonator kwarcowy. 

Jednym z mankamentow przy 
samodzielnej kompietaeji podze- 
spoldw do budowy moze okaza£ 
sit? problem ze zdobyciem wlasnie 
rezonatora kwarcowego 38,00 kHz 
(KF 38F). Z tego tez wzgl^du w in- 
nych opisach kitow mozna spo- 
tkac rozwiqzanic, gdzie w miejsce 
kwarcu proponuje si^ zast^pezy 
szeregowy obwod LC, np. 100 
pF i 3,7 mF (uzwojenie pierwot- 
ne filtru 7x7 nr 316; stosowany 
w radioodbiornikach w obwod ach 
wejsciowych fal dtugich). 

www*sklep,avtpl 
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Francuska radiostaeja przewozna 

Radiostaeja ER30 


ER30 trafila do polskiej armii w ostatnich dniach poprze- 
dzajqcych wybuch II wojny swiatowej. Byta to jedna z 
najnowszych w tym czasie francuskich radiostaeji polo- 
wych. Stuzyla do utrzymywania dwustronnej Iqcznosci 
na szczeblu dywizji (brygady). 



Radiostaeja ER30 z dodatkowym odbiornikiem R30 zainstalowana w samochodzie koto- 
wo-gqsienicowym Unic P 107 


Projekt radiostaeji ER30 zostal 
opracowany w 1938 roku. Pierwsza 
seria piqtnastu egzemplarzy prze- 
sz!a proby laboratoryjno-terenowe 
w polowie 1939 roku. Stacja ta byla 
produkowala w niewielkiej liezbie 
przez wytworniq La Radiotechnique. 
Wchodzila w sklad wyposazenia sa- 
mochodow dowodzenia typu Lor- 
raine 28, Laffly S 15 R i Unic P 107. 
Jednostki liniowe francuskicj armii 
otrzymaly jq pod koniec 1939 roku. 

Brak dokladnych informaeji 
o zakupionych przez Polskq radio- 
stacjach ER30. Wiadomo jedynie, 
iz urzqdzenia te stanowily wypo- 
sazenie samochodow marki Unic 
(P 107?), ktorymi dysponowala 10 
Brygada Kawalerii. 

Kompletna radiostaeja ER30 
skladala siq z nadajnika E30, od- 
biornika R30, zasilaeza i dwu prze- 
twornic wirnikowych. Ten wazq- 
cy okoto 50 kg zeslavv pozwalal 
utrzymywac lqcznosc w ruchu na 
dystansie 10-30 km oraz na postoju 
na dystansie 40 km. 

Nadajnik E30 zostal przystoso- 
wany do pracy przy uzyciu telegra- 
fii nicmodulowanej (CW), telegrafii 


tonowanej (MCW) i telefonii (AM) 
w zakresie od 1,36 MHz do 5 MHz 
podzielonym na trzy podzakre- 
sy. W podanym zakresie generator 
nadajnika mogl bye przestrajany 
plynnie lub pracowac ze stabilizaqq 
kwarcowq. Generator vvzbudzajqcy 
zbudowano na lampie 11MA7, se- 
parator na lampie 11MA7, wzmac- 
niaez mocy na lampie TM/3G50, 
a modulator na lampach 11J7 i 11F6. 
Wejscie mikrofonowe przystosowa- 
no do podlqczenia laryngofonu 
elektromagnetyeznego lub mikro- 
fonu krystalieznego. Maksymalna 
moc w antenie wynosila 50 W. Isl- 
niala mozliwosc pracy zobnizonq 
mocq wyjsciowq. 

Odbiornik R30 pozwalal na od- 
bior emisji CW, MCW i AM w za- 
kresie od 81 kHz do 25 MHz po- 
dzielonym na sze££ podzakresdw. 
Byla to szeSciolampowa superhe- 
terodyna pracujqca w ukladzie: 
wzmacniacz w.cz. (11K 7), mieszaez 
z wewnqtrznq helerodynq (11E8), 
wzmacniacz p.cz. (11K7), detek- 
tor (11 J 7), generator dudnieniowy 
(R204), wzmacniacz m.cz. (11F6). 
Czqstotliwosc generatora dudnie- 



niowego stabilizowana byla rezo- Odbiornik R30 

natorem kwarcowym. W podza- 

kresie obejmujqcym czqstotliwoSci 

200-550 kHz posrednia czqstotli- 

wosc wynosila 135 kHz, a w pozo- 

stalych podzakresach 475 kHz. 

Odnalezienie pozqdanej czq- 
stotliwosci ulatwiala duza, wyska- 
lowana w metrach skala glowna. 

Przy precyzyjnym strojeniu poslu- 
giwano siq umieszczonq na skali 
glownej dziesiqtnq skalq pomoc- 
niczq. Na plycie czolowej znajdo- 
waly siq tylko niezbqdne elementy 
regulacyjne: przelqcznik podza- 
kresow, pokrqtlo strojenia o dwoch 
prqdkosciach (1/15 i 1/8), przelqcz- 
nik rodzaju emisji („fale modulo- 
wane-fale niemodulowane") oraz 
pokrqtlo regulacji wzmocnienia. 

Zasilanie staeji odbywalo siq 
z baterii akumulatorow 12 V. Na- 
piqcie zarzenia bylo doprowadza- 
ne bezposrednio z akumulatorow. 

Zrodlo wysokich napiqc stanowi- 
ly dwie przetwornice wirnikowe 
i zasilaez na lampach T100, RT75/5 
i RT100/5. Calkowity pobor mocy 
wynosil 200 W. 

Roman Buja 
Fot. IRMA via A. Salles 
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Nadajnik E30 
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Lampy 


Stabilizatory lampowe 

Bareter - zelazo-wodorowy 
stabilizator prqdu 
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Philips 


C 12 


Philips 


EW1 


Osram 


EW 2 


Osram 


H70- 

-210/60 


H85- 

-255/100 


1926 


Philips 


1927 


Philips 


1928 


Philips 


Bareter - brzmi groznie, ale nazwa 
jest najzupelniej wlasciwa. Zresztq 
w j^zyku niemieckim jest analo- 
gicznie: Eisenwasserstoff - Wider- 
stand (EW). 

Bareter jest stabilizatorem na- 
t^zenia prqdu, stosowanym m.in. 
w obwodach zarzenia lamp odbior- 
nikow radiowych o zasilaniu uni- 
wersalnym, a takze prqdem stalym. 
Wykonywany jako hermetyczna 
banka szklana, cz^sto w ksztalcie 
lampy radiowej i o roznych coko- 
lach. Wewnqtrz znajduje si^ rezy- 
stor - dluga spirala z oporowego 
drutu zelaznego. Banka szklana 
wypeiniona jest wodorem pod 
zmniejszonym tisnieniem, ma to na 
celu unikni^cie ulleniania si^ zelaza 
pracujqcego w wysokiej tempera- 
turze. Opornik ma dodatni wspol- 
czynnik temperaturowy - wzrost 
temperatury (do 200-600°C) powo- 
dowany przeplywajqcym prqdem 
powoduje wzrost opornosci drutu, 
w rezultacie nast^puje ograniczenie 
i stabilizacja wielkoSti prqdu. 

Bareter umieszczany jest w ob- 
wodzie szeregowo polqczonych 
wtokien zarzenia lamp typu B, C, 
U lub V, gdzie stabilizuje wielkosc 
prqdu zarzenia, pomimo wahari 
poziomu napi^cia sieci zasilajqcej. 
Charakteryzowany jest przez wiel- 
kosc prqdu znamionowego oraz 
przez zakres napi^cia, przy ktorym 
jest on stabilizowany. 

Tabela 1 podaje tylko niewielkq 
cz^sc z produkowanych bareterow, 
ktore w wi^kszosci katalogow sq 
cz^sto pomijane. 


Philips 


200 R I 


ZSRR 


Lampy oporowe Philipsa. Cennik wyrobow radiowych RZ. PHILIPS, 1 wrzesnia 1933 r. 


Rozne baretery (od lewej): Osram, Ln26698, 100-300 V, 0,06 A, 1941 rok; STV, H 85-255/100, Osram, 0,2 A, 
60-180 V; Philips, 1927, 35-100 V, 0,18 A; Philips, C9, 35-100 V, 0,2 A; ZSRR (?) 


Chcialbym uporzqdkowac wie- 
dz$ oraz usystematyzowac wyst$- 
pujqce w rdznych zrodlach oraz na 
forach poj^cia dotyczqce elemen- 
tow regulacyjnych zasilaczy radio- 
odbiornikow. Spotykamy tu m.in. 
takie okreslenia jak: bareter, urdox, 
stabilizator i lampa oporowa, cz^- 
sto nazwy te stosowane sq zamien- 
nie i bardzo cz^sto niewlasciwie. 

W niniejszym artykule omowi- 
my pierwszq grupq - baretery. 


Philips 


Philips 


Philips 


CIO 


Philips 


Tab. 1. Przeglqd wybranych typow bareterow 


Philips 



' 

Lampy 

o p o ro w c. 

. • 


Typ 

Ccna 

gotdwkowa 

zb 

Typ 

'Ccna. 

eotdwkowa 

zb 

Typ 

Ccna 

, eotdwkowa 

zb 

329 . 
452 . 
1003 . 
1011 . 

. . . . 7.— 

. ... 7* — 

. . . 7. • 

. . . .8.— 

11 1111 . . 
1331 . . 

I 1904 . . 

II 1910 . . 

. . 8.— 

. . 12.— 
. . 22.50 

1915 . 
1926. . 

1927 . 

1928 . 

; . . 12 — 
. 17.— 

. . . 17.- 

. . . 17.— 


'A\..r-r 
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Bareter Philips 95079 


Glownym producentem 
byly njemieckic firmy Osram, 
Siemens i Stabilovolt STV oraz 
oczywistie holenderski Philips, 
ktorego baretery znajdujemy 



Bareiery z urdoksami 


W jednym z kolejnych 
numerdw SR zostanie opi- 
sany uranowy ogranicznik 
-urdox. 

Urdox jest ograniczni- 
kiem nat^zenia prqdu, sto- 
sowanym m.iri. w obwodach 
zarzenia lamp odbiornikdw 
radio wych o zasilaniu uni- 
wersalnym oraz prqdem sta- 
lym. Wykonywany byl jako 
hermetyczna banka szklana, 
cz^sto w ksztalcie lampy ra~ 
diowej i o roznych cokolach. 
Wewn^trz znajduje si^ rezy- 
stor - czarny pt^t lub sztab- 
ka wykonana ze sprasowa- 
nego proszku, kt6tym jest 
dwutlenek uranu (od 1934- 
-35 zacz^to stosowac tlenek 
magnezu i tytanu, nast^pnie 


w odbiornikach Elektrit o zasi- 
laniu uni wersalnym i pr^dem 
stalym. Zdarzajq si^ lakze bare- 
tery produkcji radzieckiej. 

Philips uzywal dla barete- 
row wlasnej nazwy - lampy 
cporowe. 

Opr6cz odbiornikow radio - 
wych, baretery byly szeroko 
stosowane w prostownikach 
do ladowania akumulatorow 
(np. typ 329) oraz w przyrz^- 
dach pomiarowych (np. typ 
H70-210/60). Opracowane zo- 
staly jeszcze przez R.A. Fes- 
sendena w 1902 roku, duze 
zastosowanie mialy w latach 
20. i 30. a dotrwaly jeszcze do 
lat 50. XX wieku. 

Obecnie rzadko wyst^pujq 
jako sprawne i s«j spon} rieka- 
wostk^ koiekqonersk^ 

Lfwaga: nie nalezy ich my- 
lie z urdoksem, ktory ma inne 
przeznaczenie oraz inny wy- 
glqd. 

Niemniej baretery wyst<?- 
pu j cj lakze w jednej bafice 
w pol^czeniu z urdoksem, 
gdzie spelniaj^ nadal ww. 
funkcjc w obwodzie. 

Henryk Berezowski 
www.radiorctro.pl 

zostaly wyparte przez termi- 
story). W starych odbiorni- 
karh lampowych wyst^puje 
takze element regulacyjny 
zawieraj^cy oba w/w zespo- 
ty czyli bareter i urdox - EU 
(wod6r +uran). Jest on nadal 
stabilizatorem nat^zenia zna- 
mionowego prqdu zarzenia 
lamp oraz ogranieznikiem 
tego pr^du bezposrednio po 
wl^czeniu zasUania. Stoso- 
wany jest min. w obwodach 
zarzenia lamp odbiomik6w 
radiowych o zasilaniu uni- 
wersalnym. 



Lampy udrox 




Odbiornik Philips 493 U - obwtid zarzenia lamp 


REKLAMA 



RV 16 reduktor napi^cia 24/12V 
CB rado, unrwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/12V 
niskozaktoceniowa, uriwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzaktoceniowa, unwersalna 
radio komunikaeja profesjonalna 



PS 16 przetwomica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radio komunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwomica impulsowa 50-24/1 2V 1 
szeroki zakres napi?£ wejSciovvych 
zastosowania specjalne (tramwaje, koiej) j 

PE 25, PE 40 przetwomice 2412V 
wysokosprawne, duze^ mocy 


Przetwornice 12-24/230V 
mocc od 70 do 1 200 W 

Zasilacze samochodw/e 12-24/15-25V 
unrwersalne, wymienne kortedwki 

Przetwomice i zasilacze 23W/12-24V 

Przatwornico napi^cia na ramowienia 



AZO 


Producent: AZO Sp. zo.o. 
ui. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 665 06 14 
www.azo.pl. poczta@azo.pl 
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Klucz CW na mikroprocesorze 


Klucz elektroniczny SP30TS 


Po publikacji klucza elektronicznego SP5EIN w SR 2/08 wydawato si?, ze 
prostszego ukiadu juz nie mozna wymyslic. Tymczasem w ostatnim cza- 
sie Stefan SP30TS skonstruowat bardzo podobny klucz, ale na innym 
mikroprocesorze ATtiny, ktory wydaje si? jeszcze prostszy od poprzed- 
niej konstrukcji. 





Rys, 1. Prezentowany profotyp powsta! 

w redakcji na bazie dostarczonej 
przez SP30TS uruchomionej plyt- 
ki. Schemat ideowy ukiadu jest 
przedstawiony na rysunku 1. 

Klucz zostal zbudowany na 
procesorze ATttny 13, dzi^ki temu 
zostal uproszczony do granir mo/- 
liwosci przy zachowaniu bardzn 
dobrych parametr6w generowa- 
nycb sygnalow. Pozostale piemen- 
ty, w tym miniaturowy buzer, to 
ogdlnie dost^pne drobiazgi. Jako 
element kluczujqcy jest zastosowa- 
ny tranzystor przystosowany do 
sterowania masq vv TRX. W jego 
obwodzie kolektorowym mozna 
wlqczyc przekaznik kontaktrono- 
wy lub inny przekaznik na odpo- 
wicdnie napi^cie do kluczowania 
ukiadu CW nadajnika. 

Uklad klucza ma plynnq zmia 
nq regulacji tempa generowanych 
znakow przy zachowaniu usta- 
lonego standardowego stosunku 
dlugosci kreska/kropka-przcrwa. 

Do zmiany regulacji tempa slu- 
zy przycisk MODE, ktory po wcis- 
ni^ciu umozliwja indywiduainie 
dobranie tempa generowanych 
sygnalow (przesuwajqc dzwigni^ 
klucza w prawo, zwi^kszamy, 
w lewo ~ zmniejszarny szybkosd 
nadawania). Uklad zapamit^tuje 
ustawionq pr^dkoSc nadawania 
po wylqczeniu zasilania. Bardzo 
przydatnq wlasciwosciq lego ukia- 
du jest pami^c jednego znaku. 
Dwustronne nacisniqcie mani- 
pulatora powoduje naprzemien- 
nq generacj^ znakow („kropki" 
i „kreski"). 


Rozmieszczenie elementow na 
plytce jest pokazane na rysunku 2. 

Dwudzwigniowy manipulator 
zostal wykonany z dwoch kawal- 
kow pleksiglasu o gruboSci 5 mm* 
Jego ulozyskowanie zostalo wy- 
konane w najprostszy sposob, po- 
przez nawiercenie wiertlem 2 mm 
czterech niezb^dnych otworow 
na gl^bokosc okolo 3 mm, w ktore 
wchodzq konce stalowych wkr^- 
t6w do drewna. Jako styki zostafy 
wykorzystane dwa mikrowyiqcz- 
niki ze zuzytego nap^du CD. Usta- 
wienie dzwigni w pozycji neutral- 
nej zapewniajq dwie sprezynki 

0 srednicy okolo 4mm i dlugosci 
10 mm przymocowane do plytek 
manipulator i obudowy. 

Oczywiscie takiego manipu- 
lator nie da si^ por6wnac do fa- 
brycznych manipulatorow typu 
Vtbroplex C7.y Bencher, ale przy 
indywidualnym dobraniu od- 
powiedniego skoku (przeSwitu 

1 szczeliny pomi^dzy plytkami ma- 
nipulator) mozna na nim normal- 
nie pracowac. 

Waznym jest takze, aby podsta- 
wa stala stabilnie na stole (moze 
pomoc dokr^cenie od dolu grubej 
blachy zwi^kszajqcej citjzar plasti- 
kowej obudowy). 

Samo uruchamianie jest bardzo 
proste isprowadza sit> do spraw- 
dzenia ukiadu zasilania 5 V na 
wyjsciu stabilizator i poprawnego 
dolqczenia kilku przcwoddw* Jesli 
wszystko elementy sq sprawnc, to 
uklad po dolqczeniu zasilania 8 ... 12 
V jest gotowy do pracy. 

Teraz kilka informacji na temat 
niezb^dnego oprogramowania. 

Program wsadowy do ATtiny- 
13 autor napisal w Bascomie AVR 
i razem z dokumentacjq klucza 
jest do pobrania na stronie www. 
sp3ots.pl.tl. 

Potrzebny jest programator, 
ktory mozna zbudowac samemu, 
a z Internetu nalezy Sciqgnqc pro- 
gram instalacyjny Bascom AVR 
(wersja DEMO jest darmowa i na 
poczq tek wy starczy) . 



Mikroprocesor AVR mozna pro- 
gramowac w ukladzie na plytce 

- trzeba tylko podlqczyc progra- 
mator do uR i pami^tad o podlq- 
czeniu zasilania do niego. W naj- 
prostszym przypadku programator 
mozna podlqczyc bezpo£rednio do 
nozek podstawki uP dolutowujqc 
pi^c przewodow (sluszne dla AT- 
tinyl3): 

Reset - pin 1 
SCK - pin 7 
M I SO - pin 6 
MOST - pin 5 
GND - pin 4 

Trzeba jednak uwazac (doklad- 
nie sprawdzac, zanim podlqczy 
suj zasilanie), bo to proste i tanie 
rozwiqzanie ma swojq wad^, nie 
ma bufora, kt6ry by zabezpie- 
czyl PORT LPT komputera przed 
uszkodzeniem. 

Programator podlqczamy do 
zlqcza LPT w komputcrze. 

Przy konfiguracji Bascom AVR 
nalezy wejs£ do zakladki: Options 

- Programer, a nast^pnie z listy 
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wybrad programator - Sample 
Electronics programer 1 naci- 
snqc przycisk OK. 

Koiejnosc czynnoici przy 
wpisywaniu (programowaniu) 
uP: 

■ podlqczyc programator do 
komputera i uR 

■ wlqczyc program Bascom 
AVR, 

■ w Bascomie AVR edytowac 
posiadany plik z rozszerze- 
niem BAS, 

■ nacisnqc F 7 (jest to kompi- 
lacja, czyli przetworzenie 
przez Bascom naszego pliku 
z rozszerzeniem BAS na pli- 
ki zrozumiale przez uR czyli 
HEX i BIN) i jezeli Bascom 
nie zglosi bl^du, mozna 
przejsc do ostatniego etapu 
zaprogramovvania uR 

■ wl^czamy zasilanie do na- 
szego uP 

■ naciskamy F4 (otwiera si$ 
okno i wchodzimy do za- 
kladki - Lock and Fuse Bits, 
gdzie konfigurujemy Fuse 
biiy zawsze wedlug opisu 
w pliku BAS; Fuse biiy usta- 
wiamy jednorazowo), 

■ po zmianie Fuse bitow za- 
twicrdzamy podswietlonym 
okienkiem „Writc FS", a na- 
st^pnie przechodzimy do za- 
kladki Flash ROM i wgrywa- 
my nasz program naciskajqc 
czwartq ikon^ od lewej „Wri- 
te buffer to flasch ROM'". 

Gdy Bascom nie zglosi bte- 
du, odlqczamy zasilanie uP 
i kabelek programatora, uzna- 
jqc, ze progTamowanie zostalo 
zakonczone powodzeniem. 


Redakcja dzii^kuje Stefa- 
nowi SP30TS za przekazanq 
plytktj, kt6ra zostala oceniona 
pozytywnie. Uklad wart jest 
odwzorowania, a ze wzgl^du 
na male wymiary mozna go 
z powodzeniem zainstalowac 
wewnqtrz transceivers (nadaj- 
nika), a na zewnqtrz podlqczyc 
manipulator. 

W przypadku trudnoSci au- 
tor obiecal stosownq pnmoc 
(kontakt: sp3ots@o2.pi lub GG 
6293398), 

Niezb^dne cz^sci, w tym 
czyste kostki AT tiny, mozna 
nabyc mi^dzy innymi w skle- 
pie AVT: www.sklep.avt.pl. 

W Internecie oraz prasie 
krotkofalarskiej mozna spo- 
tkac wiele rozwiqzan nowo- 
czesnych kJuczy elektronicz- 
nych. 

Sq wsrod nich klucze wy- 
konane w oparciu o popularne 
mikroprocesory PIC 16F84. 

Jeden z takich ukladdw 
opisuje EI9GQ w miesiqczni- 
ku RadCorn 12/08 (zostanie 
zamieszczony w jednym z ko- 
lejnych SR). 

Na rysunku 3 jest pokaza- 
ny przyklad wykonania mani- 
pulatora jednodzwigniowego 
opisanego przez F6BPO wc 
francuskim pismie Ham Mag 
11/2008. 

Opis do rysunku 3: 

A: podstawa 120 x 80mm (gr. 
3 mm) np. z blachy 
B: plytka z laminatu 50 x 
80 mm z wytrawionymi trze- 
ma polami w miedzi 



33mm x 30mm lustrzane odbicie 

Uidok od strong elementou 


Rys. 2. 



Rys. 3. 


C: dwa wsporniki z laminatu 15x20 mm 
(warstwy miedzi polqczone zworq) 

D: sruba M3/8 mm z nakr^tlq 

E, F: spr^zysty pasek z blachy o dlugosci 

115 mm i szerokoSci 10mm 

G: dwie rurki miedziane fi. 8 mm (dL 

20 mm) 

H: dwie sruby M3/20 mm 
J: dwie nakr^tki kontrujqce M3 
K: r^kojesc z przyklejonych dwdch paskow 
laminatu 20x30 mm 

L: dwa paski z laminatu 15x10mm (war- 
stwy miedzi pulqczone zworq) 


REKLAMA 


PRZEDSII-BIORSTWO HANDLOWE 



( Telegartner 

KARL GARTNER GUSH 


UlTELEC CABELCON 

connectors 

NorcHic 




✓ PROFESJONALNE KABLE do: 

systemdw nadawczo-odbiorczych 
RF, TV, LAN i WLAN 2,4-6 GHz 

ZLACZA I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 

Zrenomowanych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu j CumpurmnLs* 

SERWIS INTERNETOWY 


www.kabeltechnika.pl 


BEZPOSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE CENY 


Cunifi 


.rfii inna 



HUBBY 


AKcesoria vhi- 


Modernizacja radiotelefonu VHF FM 


Tani i prosty syntezer 2m/FM 

Choc aktualnie syntezery czQstotliwosci jako uktady wytwarzaj 3 .ee siatkQ 
stabilnych czQstotliwosci zastQpujqcych szereg rezonatorow kwarco- 
wych w generatorach w.cz. wykonuje siQ z zastosowaniem mikropro- 
cesorow, to warto przypomniec prosty uktad z wykorzystaniem tanich 
i latwo dostQpnych uktaddw scalonych. 

Prezentowany uktad mozna z powodzeniem zastosowac do radiotelefo- 
nu FM/2 m z p.cz. 10,7 MHz. 


Autorem przesfanego do redak- 
cji prototypowego niodelu urzij- 
dzenia (trzy plytki drukowane po- 
kazane na zdj^ciach) jest Roman 
Tyrala. 

Schemat blokowy wyjasniaj^cy 
zasadQ dzialania urz^dzenia jest 
pokazany na rysunku 1, a zasadni- 
czy schemat ideowy syntezera na 

rysunku 2. 

Kluczowym podzespolem tego 
ukladu jest generator owerto- 
nowy z tranzystorem Tl. Przy 
wykorzystaniu kwarcu o czQsto- 
iliwoSci podstawowej 8941,666 
kHz uzyskuje s!q czQstotliwosc 

125 1237,5kHz 



Rys. 1 . Schemat blokowy syntezera 


pomocniczq 134,5175 MHz. Sy- 
gnal ten jest doprowadzony do 
mieszacza syntezera T2, drugi sy- 
gnat dochodzi do mieszacza z ge- 
nerators VCO. Sygnal roznicowy 
125... 1237,5 kHz przez filtr dolno- 
przepustowy oraz wzmacniacz T3 
jest podany na dzielnik US1/US2, 
ktory dzieli czQstotliwosc przez 
zadana liczbQ N. Z dzielnika sy- 
gnat 12,5 kHz (stan synchroni- 
zmu) jest skierowany na detektor 
fazy US3 (sygnal wzorcowy jest 
pobierany z ukladu US4). 

Napi^cie IJvar steruje diodq 
pojemnosciowq generatora VCO. 
Elementy CO sluszne dla tran- 
zystora BF173 iw przypadku uzy- 
cia innego tranzystora moze zajsc 
koniecznosc korekcji dzielnika RC. 
Autor robif proby z rdznymi kwar- 
cami, uzyskujac stabilne czQStot- 
liwoSci z zakresu 120-180 MHz. 
Warto jest wykonac CO jako uklad 
probny, w celu dobrania odpo 
wiedniego kwarcu. 



X- 8941 ,666kHz 
26, 835MHz 
44J25MHZ 
44,666MHz 

Tl - BF173 

(BF180, BF199 ftp.) 
T2 - BF964, BF966 
T3-BC543 rtp. 

C- 10—100 nF 



Cz q s t o tTi wosci zna mlo no w e j 
kwarcu nie nalezy utozsamiac 
z dokladna harmonicznc), bowiem 
w praktyce rozniee czQstotliwosci 
mogq siQgac od kilku do kilkudzie- 
siqciu kHz, nie ma to wiQkszego 
znaczenia, wazne jest, aby czQstot- 
liwosd w obwodzie kolektorowym 
miata duz^ stabilnosc (kwarcow^) 
a takze miescila siQ w przedzia - 
le 134-134,2MHz. W przypadku 
uzyskania innej wartosci CO na- 
lezy sporz^dzic nowy plan pracy 
syntezera, przypisujrjc do liczby n 
odpowiednie czQStotiiwosci. Przy- 
klad: CO = 134 MHz, f vco « 134,300 
MHz, t .. =300 kHz:24=12,5 kHz, 

’ ro/n. 

n~24. 


Rys. 2. Schemat czqSci gfbwnej syntezera 
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W celu korckcji czijstotliwo^ci 
generatorow kwarcowych w miej- 
sce Z nalezy zastosowac odpo- 
wiednj element (trymer, dobrany 
dlawik lub kondensator z typosze- 
regu). 

Uklad przemiany nadajnika 
moze bye zasilany nizszym napi?- 
riem, bowiem podezas sprawdza- 
nia uktadu okazalo si^, ze przy 
zasiJaniu nizszym napi^ciem uklad 
ten ma korzystniejsze parametry 
a mianowicie: obwody rezonanso- 
we strojq siq bardziej ostro (kpsza 
filtracja), a takze wbrew pozorom 
poziom wyjsciowego napi^cia 
w.cz. jest wi^kszy. 

Oczywi£cie me jest konieezne 
uzyeie stabilizator, a wystarezy 
wlqczyc zasilanie ukladu przemia- 
ny przez rezystor 1 k (redukeja 
napkria do okolo 5 V). 

Jako oddzielny blok na osobnej 
plytee jest generator VCO (rysu- 
nek 3). Jest to prosty uklad LC na 
tranzysturach T4-T5, w kttfrym 
napi^de Uvar zmienia pojemnos^ 
diody BB105 i w konsekweneji 
zmienia cz^atotliwosc sygnaiu 
wyjsciowego (134300-135412,5 
kHz) podawanego na mieszaez 
radiotelefonu. 

W celu uzyskania sygnaiu na- 
dajnika o czqstotliwosci wyzszej 
od ndbieranej o 10,7 MHz koniecz- 
ny jest dodatkowy uklad przemia- 
ny cz^stotliwosci np. taki jak na 
rysunku 4. 

Dwubramkowy tranzystor 
MOSFET T6 (BF966...) pelni jed- 
noczesnie funkcjt? mieszaeza i ge- 
neratora kwarcowego 10,7 MHz 
(pomiam cz^stotliwosci genera tora 
mozna dokonac w zrddle tranzy- 
stora T6). 




Rys. 3. Schema! Ideowy VCO 


Uklad moze bye wykonany 
z dodatkowym kwarcem 10,1 MHz 
do pracy przez przemienniki. Przy- 
kladowe przelqczanie rezonator6w 
10,7 MHz/10,1 MHz jest pokazane 
na rysunku 5. 

W generatorze wzorcowym 
zastosowano rezonator piezoce- 
ramiezny 400 kHz, ale moze on 
bye zastqpiony innym dost^p- 
nym kwarcem po zmianie ele- 
menttiw RC. 

Uklady US1-US4 mogq bye za- 
stqpione jednym specjalLzowanym 
ukladem pokazanym w SR 4/97. 

Adaptujqc urzqdzenie w ra- 
diotelefonie fabryeznym, nalezy 
zwrddc uwag^ na ekranowanie 
poszczegolnych modulow synte- 
zera. Do programowania dzielni- 
ka US1/US2 mozna wykorzystac 
program ator elektroniezny, jednak 
najprostszym rozwiqzaniem 
dzie zastosowanie dwusekcyjnego 
nastawnika dziesi^tnego realizujq- 
cego stany logiezne jak w podanej 
tabeli. 

Dane cewek: 

■ LI, L3, L4, L6: 5 zwojow DNS 0,8 
na srednicy 4 mm 

■ L5: 5 zwojow DNE 0,8 na sredni- 
cy 4mm rownolegle do L4 

■ L2: 5 zwojdw DNS 0,8 na sredni- 
cy 6 mm 

Uzwojenie sprz^gajqce zawiera 
2 zwoje z izolacji miedzy zwojami 
cewki gldwnej. 

Przeslany model Romans Ty- 
raty (podzi^kowania od redak- 
cji) zostal wst(;pnie sprawdzony 
przez wspolpracownika redak- 



cji i wszystko wskazuje na to, ze 
po zaprojektowaniu nowego PCB 
w AVT urzqdzenie b^dzie mozna 
z powodzeniem zastosowac do 
modernizaeji starszyeh radio telefo- 
now VHF FM/ 2 m. Jednak dalsze 
losy lego rozwiqzania uzaleznione 
sq od zainieresowania Czytelni- 
kow (prosimy o listy), 

Wszystkie podzespoly (oprocz 
PCB) dost^pne sq w sklepie AVT 

www.sklep.avt.pl 



Rys. 5. Przyktadowy spos6b przetqczania 
rezonatorbw 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uktady z bezposredniq 
przemianq czQstotliwo^ci 


Z czasopism docieraj^cych do redakcji 
wybralismy opisy kilku prostych odbiomi- 
kow z bezposredni^ przemianq czf stotli- 
wosci. 

Jednopasmowy odbiornik 
reakcyjny AM („Radio Zurnai 
SZR” 2/08) 


OM3WLH w slowackim kvvar- 
talniku „Radio Zurnai SZR" 2/08 
opisuje konstrukcj^ odbiornika 
tranzystorowego AM. 

Odbiornik ten, jak kazdy uklad 
reakcyjny, jest modyftkacjq odbior- 
nika ze wzmocnieniem bezpoSred- 
nim. Jego cech^ charakterystyeznq 
jest zastosowanie we wzmacniaczu 
wielkiej cz^stotliwosci dodatniego 
sprz^zenia zwrotnego, co w znacz- 
ny sposob zwit^ksza wzmocnie- 
nie i selektywnoSc oraz umozliwia 
uzyskanie wymaganego wzmoc- 
nienia przy uzyciu mniejszej liczby 
stopni wzmacniajqcych. 

Schemat ideowy urzqdzenia jest 
pokazany na dwuch rysunkach 
(rys. 1 - czqsc vv.cz. z detektorem, 
na tranzystorze T1 , rys. 2 - wzmac- 
niacz malej cz<?stotliwosci). 



W stopniu rn.cz. mozna uzyc 
wzmacniacza na ukladzie scalo- 
nym np. LM386. 

Do zasilania odbiornika wystar- 
czy bateria 6F22 lub dwie plaskie 
baterie po 4,5 V, a do odbioru ni- 
skoomowe sluchavvki (ew. glosnik 
w przypadku ukladu scalonego). 

Obvvod wejsciowy sklada si^ 
z cewki gidwnej i kondensatora 
zmiennego Cl. Cevvk^ t^ nalezy 


Rys. 2. 



Rys. 1. 



nawinqc na korpusie plastikovvym 
o srednicy 10 mm z rdzeniem fer- 
rytowym. 

Dla zakresu 20-50 MHz cew- 
ka ma 7 zwojdw DNElmm, za£ 
cewka sprz^gaj^ca LI - 3 zwoje ta- 
kiego samego drutu umieszczone 
ponizej uzvvojenia glOwnego. 

Uzwojenie antenowe, rowniez 
vv liczbie 3 zwoje, povvinno znaj- 
dowac si^ poSrodku uzwojenia 
gtdwnego. 


Strojenie obwcxlu rezonansowe- 
go zlozonego z dwoch elementow, 
tj. kondensatora i cewki, mozna 
osi^gnqc, zmieniaj^c wielkosci elek- 
tryczne cewki lub kondensatora. Po 
ustawieniu kondensatora na srodku 
pojemnoSd prtibujmy najpierw stro- 
ic za pomoc^ rdzenia cewki, a na- 
st^pnie kondensatorem zmiennym. 

Wartosc sprz^zenia zwrotnego 
d£wi?ku za pomoc$ potencjome- 
tru P2 musi bye dobrana tak, aby 
nie spowodowac generaeji. Prze- 
kroczenie progu generaeji pozwa- 
la na odbidr telegrafii Al. Mimo 
prostoty uklad pozwala na wiele 
eksperymentow. 

Dla mniejszego zakresu KF 
cewki muszet miec mniejszq liczbq 
zwojow. Na przyklad dla pasma 
3-5 MHz cewka powinna miec 
35 zwojow DNE0,3 a LI — 5 zwo- 
jow lakiego samego drutu. An ten ^ 
mozna dol^czyc do odezepu cewki 
gltiwnej wykonanego na 1/4 — 1/3 
zwojow od strony masy. Dla tego 
zakresu kondensator zmienny 
musi miec zwiqkszonq pojemnose 
do 470 pF (Cll nalezy pomin^c lub 
zewrzed). Dlawik TL1 nalezy nawi- 
n^c na rdzeniu ferry to wym o ^red- 
nicy 6 mm - 30 zwojow cienkiego 
drutu izolowanego. Najlepiej uzyc 
w ukladzie diod germanowych 
typu AA, a zamiast proponowa- 
nych tranzystorow mozna zastoso- 
wac latwe do zdobycia BC547. 

Odbiornik! detektorowe: 
nowe spojrzenie na stare 
(..Radiomir” KF i UKF 8/2008) 

W sierpniowym miesi^ezniku 
„Radiomir" w dziale CQDL znaj- 
duje si^ kilka schematow odbior- 
nik6w detektorowych podobnych 
do tych z lat 20., pierwszych od- 
biomikow AM. 

Na rysunku 3 jest zamieszczony 
schemat klasycznego odbiornika 
detektorowego skonstruowanego 
w oparciu o nowsze podzespoly. 

Obwod rezonansowy zo- 
stal nawini^ty na rdzeniu T60-2, 
przy czym uzwojenie antenowe 
LI zawiera 1 zwoj, a L2 34 zwoje 
drutu izolowanego. 
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Rys, 3. 



Jako detektora autor uzyl dio- 
dy AA144, ale dobra b^dzie kaz- 
da dowolna dioda germanowa 
AAri52/153 albo starsze z serii DO- 
G52...53. 

Na wyjscia podkjczana jest stu- 
chawka wysokoomowa (piezocera- 
miczna). Aby podlqczyd sluchawki 
niskoomowe trzeba zastosowac 
transformator z odpowiednim 
przelozeniem impedancji (takie 
przelozenia majq transformatorki 
sieciowe od zasilaczy wtyczko- 
wych). Zamiast sluchawek mozna 
oczywiscie podlqczyc dowolny 
wzmacniacz m.cz. albo glosniki 
akiywne. Na takim odbiorniku 
G3XBM odebra! 20 roznych stacji 
w zakresie od 3 do 20 MHz. 

Warto wiedziec, ze czulo££ i se- 
lektywnoSc takiego ukladu jest za- 
dowalajqca w zakresie fal dlugich 
i srednich (150-1500 kHz). 

Interesujqce rezultaty ma 
G2ABR, ktory w pasmie 80m ode- 
brai stacji M0BXT z odiegtoSci 45 
mil. 

Warto wiedzie£, ze w XXI wieku 
milosnikow odbiornikow detekto- 
rowych przybywa. Powstal nawet 
klub BI IAM - CRG, ktory organi- 
zuje zawody , , Crystal Set DX". 



We wrzesniowym numerze 
„Radiomira" jest podanych kilka 
schematow i opisow stopni wej- 
sciowych odbiornikdw o bezpo- 
§rednicj przemianic C2<jstotliwosd. 
S4 to fragmenty ukladow na dolne 
pasma KF z wykorzystaniem roz- 
nych mieszaczy i generatorow LC. 

Jednym z bardziej interesujq- 
ryrh mieszaczy jest rozwiqzanie 
z wykorzystaniem 74HC4066. 

W ukladzie (rys. 4) zastosowa- 
no dwa klucze wchodz^ce w sklad 




stotliwoSci odbieranego sygnalu. 

Generator wytwarza impulsy 
prostok^tne o cz^stolliwosci w za- 
kresie od 3,5 do 3,7 MHz. 

Sygnal z anteny jest wzmacniany 
w ukladzie z dwoma tranzystorami 
polo wy mi, z ktorych drugi pracuje 
jako wtomik zrddlowy (dopasowu- 
je duzq impedanq^ obwodu drenu 
wzmacniacza do niskiej impedancji 
przesuwnikow fazowych w cz. RC), 
Wartosci kondensatorbw C5 i C6 
oraz rezystory R5 i R6 (po okolo 0,5 
k) zostaty tak dobrane, aby zapew- 
niaty przesuni^de fazy sygnaldw 
podanych na mieszacz o 90 stopni 
dokladnie w srodku pasma, czyli 
w tym przypadku 3,6 MHz. 

Z wyjScia mieszacza sygnaly 
m.cz. S£J skierowane na podwojny 
wzmacniacz malej cz^stotliwosci. 

Transceiver QRP BPSK na 
pasmo 80 m („Radiomir” KF 
iUKF 10/2008) 

W „Radiomirze" jest zamiesz- 
czony bardzo prosty schemat 
transceivers u bezpusredniej prze- 
mianie cz^stotliwo^ei przystosowa- 
ny do pracy emisjami cyfrowymi 
PSK31 i PSK63 (rys. 5). 

Urzqdzenic pracuje w pobli- 
zu cz^stotliwosci 3580 kHz dzi^ki 
uzyciu w ukladzie wlasnie takich 
latwo dost^pnych rezonatordw 
3579 kHz. Sygnal z anteny podczas 
odbioru jest filtrowany w obwo- 
dzie wejSciowym zawierajqcym 
rezonator kwarcowy 3759 kHz, 
a nast^pnie przetwarzany na sy- 
gnal malej cz^stotliwosci w ukla- 
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dzie IC1 -SA612 (fa-fg). Zkolei sy- 
gnal generatora jest stabilizovvany 
drugim rezonatorem kwarcowym 
3759 kHz z Iqczonym w szereg try- 
merem C21 (przesuni^cie cz^stotli- 
wosci o okolo 1 kHz), Otrzymany 
na wyj£ciu sygnal m.cz, po wzmoc- 
nieniu w ukladzie IC2 - LM386 
jest skierowany na wejscie karty 
dzwi^kowej komputera. 

Podczas nadawania uformowa- 
ny sygnal m.cz. z komputera jest 
podawany na wejScie IC1, a na- 
st^pnie z jego wyjScia, juz jako 
sygnal DSB, jest wzmacniany 
w dwustopniowym wzmacniaczu 
nadajnika na tranzyst orach T2 i T3 
(BC128B i BD139) o mocy okolo 1 
W Wyjscie ze stopnia mocy nadaj- 
nika jest polqczone przez filtr dol- 
noprzepustowy L3-L4 z antcnq. 

Przelqczanie z odbioru na nada- 
wanie odbywa si^ automatycznie 
za posrednictwem dwOch podwoj- 
nych przeka£nik6w K1-K2. Cew- 
ki tych przekaznikow sq zasilane 
poprzez tranzystor kluczujqcy Tl, 
slerowany sygaalem RTS. 

Pomimo nievvielkiej mocy i dzi^- 
ki dost^pnym programom kom- 
puterowym ten prostoty uklad 
transccivera BPSK moze umozli- 
wic pierwsze Iqcznosci emisjami 
Cyfrowymi, 

Prosty odbiomik z nietypowym 
strojeniem („Radiomir” 11/2008) 

W listopaduwym numerze „Ra- 
diomira" z ub. roku znajduje si^ 
opis konstrukcji odbiomika naslu- 
chowego o bezposredniej przemia- 
nie cz^stotliwoSd zaczerpni^ty ze 
strony PA20HH. 

Jego cechq charakterystycznq 
jest zastosowanie detektora RA- 
3AAE oraz montaz na drewnianej 
desce. 

Jak wida£ na zdj^ciu, w sposob 
zupelnie nietypowy jest rozwiq- 
zane strojenie generatora LC - in- 
dukcyjnie. 


Pomimo bardzo prostej kon- 
strukcji, uklad ten umozliwia 
odbidr zardwno sygnalow tele- 
graficznych (CW), jak i fonicz- 
nych - jednowst^gowych (SSB) 
w zakresie pasma 20 i 40 m. 

Schemat ideowy odbiornika jest 
pokazany na rysunku 6, 

Na wejsriu uklad u znajduje si^ 
obwod rezonansowy z ccwkq L2, 
ktorego pasmo jest przelqczane 
przelqcznikiem SI (dotqczanie kon- 
densatorow CAl/CA2-20/40m). 

Na tranzystorze VT1 pracuje 
wzmacniacz w.cz. w klasycznym 
ukladzie OE. 

Dwudiodowy detektur sklada 
si^ z diod 1N4148 potqczonyrh 
przeciwnie-rownolegle. 

Waznq wlasciwosciq takiego 
mieszacza rozpropagowanego 
cwierc wieku temu przez RA3A- 
AE jest to, ze generator musi bye 
nastrojony na cz^stotliwoSc dvvu- 
krotnie mniejszq niz cz^stotliwosc 
sygnalu wejSciowego. 

Na tranzystorze T2 jest zre- 
alizowany generator przestraja- 
ny w zakresie 3,4— 3,7 MHz (dla 
pasma 40 m) i 6, 9-7,5 MHz (dla 
pasma 20 m). Przestrajanie induk- 
cyjne polega na wykorzystaniu 
drewnianej dzwigni, kt6rq po- 
przez zblizanie i oddalanie zwar- 
tego zwoju L4 dokonuje siq zmia- 
ny indukcyjnosci cewki L3, a w 
konsekweneji cz^stotliwosci ge- 
neratora. 

Na kolejnych dwtich tranzy- 
storach T3 i T4 zbudowano dwu- 
stopniowy wzmacniacz w.cz., 
takze w ukladzie OE, zasilajqcy 
sluchawki. Jest to bardzo waz- 
ny zespol odbiornika, bowiem 
od jego pasma przenoszenia 
i wzmocnienia zalezy odpowied- 
nio selcktywnosc i czulosc od- 
biornika. 

Cewki odbiornika zostaly nawi- 
ni^te drutem DNE 0,3 na drewnia- 
nych klockach o przekroju kwa- 
dratowym. 



Cewka L2 zawiera 23 zwoje 
z odezepem na 3 zwoju od strony 
masy na klocku o bokach 8x8 
mm. 

Antenowa cewka sprz^gajqca 
LI ma 2 zwoje na plash kowej rurce 
o srednicy 18 mm (nasuniqta na 
L2). 

Cewka L3 zawiera 25 zwo- 
jow na klocku o bokach 32x32 
mm. Do cewki tej jest dosuwany 
zwarty zwdj w postaci kwadra- 
tu 40x40 mm wykonany z drutu 
o miedzianego o srednicy 1 mm. 

Detektor zalqczonego telefonu 
komorkowego („Praklicka 
Elektronika a Radio” 8/2008) 

Opisane urzqdzenie sluzqce do 
wykrywania zalqczonego telefonu 
przenosnego to prosty detektor 
impulsow zaopatrzony na wyjsciu 
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w niskoomowe stuchawki stereo- 
foniczne. 

Pokazany na rysunku 7 uklad 
sklada sitj z maiej anteny, diod de- 
tekcyjnych i wzmacniacza. 

Antena dipolowa zostala wy- 
knnana 7 . czterech odrinkdw dm- 
tu o Srednicy okolo 1 mm i dlu- 
goSci 90 mm ustawionych pod 
kqtem 90 stopni wzgl^dem siebie. 
Cewki LI i L2 stuz^ do stworze- 
nia rezonansu, a najwazniejszq 
rol^ w konstrukcji spelniajq diody 
germanowe D1/D2 GA202. Diody 
te mozna zamienic na Shottky- 
'ego KAS34, 1N6263, BAT43 po 
zwi^kszeniu rezystorow R1 R5 do 
wartosri 470 k. 

Impulsy m.cz. zostajq wzmoc* 
nione przez 101 TLC272, kt 6- 
ry zawiera w swej strukturze 
dwa wzmacniacz operacyjne 
m.cz., zasilajqc male stuchawki 
stereofoniczne od walkmana. 
Wykonanie cewek nie jest kry- 
tyczne, wyslarczy 10 zwojow 
DNE 0,4 (0,5) na srednicy 5 mm. 
Uklad jest zasilany z 9 V ba- 
tcrii, a dioda D3 LED spel- 
nia rol^ wska£nika pracy. 
Podczas testowania po urucho- 
mieniu ukladu nalezy wykonac 
polqczenie na drugq komdrk^ (nie 
potr/pba odbierac) 7 . ndleglnsri 
okoln 1-2 metrow (dalsze proby 
z wi^kszej odleglosci). Zasi^g za- 





lezy od zestrojenia ukladu i mocy 
nadajnika (mocy wypromienio- 
wanej z komorki; wiadomo - dla 
oszcz^dno^ci baterii - jezeli teiefon 
znajduje sitj w poblizu nadajnika, 
mniejsza mac bt^dzie nadawana 
z telefonu). 

Mozna tez poeksperymentowac 
z dtugosciq anteny. Jezeli chce- 
my rozpoznawac prac<^ komor- 
ki z zakresu 1800 MHz, to nalezy 
skroric dlugosc dipoli w antenie. 
Opisany detektor umozliwia wy- 
krycie takze innego urz^dzenia 
praruj^cegn w pasmie mikrofa- 
lowym SFH, a przy zwi^kszeniu 
anteny, dodaniu paru zwojow do 
cewki, mozna w znacznym stop- 
niu obnizyc cz^stotliwosd pracy 
urzqdzenia. 

Prosta metoda podwyzszenia 
stabilnoSci czQstotliwo^ci VF0 
(..Radio Hobby” 4/2008) 

UT5UDJ porusza w „Radio 
Hobby" temat stabilizacji cz^sto- 
tliwosd przestrajanego generatora 
LC (VFO). Oczywiscie nie chodzi 
tutaj o zastosowanie dodatkowych 
ukladdw typu PLL czy FLL, lecz 


proste melody podwyzszenia sta- 
bilnosci obwodu LC. 

Jak wiadomo, na wypadkowq 
stabilnoSd cz^stctliwoSci VFO ma 
wpiyw wide czynnikdw (rozroz- 
nia sit^ takze poj^cie stabilnosci 
mechanicznej oraz elektrycznej), 
poczqwszy od zastosowanego 
ukladu clcktrycznego oraz samych 
elementow. 

Kazdy z doSwiadczonych kon- 
struktorow zawsze stara si^ po- 
swi^cif temu ukladowi wiele uwa- 
gi. Nie wszyscy jednak chci) knm- 
pensowac niestabilnosc na drndze 
eksperymentalnej poprzez dobor 
elementow LC. 

Na rysunku 8 jest pokazany 
schemat prostego generatora, 
a pod nim uzyte w praktyce ele- 
menty oznaczone na schemacie 
gwiazdkami. Dzi^ki rownoleglemu 
wl^czeniu kilku kondeosatorow 
oraz cewek (fabrycznych dlawi- 
kow w.cz.) uzyskuje si^ od 7 do 
10 razy podwyzszenie wypadko- 
wej stabilnosci takiego generatora. 
Warto wi^c pamit^tac o tej prostej, 
a skutecznej metodzie przy kon- 
strukcji VFO. 
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Przyrzekam catym zyciem... 

Tak zaczyna siq tekst przy- 
rzeczenia harcerskiego . 
Dla wielu z nas to nic co 
oznaczaloby cos wielkiego. Ja tez tak 
przypuszcznlcm do czasu, kiedy spo- 
tkaletn przypadkowo zresztq Druha 
Janka Bonikowskiego SP3AXL By} 
to kurs kroikofalarski w Olejnicy k. 
Wolsztyna, chyba w 1966 roku . Urzekl 
mute juz wtedy wyjqtkowq osobozvo- 
sciq. Otwarty na mlodziez i mozna 
powiedziec niepoprawny optymista 
co wielokrotnie miaietn pozniej okazjq 
siq przekonad . Nigdy nic tracil wiary 
w sukccs i nic zwaial na trudy, ktore 
musiat pokonad. Kolcjne spotkanie , jak 
pamiqtam, bylo w 1967 roku , gdy go 
odwiedzilem zv Rawiczu, skqd pocho- 
dzil . Zastalem go w Domu Kuliury 
gdzie sam jedcn deniontowal wystawq 
filatclistycznq poczty harcerskicj; sko- 
mcniowal wtedy; jak drub widzi akty- 
w, pracuje . W iamtym okresic mocno 
zaczql propagowac rozwoj krotkofa - 
larstioa wsrod harcerzy i zakladanie 
harccrskich klubow tqcznosci, tak wiqc 
i ja trafUem do harcerstwa, 

W tamtym okresic wladze rozwijaly 
sieci obrony cywilnej i sporo zadan 
planowaly oprzec na roznych orga- 
nizacjach. Pamiqtam, jak wtedy druh 
Janek sciqgal skqd siq dalo demobilowy 
sprzqt dla tych klubow, nic szczqdzqc 
swojtgo czasu i pieniqdzy. Pracowaicm 
wtedy przcz kilka miesiqcy w Rawi- 
czu i m latent okazje poznac, jak to , co 
znaeznym trudem zdobyl, oddawal 
innym, bo dzialalnosc i szerzenie idei 
shizby innym bylo zawszcjcgo dewizq. 
Kiedy zmienilem miejscc zamieszkania, , 
zdecydowalis'my siq znlozyd Harccrski 
Klub hjeznodei w Sremie. Oczywiicie 
dh Janek nic odmowil pomocy i na - 



wet swoim zwyezajan nas inchmeal do 
szerszjcj dzialalnosci, Tak narodzila siq 
szeroka wspolpraca dha Janka z wielo- 
ma klubami z Wielkopolski, ktorej nic 
zenvaly nawet zmiany administracyjnc 
w kraju . Staralismy siq wspomagac go 
w jego pom y slack i dzialaniach, ni stqd 
ni z otvqd pojawiaty sic w eterze spotka- 
nia, prontujqce szczegolnie woj . lesz- 
czytiskie, ale nic tylko . Akcje nazywane 
Leszczynski Polity Dzien propagowaly 
zarowno z abytki (win Iraki, palace, ko- 
scioly ) jak i samq ideq krotkofalarstwa 
jako sportu, hobby ( szkoly .), Ostatniq 
p rzygoto wywanq zerwal stan wojen- 
ny. Kiedy krotkofa tars kic liccncjc nam 
iv koitcu zwrocono, to nadal tryskal 
kokjnymi pomyslatni by zaktywizuwad 
srodowisko, np. Rawickie Spotkania 
Eterozve. By rozwijac zninleresowanin 
mlodziezy szybko docenil zalety Jowow 
na lisa” i wielokrotnie organizowal albo 
wspieral nas w ich organizowaniu, by 
jak najwiqcej mlodziezy bralo udzial. 
Wszelkie pomysly, ktore niosly szansq 
na zdobycie sprzqtu szeroko popieral 
i wspomagal wielokrotnie wlasnym wy- 
silkiem, transport ujqc sprzqt. Pamiqtam 
takze jego rzetelnosc : „niiej podpisany 
zobowiqzuje siq udzielic pomocy”. Sam 
tego doswiadczyletn, gdy nic wiedzia- 
Icm, co dalej, sam bylem swiadkiem, 
jak komus itinemu przyjechal pomoc; 
to nic hyiy slowa bez pokrycia jakzc 
czqsto dzis spotykane. Nawet kiedy 
juz zdrowic zaczqlo mu szwankowac, 
to nadal dzialal, niobilizujqc nas do 
wspierania swojcj aktywnos'ci. Kiedy 
rok temu jeszcze go odwiedzilem , nadal 
tryskal entuzjazmem , doskonale pamig- 
tam jego poioiedzcnie - harccrze to taki 
narodek, co porywajq siq z motykq na 
slonce i czascm im siq to udaje . Udalo 
Ci siq, Janku, wide zdzialac, polqczyles 
nas w krqgu zviclkiej harcerskicj, a takze 



krdtkofalarskicj rodziny na zawszc , po- 
kazalcs wartosci , o ktore warto zabiegac 
i dawac innym a szczegolnie mlodziezy. 
To, co o Tobic uslyszdiimy na ostat- 
tiim pozegnaniu, to jakze z namienne 
pohoierdzenie Tzoojego przyrzeczenia 
harcerskiego: „przyrzekam calym iy- 
ciem Bqdzie nam Ciebie , Janku, bar - 
dzo brakowalo . 

Zbyszek SP3DjU, Srem 


SP 5 QQ Silent Key 

f W ostatnim dniu 2 DOS roku 

opuscil naszq krotkofa la rskq 
spolecztwsc Kolega Ryszard 
Girulski. Przeiyl SZ lata . Przydzie- 
lony mu znak wywolawczy SP5QQ 
(„Sierra Papa Five Quebeck Quebeck”) 
jak gdyby zapozviadal, zc pod koniec lat 
60. trafi do Kanady, gdzie bqdzie pra- 
cowal pod nowym znakiem VE4FF ‘ 
Mgr ini Ryszard Girulski , absohvent 
Politechniki Warszmoskiej , byl za row- 
no doskonalym inzynierem, realizujq- 
cym skuteeznie nowatorskie pomysly, 
jak i redaktorem, z zapalem prmuadzq- 
cym przez kilka lat (przy ogromnym 
nakladzie pracy) Biuletyn Warszaw - 
skiego Oddzialu PZK (znanego jako 
Biuletyn WKK). Ponadto jego ksiqzka 
„Amatorskie urzqdzenia krotkofaloioe 
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^Ka lend arz Radiooperatora to swietny pomyst 


i ich obsluga”, wydana w 1963 roku 
przcz Wydawnictwa Naukowo-Tech - 
rticzne f byla siuietnq encyklopediq wie- 
dzy ho tkofalarskicj. 

Picrwszq posadq Ryszarda byla Ra- 
diofonizacja Kraju, nastgpnie PoJskic 
Radio, a ostatnio przed opuszczeniem 
Potski - lnstytut Badari Jqdrowych. Po 
20 latach pracy projektowej w depar- 
tamende lelekomunikacji i tclckontroli 
przcdsigbiorstwa encrgetycznego Ma- 
nitoba Hydro iv Winnipeg Ryszard 
przcszedl na emery turg, dzielqc wolny 
czas pomigdzy rod zing i sivoje roivnie 
umilowane hobby. 

Ryszard by l ponadto (jak sam to okrc- 
&il) wlascicieletn, redaktorem i opera- 
te ran Polskiej Rozglosni Telefonicznej 
- Kanada, ze studiem w Winnipeg . 
Rozglo&iia ta rozpoczgla dzialalnodc 
tv roku 1983, dostarczajqc z a pos'red- 
nictwcm czterech przydzielonych mu 
specjalnie linii telefonicznych 15-mi- 
nutoiuych infer mac ji tv jqzyku polskim 
na aktualne tematy, dotyczqcc w szcze - 
gulnosci trudnej sytuacji w kraju. In - 
for mac je te byly adresvwane przede 
wszystkim do polskich emigrantow 
niemajqcych dostgpu do wiadomo- 
ici z Polski, p rzcbywaj q cych zarowtto 



w Kamulzk, juk i na terytorium catych 
S la now. Studio iej unikalncj ruzglu- 
sni we wlasnym dotnu obslugiwat 
wspolnie ze swojq zonq, a mater ialy 
do audycjt uzyskiwal z radio BBC, 
RWE, VOA, Radia Watykan i inttych. 
Drukowany material udostgpniany 
byl ponadto miejscowej prasie polskiej 
oraz polskiemu programowi lokalne- 
rnu, pracujqcemu w weekendy. Byl te 
wspanialy wklad Ryszarda dla Polonii! 
Ucichty na zawsze kluez i mtkrofon 
Ryszarda, czlowieka niezwykle pogod- 
nego , wrazliwego, zyczYtwego i obda- 
rzonego wspanialym poczuciem humo- 
ru . Czesc ]ego Pamigci! 

Jerzy Chmielewski SP5LP 

Kalendarz Radiooperatora 

Nozvy rok 2 009 przyniosl 
nam wspaniafy dodatek do 
„Swiata Radio". Dolqczony 
Kalendarz Radiooperatora jest po po- 
und 30 latach kontynuaejq Kalcnda- 
rza Krdtkqfalowca wydawanego przcz 
WKiL. Pamigtam dzien, w ktorym 
dostaiem taki kalendarz od SP6LB ze 
wspaniaiq dedykaejq. By hi to na 6w- 
czcsnc czasy doskonala, kieszonkowa 
publikaeja dla krotkofn lowcdw. Zawie - 
rala bowient poza kalendarzem imprez 
krdtkofalarskich mndstwo zviedzy ra- 
dioamatorskiej, poczqwszy od charakte- 
rystyki pasm radiowych, na projektach 
i schema tach urzqdzen nadawezyeh 
i odbiorezyeh koriczqc. Kalendarze wy- 
datvane byly tylko przcz kilka Jnt . 
Dnbrzc sig state, ze redakeja „Swiata 
Radio" wspolnie z PZK podjgla trud 
xvydania nowcj cdycji kalendarza. Na 
poczqtek mamy wige praktyezny termi- 
narz zawod6w 1 , konkursoiv ? aktyrwno- 



fri iv 2 009 roku , dalej iviele informaeji 
u Pol skim Zwiqzku Krdtkofaloivcdw , 
prccyzyjne tabele mJn . wykazy staeji 
przemienn ikowych, bikonow, powialdw 
i w koncu podrgczny wykaz wlasnych 
osiqgnigc DXCC. Kalendarz zamyka 
bardzo przydatna w pracy tcrcnowcj 
mapka QTH lokatorow. 

Proponujg, aby jesli to mozliwe, dolq- 
czyc ten kalendarz do kolejnych dwoch 
numerdw SR, gdyijak widac rtie tvzro- 
sta cena numeru styczniozoego. 
Kalendarz Radiooperatora to swietny 
pomysl na lata nastgpne. Osobidcie 
oczckiivatbym rozwoju jego tresci iv na - 
stgpnych edycjach . Chgtnych do ivspol- 
tioorzt’nia nit pounnno zabraknqc. 
Myslg, ze kalendarz sprawi r a dose 
lakze najmlodszym krotkofaloivcont, 
a o nick powinms'my dbac najbardziej! 

Wtedek SP5DDJ 

B Gratulujg realizneji pomyslu 
z kalendarzykicm. Bardzo 
dobry pomysl z tabelkq do 
samodzielnego wypelnienia z krajami 
DXCC i powiatami. 

Mariusz SQ5M 

Jest cm mile zaskoezony dolq- 
czonq ivldadkq w postaci „ka- 
^ — 22 lendarza radiocqxratora". Cho- 
ciaz z termindw zmvodmv pcumic nic sko- 
rzyslam (nic biorg udzialu ), ale swietny 
pomysl i przede wszystkim praktyezny. 
Sam numer SR rowniez bogaty w 
informaeje, chociazby wyiviad „ Przy~ 
szlnsc systemu APRS", dzial Dige- 
st , Info, Hobby „Przystawka do czgsto- 
sciomierza nukrofalowego" czy Iqczno- 
sci „APRS 2 zvgzlem linuksoivym". 

Krzysztof SP9QZV 
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Antena Delta SP7GXP 


Poszukujg parametrow 2- 
-elem n towcj a n teny Delta pro - 
dukmvanej przez SP7GXP. 
Wtcm, ie kicdys cos bylo na ten tcmat 
w $R, ale nie mogq odnalezc tej po- 



trzebncj mi in for mac ji Czy mogp liczyc 
na pomoc? 

Staly czytdnik SR 


Na zdjqciu jest pckazana 2~ele- 
mentowa antena Delta wraz z jej 
wlascicielem Tadeuszem SP5NHK. 

Parametry anteny podane na 
stronie konstruktora przedstawiajq 
si^ nast^pujqco: 

Cz^stotliwosc: 28, 21, 14 MHz 
Liczba elementow: 2 
Zysk: 8 dBi 

Tlumienie przod-tyl: 30 dB 
Szerokosc pasma dla SWR 2:1: 600 
kHz/28 MHz, 350 kHz/21 MHz, 240 
kHz/14 MHz 



Maksymalna moc: 1200 W 
Zmiana pasma automatyczna 
Diugo& boomu: 2,95 m 
Najdluzszy element trdjkqta: 4,95 m 
Minimalna wysokoSc masztu przy 
montazu na dachu: 4,0 in 
Minimalna wysokosc masztu przy 
montazu na ziemi: 8,0 m 
Srednica zakonczenia masztu do 
zamocowania anteny: 50 mm 
VVaga anteny: 12 kg 

szerakopasmowa WBM 

Slyszalem kicdys na pas'tnie r 
ze ktos iv przypadku proble- 
moio z zamontowaniem sze- 
rokvpasmowej anteny KF zastosoival 
z niczlym skutkiem anteny o nazwie 
WBM. Czy rcdakcja moglaby opisac 
w jednym z SR konstrukcfe tej anteny? 

Slawomir Grzelak 


Antena 




Antena o nazwie WBM zostala 
skonstruowana oraz opisana w ln- 
ternecie przez japonskiego krot- 
kofalowca JH5ESM i jest wlasciwie 
polowk^ znanej anteny T2FD, ktora 
popularno^ zyskala po udost^p- 
nieniu pasm WARC. 

WBM przy stosunkowo matych 
rozmiarach zapewnia piac^ bez do- 
strajania na pi^ciu pasmach. Cechq 
charakterystyczn^ anteny jest nie- 
wielka dlugosc (nieco ponad 12 m) 
oraz latwa do powtorzenia i wy- 
trzymah mcchanicznlc konstrukcja. 
Szkic konstrukcji jest pokazany na 
rysunku 1. 

Antena jest zamkni^tq p^tl^, 
w ktorej na koncu wstawiono obcia- 
zente rezystancyjne R. Impedancja 
anteny zalezy w duzym stopniu 
od tej rezyslancji, ktora wynosi 235 
H i dlatego w celu dopasowania 
kabla zasilajqcego do anteny na 
wejsciu anteny nalezy zastosowac 
transforma tor dopasowuj^cy T do 
kabla o impedancji 50 D, Moc rezy- 
stora R powinna wynosie okolo 30% 
mocy doprovvadzonej z nadajnika. 
Oczywiscie tylko do odbioru moc 
rezystora nie ma istotnego znacze- 
nia (na zdj^ciu jest pokazana kon- 
strukcja QRP). 


Rezystor R mozna wykonac 
przez poltjczenie rownolegle kil- 
kunastu rezystorow o dobranej 
opornosci i mocy np 2W. W prak- 
tyce rezystor o mocy wynikowej 40 
W pozwala bezpiecznie pracowac 
z nadajnikiem o mocy 100 W 

Transformator dopasowujqcy 
mozna wykonac z dwoch 2-uzwo- 
jeniowych transformatorow bifilar- 
nych pol^czonych jak na rysunku. 
Uzwojenia nalezy nawinqc na rdze- 
nie toroidalne z ferrytu o przeni- 
kalnosci poczqtkowej 20-50 np. tak 
jak w opiste FT-82-43. Dobre 
tutaj dost^pne rdzenie Amidona 
T80-2 x 25 x 60 (czerwone). 

Dla mocy doprowadzonej do 
anteny 100 W srednica rdzenia win- 
na bye wi^ksza niz 20 mm (liczba 
zwojow 10, Srednica drutu 1 mm). 
Przed zamontowaniem transfor- 
matora na maszeie wskazane jest 
sprawdzic WFS. 

Jesli vvspolczynnik vv jakims za- 
kresie jest wi^kszy od 1, nalezy 
dokonac korekty uzwojen transfor- 
ma tordw. 

Rezystor R oraz transformator 
powinny bye umieszczone w pu- 
delku zabezpieczajqcych je przed 
wplywami atmosferyeznymi. 


Tab. 1. 
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Autor tej anteny, JH5ESM, uzy- 
skal wspolczynniki WFS dla po- 
szczegolnych pasm (dopasowanie 
za pomocq MFJ 945E) przedstawio- 
ne w tabeli 1. Jak widac z zestawie- 
nia antena posiada zadawalajqce 
parametry na wszystkich zakresach 
pasm amatorskich. Choc na 160m 
zakresie WFS jest mniejszy niz na 
wyzszych pasmach jednakze na 
nizszych zakresach znacznie maleje 
sprawnoSc anteny. Ma to znaczenie 
tylko przy IqcznoSciach DX bowiem 
dla Iqcznosci lokalnych ten para- 
metr nie ma istotnego znaczenia. 

PIC-A-STAR SP9HVW 

Po opublikowaniu w SR 
10/08 informacji o nowym 
amatorskim transceiverze 
PIC-A-STAR do redakcji naplyn^- 
ly dodatkowe informacje od kole- 
gow z SP (mi^dzy inymi SP9HVW 
i SP5FCI), ktorzy juz koriczq swoje 
transceivery wedlug najnowszych 
zalozen konstrukcyjnych. 

Transceiver pod nazwq PIC-A- 
-STAR (pisany tez PicA Star lub 
Picastar) opracowal Peter Rhodes 
G3XJP (SOFTWARE TRANSMIT- 
TER AND RECEIVER); emisje: SSB 
i CW, 10 zakresow: 160, 80, 60, 40, 
30, 20, 17/15, 12/10 m. 

Aktualnie urzqdzenie pracu- 
je z podwojnq przcmianq: I p.cz. 
- 10,695 MHz z filtrem 8-kwarco- 
wym 10M4D (opcjonalnie mozna 
zabudowac dodatkovvo filtr CW), II 
p.cz. - 15 kHz, ktora obrabiana jest 
cyfrowo za pomocq uktadu DSP 
firmy Analog Devices ADSP-2181, 
gdzie mozna ksztaltowac charak- 
terystyki fillrdw DSP - RX i TX. 
Sygnal SSB jest utworzony metodq 
fazowq w module DSR ktory posia- 
da takie funkcje jak: denoise, auto- 
notch, manual notch, Rx equaliser, 
Tx equaliser, speech compressor, 
CW keyer, VOX/QSK, monitor, ska- 
nowanie, banki pami^ci, split. Na 
szczegolnq uwag^ zasluguje bardzo 
dobra praca DSR ktorq mozna plyn- 
nie ustawiac. 

W uldadzie VFO pracuje uklad 
AD9951 z genera torem referencyj- 
nym w ukladzie Butlera 154 MHz. 
Na wyjsciu DDSa zastosowano filtr 
LPF 42 MHz (dla zakresu 12/10 mi 
17/116 m jest uzyty dodatkowo filtr 
LPF) i wzmacniacz na 2N3866, skqd 
sygnal idzie do mieszacza na ukla- 
dach 74AC86-I- FST3125 (H-mode 
mixer). Sygnal mozna przelqczac 
(wzmacniacz na 4 x J310 o niskim 
poziomie szumow i duzej dyna- 
mice) po BPF lub za mieszaczem, 
dzi^ki czemu mozna wplywac na 
1P3. Filtry BPF sa 3-obwodowe, wy- 




konane na cewkach firmy TOKO 
lub Coilcrafta, przelqczane kluczami 
FST3126. 

Stopien mocy mozna wykonac 
w wersji 20 W na mosfetach RD06H- 
I IF1, RD16HHF1 w ukladzie prze- 
ciwsobnym lub wersji z dodatko- 
wym stopniem mocy > 100W wg 
projektu G6ALU (http: //myweb. 
tiscali.co.uk/radioki ts/radio-related) 

Sterowanie odbywa sie za po- 
mocq klawiatury 3x4 oraz galka 
VFO, ktorq mozna zmieniac para- 
metry (wynik jest odwzorowany na 
6 wyswietlaczach LED). Urzqdzenie 
ma wyjscie RS-232 do komunika- 
cji z komputerem, przy pomocy 
ktdrego mozna zmieniac parame- 
try i software. Dodatkowo przez 
IK6FWJ zostal stworzony program 
pod Windows, dowolnie zmienia- 
jqcy parametry i sterujqcy urzqdze- 
niem z PC. 

Sterowanie w transceiverze jest 
oparte o popularne mikrokontro- 
lery PIC16F876-20- ISP, PIC16F627 
X 2. 

Peter G3XJP na portalu Yahho 
utworzyl strong, gdzie po zadekla- 


rowaniu, ze zbuduje si^ PICASTA- 
RA mozna bylo dosta<f dokumen- 
tacj^ z programem i pomoc przy 
realizacji projektu. Wykonal tez 
plytki PCB, ktore mozna zamowic 
u Glenna VK3PE (http://www.car- 
nut.info/star-parts/glennpcbs.htm). 

Filtry LPF sq wg G4TZR (http:// 
myweb.tiscali.co.uk/radiokits/radio- 
-related) 

Aktualnie dziala grupa, ktora 
kontynuuje budow^ na stronie in- 
ternetowej (http: //groups.yahoo. 
com/group/picastar-users), ale juz 
bez Petera G3XJP, ktory zakonczyl 
projekt 3U.U8.20U8. 

Podzi^kowania dla kolegi, Witka 
SP5TAA za pomoc w lym projekcie, 
ktory jako pierwszy z SP przystqpil 
do budowy Picastara. 

Parametry: 

IP3/'80m przy 20 kHz: 33 dBm 
IP3/10 m przy 20 kHz: 28 dBm 




mm 

'«&*■ 
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MOS/fiflm: 127 dBm 

MDS/lOm: 130 dBm 

BDR przy odstepie 2 kHz: 92 dB 

Phase noise 10 m/1 kHz offset: 121 

dBc/Hz 

Jak widac z wynikow, SP9HVW 
project Picastar to szansa na bardzo 
dobry transceiver wstosunkowo 
normalnej cenie z racji tego, ze caty 
pomysl jest non profit i liczy si^ 
tylko koszt uzytych cz^sci, ktore de- 
cydujq gtownie o jego cenie. 

Z informa cji redakcyjnych wni- 
ka, ze w SP oprdcz SP9HVW i SF5F- 
Cl buduje obecnie takie urzqdzenia 
r6wniez mi^dzy innymi SF5TAA, 
SP2QCA i SP7EWL. 

Oto koiejna wypowiedz uzupel- 
niajqca SP5FCI. 

O tym projekcie dowiedzialem 
si^ chyba w 2005 roku od SP2QCA. 

Zaczqlem wtedy zbierac cz^sci 
na przyszloSc, az bt^d^ mial czas 
zeby zrobic plytki, ale kiedy okazalo 
si$, ze moznq kupic ptytki, to na- 
tychmiast to zrobilem i stopniowo 
skladam sw6j transceiver 

Wiem, ze niektorzy koledzy w SP 
w fazie ostatecznego testowania i 
strojenia Picastara. Ja swoj zamie- 
rzam zaprezentowac na tegorocz- 
nych warsztatach SP QRE 

Do niedawna byta grupa dys- 
kusyjna prowadzona przez autora 
G3XJR niestety od sierpnia zakon- 
czyla dzialalnoSc, a bywalo tam i po 
100 postdw dziennie. Mamy takq 
malq gruptj dyskusyjnq w SP po- 
swi^conq Picastarowi http://groups. 
google.conVgroup/spicastar?hl-pl, 
jeSIi ktos jest zainteresowany zapi- 
saniem, to prosz^ o mail do mnie. 

Wszystkie pliki zwiqzane z do- 
kumentacjq sq obecnie na stronie: 
http ://uk.gru ups.y ahoo.com/gro up/ 
picaproject/. Bardzo ciekawq alter- 
natywq wydaje si^ zamo wienie ply- 
tek ze strony: http://www.carnut. 
info/star-parts/glcnnpcbs.htm 

Piotr Buski SP5FCI 
e-mail: sp5fci@poczta.onet.pl 

Prosty filtr audio 
na uktadzie MAXIM 

W SR W/08 we wkladce zna- 
lazlem bardzo ciekawq infor - 
macj% o samodzielnym wy- 
konaniu filtr u audio z wykorzysianiem 



jednegp z ukiaddw Maxim. Tuk sty zfoiy- 
to, Z£ mam tylko jeden uktad bAAX295. 
Chcialbym dowicdziec sif jakie elemcnty 

1 paramdry ma filtr AVT5109 oraz czy 
jest mozlixuosc otrzymama plytki AVT 
do zoersji uproszczonej pokazanej na 
rysunku 5 to WI2 (SRI 0/08). Na razie 
nie udalo mi si$ otrzymae MAX... jako 
darmowych probek z fir my Maxim , ale 
jeszczc paprohuj?. 

Damian Buk 

Filtr AVT 5109 (na razie dost^pna 
w AVT do kitu tylko plytka) zawiera 

2 uklady MAX 295 oraz dodatkowy 
filtr na TL082, a takze generator 
taktujqcy na 4047. Uksztaltowany 
sygnal m.cz. jest skierowany na 
koncowy wzmacniacz na ukladzie 
scalonym TDA7056 ktory moze za- 
silac zewntjtrzny glosnik. 

W celu zapewnienia symetrycz- 
nego napi^cia zasiiania ±5 V do 
ukiaddw MAX 295 iTL082 zastoso- 
wano przetwornic^ ujemnego na- 
pitjcia -5 V na ukladzie ICL7660. 

Parametry filtru w r niczym nie 
usl^pujq ukladowi fabrycznemu 
SCAF-1, a dzi^ki modyfikacjom 
w wielu przypadkach mogq je prze- 
wyzszac (wi^ksza stabilnosc usta- 




Rys. 3. 



wienia czt£Stotliwo$ci, mozliwoSc 
pracy przy napi^ciu mniejszym od 
12 V). W kazdym razie na pewno 
wlasnor^czne zmontowanie ukladu 
jest tansze, nic m6wiqc o dodatko 
wych w T alorach dydaktycznych. 

Oczywiscie parametry filtru 
AVT5109 sq znaeznie lepsze niz pro- 
ponowanego rozwiqzanta na jed- 
nym ukladzie, ale biorqc pod uwag$ 
zauwazalne na sluch zaw^zenie od- 
bieranego pasma (zmniejszenie szu- 
mow i zaktocefi), warto na poczqtek 
sprobovvac znaeznie tahszego roz- 
wiqzania dost^pnego w formie kitu 
AVT2873. 

Schema! tego ukladu zostal po- 
kazany na rysunku 2. 

Pasmo przenoszenia filtru jest usta- 
wfiane potenejometrem R ktory po- 
przez zmian^ napi^cia zasiiania diody 
pojemnosciow r ej D1 BB112 zmienia jej 
pojemnos<i W konsekw'encji nast^pu- 
je zmiana wypadkowej pojemnosci 
doi^ezonej do nozki 1. 

Cz^stotliwoSC graniezna jest 
^ci^le powii|zana z cz^stutliwosei<| 
zegarowq, co pozwala na latwe 
przestrajanie filtru przez zmian^ 
zewnt^trznej pojemnosci dolqczonej 
do nozki 1 (w bardzicj rozbudowa 
nych ukladach do tego punktu jest 
doprowadzany sygnal z przestraja- 
nego zewn^trznego ukladu genera- 
tora). Dodatkowym przel^cznikiem 
mozna dol^czyc dobrany kondensa- 
tor zawazajqry pasmo przenoszenia 
(bez tego kondensatora filtr pracuje 
w zakresie SSB). 

Dzi^ki dzielnikow r i napit^cia Rl/ 
R2 uktad elektroniezny jest zasilany 
z jednego zrodla 5 V (przy podwyz- 
szeniu napi^cia zasiiania zmienia 
si^ jedynie pasmo przenoszenia). 

Uklad elektroniezny jest tak pro- 
sty, ze mozna wykonac polaczenia 
na kawalku uniwersalnej plytki dru- 
kowanej, ale uygodniej i etegancko 
b^dzie skorzystac wlasnie z dost^p- 
nej plytki AVT2873 (rozmieszczenie 
elementow pokazuje rysunek 3). 

W ukladzie modelowym zakres 
opadania charakterystyki filtru dul- 
noprzepustowego (z sam^ diodcj 
pojemnosciowq; SSB) zaczynal si^ 
od 2 kHz. 

Ten poziom wyst^powai przy 
napiqciu na katodzie diody D1 bli- 
skim „0" (suwak potencjometru 
w poblizu masy). Wzrost napi^cia 
zaporowego na diodzie powodo- 
wal przesuwanie charakterystyki 
w g6r$ (coraz szersze pasmo prze- 
noszenia, czyli do pracy od SSB az 
do FM i AM). 

Chcqc zaw^zic pasmo przeno- 
szenia, a wi^c wykorzystac filtr CW 
czy RTTY, nalezy dolqczyc dodatko- 
wy dobrany kondensator dotqczany 
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przelqcznikiem, ew. podlqczyc row- 
nolegle drugq diod$ pojemnoSdowq. 

W przypadku trudnoSci z naby- 
ciem diody pojemnosciowej o mak- 
symalnej wartosci rz^du 470 pF 
mozna polqczyc kilka diod rowno- 
legle ew. zastosowac kondensator 
zmienny AM. 

Innym rozwiqzaniem moze bye 
uzyeie wielostykowego przelqczni- 
ka obrotowego, ktorym b^dq dolq- 
czane dobrane kondensatory stale. 

Zmontowany i sprawdzony filtr 
mozna wstawic w tor malej cz^sto- 
tliwosci usprawnianego odbiornika 
(najlepiej przed potenejometr sily 
glosu). W przypadku dluzszych polq- 
czen zaleca si^ uzyeie ekranowanych 
przewodow dolqczonych do we/wy. 

Modernizacja mieszaezy w TRX 

Sporo si? teraz mozoi i pisze 
o mieszaczach zbudozoanych 
na szybkich przelqcznikach 
( 74HC4066 , FST 3125), tzw. cyfro- 
zoych xo kontekscie noiuych konst rukcji 
amatorskich czy tez projektu CTG2000. 
Przeglqdajqc posiadane numery SR, 
iv rubryce Listy natrafilem na informa - 
eje zamieszczone przcz pana Henryka 
SQ2JQR dotyczqce zastosoioania zoy- 
micnioncgo ukladu w torze odbiorczym 
jego IC-735 i efektdzo, jakie to przynioslo. 

Tcmat ten zaintrygozual mnie, ponie- 
zoaz posiadam m.in. 1C-751 , zo ktorym 
cbcialbym poczynic modyfikaeje polep- 
szajqcc parametry odbiornika . 

Szpcrajqc na stronach wwzv (chyba 
cham.nct), znalazlem krotki opis zoykona- 
nej przerobki III mieszaezn zdainie, zo 7C- 
-752. Podana jest tarn informaeja odo - 
kladniejszych materiatach dotyczqcych 
wiu. przerobki, ktore ukazaly si? w prasie 
krotkofalarskiej m.in. zvloskicj, francuskiej 
i amerykahskiej. Z dotarciem do zoymie- 
nionych zrodet mam jednak problem. 

Z rozmdzo przcprozvadzonych z ko- 
legami zo 4. okr?gu (Bialystok) zoynika, 
zc tematem tym zainteresozvane byloby 
szersze grono uzytkozonikozo urzqdzen 
fabrycznych. 

Relatyzone obnizenie ccn transceiver 
rozo na rynku zotdrnym zwiqzane z niskq 
cenq USD oraz zoejiciem duzej grupy 
nozoych urzqdzen o zoysruboioanych pa- 
rametrozo zachqca do przerobek oryginal- 
nych urzqdzen, ktore zoraz z uplyzocm 
tat zcstarznly si? tcclmologicznic. 

Z uzoagi nafakt, iz zosrdd krotkofalar- 
skiej braci duzo jest uzytkozonikozo tego 
skqdinqd dobrego urzqdzenia, moze zoarto 
zamiescic cykl artykulmu precyzyjnie opi- 
sujqcych t? przerobk? (a moze tez I mie - 
szneza?) zo tym Icomie, jak tez zo innych, 
cz?sto spolykanych urzqdzeniach. 

Wierz ?, zc zosrdd kolegozo znajdq si? 
tacy, ktorzy podziclq si? zoiedzq na ten tc- 
mat, jak tez zo to, ze redakeja swoimi „ka- 
nalami” dotrze do publikaeji na ten temat 
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Rys. 5. 

zamieszcznnych zo prasie szoiatcnoej. 

Dariusz Wasiluk SQ4JED 

Czynimy starania, aby w lym 
roku zamiescic na lamach SR arty- 
kui na ten temat przygotowywany 
przez znanego konstruktora. 

K1313 

W SRI 1/08 zostal opubli- 
kowany schemat wzmac- 
niaeza BV131 firmy Zetagi. 
Okazuje si^, ze ten schemat 
jest bardzo podobny do schematu 
wzmacniacza K1313 firmy Alan (rys. 
4, 5). Urzqdzenia sq bardzo podob- 
ne i majq porownywalne parametry 
(100 W/AM-FM, 200 W/SSB, 26-30 
MHz). Uklad ten, zaczerpni^ty ze 
stron internetowych, wyglqda na 
prawidlowy i ma lepiej rozwiqzane 
wlqczenie tlumika niz w BV131. 

Nadal oczekujemy na opisy przy- 
stosowania takich wzmacniaczy do 
dolnych zakresow KF i nie tylko. 
Moze ktos z Czytelnikdw wykonal 
takq przerobk^ i zechce podzielic 
siq informaejq, na ktorq oczekuje 
miqdzy innymi SP50AG? 

Nowa k onstrukeja SQ7JHM 

[XVI Chcialem si^ pochwalic 
mojq ostatniq konstrukcjq, 
z ktorej jestem zadowolo- 
ny. Zaprojektowalem, wydaje mi 
si^, wzorcowq plytk^ drukowanq, 
na ktorej centralnym elementem jest 
przelqczany fabryezny filtr kwarco- 
wy wspolny dla odr^bnych torow: 
nadawczego i odbiorezego. Obydwa 
ulozone sq wzdluz plytki drukowa- 


nej i przedzielone dose szerokq sdez- 
kq drukowanq stanowiqcq „mas 5 " 
TRX-a. Koncdwka mocy, w ukladzie 
przedwsobnym na 2SC2078 umiesz- 
czona w osobnej komorze ekranowej 
daje 12 W mocy (sinus) na wyjSdu 50 
Przesylam zdjqaa z kolejnych eta- 
pow prac nad tym transceiverem. Jak 
zwykle zastosowalem montaz quasi- 
powierzchniowy, ktory znakomide 
ulatwia eksperymentowanie przez 
wymian^ elementow, bez wydqgania 
plytki drukowanej z obudowy i od- 
parzania Sdezek. Glosnikowy wzmac- 
niaez koncowy na TDA7056 oraz 
koncowka mocy nadajnika sq caly 
czas zasilane napi^dem ze wzgl^du 
na duze pojemnosd kondensatorow 
elektrolitycznych. Natomiast w czasie 
zmiany O-N przelqczam napi^de za- 
silajqce ukladdw o niskich poziomach 
sygnatdw. Przelqczanie tego napi^cia 
dokonuj^ z opoznieniem czasowym 
ok. 0,5 sekundy aby dad czas na spo- 
kojne rozladowanie kondensatorow 
Uwzgl^dniiem symetryezne poda- 
wanie sygnalu na uklady NE612. 
Nie ma tego vv dotychczasowych 
konstrukcjach co jest duzym bl^dem. 
Zastosowalem dolnoprzepustowy 
filtr ksztaltujqcy charakterystyk^ sy- 
gnalu z mikrofonu podawanego na 
mieszaez. Uvvazam, ze jest to niezwy- 
kle wazne w procesie modulacji SSB. 
Ocz)^wi^cie obudowa jest calkowide 
sklejona i skr^cona z profili alumi- 
niowych. Dobry odbior i pozytywne 
raporty od rozmdwcdw. Doszlo do 
tego ze obok stoi fabryezny dobry 
transceiver a ja robi^ lqcznosd swoim, 
amatorskim. Wi^ksza przyjemnosc... 

Jurek SQ7JHM 
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PRZETESTOWANE 


OCENIONE 


Trzymamy rpkp na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy sip na rynku sprzpt, ktory 
zasiuguje na uwagp naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy sip wipe pokusic o systematyeznq comiesipczn^ publikaejp 
swoistej „listy obecnosci”, tj. zestawienia sprzptu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprzpt, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgipdnieniem rowniez obrotu wtornego. Peine teksty przywolywanych 
w tabeli prezentaeji i testow dostppne na www.swiatradio.pl 








Nazwasprztfu j 

Miraprezertocja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutcr 

StronaWWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikOw (w %) 

ANTENY 

DIAMOND NR- 
-770RSP 

Antena x h faJi na 2 m, 2 x 5/8 tali na 70 cm i cewlq zamkniqta 

8/2000 

Avanti 

www.avantiradio. 

eh 

17,6 

FALCON OUT- 
-250F 

Nowy model anteny Falcon OUT-250F przyslosowany do amatorskich pasm 
KF 

4/2008 

D-Orginal 

www.hb9crm.ch 

i4.5 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

PFM1300 

Kieszonkowy, mikroprocesorowy mlemik czqstotlrwo^ci o bardzo szerakim 
zakiesie dzialania. Zakres mienonych czqstotliwoSci (FF/VHF/UHF) 

11/2008 

m 

www.tti-test.com 

7,6 ^1, 

NISSEI TM-4000 

Reflektometr, ktdry umozliwia nie tylko zbadanie sytemu antenoweoo, ale takie 
pomiarczqstodiwoSci i modulacji 

10/2008 

Pro- Fit 

www.inradio.pl 


1 

pp-j nn PrzenoSny odbiomik radiokomunikacyjny, sluzy m.in. do monitorowana emisji 

* n uu elektromagnetycznej i wyszukjwanla miniaturowych nadajnikbw 

8/2008 

Rohde* 

&Schwarz 

www.rohde- 

-schwar 2 .com 

9,i 

MTB222A BTS Wielofunkcyjny analizator siacji bazowych, z tunkcjami m.in.: anaJizatora 

„ T pn widma. analizatora kabli, anten i nadajnikOw, analrzatora interferencji, skanera 

M AalcH kanalowego, miemika mocy oraz szerokopasmowego monitors mocy 

2/2008 

Eisinco 

www.elsinco.com 


NAWIGACJA GPl 

s 

NAVI GO TYNT 1) Te,e,on 1 wbudowanym odbiomikiem systemu nawigacji GPS pozwata na 

NA VlbU III 1 szybkle t tatwe pokonanie wytyczonej trasy 

10/2008 

HTC 

www.navigo.pl 

7,3 BMBK 

WAVirflN Rim lirz^dzenia nawigacyjne wyrdzniajgcc siq ekskluzywnym wzomictwem, 

NAVUiUN o 1 lU wySwietlaczem 4,8 cala oraz tunkcjq rozpoznawania gtosu 

10/2008 

Navigon 

www.navigo.pi 

5,9 — ■ 

TRAVELPILOT 

100(200) 

Nowe systemy nawigacyjne Blaupunkta sprawnie obliczaj^ najszybszg, 
najkriltszq, najbardziej ekonomiczna lub ekologiczn^trasq prowadzacado 
wybranego celu 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 

,9 ' 2 

Pentagram Path- 
finder P3104 

Odbiomik GPS wykorzystufacy legendamy uklad StRF Star 1)1, oteroje wyfatko- 
wa czufoSC i stabilnoSd w nawigacji 

6/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

1.9 ■— 

TRAK GPS-110 

Nawtgacja samochodowa z dwurdzeniowym procesorem Centralisty Atlas HE 
372MHz i czulej 30-kanatowej antenie Centrality GPS V4 

5/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

19.1 

| RADIOTELEFON 

Y j 

j ALAN 109 

Nieskomlikowany, przewozny model radioteiefonu CB pracyjacy w modulacji 
AM 

11/2008 

Alan 

www.alan.pl 

i7.6 

RADMOR 31 030 

Nowoczesny radiotelefon dorqczny, kibrego funkcje i rbzne wykonania pozwa* 
wykorzystywac go w wielu zastosowaniach 

11/2008 

Radmor 

www. radmor. 
com.pl 

19,5 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracuficy w paSmie lotniczym 

10/2008 

Pro*Frt 

www.inradio.pl 

19,7 

TCB-550 

Najmniejszych przewoiny radiotelefon CB charakteryzutfcy siq bardzo prost^ 
obstuga 

10/2008 

GDE 

www.gde.pl 


TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umoziiwiajacy komunikowanie siq na duze odlegtoSci: zasiqg do 
5km 

9/2008 

Topcom 

www.topcom.net 

10.1 — 

ICOM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urzqdzenia preenogne o trwalej konstmkcji maj^ce mnbstwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

Pi 

19,3 ■■■§■ 

CB ULTRA ill 

Nieskomplikowany model radioteletonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20.5 

TK-75Q 

Radiostacja FM pracujqca w paSmie 136- 174 MHzZostafa zaprojektowana z 
my$(a o komunikacji w lotach paralotniowych 

8/2008 

Navcomm 

www.navcomm. 

eu 

10,1 — 1— ^ 

ALINCO DJ17 

Dwupasmowy radiotelefon przenoSny VHF urzadzenie jest wyposazone w 
dobrej jakoSci gloSnik, co zapewnia odpowiedniq jakoSC odbioru audio 

8/2008 

Alinco 

www.uniwersal- 

-radio.com 

19.7 M 

VERTEX STAN- 
DARD VX-820/ 
920 ATEX 

Radiotelefon rqczny w wykonanlu przeciwwybucbowym - ATEX dedykowany 
jest do pracy w strefach zagrozenla wybuchem przy produkcji i magazynowa* 
m cieczy tatwo pataych 

7/2008 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

11 

ICOM IC-E92D 

Udoskonalona wersja radioteiefonu Icom IC-E91 z wodoszczeinosciq klasy 
IPX7. W potqczeniu z opcjonalnym mikrofonoglo&iikiem HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raportowanie pozycji przez system GPS 

6/200B 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

19.8 

PRESIDENT 
JACKSON II ASC 

UnowoczeSniony model radioteiefonu CB francuskiej finny President 

5/2008 

President 

www. president. 
com.pl 


TAIT TP8100 

PrzenoSne radiotelefuny serii TP8100, ktbra obejmuje zarOwno radia skrzyn- 
kowe, jak i tradycyjne 

4/2008 

Tart 

www.taitworld. 

com 

2 °, 7 
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Nazwa sprz^tu 

Miniprezentaeja 

Nr$R 

Producer^ 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zamteresowanla 
czytelnikdw (w %) j 

SKANERY 

UMIOEN USC 

Szerokopasmowy odbiomik na populame pasma do nastuchu cz^stotiiwoici 
od 25 MHz-1300 MHz. Skaner ten zawiera takze pasmo lotnicze 

8/2008 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

i5,2 

SPRZET AUDIO 

MISTRAL BDT 
125J 

Urzqdzenie ?a pomocq ktdrego rrutfemy postuehad radia, obftjrreb ser*is 
informacyjny, film na OVD, posiuchab ulubionych plikbw MP3 albo przejrzed 
zdftcia 

10/2008 

Mistral 

www.mistral-rW.pl 

18,9 

MEX-BT36Q0U 

Radioodtwarzacz umozifwia odtwarzanie przez g!o$niki samochodu znakomi- 
tego d£wi$ku stereo przesyfanego bezprzewodowo z urzqdzeri wyposazonych 
w interlejs Bluetooth 

10/2008 

Sony 

www.sony.pl 

3.6 — — ■ 

DAWON (AUDIO 
U5 

Dptymalnie cienki player z radiem FM oraz moziiwoSciq nagrywania 

10/2008 

MIP 

www.mip.bz 

16 ' 5 

NEW ORLEANS 
MP58 

Radioodtwarzacz posiada wyjScie USB, umazliwiajqc podtqczenie dovroinego 
noSnlka pamt^ci 

9/2000 

Biaupunkt 

www.boscb.pl 

18,4 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD48 

Seria urzqdzeri bez mechartcznego napqdu odtwarzania plyt CD. Naped zostal 
zastqpiony slotem na populame karty pami^ci SD 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bcsch.pl 

18,4 ^^kussi 

LAB ERG TV 

Nowatorskie urzqdzenie firmy Laberg - potqczenie odtwarzacza MP3 oraz 
plikdw wideo z odbiomikieTn telewizjl analogowej 

7/2000 

Laberg 

www.laberg.pl 

16,5 

DAWON (AUDIO 
A3 

Rewolucyjny odtwarzacz wSrbd odtwarzaczy MP4 umozliwiajqcy oglqdanie 
filrndw w rozdzielczobci nawet 1 280 x 720 

6/2008 

Caw on 

www.cawon.pl 


LONDON MP4B 

Nowy model linli podstawowej Blaupunkta wchodzqcy na polski rynek 

5/2008 

Biaupunkt 

www.bosch.pl 

17,4 

GLOFIISH X80O 

Kolejny model w technologii 3G posiadajqcy prein stalo wany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 

19,8 

VANQUISH SL1- 
DE-R TWIN CORE 
(R CINED) 

Piarwsze urzqdzenia odtwarzajqce bezposrednio pliki video RM i RMVB oraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2,2 —mm — 

i 

TRAK VM P-620 

Odtwarzacz MP4 w ktdrym zastosowarro no we technologie sterowania 
dotykiem lub wstrzqscm 

4/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

11,2 

LABERG NJOY 

Pierwszy w Pulsce player bezpusredniu odtwarzajqcy pliki video w formacie 
RM/RMVB, bez toniecznoSct konwertowania 

4/2006 

Laberg 

www.laberg.pl 

19,6 

JABRA BT8030 

Wszcchstronny gadzet fqczy ccchy czterech urzqdzeri w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.iabra.com 

n,2 

SPRZ^T KOMPUTEROWY 

SATEU-INE3ASD 
EOIC PRO 

Radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro, pracujqcy w paSmie 400- 470 MHz z 
maksymalnq mocq do 10 w 

8/2000 

Astor 

www.astorcom.pl 

18.5 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth marki Pentagram cechuje wysoka szybkoSC dzlatania, nawet 
do 3 Mbit/s 

7/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

pl 

9,1 hm warn 

ZYXELIOOD W 

Adaptery medlbw cyfrowych umoiliwiajqce przenoszenie plikdw z komputera 
domowego do tetewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4.1 m 

MODEM BEZ- 
PRZEWODOWY 

Sagem Livebox F@st 3202 TP to nie tylko modem, firewall i punt dostepowy 
Wi-Fi, ale takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

www.neostrada.pl 

7,4 mm 

TRANSCEIVERY 1 SPRZET WSPOMAGAJ/\CY 

NISSE! MS* 
*1245 A 

Precyzyjny, niezawodny zasilaez impulsowy dost^pny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www.avarrtiradio. 

P< 


ALPHA 9500 

Lampowy wzmacniaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie czestotliwo- 
$ci 1,8-29,7 MHz. Zapewnia moc wyj$ciowq 1500 W 

11/2000 

Acorn 

www.alphapro- 

ducts.com 

18.7 a 

MKUL012PLL 

Kwarcowy oseyfator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Etectr. 

www.db6nt.de 

18,1 ] 

ERICSSON RBS 
6000 

Energooszczedne Stacie bazowe nowej generaeji, charakteryzuja sie tym, ze 
sq najmniejsze na rynku 1 obslugujq sieci GSM/EDGE, WCDMA/HSPAoraz LTE 
w jednym zestawie 

7/2000 

Ericsson 

www.ericsson.pl 



MKU XO 1 PLL 

Dscylatory z p$tlq PLL umazliwiajqcq uzyskanie stabilnego sygnatu generator 
niezb^dnego w procesie przemiany czqstotiiwoSci mikrofalowego urzqdzenia 
nadawczo-odbiorc 2 ego 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db6nt.de 



DCS-5020 

Cyfrowq konsole dyspozytorskq DCS-5020 produkcji firmy Zetron wprowadzo- 
na do oferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2000 

Elektrit 

www.elektritpl 

13,2 

SOR PERSEUS 

Najnowszy odbiornik sterawany programowo SDR 

4/2008 

Microteiecom 

www.microtele- 

com.it 

4,5 miK 

YAESU FT-1802E 

Radiolelefon przewozny przystosowane do pracy w paSmie 2 m emisjq FM 

3/2000 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,5 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

ROKR E8 

Muzyczny kameleon, kldry zostal uznany za najiepszy pradukt zaprezentowany 
na targach CES, otrzymal takze nag rode publicznoici 

9/2008 

Motorola 

www, motorola, 
com 

21.3 
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Nazwa sprzetu 

Producent 

Oystrybui.Qf 
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Miniprezentacja i opinta 

Nr SR ! 

: 

■rTjBfl 

Perseus konstrukcji 1V3NWV jest odbiomikiem hamodynowym, czyli uktadem i bezposrednim przetwarzaniem, 
ktdry nie ma czestotliwodci poSredniej. Nalezy do uktadbw SDR (Software Defined Radio - SDR) i charakte- 
ryzuje sig nie tylko dobrynni wtasciwo^ciami odhiorczymi, ale bazuje takie na bardzo nowoczesnej realizacji 
z FPGA-Chip. Dysponuje srerokodciq pasma 400 kHz w czasie Tzeczywistym, to znaczy najwigksze pasma Jak 
80 m tub 20 m Perseus odbiera w jednym przebiegu 1 pokazuje je w obrazie widmowym. 

SR 

7/008 

SDR ELAD FDM77 ELAD, 

MartinLyncti&Sons 

Odbiornik nalezy do urz^diert sterowanych programowo (software defined radio - SDR). Demodiiacja 
\ fittrowaniu s^ reaiizowane przez program komputerowy z udziatem cytrowego procesora sygnatu (DSP). Jego 
zasadnicz^ cechq jest mozliwosd ustalania, wykorzystywania 1 roz&zerzania jego funkcji przez zewngtrzne, 
konfigurowane elemcnty programs Ddbiornik jest przestrajany od 10kHz do 30MHz i od 48MHz do OOMHz 
i ma mozliwosc odbioru emisji USB, LSB, CW, AM i FM (dodatkowo wbudowany dekoder do odbioru stereo* 
tonicznych emisji w standardzie DRM). Zestaw FDM77 obejmuje skrzynkg odbiornika, zewnetrzny zasilacz 
sieciowy. oprogramowanie na pfycie CD ROM, kable l^czqce 2 komputerem i instrukcjg obstugi. Dbsluga 
odbiornika za pomoc^ klawiatury komputerowej i myszki jest czymS odmiennym w pordwnaniu z odbiomikiem 
konwencjonalnym. Podczas testOw odbiornik zachowywal sl$ bardzo dobrze. SzczegOlnie dobry byt odbiOr 
radiofoniczny AM. Bezprotlemowo odbieral PSK31 i DRM. Charakterystyki odbiornika sa zadawalaftce, chod 
fiftry wycinaiace nastr^czai^ budnosci przy ustawieniu, FDM77 jest interesujqcym odbiomikiem z parametrami 
spetniaj^cymi wymagania nastuchowca. Jest on znacznie lanszy w porbwnaniu z innymi, podobnymi konstruk- 
cjami sterowanymi komputerowo. W Wieikiej Brytanii cena urzqdzenia wynosila 499,95 GBR 

1/2D0B 


DRM WORLD TRAVELLER CoflWQ Technologies 

nvfwtodngleelww- 

Komputerowy odbiornik DRM World Traveller to w zasadzie przystawka umozliwiajqca odbibr radia cytrowego 
w zakresie KF. Urz^dzenie jest pod^czane do komputera poprzez ziqcze USB i korzysta z dekodera programo- 
wego. Moze to bye 2ar6wr,o dostarezarry w komplecie dekoder opracowany w Instytucie Fraunhofera, jak i bez- 
platny DREAM (dekoder pozwala takze na wyswietianie na ekranie komputera informaeji wrzyjnych, np. zdjgC 
aibo map pogody nadawanyefi rownofegie w fcanale danych). Umo^llwla odbiOr sygnalu DRM (ponizej 30MHz), 
zarOwro AM, jak i FM, atakze zakresu UKF (FM): 87,5-1 08MHz. Do urzadzenia jest dotaezone oprogramowa- 
nie (obstuga rdznego rodraju kodowania: mjn. t ( 4 r 16 i 640AM, moduiaeje SM, HMSym, HMMix). Dprbcz 
zl^cza USB LTz^dzenie jest wyposazone w gniazda dla anten drutowej I pQtlowej oraz w gniazdo sftcbawkowe. 
W skfad wypes azenis wchodzi dysk CO z oprogramowaniem dekodera i instrukcjq w j^zyku angielskim oraz 
kabei USB i antena drutowa. Mate wymiary i wnga pozwaiaj^ na korzystanie z DRM World Traveller jako 
| z odbiornika turystyeznego - ocTywiscie w pot^czeniu z przenosnym kcrrrpLrterem. Odbiornik jest zasilany 
| przez zi^cze USB I nie wymaga oddzielnego zasilaeza sieciowego. Jego zalet^ jest niska cena w porbwnaniu 
z odbiomikami DRM. Cena w Niemczech wyrrtisi 230 euru. 

4/2006 

IC-R20 J loom 

| Icom Polska 

I wwwJcompiska. 

1ft - _ com.pi 

Odbiornik IC-R20 jest pierwszym odbiomikieni pr/eno^nym, w ktbrym przekroczono gOm^ granlc^ czgstodi- 
wosci 3GHz: umo3iwia odoidr w zakresie cz^stotliwosci od 15CkHz do 3305MHz. Emisje SSB r CW oraz AM, 
FM i WFM S 4 odbierane az do cz^stotliwosci 470MHz (powyzej odbiornik jest dostosowany do odbioru emisji 
AM, FM i WFM). Ma moztiwofifc korzystama z dwdeh VFO (A: 1 50kHz do 470MHz; B: 1 1 8MHz do 175MHz 
aibo 330MHz do 1305MHz). Kroki przestrajania; 0,01: 0.1; 5; 6,25; 8,33 (w pasmie lotniczym UKF); 9 (na 
falach dfugich i Sredrich); 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50 oraz 100kHz po prze^czeniu kroku przestrajania 
syntezy z pomoca galki przestrajania czestotliwoSci. Wiekszn^C ustawianych parametrdw moze by6 zmieniana 
juz po jednokrotnym wciSni^ciu klawiszy. IC-R20 ma 1000 indywidualnych korrrarek pamigei oraz 25 par 
nastawiainych cz^stotliwosci skrajnych dla ustaJania podzak/esow skanowania (wszystkie kombrki pamiQCi 
mozna ustawiab w 26 grup). W odbiorniku jest zainstalowana pami?d 32MB, zdolna pomie^cid zapis sygnatdw 
odbieranycb przez odbiornik w czasie do 260 minut. Dla oszcz^dnoSci pami^ci magnetofonu cytrowego, 
mozna ustawic tryb pracy uaktywniaj^cy zapis tylko na czas otwarc uktadu blokady szumow przez odbierane 
sygnafy. Nagrywanie jest mo^liwe w trzech kJasach jakosci dzwi^ku. Odbiornik ma wymiary: 60x142x35mm 
1 z antenq i bateriami wazy 320g. Autor byt bardzo zadowolony z udogodnien funkcjonainych oraz iniwersalno- 
$ci tego odbiornika. IC-R20 kosztuje okolo 3000 zf. 

Sr 

3/2005 

tC-R3 lorn 

IC-R3 to odbiornik obejmujacy bez zadnycn przerw zakres od fat srednicb 495 kHz az do satelitamej cze- 
stotliwoScr 2450,095 MHz (zawiera liezne audycje interesuj^ce dla kazdego radloamatora, nawet tnnsmisje 
telewizyjne). Najwyzsze pasmo mozna przestrajad z najmniejszym krokiem 5 kHz lub wl^czyd automatyezne 
poszukiwanie najblizszego sygnalu. Tryby pracy: AM, FM wqskopasmowa. FM szerokopasmowa oraz CF3-TV 
informuj^, ze punkt cigzkosci zastosowad IC-R3 iezy powyzej 30 MHz, przy czym dla modulacji AM oraz 
waskopasmowej FM przezrtaczono jeden fiitr o szerokoSci pasma 12 kHz / 30 kHz (-6 dB/-60 dB). SSB nie 
zostato w tym produkeie przewidziane, tak wi$c nie nadaje si? on do stuebania radiofonij amatorskiej na falach 
krOtWch. Testy wykazaty, ze dobr 2 e stychaC obi b do 20 rozgtoSni krbtkotalowycP z rdznych krajdw (staeje 
te musza byd jednak wzgiednie silne). Funkcjaml odbiornika IC-R3 latwo i wygodnie mozna sterowad przy 
uzyciu czteropunktowego przycisku nawigacyjnego, umieszczonego w bezpodredniej blisko^ci keitka. Jeszcze 
tatwiejsza jest obetuga poprzez komputer, poniewaz odbiornik jest wyposaiony w zt^cze szeregowc. Cena 
okolo 2000 zt 

SR 

9/2001 
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Nazwa sprzetu 


Minipre2en1acia i opinia 


AOR AR-8600 



ALINCO DJ-X10 


Pro-Fit Japortsko-niemiecki supers turner bQd^cy rozwlnl^clefn doskonalego skanera r$cznego AR-B2Q0. Odbiera bez 

www.inRadio.pl zadnych luk zakres od 1 00 kHz do 2,040 GHz. Najmniejszy raster przestrajania wynosi 50 Hz. przy czym do 

nastuchu komunikacji totniczej mozna stosowad 8,33 kHz, Pod wzglQdem rodzajdw demodulacji dysponuje 
wszystklm, czego tylko nasluchowiec moze soWc zazyczyb: AM z szerokodciami pasma 3 kHz, 9 kHz i 15 kHz 
do odbiom stacji radioforicznych ponizej 30 MHz oraz t^cznosci iotniczej powyzej 30 MHz. SSB dla tscznoSci 
amatorskiej i komercyjnej, gldwnie na zakresie ponizej 30 MHz, z szerokoScia pasma okoto 3 kHz, FM super- 
waskopasmowa (szarokciC pasma 9 kHz) oraz wqstopasmowa (12 kHz) dla niemal wszystkich rodzajdw 
taczoodci gtosowej na cz$stotiiwo$clach powyzej 27 MHz, FM szerokopasmowa dla odbiom stacji radiofo- 
nicznych i tetewizyjnych powyiej 30 MHz. modelu AR-&60O zawiera 1000 Komorek \ jest podzielona 
na 20 grup po 50 kombrek (ustawienle fabryczne). KaZda komdrka, a takze kazda grupa, moze zostad opisana 
przy uzyciu 1 2 znakdw aJfanumerycznych. Zapominalscy rnog^ skorzystac z funkcji tekstowego wyszukiwania 
z^danej cz^stotliwodci, czyti odpowiednio opisanej kombrki. Cena okolo 4000 zl 

A l inco Alinco OJ-X10 to fodniej kfasy przenoSny odbiomik szerokopasmowy, ktdry posiada kilka interesuj^ych 

www.alinco.com funkcji, jak podwdjne VF0. analizator wldma (6 typdw) na ciekto krystal iczny m poddwietlanym wySwietlaczu, 
programowainy krok przeszukiwania. Zakres czestotliwoSci: 0,1 kHz-20 00M Hz; liczba pamtQci: 2000 (30 ban- 
kdw pamieci): odzaje modulacji: AM, NFM, WFM, SSB, CW. 


AOR 3000 


AOR AR-5000 


Pro^Fjt 

www.inRadio.pl 


Pro-Fit 

www.inRadio.pl 



AOR 8200 



Pro-Fit 

www.inRadio.pl 


Rohde &Schwartz 

www2.rohde- 

-schwarz.com 



| AOR 3000 to wysokiej klasy skaner bazowy, charakte ryz u j qey $i$ wyjgtkowo szerokim pokryciem pasm. Wypo- 
I sazony jest we wszystkie rodzaje modulacji, programowainy krok skanowania, zl^cze RS232, wyjatkowo szyb- 
i ki tryb skanowania, ma wbudowan^ anten$ teleskopow^ oraz mozliwoSd podi^czenia asteny zewnqtrznej. Za- 
kres cz$stotJiwo$ci 100kHz*2036MHz; rodzaje modulacji: AM, WFM, NFM, USB, LSB, CW; pami^ci: 400 (100 
pamieci x 4 banki); pr$dko$d skanowania: 50 cz^st./s; zt^cze antenowe; SOn/BNC; zasilanie: 13,BV/500mA; 
wymiary: 13ax80x200mm; waga: 1,2kg. 

AOR 5000 to nowoczesny, rozbudowany skaner o bardzo szerokim pokryciu pasm. Jest wyposazony w analo- 
gowy (wyctsylowy) wskainlk slty sygnaiu, programowainy krok przeszukiwania, autopami^c (zapamitfywame 
najczeSciej uzywanych cz^stotliwosci), mozliwosb programowania przez komputer (RS232) oraz wiele, wiele 
innych. Na uwag$ zastuguje 1000 miejsc w pamieci, mozliwoSb wprowadzenia nazwy alfanumerycznej, 
szerokodci pasma pomiqdzy 3kHz a 220kHz {niezaieznie od trybu pracy), wszystkie rodzaje demodulacji 
(oczywiScie bez detektora sync hroniczn ego), squelch. AGC, przedwzmacniacz, element ttumiqcy, mozliwoSc 
automatyeznego przeszukiwania, funkcjq zegara, ustawiany raster przestrajania, a nawet przestrajanie przy 
pomocy pokrtjtla z mnzliwo$ni<i wybrania predkoSci. Pozostate parametry AR-5000: zakres czestoiliwoSci: 

10k Hz-2, 6G Hz z m ozliw os ci^ przestrajania w najmniejszych krokach co 1Hz; tryby pracy odbiomika: M. FM, 
USB, LSB I CW; szerokosci pasma: 3kHz, 6kHz, 1 5kHz, 40kHz, 1 1 DkHz i 220kHz - WielkoSci te sq ustawione 
fabryeznie. OostQpne jest jedno wolne miejsce na dodatkowy fittr, np. filtr Collinsa na szerokoSci pasma: 4kHz. 
2,5kHz 1 500Hz; szybkosc przeszuk/wania: maksymafnie 50 miejsc w pamieci w ciqgu sekurdy albo 50 
krokbw przestrajania (mriejszych niz 100kHz) na sekund?; wejbcia antenowe: dwa (gniazdo UHF i gniazdo N) 
o impedaneji 50ft; moc wyjSciowa m.cz.: 1 W; zasilanie: 12V/1A (na wypcsazeniu zasiaez sieciowy); wymia- 
ry: 215x90x260mm. 



AOR 8200 to nowoczesny skaner przenosny o mozliwotoach urzqdzenia baznwego. Jest wyposazony w duzy 
podSwietJany wyiwietlacz LCD, teleskopowq antenq ze zlqczem BNC. moziiwoSC slerowania za pomocy kom- 
putera poprzez specjalnqprzystawk^ i oprogramowanle ARC, autopamittf (zapami{jtywanie aktuaJnie uzywa- 
nych czQStotliwosci), programowainy krok przeszukrwania, podwdjne VFO, opcjonalne karty pamieci. Na rynku 
wystepuje takie AOR 0200 IL Zakres czestotliwoici: 0,5MHz-2400MHz; liczba kanatdw: 1000 (40 bankbw 
pamieci}; rodzaje modulacji: AM, NFM, WFM, USB, LSB; prqdkoSC skanowania: 35 czqstVs; selcktywnobc: 

S SB/NAM: 3kHz (-6dB) ( 9kHz {-60dB); AM/SFM: 9kHz (-BdB), 20kHz {-40dB); WAM/NFM: 12kHz (-6dB), 
25mHz {-40dB); WFM: 150kHz (-3dB), 380kHZ (-200B); wymiary: 61x143x39mm; waga; 217g. 


Odbiomik EK B95 z firmy Rohde & Schwarz jest wyposaionym w OSP (procesor cyfrowej obrObki sygnalbw), 
a jego koncepcja opiera siq na EK 890. 

Urzadzenie zostato wyposazone w ukfad ,sztuczrvej inteligencji", kt6ry, przyktadowo, przy zmianie trybu pracy 
samodzielrae ustawia sensowrw komblnacje takich parametrOw, jak szerokoSb pasma i stata czasowa funkcji 
AGC. Dalsze parametry ustawiarw za po^rednictwem kluezy sottwerowych - przyciskbw, k!6re zaleznie od 
wywolanej funkcji b^dq realizowad wybrane dzialania. Zakres cz^stotiwo^ci: l0kHz-30MHz; przestrajanie 
z krotnoScia: 1Hz; impedaneja wejscia amenowego: 50n; rodzaje modulacji: CW/MCW (A1A, A1B, A2B), 
FAX1 (F1C), FAX2 (F3C), AM/AME {A3E, H2A, H2B, H2E), USB, LSB, ISB, FSK, AFSK, FM; szerokoSci pasm 
p.cz.: 150 Hz- 10400Hz; zakres dynamiki: 1O0dQm (bez przedwzmacniacza); punkt intercepcji 3. rz?du 
+ 34 , 5 dBm; ttumienie cz?stotliwoici lustrzanych: >90dB; ttumienie cz^stotlrwoSci p.cz.: >90dB; ttumienie 
filtru Notch: >45dB; pamiqt: 1000 miejsc do zapami^tania nastaw odbiomika; interface: RS-232C, RS-485; 
wyjicia: 2 x m.cz.. FAX1 , FAX2, monitorowane. FM-Video, p.cz. anaJogowe i cyfrowe l/Q; zasilanie: 220V/25- 
-75VA; wymiary: 211x132x460mm; waga: 8kg. 


IC0M IC-R3 



loom Icom IC-R3 to urz^dzenie wyjqlkowe wSrbd skanerdw. Cprbcz szerokiego zakresu cz^slotllwoScl i wyjqtkowo 

Icom Po!ska_ tatwego dost^pu do wszystkich funkcji {sterowanie "kursorami” - doktadnie tak, jak funkcji OSD w monito- 

www.icomplska. rach), umozliwia - jako na razie jedyny przenosny odbiomik szerokopasmowy - ogl^danie programdw stacji 

com.pl telewizyjnych. Wszystkie funkcjc, prosty analizator widma oraz obraz TV sa wy^wietlane na kolorowej ciektok- 

rystalicznej matrycy aktywnej. Maty pobbr prqdu umoiliwia wyj^tkowo dtugie korzystanie z jednego pakietu 
akumulatondw. 

F > arametry ogdlne zakres czqstntliwoM 0,495-?459,095MH7; rodzaje modulacji: FM, AM, WFM, AM-TV, 
FM-TV; krok czQstotiiwosci: 5kHz, 6,25MHz; pamieci: 450; zlqcze antenowe: BNC 500; optymatne temperatury 
pracy: -10-+G0 stopni Celsjusza; stabilna$6 cz^stottiwoSci: ± 6ppm max, pobdr pr^du: przy normalnym 
odbiorze (bez TV): 210mA; w trybie czuwania (stand-by): 140mA; w trybie oszczqdzanla baterii: 53mA 
przy odbiorze TV: 730mA wymiary: 61x1 20x32, 9mm; waga: 300g 

Odbiomik system odbioni: superheterodyna z potrdjn^ kortwersja; cz$s!otliwo$ci po^rednle: pierwsza: AM/FM - 
240,1MHz, WFM - 40,1MHz, C3F (TV) - 238,35MHz; druga: AM/FM - 26,05MHz, WFM - 13,25MHz, C3F (TV) 

- 38.90MH2; trzecia: AM^M ^ 450kHz, WFM - 450kHz; moc wyj^ciowa audio: lOOmW przy maks. zachwianlu 
10% i obci^zeniu 80. 
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ICOM 1C PCR 1000 


Icom 

loom Polska 

www.icomplska. 

com.pl 



SONY ICF-SW07 




Sony 

www.smy.pl 




UNIDEN 
BEARCAT 
9000 XLT 


Pro-fit 

wwwjnRadio.pl 


Icom IC-PCR 1000 jest okreSiany "czamg skrzynkA" z oprogramowaniem, przystosowana do komputera. W ce- 
lu poslugiwania si? urzadzeniem jest wymagany komputer klasy PC zprocesorem Intel 486DX4 lub lepszym 
{zalecane jest Pentium od 100MHz). Komputer powinien dysponowab przynajmniej 10MB wolnego miejsca 
na dysku statym, jak rbwniez posiadac pamiqb RAM min. 16MB. Oprcgramowanie jest dostarczane na dys- 
kiedcach, tak wi?c konieczny jest nap?d 3,5", jak rbwniez wolny port szeregowy RS-232C. Monitor komputera 
powinien charakteryzuwat si? razdzielczo$clq co najmnlej 640x480 pikseli. 

Odbiomik moina praestrajab w zakresie od 10kHz do ISOOMHi prry pomocy beiposredniej syntery cyfrowej 
(DOS) z prawie kazdym sensownym krokiem. WielkoSb kroku jest mozliwa do wybrania za poSrednictwem 
odpowledniego menu, ktbre pozwala na okresienie dowolnej dlugoSci z zakresu pomi?dzy 1Hz a 999,5MHz, co 
1Hz. Dzi?ki temo ma si? dostgp do najdziwniejszych rastrbw pomi?dzy kanaiami, lezqcych poniicj i powyzej 
30MHz. 

1C-PCR 1000 dekoduje nastepuj^ce tryby pracy; FM-S 2 eroki, FM-wqski, AM, SSB i CW. FM-szerakl jest 
oczywibcie przeznaczony do odbicrania programbw radiowych I telewizyjrrych, FM-wqski pozwala na odbibr 
radiotelefonii w zakresie powyzej 27MHz, AM zapewnia dostep do programdw radiowych ponize) 30MHz 
oraz do stacji lotniczych nadajqcych powyzej 30MHz, wreszcie SSB i CW s$ przeznaczone do odbierania 
stacji radioamatorskich oraz niektbrych profesjonaSnych, jak rip. radiostacji morsklch. zakres C2?stotliwosci: 
10kHz-1300MHz; stopnie p.cz.: 266 J MHz/1 0.7 MHz/4 50 kHz (za wyjatkiem FM); emisje: FM-szeroko- i was- 
kopasmowy, AM, SSB i CW; liczba miejsc w pamiqci: 1000 w jednym zbiorze; szybkoSb skanowania: 20 ka- 
nalbw/s.; moc wyjSciowa m.cz.: 20mW; wejScie antenowe: 50Q/BNC; zasilanie: 1 3,8V/1 00-600mA; wymiary: 
126x3 0x200 mm; waga: 1kg. 

ICF-SW07 to odbiomik kleszonkowy z odchylanym panelem przystosowany do zakresu od 1 50kHz do 30MHz 
z krokiem co 100Hz (wy$wiet)acz ma dokladnoSb tylko co 1kHz). 

Odbiomik moze pracowab w trybie SSB z przelqczaniem wst?g bocznych, a takze AM z detektorem synchro- 
nicznym. Odbiomik ICF-SW07 wraz z aktywn^ amenq mozna przeksztalcid w zeslaw znacznie przekraczajacy 
swymi mozliwoSciami wiete innych odbiomikbw. zakres pracy: 1 5 OkHz-2 9999kHz przestrajany w petnym za- 
kresie z najmniejszym krokiem co 1 0OKz; 76MHZ-1 08MHz przestrajany z krokiem co 50kHz; tryby pracy: AM, 
SSB (USB i LSB/CW), SYNC (gdma lub dolna wst?ga boczna) ponizej 30MHz, FM szerokopasmowa do odbioru 
stacji radiofonicznych powyiej 30MHz; przemiana adbiomika: podwdjna supertieterodyna 55, 84 5MHz/455ki 12 
dla czestotliwosci ponizej 30MHz; pojedyncza supertieterodyna z p.cz rown? 10,7MHz dla zakresu UKF; moc 
wyjSciowa: 200mW; zasilanie: 2xR6 (Mignon) lub zewn?trzny zasilacz 3V-sieciowy {wchodzi w wyposazenie); 
wymiary: 135x9 1x32, 5mm; waga: 220g. 

Bearcat 9000 XIT - kompaktowy skaner bazowy wyposazony w bardzo szybki tryb przeszukujqcy (300 cz?s- 
totliwoSci/s), Ocen? ogbfn? obniza dziura 0 rozpietoici 210MHz, co nalezy wziad pod uwag? przy planowaniu 
zakupu skanera bazowego. zakres cz?stotliwo$ci: 25-550MHz oraz 760-1 300MHz; rodzaje modulacji: AM, 
NFM, WFM; kroki skanowania: 5, 12,5, 25, 50kHz, liczba kanattw parni?ci: 500 (250 moZe posladab opls alia- 
numeryczny); predkoSb skanowania: 100 cz?stVs; pr?dko.tt przeszukiwania pami?ri: 100 cz?stVs; moc audio: 
3W; zasilanie: 12V/500mA (230V/AC); wymiary: 267x189x85mm; waga: 1820g. 


YAESU VR-5000 


Yaesu 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 


AOR AR-8000 



Pro-Fit 

www.inRadio.pl 


| AOR AR-3000 A 


Pro-Rt 

wwwjnRadlo.pl 



Yaesu VR-5000 to jeden z najnowszycb skancrbw japortskiej firmy Yaesu, podobny do modeiu AOR AR-8G00. 
Jest od niego gabarytowo nieco wi?k$zy (18x7,5x20cm), ale nadal jest urzadzeniem mobilno-bazowym. Szer- 
szy jest nieco zakres odbieranych cz?stottiwosci (100kHz-2600MHz). Urz^dzenie umozliwia odbidr sygnatow 
z modulacjq AM, WAM, NAM, WFM, NFM, SFM, USB/LSB i CW. 

VR-5000 daje moziiwo^b zapamietania do 2000 kanafbw w nieulotnej pami^ci Rash-ROM wraz z 5-znako- 
wq nazwq, a takze pozwala na l^czenie zapamietanych kanalbw w banki, Wewn^trzny symezer umozliwia 
pro gramowa rise kroku strojenla z rozdzJeiczoSciq 20Hz, z wysokq stabilnoSciq czestotliwosci zapewnionq przez 
dokiadny oscylatnr kwarcowy kompensnwany temperaturowo (TXCO). 

Skaner ma wbudowany S-meter, analizator pasm, ttumik I ogranicznik szumdw, a umieszczone w tylnej 
czesci obudowy zfqcze szeregowe HS232 9-pin umozliwia wspbtprac^ z kcmputerem PC przy wykorzystaniu 
Cost^pnego Dprogramowan'ta. Skaner moie bybzasilany z zewn^trznego zasilacza 13,5V. Metalowa obudowa 
zapewnia bardzo dobre ekranowanie i wytrzymatoSb mechanlcznq, a cale urzadzenie sprawia wrazenie bardzo 
soiidnej konstrukcji (waga 1,9kg). 

Ftrma Yaesu wyposazyta VR-5000 m.in. w kaity pamigci i rejestracji autfio, dodatkowe filtry mechaniczne, uchwyt do 
montazu w samochodzie oraz kilka typdw anten zewr^trznych. 

Nadal bardzo wysokiej klasy urzadzenie. Posiada wszystkie rodzaje emisji (rbwniez LSB, USB i CW). Podczas 
odbioru nafalach Srednich I dlugich przetacza si? na anten? ferrytow^. Prowizoryczny “spektrotyzer" umozliwia 
□bserwacje lego, co dzleje si? wokdt cz?stotliwo^ci, na ktdnej wlaSnie stuchamy. Obsluga sterowana jest przez 
menu. Na wySwietlaczu moiemy adczytab, jalq czynno^b powinnismy wykonab jako nastspnq. Moziiwobci 
przeszukiwania sq rbznorodne, odbibr - wspaniaty. Obslugi nie mozna okreslrb jako 'prosta* (niezb?dne jest 
przeczylanie rozbudowanej Instrukcji obslugi). Zdecydowanie nie jest to urzqdzenie dla pocz^tkuj^cych. Zakres 
cz?stotliwo^ci: 100kH2- 1950 MHz; czutoSb: 145MHz 0,3 930MHz 0,3^V; pami?C: 1000 kanalbw; szybkoSC 
przeszukiwania: 30 skokbw na sekund?, 

W urz^dzeniu tym jest mozliwa pewna modyfikacja. Szerokoib pasma dla FM i AM mofria zawezid do 4kHz 
(z mozliwoici^ przel^czenia na 12kKi). Opcja ta jestciekawa \ godna potecenia, lamienia bowiem urz^dienie 
w mate radio turystyczne. Fittry te w znacznym stopniu utatwiaja odbibr w zakresie lotniczej taczno^ci radiowej, 
co wi?cej, po ich zastosowaniu stabsze stacje FM wybijaj^ si? ponad granic? szumbw. 

Jest zaliczany do grona na|epszych odbiomikbw ze skanerem, ktdre obecnie znajduja si? na rynku. Ma bardzo 
szerokl 2 akres cz?stot)iwoSci (od tal dlugich zaczynajac, na gigahercach kobczqc). Skok cz?stolJiwoici mo- 
zemy zaprogramowad. Mozliwa jest tak eg 20 tyczna kombinacja, jak np. 6,4kHz. Skaner jest tu bardzo szybki, 
urzadzenie jest nieduze, a jego obslugi mozna si? szybko nauczyC. Nafalach ludtkich bardzo dobry odbibr 
zapewrYa fittr SSB. Troch? Uudntej stucha si? radia na KF, frttr AIA Jest do tego za szeroto. AR- 
-3000 A to urzAdzcnie bardzo ezute, wystarez? zatem mate anteny, aby jako sc odbioru byta wystarczajaca. 
zakres cz?stottiwoSci: 100kHz-2036MHz; czutoSb: 145MHz 0,27^V, 930MHz 0.35rrV: pami?b: 400 kanatbw; 
szybko it przeszukiwania: 55 kanatdw/s. 
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Kupiq 

CB radio President Herbert. 

Andrychow. Tel. 033 675 22 79 


Grundig Satellite 650. Katowi- 
ce. Tel. 0518437 434 


KupiQ niedrogi radioodbiornik 
na pasma krdtkofalarskie. Moze 
byb w wykonaniu amatorskim. 
Olsztyn. TeL 0604 887 182. 
E-mail: ierzy_otlo@op.pl 


Pilnie kupi^ transceiver 
QuanshengTG45AT 400- 
-470 MHz UHF FM. Meudon, 
Francja. Tel. + 33 680 784 758, 
0033 173 483 019 


Szukam skanera na pasmo 
latnicze za rozs^dn^ ceng. 
Andrychbw. Tel. 0692 831 999, 
0662 284 576 


Transformator do oscyloskopu 
QS-301 lub zlecQ przewini^cie. 
Ewentualnie kupiQ transformator 


230/300 V.Mikoldw. 

TeL 0669 997 31 8. 

E-mail: antonikuznik@wp.eu 

Sprzedam 

A0RAR-8200 MARK3,skaner 
nastuchowy pasmo 100 kHz 
- 3000 MHz, mozliwoSb podt^- 
czenia wykrywacza podstuchtiw, 
ktbry posiadam w ofercie, nowy, 
gwarancja 24 m-ce. Cena 1999 
zt. Zielona GOra. 

TeL 0605 380 492, 

GG 2758294 


Alan 555, radio z wbudowanym 
zasilaczem i mikrofonem stacjo- 
narnym ze wzmocnieniem. Po 
przegl^dzie w profesjonalnym 
serwisie, 100% sprawne. Odbidr 
tylko osobisty. Pabianice. Tel. 
0510 734 274 


Alan B7 7 mikrofonem, wzmoc- 
nieniem Wolf 24s. Radio po 
przegl^dzie w profesjonalnym 
serwisie, 100% sprawne. Odbidr 


osobisty. Pabianice, 
Tel. 0510 734 274 


Alan 67, moc 10W/25 Wkom- 
pletny, sprawny, 6 x 40 25.61 0 
MHz-28,320 MHz AM/FM/USB/ 
LSB/CW, instrukcja obstugl 
mikrofon oryginal, mocowanie 
i kabel zasilaj^cy. Na zyczeniQ 
prze^lQ fotki mailam. 

Cena 560 zt. Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alinco DJ-X7 skaner nastucho- 
wy, prawie tak cienki jak karta 
kredytowa, pasmo odbioru 1 00 
kHz-1300 MHz, 1000 pami$ci, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 699 zt. Zielona 
GPra. Tel. 0605 380 492, GG 
2758294 


Alinco OX-70TH mato 
uzywane, Alinco DJ-1 400 w 
dobrym stanie z ladowarka, 
Alinco DJ-1 400 adaptowane 
do versji DJ-1 81 w dobrym 


stanie rdwniez z tadowark^. Nie 
odpowladam na smsy. Tarndw. 
Tel. 0694 192 453 


Antena kierunkowa Diamond 

A144S10 na pasmo 2 m. 
Cena 220 zt. Sokotka. Tel. 
0606 502 560 


CB radio President Jackson 

5 band + skrdtmocy, stan 
idealny, zasilacz, antena 1/2 
tali, wzmocnienie mikrofonu, 
instrukcja obstugi. Cena 700 
zl + koszty wysytki, cena do 
negocjacji. Andrychdw. TeL 
0692 831 999, 0662 284 576. 
E-mail: piotrkol@o2.pl 


CB radio Uniden 640E (wstg- 
gowy Herbert) 40 kanatbw, 
AM\SSB, stan bdb. Cena 600 zt. 
Sokbtka. TeL 0606 502 560 


Densei FC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 


z bateril 9 V, wtyk 6 pin. 
Cena 110 zt. Krasnystaw. 
Tel. 0503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Diamond A430S15 antena 
kierunkowa na pasmo70 cm. 
Cena 220 zt. Sokbika Tel. 
0606 502 560 


Icom IC-245E 144-146 MHz, 
moc 10W, FM, CW, SSB, 
dokumentacja. Antena jaga, 
moc regulowana do pracy 
na mikrofalach. Wigcoj infor- 
macji telefonicznie. Lazy. Tel. 
0504 646 406 


Icom IC-290E 144-146 MHz, 

FM, CW, SSB, moc 10W, antena 
Jaga 2x 10 elementow, wszyst- 
ko sprawne, dokumentacja. 
Wi$cej informacji telefonicznie. 
Cena 1600 zl. Lazy. TeL 
0504 646 406 


Icom IC-471 A/E 432 MHz, 
wersjaUSA, zasilacz 25 W, 


WARUNKi ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogloszenia od os6b prywat- 
nych, zawierajqce nie wi^cej niz 1 50 znakdw. TreSP 
ogloszenia moze dotyczyP sprzedazy, kupna tub wymia- 
ny. Najdogodniej jestposluzyC sie wydrukowanym obok 
blankietem. Blanket zawiera 1 50 kratek, ktire naJezy 
wypeiniP duzymi literami z zachowaniem odstepdw mie- 
d zy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
biankiety nalezy przesytaC na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogloszenia mozna tez zamiesciC poprzez strong 
internetow^ www.swiatradlo.pl. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepPw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerdw, itp. s? platne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70zl + VAT. Doplata za petny 
kolor 20% , zgfoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezpiatnego - Swiat Radio 2/2009 










































































































































□ KupiQ □ Sprzedam Q ZamieniQ □ Inne 

Blanket nalezy wypetnis czytelnie, zachowuj^c odstQp mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imieinarwisko.. 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowoSd 
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antena Jaga, dokumentacja, 
sprawny. Wi^cej informacji 
telefonicznie. Cena 800 zl Lazy. 
Tel. 0504 646 406 


Icom 1C -7 03 QRP nowy.Zamon- 
towana skrzynka antenowa, DSR 
pasma 1 60 m-1 0 m, instrukcja 
obstugi w j. angielskim, mikro- 
ton, kabel zasilajqcy, toiia na 
wy£wietlaczu, stan idealny. Cena 
okazyjna. Wi^cej Info telefonicz- 
nle. Nisko. 

Tel. 0604 825 507. 

E-mail: sq7fpd@o2.pl 


Icom IC-706 MKIIG, mikrofon, 
kabel DC, CT-1 7 konwerter do 
zdalnego sterowania transce- 
Ivera za pomocq komouiera 
PC, Instrukcja w jszyku polskim 
oraz angielskim. Cena 2750 zt. 
Ostrolqka. Tel. 0502 547 041. 
E-mail: sp5gjh@orange.pi 


Icom IC-706MK2G rozbiokowa- 
ny, stan idealny. Cena 2500 zt. 
Gdahsk. Tel. 0602 303 780 


Icom IC-E92, wersja eiropejska, 
posiada tony do przemiennikpw, 
zielonq kartq gwarancyjnq, 
odblokowany, 2 m/70 cm, O-Star 
Digital, no wy. Cena 1899 zl. 
Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492, gg 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Icom IC-R20, skaner radiowy, 
pasmo 1 00 kHz - 3305 MHz, 
2-VFO, zapis rozmdw do 2 h, 
nowy, zapakowany. Posiadam 
miernik cz$stotliwo$ci, wy- 
krywacz podstuchbw do R 20, 
gwarancja 24 m-ce. 

Cena 1899 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 360 492, GG 2758294 


Kenwood TS-440s/at, znakomi- 
ty transceiver z automatycznq 
skrzynkq antenowq 100% 
sprawny niezniszczony + mo- 
dem do transmisji cyfrowych, 
zasilacz 25 A instrukcja, karton, 
CB odblokowane, moc 120 W 
folki na maila. Cena 2400 zl. 
Swidwin. Tel. 0787 713 558. 
E-mail: sq1lzz@op.pl 


Maas KM 2018, mikrofon 
z echem i wzmocnieniem, 
wtyk 6 pin, zasilanie bateriq 9 
V. Mikrofon posiada regulacje 
wzmocnienia i echa, pasuje do 
radii President, Alan, Intek, moz- 
liwo it dopasowania do innych 
typdw. GG 158585. Cena 110 zl. 
Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Miernik SWR ze skrzynkq 
antenowq typ. scooper FS-07 
zakres od 25-28,5. Cena 75 zl. 
Swidwin. Tel. 0787 713 558. 
E-mail: sq1lzz@op.pl 


Miernik mocy i SWR z wyswie- 
tlaczem LCD KF+ 50 MHz + 

2 m + 70 cm, nie wymaga kali- 
bracji, mierzona moc KF 200 W 
2 m/50 W 70 cm/30 W, wySwie- 
tla oba parametry jednoczeSnie, 
niski zakres z doktadnosciq 0,1 
W i SWR wysoki 1 W. 

Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Murzynek na 2 m z syntezerem 
G-4, 160 kanatdw skaner, 100 
pamigci programowanych 
przez uzytkownika, poprawiona 
czulo it odbiornika, nadajnik do 
15 W, przemienniki, 1750 Hz 
+ CTCSS, gwarancja, serwis. 
Roztazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pfw. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Odbiornik Sangean ATS -90 9 

z SSB, idealny dlafandw ze- 
glarstwa, nasluchowcdw, jgzyki 
obce ltd., pasmo 150 kHz -30 
MHz plus UKW 76 - 108 MHz, 
306 pamieci, RDS, nowy, za- 
pakowany, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 669 zt. Zielona GPra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


President Jackson 5x40 
moc 10/25 W plynna regulacja 
26.060-28.320 MHz AM/FM/ 
USB/LSB, wtyk 6 pin kompletny, 
sprawny, mocowanie, kabel 
zasilajqcy, instrukcja obstugi, 
pudetko, mikrofon z echem EC 
201 8 Info gg 158585. 

Cena 630 zt. 

Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


President WA-27 DV + 

magnes BA150, nowy. Antena 
CB czgstotliwoSi 26-28 MHz, 
dtugo$6 fali 5/8, zysk +5 dBi, 
moc 1000 W RE.R cz^stotliwoSP 
strojenia 2000 kHz masa 0,5 kg, 
dtugoSc 1990 mm. Cena 199 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radio wstggowe Super Che- 
etah uzywane tylko na bazie w 
stanie idealny m. AM FM/12 W, 
USB LSB/24 W, sprawne z mi- 
krofonem, mozliwos6 wymiany 
na skaner lub na sprz^t krbtko- 
falarski. Cena do uzgodnienia. 
GrodziskMazov/tecki. 
gg 8184566. 

E-mail: matson91@o2.pl. 
http://s1.fothost.pl/ 
upload/09/02/2c40 8ae5.jpg 


Rotor niemieckdej firmy 
Conrad do anten UKF, uZywany. 
Cena 220 zl. Sokotka. Tel, 

0606 502 560 


R6zne lampy elektronowe, 

odbiorcze, nadawcze, odp. 
QQE06/40, GJ30, G807, oscy- 
loskopowa B10S3 i 13E37. Cza- 
, sopismo Swiat Radio odl 993 r. 
do ztozenia SP5WW, TRX - ton. 
Dtawa.Tel. 071 725 33 41 


Skaner Uniden UBC-3300 XLT 

Trunktracker 3, wspdtpracuje 
z systemami Motoroli, EDACS, 
LTR, r^czny, pasmo 25 
MHz-1,3 GHz, wspdtpracuje 
z komputerem, mozliwoSd 
zaprogramowania na rbzne mia- 
sta, nowy, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 1369 zt. Zielona Gora. Tel, 
0605 380 492, GG 2758294 


Skaner nasiuchowy Maycom 
AR-108, pasmo 108-174 MHz, 
AM i FM, bardzo dobra czutodd, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 290 zt. 

Zielona Gbra. 


Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294. 

E-mail: radiopc@o2.pl 


Skaner radiowy AJtnco DJ 
- X3E, 700 pamiQci, pasmo 100 
kHz -1 300 MHz, wersja euro- 
pejska, posiada petne pasmo 
bez dziur, funkcja detektora 
podstuchow, dekoder, nowy, za- 
pakowany, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 469 zt, Zielona GPra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Syntezer G-4/2m tub inne pa- 
smo 160 kanatdw, 100 pamigci, 
skaner po pamieciach i VFO, 
CTCSS + 1750 Hz do przemien- 
nikow, omijanie niechcianych 
kanaldw, 6 rodzajow krokow, 
gwarancja i serwis. Szczegpty 
na mojej stronie. Roztazino. 

Tel, 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.plw. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Transceiver Yaesu FT-7800 E, 

wersja europejska, 2m/70cm, 
50 W, odblokowany, nowy, za- 
pakowany, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 959 zt, Zielona GPra. TeL 
0605 380 492, GG 2758294 


Transceiver Yaesu FT-857 
D z DSP, petny KF plus 2 m/ 
70cm, 100 W, nowy, odbloko- 
wany, gwarancja 24 m-ce. Cena 
2799 zt. Zielona G6ra. 

Tel. 0605 380 492, 

GG 2758294 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 269 zl. Zielona 
GPra.Tel. 0605 380 492, GG 
2758294 


Uniden UBC-780 XLT trunking, 

Ericsson- EDACS, Motorola, 
moziiwoSd zaprogramowania 


na rdzne miasta w Poisce, 
Europie lub USA, gwarancja. 
Cena 1490 zl. Zielona GPra, Tel. 
0605 380 492, GG 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Yaesu FT-757 GXII, antena, 
skrzynka Zl 00, zasilacz fa- 
bryczny, 2 maszty, reflektometr, 
kable. Wszystko sprawne, 
dokumentacja. Sprzedam w 
komplecie. Cena 4000 zl. Lazy. 
Tel. 0504 646 406 


Yaesu VX-3 E, radiostacja 
rQCzna2m/70cm,szeroki 
odbiornik, wersja europejska, 
posiada tony do przemiennikbw 
UE, nowa, zapakowana, odblo- 
kowana, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 839 zl. Zielona Gbra. Tel. 
0605 380 492, GG 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Yaesu VX-7 R, 6/2/70 cm, 
wersja europejska, posiada tony 
do przemiennikbw, podwbjne 
VFO, odblokowany TX 40-580 
MHz, nowy, gwarancja. Cena 
1339 zt. Zielona GPra.Tei. 

0605 380 492, GG 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 

Inne 


Uiytkownicy zmodernlzowa- 
nych Murzynkdw G-4 ze starszq 
wersjq syntezerdw, wymieniam 
syntezery na nowe przez co 
bgdq wieksze mozliwoSci, 
CTCSS, pamieta nastawy, 
wpisywanie pami^ci, omijanie 
noSnych. 

Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 
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zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 
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HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 



Polecamy sprzet radiokomunikacyjny najiepszych firm : 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN, TTI. INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SiRIO, PRESIDENT LEMM 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty antenowo, podstawy magnesowc, 
reflektometry gtasniki. mikrofony, zasilacze, redukiory napi^cia 
24/1 2 V, kable, ztacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.t6ltad.pl 
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eNka s,c. Generalny Dystrybutor 


m 


Driven^ to Perform^ lit STYLE! 

COMET GP93N COMET GP9N 


1 430-440; 

1MO-UOOHHZ 
2pk;4,S; 7,2; lOdBJ 
NeciitaiTfflrtkt: 

144MHx: 300W KB 
*30/1 MOM Hi: 200W SSB 
i,7 »m 
1,15k 9 

Wrtnyrn»*oic na hMt; SOm/« 
T«r 5/Hk; 3*5/81; 


Ct*S<P Otwott: 144- 146*1 Hr, 
410-440** Hi 
Zph;S,MM; U,UN 
Hoc mtbym^u; 200W SSB 


D4ug^: 5,15m 
W*0«: 2.210 

Wfti ifiuoiok! an wMr: 30m/s 
Typ: 3*3/ 8A; txiftk 


« Anteny * Kabie 0 Zlqcza * Przelotki 
f Akcesoria ♦ Radlotelefony 

COMET • H+S • KENWOOD * DRAKA • NAGOYA 


^ ' ' ‘ ' 

Gjadj oIskiep.pl 

0030^000 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTEIMY 


neTpoL 


Profasfoftalrw Sygtgmy Lqeznostl Radlcawg) Bgzpntggodgwgj 


Radlotetofony amaforsKie 
Rad iotete forty prof e& final no 
Radiotelefony PMR 
ospn$tl ahccscrla 
Stacje r&tmnsml&yjnv 


AJ6T£6WftfV D«4kf K.ENWOOO 


Hurtownia CB-radio 


UOMU N/ju 




RAM IX 


Rok zatozonia 1992 


99-300 Kutno 
ul.Podrceczna 5 pawilon 5 
tel./faks: (24) 355 78 80 
teL kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTER, REXON 


Wysytka sprz§tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywiduafnych. 


-Jas .i w . Mk, 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cylrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprze! GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoiia. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 


1 0-1 1 G Olsztyn, Ratuszowa 7, 

tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.ols2tyn.pl 


. , 82-516 t£xtt 

Q b C 1 f B I A. PirazMne 80 

1 r" tel. -*48 ( 0 - 42 ) 649 28 28 

t ;rs 

vm rodk*o*nonfto^l bajro@inR 3 dio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynkuj 
| Przyjazna obsluga 



Chwatone reczne tr an seel very VHF/UHF 
~ M| 


1 


| ICOM 1C-V85 7Wat ! 


I Chwatone odbiormki szerokopasmowe UNIDEN 




-'Z 


staejonarne { etacionarne 


r7/.V . 


Pobre i tanie 2asitac2e 


raedstawiciel YA 


lalfzatory antenowe 


Ncwa seria zasslaczv do urzadzen nadaweze - 
odbiorezyeh KF, VHF, UHF. Bardzo do bre 
parametry, bardzo dobre ceny 
Szczegoty- na stronie WWW.inRADIO.pl 


Uzytktjjesz anter\y? Czy masz mozliwosc konttolowania icb 
parametJoW 7 Sprawdz efektywnosc pracy, przeanalizuj 
parametry, wyreguluj anteny i ciesz si^ z lej^szych 
taeznosa Polec^wiSzczegoJy - WWW.inRADIO.pl 




mRADIO * oflcjainy przedsiawicld MSE m Ptrisce 


Gtos naszyeh klientdw: 




hRADtO - of cjalny przedstawicwl RgExpert w Polsce | 


RADAR* - do sledzenia samofotow | 


Gratka dia naskjchowcdwl SBS-1 jest 


fantastyeznym odtxomikiem ktory umoihwta 
sfedzense samolotdw w czasie rzeczywsiym na 


ekran te Twjego komputera 


Poczuj jak kontr oler lotdw t obserwuj tiasy, 
przyri ale* nose paristwowa, wysotoic, pr^kosc 


i irrne parametry samofotow w odlegtosci nawet 


do 400km. To naprawd^ fa$cynuj 2 }ce ! 


Wiecej irformacji: 


www JnRADIOipi 


~Jestem caty czas w defegaeji i wi$kszo£6 czasu sp$dzarr> 
w samochodzie. Wrddiem do krdtknfalarsiwa / montuje 
stacj$ mobHm\ MyS^, ze pofaezenie YAESU F T-857 
i anteny DIAMOND HF80FX na 3.5 MHz to naprawd$ 


ciekawy vyb6r Lubie mied dobry sprz^t i dfatego kupuje 
w InRodio w Lodzi. Tu maj ^ najwi^szy w yb6r urz^dzefi, 
mndstwo nowcSci, dobre ceny. Tu tobi? najlepsze zakLpy 
PozdrawBm kdeZanki i koiegdw . . ’ 

Marcm SP6QNI - Warszawa 



crTtcjaJjTy tori oryzowany przedst wiod 
m ETTC AVION C w Polsce 


To tylko przykladowe urz^dzenia. Ponad 5000 pozycji dost^pnych natychmiast f t 


Dzwon do nas » pytaj o inne urzadzenta. m 
Wi^ce] informaeji: ““ - — - 



I 
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1ACZ JMUITID1SPLAY) 120 X 26 MM 

* SiE5P MODE 

* SYGmtZACJA SLA8EJ 8ATER3 (6XR14) 

* MOiUWOSC ZASSLAWA l SJECi 230VAC 

* WAGA 2.2KG 

* WYtHARY 300 X ?4S X 100 MM 


www.sklep^avtipl 

03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. Oil 157 94 50. fax 0ZZ 157 94 55. e-mM handlowyfiavt.pl 



wRynku 
i Gietdzie: 
tel. 022 257 84 60 


GENERALNY 

DYSTRYBUTOR 


106-174MHZ. 4 00 -430 MHz. 44CV470MHZ 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnafizecja 5-tonowa FleetSy nc® 

}P54, 1P55 

MIL STD810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 

Legendarny ProTalk I 

PMR440 TK-3201E2 

wnowym I 

ukomptetowaniu I 

AkumuSator L»-Jon 2000mAh | 

IP 54 , tP55 1 

MIL STD 610 C/D/E/F gk 

Szyfrator mowy 
Programowafny z PC 


Poszukujemy dealerdw na lerenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

1 9-1 00 Lapy, ul. Bociariska 41 A 
tel. (085) 71 5 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrlt.pl www.elektrlt.pl 


wy 


SUNKER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


CB Sunker ELITE CB 10T 


Cena: 70,00 zt 
(ANT0422) 


Czoslotliwosc: 26-2 8MHz 
Wzmocnienie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


Impedancja: 50^ 
Moc max: 500W 
Dh/gosc; 1,58m 


Waga: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 


Cena: 33,00; 
IUCH0238f| 


Zamdwienia 
03-197 Warszawa, ul. 

.vi. ww 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: 

mil -v-'li 

, ; ' • V- - •• . 







sklep.elektrit.pl 
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' Nawigacja 
wm^ ' Multimedia 
21-500 P/ate fWfogte, of. tgl. 01? 3 $IJ 56 



Szeroki asortyment towarbw, 
produkty najfepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPi 
anteny samochodowe, 
bazowe, magnetyczne, 
przetwornice i redukcje 
naplQcia, 
wzmacniacze 
mlkrofony, 
uchwyty 
antenow© 
i inn© 
akcesoria. 



Olo Ratuj! Sklep-Serwls CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Oisztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 61 7 775 
e-mail; oloratuj@cbradio. oisztyn. pi 
www.cbradlo.olsztyn.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiver^ 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS440S, 
TS-450S/690S, TS-530S. TS-570S/D/G, TS-79QA/E, TS-820S, TS-830S, 
TS-05OS, TS- 87 OS, 7S-930S, TS-940S. TS-95QS/D, TS-2000 
YAESU FT- 5 OR. FT-1D0D, FT-10$ZD/FT-277ZD. FT290RII, FT-450. FT-736R. FT- 
-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897. FT-901DM, FT-902DM. FT- 
-920, FT-950, FT-1000, FT-1Q00MP Field {10GW), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W). FT-01OOR, FTM-10E/R, VX-3E/R, GXoOOOE 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77 r IC-207H. IC-701, IC-703, C-706. IC-706MKIIG, IC-718, 
IC-735. IC-736/738, C-746PRO/IC7400, IC-756PRO. IC-756PR0II, JC-821H. 

1C -91 OH, IC-2100II 
TenTeo ORION 565, Becrafl K3 

WzmacniaezB Hniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 DOO; ACOM 1 0€0, 

HLA-1 50/300 

RWne: skaner ATS 909; Odbiarnik AOR AR 5000, SDli 5000, VR-1 20D, BCD 
396T; SG-237; mlernik MFJ-269. MFJ-207, MFJ-941; Mtkro Keyer V 3.1 
Instrukcie serwisowe (orygtnaty); FT-1000MR FT-S90 

Ceny 40 do 300 zf, wysylka u pobranlem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-m3ilsp6lb@vgj.pl, 
tel/fa* {075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


Kolorowe koguty policyjne 



www.sklep.aut.pl 



Producciil AVI Korpofaela 5p, ; a 0 
53-19J Wsmaws, ut. tesitzyncwa 11 
l£i. 022 257 84 50. la* 022 257 80 55 
email: hMfflowySsvipl 


Dost^pne wersje; 

A - plyika drukowana i dokumentacja: 60z! 

8 - komplet elementow z piyik^: I47zt 
C - ukiad zmontowany i uruchomiony: 240zt 


www.sklep.avt.pl 

Producent: AVT-Korporac ja Sp. z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fa* 022 257 84 55. 
e-mail: handlowy@avt.pl 
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Podreczny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwit naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogiaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogfaszaty si? w SR w przeciggu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktdrym numerze i na ktdrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Alan Telekomunikacja. ul Pozntoska&4, QS-8M orartw Ma z. 

wwwalar.pl 

aian@alan pi 

22 

72235 00 

722 29 95 

1/09 

2 

• 

1 # 

m 


Alcwn ul. Babiogbrska 1 1, 43-300 Btelsko BWa 

www.hamfaifio.cofn.pl 

sp9nbc@hamraifo.Mm.pl 

33 

819 26 36 

819 2636 

1/09 

72 
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Anprel Electronics, l a. Kamelsttego 25, 05-606 Komorow 

www. anprel-electronics.pl 

info@anpfei-tlec ironies .pi 

22 

770 00 01 

770 00 01 

121)8 

21 \ j 


* 



Apko, ul. Agrestcwa 6, 55-080 Mokroncs Dolny 

wwwjpko.com pi 

ajriro@apto.cam_pl 

7t 

729 05 85 

72905 85 

12/08 

75 






AR System, u 1 Poznartsta 72. 63-100 Ostrtw Wlkp. 

www, ar-system.pl 

biuro@ar-$yst em.pl 

62 

592 58 85 

5925885 

11/08 

75 
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ArtufSSS, ul. EJetoralna I9a/14, 00-137 Warszawa 

wwwartnrsss pi 

arturss$@ar1urss$,pl 

508194 227 i 


aw 

75 
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Audkrtec. ul tortciUMki 168, 76-500 Szydlow^c 

www auditor pi 

3tJdiofpr@m>ostnda pi 

48 

R17 50 00 

617 50 00 

aro 

31 



* 



Auto Radio Centrum, id. Armti Krajowej 7. 21-400 Lufow 

wwwac.net.pl 

art@Bc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 02 

11/0 8 

74 
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AutO Radio Robex, iri. Q6mpiiczyta>w 1 1 , 21-500 Blafa Podlaska 

www.njbex-org.pl 

rabex@robex.org.pl 

63 

311 32 56 

31132 56 

209 

75 



• 
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AvaoU ul. Zamenhofa i. 00-153 Warszawa 

wwwavantoaiio pi 

lhmu@<rv <flitiiaifio.pl 

22 

831 34 5 2 

83154 43 

11 /ua 

33 
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• 
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Azo, i± 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczia@azo pi 

58 

555 9878 

5550514 

209 

49 


♦ 




AZStudiO-COm. pi. ul. Sbuga 66. 26-600 Raton 

www.azstiiffio.com.pl 

a 2 stw&x@azstuc&o. com.pl 

48 

3441238 

344-12-38 

2/09 

15 






Burt), ul. Wysoka 24B, 05-090 Rasryn 

www.buro.pl 

buro@bora.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

209 

73 
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Con-S part. AJ. Jana P»wta 11 1 , 81-345 Gdyrta 

WWW cnnspaik com pi 

sal«@c on spark com pi 

58 

62015 74 

62015 74 

209 

74 

* 

• 

• 
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Oemo. ul. Ekspresowa 7. 03-183 Warszawa 

www.autoradia fri 

$kleo@aiftorato-pl 

22 

814 5216 

81452 16 

1/08 

74 
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Device Polska, Ul. L^kawa 79, B5463 Bydgoszcz 

www.tovlcfl.pl 

tovice@dsvicB.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



* 
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Elektrft, ul. Booansna 41 A, 18- IK) Lapy 

www.tleklrlpl 

eiekm@deiantpl 

85 

715 28 13 

71575 32 

1/09 

74 
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ElsJftCO, ul. Gdariska 50, 01-691 Warszawa 

www.d5JnC0.pl 

offlce@elsira:o.pi 

22 

832 40 42 

832-22-38 

209 

2 

* 





GOE Polska, id. Komecznego 46, 32-040 Swqtn&i G6nw 

www.gde.pl 

biuro@gde.pl 

12 

256 50 35 

270 56-96 

4/98 

3 






ENKA, ul. Wtejska 10*1. 26-606 Raton 

wwwjadiD-skSep.pl 

sklep@radio-skJep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

299 

72 
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Itabel Tochnifca ul. Bukowiecka 92. 03-893 Warszawa 

www kabetechnika pi 

biuro@kabeltficttfdkJ.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

209 

51 

♦ 


♦ 



Rartsma Radiokomunikacja, id. Bafcka 100, 30-149 krakdw 

wwwJarlsma_pl 

nrma@karisma.pi 

12 

626 04 12 

626 M 12 

607 

59,64 


« 

• 
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Ronewka Ratal 



605 380 492 


1/09 

75 






Intel Polska, m. Kokjownczyfow 1/A, 33-300 Nowy s$cz 

www.lntBkpol5k2_pl 

Meki^fflekpoiska.pi 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/09 

19. 21, 
23,92 

• 

• 

« 



Lewi Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32. 09-410 Ptock 

www.Jewei.fd 

tewe«@lewel-pi 

24 

367 42 24 

367 69 25 

1298 

73 
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MAG-POL Bfs, ul. Prwsmytklego 58, 05-500 Piasec 2 no 

www autn58 pf 

atRnnw<1iaj@vp pi 

?? 

757 00 48 

737 00 51 

208 

75 
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Megum, id. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megian.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

8154724 

11/07 

73 
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Men. id. Hawojowska &8, 33-300 Nowy S^cz 

wwwjneoLCom.pl 

bnjro@merx.Com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

299 

45 

• 

« 

• 

* 
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Meteor, a Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.metBorcb.pl 

sklep@meleorcb.pl 

71 

360 16 44 

36015 27 

209 

75 
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MIP, id. Stetoitogrodzka 11. 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

88593 80 


49 





■ 

Motorola, id. Domaniewska 39B. 02-672 Warszawa 

www.nwlorfda.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 
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■ 

Net-Corn, ul Ptekanika 102/7, 41-902 Bytor 

vftiw.wt-cfflTi.bytom.pl 

bkJTi)@nel-com.bytom, pi 

32 

282 68 21 

282-66-21 

11/98 

25 


* 


* 
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Netpdl, ul. Strrelcfiw Bytomtkich 346,8. 41-602 Bytom 

wwwrwtpolpia 

npt_poi@wp pi 

601 309 71? 


299 

73 





■ 

Ola Ratilj, id. Pnaitystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www. cbraf&j.otsztyn.pl 

otof3bjj@cbf3tfo.trisztyn.pl 

89 

534 26 97 


299 

75 





■ 

Oscar, largo wisko 391. 32-015 Ktaj 

www cbsMap pi 

biuro@ctBkiep pi 

12 

284 27 68 

284 27 68 

299 

74 


* 
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■ 

Page Cumm ul. MortusrxJ ZOO, 41-902 Bywn 

■rww.pagixurrifii cum pi 

ktr 1 wood@payecuuu u. ctsn.pl 

32 

787 26 07 

787 26 08 

1/08 

?5 

• 


• 

« 

■ 

Port 2000, id. tetycka 9A. 65-1 26 Zielona Gira 

wwwskJepcb.pffll2QOO.fri 

sklepcb@?)fflt20(ri].pl 

68 

381 39 46 

381 3947 

299 

72 





1 

President Electronics, ul. JagieSortska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.prBsidem.asn.pl 

fm*defrt@presatenLcffln4ri 

34 

37095 80 

3709357 

299 

3 

• 


m 

■ 

■ 

Profi, ul. Dtugosza 62/1 . 51-162 Wroclaw 

www.cbl 9. pi 

biuro@cb19.fri 

501 752 574 


1,98 

74 




m 

■ 

Pro-Ftt, id. Puczklna 80, 92-516 Unit 

wwwtftfSlfio.pl 

bruro@inra (fio.pl 

42 

649 28 28 

677 W 71 

299 

33. 73 

• 

♦ 

» 

♦ 

■ 

Profkam, id. Ratuszuwa 7,10-116 Olsztyn 

www pro Atom otsztyn pi 

boss@proftom, olsztyn . pi 

39 

527 22 78 

52722 78 

299 

73 



• 

• 

■ 

Radmor, id. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmof.com pi 

market @radmor com, pi 

58 

699 69 99 

699 69 92 

1208 

2 


« 


« 


Ramil, ul. Pocrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.faniU.coin pi 

famlx@famtx.com.pl 

24 

355 78 B5 

355 78 88 

299 

/3 


• 

• 

• 


Sariy Jakub, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Porsabwa 


SQ8^c2,pl 

600 231 907 


1/08 

79 



« 



Smaftel. uL Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartsl.red.p 

triuro@smanel rad pi 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, l1 Lutonderska 15. 95-200 Parianice 

wwwsons.tojjl 

sona-@swarJM.pl 

42 

21301 12 

21301 12 

209 

74 


• 

• 

« 


Sovts. ul. Bufewiana 7/11. 78- IDO KtriobfMC 

wwwantenykf.com 

stoep@antenykf com 

601 433 265 


40B 

47 






Sunnacz Pawef 


transc-rtsb@wp.fri 

504424491 


608 

74 






TDM Electronics, id. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-etectronics.com 

5 Wep@tto 1 -etectroracs.com 

22 

723 40 09 

72340 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tmmk. ul Klonowa 2. 46-220 Byczyna 

www.tectoHrofkk, compi 

techno-tronik@fet.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

299 

72 


* 

• 

• 


Tettac. ul. Narvik 23. 30-436 Krafow 

wwwieliad.pl 

biuro@ifitad.fri 

12 

262 26 46 

262 2646 

299 

72 


• 

• 

* 


Wtrtuaina Polska, id. Traugute 115 c 80-226 Gdartsk 

wwwwp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

1208 

3 
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76 Swiat Rodio 


WWfl 
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URZADZENIA POMIAROWE 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-B05 
Cena brutto 1220 it 
Laboratoryjny miernik cytrowy 


! 


Ili 


iff^fite-iart22«ioo) as* i 

•aattWlSMC 

•wasaok2.9g 

* wymiary 240 * 105 x ?0mm 





MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 z! 

Uniwersalny miernik cytrowy 


kod. UT-70B 
Cecity: 

* pomiar napi^ DC 400mV/4V/«4O0V/TO0QV 

* pomtar naplQt AC 4W4OV/4D0V^5(3V • : - 

* pomiar pqddw OC 400mA40C3mA/40m^400^1 OA 
pomiar AD 4OGctW4$KfeTW40^ 






■" ••• ■ ::; 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 it 
Cytrowy miernik cggowy 


i:5 * pomiar iwystticj 40011 •IiiiJ JS*a'400kl!,'4Ma'4W.l! 

* pomiar pcjemmrtci 

* pomiar c^stoikjwosd 

: *j»aro&f0t&v4GkRPM x > 

pomiar iemp^lufy-40sJC-?O^C , 

$&> porter temperarury -4GsiF* I632stf .. V 

:.... * test diod 

► pod^zeme do komputera ptm RS232 
akustyezny tester cii&tasc* otafo 
au»mafy«ne vrfwzme 

■ *hQim • \ '•• ••I :; ’ ; v. 

$ podSwietiany »y$widi(ac 2 3 1 : 4 (3939) 82 *53 mm 

.. ...... 

x'9bx 40miTt ' ' 


« 


kod: UT-203 
Cecity: 

* naoi^cia DC - 40OmV/4V/4OW4OGV/6C0V 

* napiQda AC - 4V/40V/400V/60CTV 
•pr;*dDC-4OA/40OA 

* pr^d AC ♦ 40A/4O0A 

* re/ystaocja - 400il/4KtV40kll/'400kfi 4MO/4CMO 

* ezestotfiwoSc * tOHz-lMHz 

* wspcfczynnik wypetnieoia * OJ%~99.9% 

* dodatkcwe tunkcje 

* automatyana zmiana zafcresow 
'tesidkjfl 

* ct^gtoSd obwodu 

* zapamiftywanie pomiaru 

* automatyczne wyt^czarte v . y 

* wskafrik nisktego po*«omu bated* / \ : 

* max wart wy^wtedana 3999 
♦sasitate* batata W 

* wy twieSacz ICO 35.6 x 1 8 ram 

< . * waga 2QC§ S i; i 

•wymiary 210*75.6x30 mm 

MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
■ Cena brutto 35 it 


h 





. ; X^,- 


:,tVN 

E 


;; Miernik uniwersalny 


I 


kod:trm 


Ceeny: 

<¥* wySwtetkcz 3 1 1/2 

* pomiar naplQcta OC: 0-4&0V 

* pomiar napiQcta AC: (H0QV 

• : • * pomiar pr$du OC: 0-200mA u* 

* pomiar rczyslarscjt: 0-2Mi i 

* pomtar hf£ tranzysiordw 
*■ lestowanie diod 

* obudowa z klapk^ umozilwia)^ przenoszenie miemika rp w tasszeni 
' kortcdwki ponruarowe i moziiwcscr^ schowartsa tch w fdapce 




www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ul. Leszezynowa 11 
tel. 022 257 $4 50. fax 022 257 14 55. e-mail: handbwy0avt.pl 
















Lab VIEW w prattyte 

Martin Chndtiel 


Fale l anteoy 

Jarostew Srtstka 


Pomiary wcyloskopowe 

Ryitnwski Jerzy 


Sygnaty I system* 

Jacek M. Wojtiechowsld 


Antfiny. Podslawy 
polowe 

Wtodiimierz 2teniutycz 


GPS 1 tone talelitame 
system* nawtgacyjrw 

Janus, i Narktewm 


Angielsko-polsfci 

stownikspecjallstyony 

eiettrotika 

Pktir Ratejcnk 


Slerownlkj PIG w prak 
tyte jnzynienkiej 

Janus/ Kwasniewski 


fflfrrskontraierv 



M&SMU _ r T ..ml**.'** 

8Sp m yj \ orostvch 

$ I fltoieHIbwr 

dla RlRktromknw 



SYSTEMY 

TEinaANSMISYJNE 


Vrxi — 


Mikroluntrotery 
ST7LTTE w prcytladach 

Radosbw Kmeeiet t 


UHady cyfnnra TTL 
{CMOS Mrtl 74 
kata log, cl 1 


Antes* miknjfatowe. 
Technika i t/twiow.sko 

Roman Kuftacto 


UHady cyfnnra TTl 
1 CMOS serf! 74 
KaUtog, cl Z 


TranryHory 20 prostych projektiw Katatog element** Syslenry teWtans* 

-adpowiedmu dla elektronitt* SHD mtiyjne 

Kalalog cz. 1 Krzyvtot G6n>ki Stawomir Kuia 


55 it Stron: 530 


44 z! Stron: 280 


46 H Stron: 494 


44 rf Stron: 7S1 


Stron: 344 35 rf 












































AVT390 8‘KANALOWY PRZEtACZNIK 
STERQWANY DOWOLMYM PJLOTEM RC5/S1RC 
i^^eme pozwaia razszerzyi zakres stosowania standardowych piotbw sprzsto 
HTV. Umo2f(wia z pomoca dowolnego piota pracujacego w systemie RC5 fab 
SRC na zdaJne przeJaczanie do Ddmiu trz^dzeft. Kazdermr z wy $t prxet^cznika 
mozna przypisat dowolny poydsk pilots. Izi^ki temu moZBwe jest wylcorzystanie 
przyciskbw nieuzywanycft. Mozna tez prr/pisai i przetaczai je&ym klawiszem 
kSfea urzadze/l Wyj$cia przetaczn&a mog? bczpo^ednio sterowad przekainikm 
Urz^dzeree sprawdzi si? doskonafe w stercwaniu o^wiedemem. 

• wspdipraca i pitotami pracuj^eymi z hxlem RC5 Sub SIRC 

• sterowanie maksymalnie 8 urz^dzemara 

• przyjxxz^dtowanie dowolnego klawca pilots 

• steixwanie kfikoma kanatami jednym pTyciskiem 

- pTopiTiowsm moduty: prztfqrcniki 8P-$VflTCH 

• wyjScta stance bufonowane. typo OC 

• sygn^izacja trybu j^acy: dioda LED 

• zasiianie:7...!8VDC 



AVTW* MlNtATURGWY IAMEK- IMWO&IUIER 
Zzmek jdbrego gJOwna jest to, ze je$o uklad eiektryczny zostaJ zmontowany 
na ptytce o wynwacfi 20 x 16 mm, Htytk? o tak niewieifech wymiarac^ mozna 
urraescic nawet w bardzo matym arza&eniu, takze do zabezpieczania innych 
etektronjcznycft. Zamek uzywa pastylek typu 0S1990 jako Wuczy autory- 
zacyjnycti Kazda pastyika posiada sw6j mikalny numer seryjny, ktory po zareie- 
stmwankj jest kodem dostgpu lub moze stuzyd do identyfikacji os6b t umoz!r<viaj^ 
na przykted otwarcie drzwt posiadaczowi uprawnionego kto 

• moz6wosd zapamt^tania do 15 kiuczy iw zestawie 2 kto) 

• mozliwo$6 kasowania i programowania nowycb tiuczy przez wytonanie 
zworkj na ptytce 

• fn02iwo& kasowania i progranowaraa no*ych Wuczy przez przytozenie do 
gtowieyrezystorao wczeSniej zaprogamowanej wartoici 

• praca ronnostabilna, bistatotna lub czasowa z program owanym C2asem 
aktywnoSci wyjioa 

• iwietina sygnalizacja staniu pracy zamka 

• bezposredns sterowanie przekzinikiem 12 V 

• minyturowewymiary: 20x16 mm 

• za$iianie:5,5.J5VDC/25mA 



AVT735 ZESTAW STARTOWY - ELEMENTY MECHANICZNE 

W zestawie znajduja si? najczgsc^ przydatm eiementy mecharsczne; srifcy. 
nakr^tkii podktadti-w sum* 600 sztuk. 

Zestarw szczegdlnie polecany pocz#aiiacym eletotdkom, w sews« i pracowni 
konstrukeyjnej 

W 2£$tawie znajduia si? nass?puflee eiementy mecftanirzne- 

I. nak^ka szeiclok^tna ocy^k M2,5 - 50 szt. 

? . podWar&a ptaska ocynk M?,5 - 50 szt 

3. podkiadkaspr?^ecynkM2 f 5-5Qszt 

4. trubatebwaicowynaci?ctfi prosuM2,5x 10-50 szL 

5. naKr^tka sze^ciok^tna ocynk M3 - 50 szt. _ 

6. podktadk^pla$kaocynkM3-50s2t. Cena: 22 Zi 

7. podid3dkaspr?2ystaocyrt(M3-D0szl 

&. irutafeb waitrwy M3x12 - SO szt, 

9. nakr?tka szescrok^tna ocynk M4 - 50 szl 

10. podkla&a ptaska ocynk M4 - 50 szt. 

II. podkladka spxwsta ocynk M4 - 50 szi 

12. srubateb wa]o^naD?ciepn3stiM4x16-50szi 



AVT 719 ZESTAW STAHTOWY - DIDDY LED 

W zestawie znajduj^ si? 142 sztuki diod LED - rtoej wielkoSci i w riznych 
kotorach. 

W zestawie znajduj^ si? iast?p^ce dotty LED: 
sredmca 3 mm kotor 2 l^ony - 2C szi 
Srwtntca 3 mm to czerwony - 20 szt. 

Srednca 3 mm kokff zbtiy - 20 szl 

tednfca 5 mm to zieiony - 20 szl Cena:28zt 

Srednca 5 mm to czsrwony - 2Q szt. 

srednca 5 mm to zdlty - 20 szl 

stednica 5 mm to niefeki - 10 szt 

Srednjca 5 mm Swaflo biafe - 10 szt 

irednica 5 mm dtoda RGB. wsjsiUia WQDA - 1 szt, 

Srednsa 5 mm dioda RGB. wspflna tetnda - 1 szt 



AVT925 KARTA PRZEKAZNIKOW NA USB 

Uniwersalnv modut pozwaiaiacy sterowad dowolnyrrt urz^dzeniami przy pomocy 
kompotera. Podl^czeflie do jednestld centralnej starowi bardzo popul^ny interims 
USB Jego T^tosow^ie pozwala wykorzysteP obetme na zt?czu na^?ciedo zasr- 
tania karty, Jalo eiementy wyj£bowe zastoscwano tradycyjne przekardki Jest to 
rozv^anie tanie, f«wne i gwarjntuj^ce peb^ separacj? od siKi 230 V. 

♦ po^czenie z kompyterem popzez atterfejs USB 

* dwa kan^y steruj^ce urz^dz^ami Z8wn?traiyrre 

• eiementy wyj&iowe: pr2ekaMi, maksymalne obc^zenie stykow 8 W30 V 

* sygmiizacja stanu pracy: diody LED 
*zasiianie:5V(zez^cza USB) 


Cena: 58 zi 



mm UURADIW^KOWY DETEKTDR RUCHU 

Bardzo prosty tiktad wykrywatacy atch. Jego pods&wowym przeznaczeniem jest 
praca w samocbodowych systemach alarmowych i domowycb instaiacjach r^d- 
z^ujacych mienie. Mozna go rOwniez wykorzystad w$2edzie tam. gdse ntf?7ftednft 
jest wy'krywanie rocho. np. jako Reznik omenta 
Detektor pracuje w oparciu o efekt Dopplera. tzn. o zmsarv? ez?stctiwo£d fal 
dzwtgkpwycb odbitych od porusza^cego si? obiektu w zakresie sygna^ o cz?- 
stottiwoSci 40 kHz (uftadz\tt?ki), a wise catovicie niestyszafnych dla cztowieka. 

* tetektor pracuje w zakresie itradzwi?kow (ok. 40 kHz) 

* system dwjtorowy - osobny nad^nsk i osobny wftiomik ultradzw?kfl» 

♦ mozliwoSdreg^acjicz^oSddziatania 

• zasi?g detektora: ok. 4 m 

♦ sygnalizaeja z\$m - dioda .ED 

• wyjscie atamiu - typo OC, obciqzalnoSc 1 (X3 mA 

♦ mozliwoSd podt^czenia np : przekainika lub do^czenia delektora PszpoSre^io 
do central alamKswej 



AVT1461 UNIWERSALMY ZASHACZ 
LAB0RAT0RYJNY 5 i 12 VDC/1 A 

Uklad dost^cza wysokost^iinych napt?d e wartoSciacb +$ V i + 12 V. prry sto- 
siBikowo wysokiej wydajnoki pr^dowej dochodz^cej da 1 A. W zasilaczu zasto- 
Sflwano specjalizowany uktad TDA8138. ksdry jest w^osaiony w z^ezpieezettia 
ptzeciwzwarciowe dla kazdego wy^cia ora: w bezpiecznik termiezny, wyt^czajacy 
obciazanie po osi^gnigckr p’zez stabilizator temperatury ok. 1 25°C. 

• Tupi?cse wejickrwe: ok. 1 2 VAQ2 A 

• napi?cia wyjSciowe: 5 VDC/1 A . 12 VDC- 1 A k 

• nbudawane zabezpieaenie przedwzwaTiowe \ 

• wjutkmany wylacznai termiezny ^ v \ 


Cena: 18 zt 


AVT950/1 TERMOSTAT ELEKTRO^ICZHY 

W mesiyach zinwwych, gdy wymagane jest ogrrewatue pomieszmh, szczegdir^go znaezenia nabiera nadzorowanie temperatury. W tej rofi doskor^ie $2f3wdzs$ si? 
termostaty dektnsBczne. reezawodne i precyzyjne. Takim tez urz^dzenjem jest prez entowany zestaw. Jako czujiik terrpeiatmy za^osow^o sensor pot?xzewodr^y 
Ustawiona temperatura jest utrzymywana z dokladnoscia wyataezon? przez hsterez? (okreston? przez uzytkowreka) z^czarea \ wyt^czama przekaznika ZastoseftW 
przekaznika gwarantuje petn? separate od sieci zasSaj^ej i bezpieczefistwo csoby obstuguRcej termostat Wszelkie nastawy i porraai temperarEjy prEierto» > ai>e na 
wySwtetlaay ciektolcrystaiicznym 


» zakres pomiaau i regsiacp temperatury -55,..499,9 : 'C 

• zakres ustawiania histerezy O.J>t 

• sterowanie dot^ezorrym odbiomklem poprzez ukiad 
fiawczyz przekainikiem 

- obU423!no$C stykow przekaZMQ 1 6 A730 V [3 kV] 

► bmtMacja z uzytkcwTBkjem pcprzez wyswiedaez 

LCD 1x16 1 

• prozent^ja temperaliiry nasiawbaej i zmierzonej 

• sygnaSzacja stanu przekaznika; dioda LED i symbol 
nawyswiettaezu 

► zmisy rastaw mjxjisatcmn 

• ptytka o wymiarach:104x36 mm (termostat 
34x36 mm (iddad wykonawezy) 

► zasilanifi: 12 VDC 


Cena: 94 zf 



www.s 
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AVT Korooracia So. z o.o.. 03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11. tel. 022 257 84 5(1. hanrilnwvra; 












AVT1435 STBOBOSKOP OYSKOTEKOWY 

Stroboskop jest podstawowym wyposazeniem kazdej ^yskoteki. Uktad generuje krdtide enpulsy iw«dnc w ustalanym paez uzyfrowii* 
ka zakrcsie cze$tot&wo$d Jego energia jest wystarczaj$ca do oSwiedenia maiych sal tanecznych. W zestawie wytorzystano rwzwykfe 
popularity paifit wytadowczy IFK120. Cz?stoiiwo& wyzwalania bfyskbw regufcwana jes! ptyrns. potencpmetrem obroJDwym. 

• pojedyficza iampa wyladowcza IFK120 

• ptyi m regsiacja cz?stoUiwo$ci wyzwalartia ~ 

• Liklad z gotuwyin transtonratorwt zapiorxwym tena. jo zi 

- wtwdowarry bezpieczrSt ru zasihniu 230 V 

• zasflante: 230 VAC 



AVT969 BE2STYKQWY ZAMEK RFID 

Zafety zamkdw eiektronorych doc?reamy cbyba wszyscy - pozwaiag na przyWad zapomnied o noszeniu p$oj ei$och Wu- 
czy. Q& przea?tnego uzytkownika najwazniejsza jes t fatwosd obslugi urz^reftsa i jegn n*7aworino& Wymagania te 
urz^dzenia oparte na komurtOGCji &ezstykowej RRQ. Zabezpreczenia fe!de sWadaj;* $i? ze stacjonamego ocMn^a i Jcfucra 
- nadajnika (transponders) - jednego tub kiM 

Prezertowany zamek wykofrystuje transpondery typy Unkpe. Identyfikacja odbywa si? na podstai*TO DdcryUi 4Q-b?iow?go 
rtu um seryjnego. Stan pracy sygnMizowany jest dzwi$kowo. 

• maksymalna iczba transponderOw: 4 

• wspbtpracaz transported Ure^ie 

• kj^tyiiKacia na podstawie num^ru scry^go 

• zasi^g wspd^ffacy CKJbksrak trHispOTder o!c 5 cm M^l yirw Cena: 59 zt 

• uktad wykDnawczy: pnrekainik ^ 

• dwa tryby pracy: przekaznsk 2 Hiensa start na 
przecrwny lub zalaczany jest rtaczas 10 s 

• dzwj^kowa sygrtalizacja pracy 


AVT2787 PC TERMOMETR. TERMOMETfl INTERNETQWY, 
REJESTRATOR TEMPERATURY 

Prosta i tanta przyslawka do PC ta pozwafa^ca mierzyc i rejestrowaP temperatu- 
re UHad przystosowano do pracy w sieci WWW dzi?ki mm wy^iki pomiardw 
mog^ byi cz?$ria wi?kszego portiu intemetowego. Komunikacja z kompyterem 
odbywa si? poprze 2 zl^cze szeregowe R3232. Jako czujnikj temperatury zasto- 
sowano utdady DS1620, W6re komunikufl si? z systcmcm po prm magistral 
t-wire. Dzi?ki temu termometr mozna wyposazyc w wi?ksz^ ilosc czupkdw 
i mserzyp temperature w wielu punktach pdnoczeSnie 

* ouidkit£mperatury:OSt820 

* mateymafna ilo$£ czujnikdw: 8 (2 w zestawie) 

• pot^czenie i komputsrem; zt^cze RS232 

• mozBwo& pracy w steci www 

* oprogriurewares dta Windows XP 

• zasilanie: z komputera (zl^cze RS232) 


AVT7D4 ZESTAW STARTQWY - POtPRZEWODNlKl 

W zestawie znajdufl rru^tjzy innyut ^ody, tranzy story, rrastek prostownr^y 
stabSizatory prawlekane (z wytzrRiralzerQami drutawymi) w sums 76 sA 
W zestawie znapiufl nastgju^ce eterrenty: 

1. 1N4001 dioda pmstownoa 1 A/50 V- 10 S31 

2. 1 N4146 dioda paet^cza^ca 0,1 5 A/7S V » 20 szl. 

3. 0,4 W 3V3 dioda , 



Cenat 30 z( 



Zetteta - 7 s/t 

4. 0,4 W6V8 dioda 
Zenera - 2 szi 

5. 0,4 W 9V1 dioda ” , 

Zenera- 2 szL ^ 

6. 0,4 W 15V dioda -g ... % * 

Zeneo-2szi ^ '■'* 

7. dioda LED czsw ^ 

na-2szt. * i 

8. djoda LED z6tta 

- 2 szl 

9. dioda LED rietona 

- 2 szl 

10. mcstek prastowntczy 1 r 5 A/1 0OC V- 1 szt, 

11. BC547tranzystor KPN -lOszt. 

12. 8C557 tranzystor PNP - 10 szt 

13. 80135 (137, 139) tranzystor NPN - 2 szl 

14. B0136 (138. 140) tranzystor PN? - 2 szl. 

15. 7805 slabiiizatDi napj$cia +5V/1A - 1 Sit. 

16. 7812 stabilizator nap^oa +12V/1A-1 szt. 

17. 791 2 siabilizatw napi^da •• 1 ZV/1 A - 1 szl. 

18. PC817iransDptor-2szL 
19 MCR1 QO lyrystor - 2 szt 


* / / 
^ t I t 

i ^ 


AVT924 PR0GRAM0WANY STEHOWNtK SWIATEt 

Uidad ma Dsiem wyjSt do bezpoiredniego sterowania diodami ^c^cymi LED. 
WyJScla te nadaj^ si? teZ do stemwania prafcaZnikami - w ten spcsOb do modutu 
mozna podl^czyc zarowki duzej mocy. zasilane z sees 230 V Sskwencje iwfiettne 
nie narzucone, kazdy uzytkownik pro^amute jc samodzielns. Haksymalna 
SugoSt jednego .prograrmf Mnego sktada si? z 254 krokow - pojedynezyeh 
kontiguraep. Program zaptsywary jest w rmriolnes pami$ei EEPROM. Siybkoic 
zmian reguiowana jest dwoma pfzyciskarra. 

► (^em buforowanych wyj^P do sterov.anta znMSami ftriatla 

• fczbakrokiwprogramu: 254 

• turdzo prostE programowane dektdw Swiettnych 

• nrazliwcSd stErowama rPZne^ rodzaju ukJadami wyjiciowyrrti np. dMy LED 
lub przekaMi 

• sygnalizacja stanu pracy: dkda LED 

• przycisld UP/DOWN do reguac| prgdkoSd odtwarzania mm 
« zasilanie: 12 VDC^OO mA 


Cena: 16 z! 


Cena: 33 z! 



AVT1428 REGULATOR TEMPERATURY 

Uktad sluzy do utrzymyvsrania staiej temperatury w maiitoruwanym 
msetscu. Funks dodatkowa jest wska 2 ywani$ temperatury zbyt nistej. 
za wysokiej hi) prawidtewej. Jako element wykonawezy zastosowanc 
prz^caznik - gwarartuje to separate od sieci zasfeiacej i moztrwcid 
pcx^czenia odbiomika o duzym poborze pr^du. Od uzylkownika zaSezy 
podezas ktprego z krytenow pomiaru nast^pi zat^czenis paekaZnBca. 

• zakres regu&cjj tEmp^atury: U... 15(10 

• cement wytonawezy: przekainik 

• obci 4 zaSr«Si stykOw przekaZnika: 16 A /230 V 

• trzypiffiktCFwa sygnafeaeja temperatury 

• mozltwoSP wyboru przy jakln kryterium zaUczyny b^dzse przekaznik 

• zasflanie:12 VDC 


AVT5108 2-KANALOWY TERMOMETR 
Z DWUK010R0WYMWYSW1ETLACZEM 

W ua^dzemj zastosowano oryginalny sjsisdb wskazywania tenperatury. 0 tym, 
ktPry z dwdcti cziijr^uiw jest w danej cbwiti doczytywarry Swiadczy kobr, w jakim 
wyswietiana jest mstrzwia wartosC. Jest to moztiwe dzi?kj zastosowaniu speejar 
n^b, dw^jlofowycb, siedmicsegmentowych wskainfkdw LEO. 

* dwa kanafy pomiarowe 

• obrazowanie wymkdw: czterocyfrowy. dwukolorowy wysw^Sacz LED 

* identytikacja kanatu pomiarowego kotorem iwiecenia (czerwonytoiorry) 

♦ wytxx kanatu f§C 2 ny tub automatycany 

• zakresponfuarow7-55...+99.9X 

• rozdz)efC20Sd 0,113 

* programowany cias aktywnoici kazdego z kanalbw 

• zasilanie: 9...12VDC/100mA 


Cenat 76 zi 


AVT5125 PR0GRAMAT0R USB MIKR0K0NTR01ER0W AVR 
(KOMPATYBILNYZ STK50DV2) 

Pnsn^ce zainleresnwanig proaswami AVfl powodtrje. ze coraz wi^cej eiektro* 
rtik/w szuka ito nich programaiora, WPry bgdzK sto^jnkawo tani i n&zawodny. 
Wymagania te spelrea populamy STK500 Ma on jetok pod&wow^ wad? (dl a 
wi?kszoki programistPw posiuguj^cych si? laptopamij - zt^cze rownoiegts. 
W nowoczesnycb kcmputerach przenoinyth s^ ^zede ws^rsto zt^:za USB. 
i wtasnie w taw sposra podl^czany jest prezemowsny zestaw. Progrvrasar jest 
konpalyblny z STK 500 V2 i wyposazofry w port USB. Pozwotrto to aiacqco 
poprawic wydajno^ programwania co ma znaezenie zwtaszcza przy zapisie 
mikrokontnjlerdw i paire?c^ Flash o wielkosci jdlkudz)esi?CHJ tolobaidw. 

• wspotpraca ze Sradowiskiem AVR Sluife 
. protokitt STK500 V2 

• zasilanie b€ 2 pc^ednio z pmu USB 

• nterleis kormirakacy^y: US 

• pr^dko^ «nu1ow2ne^o portu COM: 1 152OT boricrw 

• typy pogramowanytli mikTr^axitrolen^w: praloycznie wrszyss^e AVR-y 

• 2 ahrre na^?d zas^a^cych pgramowanych mikrokonarolwow: 4 3.. .5 V 

• sygnaJizacja staraj programitora przez (Jody LED (w Tym sy^ializacia progra- 
mowanta i obstyj dodatkowgo mult^teksera magistral] ISP) 

• plytkao lnymiarach 63x41 mm 


Cena: 29 z! 
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Od Redakcji 

Zaczynamy od najwazniejszej chyba sprawy, czyli wplaty 1% naszego podatku na rzecz Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow. Trzeba pamiitac, ze wplacone sumy w 80% procentach, o ile to zaznaczymy na 
formularzu PIT, wracaj^ do nas, czyli do naszych oddzialow i klubow. Ponadto posiedzenie Prezydium 
ZG PZK, relacje z Lwowa, Tarnowa, Barlinka i Zuromina oraz II cz^sc konferencji w Cavtat. Polecam 
takze ciekawe spostrzezenia Adama SP3EAX dotycz^ce obiegu kart QSL. Ciekawej lektury. 

Vy 73 ! 

Wiestaw SQ5ABG 


1% podatku na PZK jako organizacjq pozytku publicznego 
za 2008 rok. KRS 0000088401 


„Krotkofalowiec Polski”- organ prasowy ZG 
PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
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Pragni po raz kolejny w imie- 
niu ZG PZK i czlonkow naszej 
organizacji serdecznie podzi^ko- 
wac wszystkim darczyncom, kto- 
rzy wsparli nasz zwi^zek swoim 
1% od naleznego podatku za rok 
2007. Pozwolilo to w latach ubie- 
glych i pozwoli w roku 2009 na 
realizacji wielu waznych przed- 
si^wzi^c w ramach PZK jako 
OPP, ktorych by bez Waszego 
wsparcia po prostu nie bylo. 

Tak jak i w latach poprzednich 
zwracam sii z apelem o wplaty na 
PZK, jako OPP z tyt. 1% kwoty 
naleznego podatku. 

W latach minionych kwoty 
uzyskane z tego tytulu kazdora- 
zowo przekraczaly miesi^czny 
budzet PZK czyli zawsze bylo 
to ponad 21 tys zl, a za rok 2007 
uzyskalismy ponad 70 000 zl. 
Srodki te przeznaczone sg. pra- 
wie w 80% na rzecz oddzialow 
terenowych PZK, lub klubow do 
nich nalezgcych i sg wykorzysty- 
wane zgodnie z uchwalami za- 
rzgdow oddzialow PZK, ktorym 
sg. one dedykowane. Pozwalajg. 
na zakup urz^dzen takich jak ra- 
diolatarnie, przemienniki, bram- 
ki APRS, transceivery, druk dy- 
plomow i kart QSL, kursy krot- 
kofalarskie, organizacji spotkan 
srodowiskowych itp. 

Pozostala cz^sc srodkow jest 
co roku wykorzystywana na do- 
finansowanie waznych przed- 
siiwzi^c sportowych, szkolenio- 
wych lub zwigzanych dzialalno- 
scig PZK w kraju i za granicg 


oraz na inne cele statutowe OPP. 
Jednym z nich byly i bidg obozy 
szkoleniowe w sportach obron- 
nych w wiikszosci finansowane 
z dotacji MON. Na czterech ko- 
lejnych obozach wyszkolilismy 
ponad 150 nowych przyszlych 
krotkofalowcow. Uwazamy, ze 
jest to najlepsza forma propago- 
wania krotkofalarstwa oraz po- 
zyskiwania naszych nastipcow. 
Waznym jest tez aspekt ogolno 
wychowawczy mlodego poko- 
lenia. 

Warto pamiitac, ze krotko- 
falarstwo stanowi alternatywi 
dla innych sportow i zaintere- 
sowan, poszerzaj^c mozliwosci 
aktywnego zycia nie tylko wsrod 
mlodziezy. 

Krotkofalarstwo stanowi tez 
wazny element w tworzeniu sieci 
l^cznosci zapasowej na wypadek 
zagrozenia lub kl^ski zywiolowej. 

Jak przekazac 1% na PZK 
jako OPP? 

Aby przekazac 1% naleznego 
podatku dla Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow jako organi- 
zacji pozytku publicznego wy- 
starczy wpisac w odpowiedni^ 
rubryki PIT 28, 36. 36L, 37, 38 
nazwi OPP: 

Tu wpisujemy: 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
(w PIT 28 poz. 129, w PIT 36 
poz.305, w PIT 36L poz. 105, 
w PIT 37 poz. 124, w PIT 38 
poz. 58 

Oraz numer KRS: 

0000088401 (w PIT 28 poz. 130, 


w PIT 36 poz. 306, w PIT 36L 
poz. 106, w PIT 37 poz. 125, w 
PIT 38 poz. 59. 

Jesli zyczeniem darczyncy 
jest, aby 80% przekazanej kwoty 
bylo przeznaczone dla konkret- 
nego oddzialu PZK lub klubu 
proszi t ^ informacji wpisac do 
rubryki „INFORMACJE UZU- 
PELNIAJ^CE” znajduj^cej si$ 
bezposrednio nad wnioskiem 
o przekazanie 1 proc. podatku 
naleznego. S^ to pozycje: 133 
w PIT-28, 309 w PIT-36, 109 w 
PIT-36L, 128 w PIT-37, 62 w 
PIT-38. 

Jesli darczynca ma takie zy- 
czenie wowczas wypelnia t^ ru- 
bryki podaj^c nr OT i ewentu- 
alne znak klubu. Podanie znaku 
klubu bez numeru OT nie jest 
wystarczaj^ce. 

Przykladowo: OT37, OT12 
lub OT 04 klub SP2PIK , OT11 
klub SP6PAZ itp. 

Wszelkie zapytania zwi^zane 
z wykorzystaniem srodkow z da- 
rowizn proszi kierowac na adres 
sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie 
na adres: 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow, 
sekretariat ZG PZK ul. Modrze- 
wiowa 25 85-635 Bydgoszcz , skr. 
poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13. 

Informacja powyzsza jest 
wazna juz w tej chwili poniewaz 
31 stycznia uplywa termin roz- 
liczen z fiskusem dla osob rozli- 
czaj^cych sii ryczaltowo. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Posiedzenie prezydium ZG PZK 11.01.09 w Bydgoszczy 


W czasie posiedzenia podj^to 
nast^pujqce uchwaly: 

Prezydium przyj^lo rezy- 
gnacj^ kol. Zdzislawa SP6LB 
z funkcji UKF Managera PZK. 
Prezydium wyraza Kol. Zdzisla- 
wowi Bienkowskiemu SP6LB 
specjalne podzi^kowanie za dlu- 
goletniq dzialalnosc na rzecz 
PZK, a szczegolnie polskich 
UKF-owcow. 

Prezydium akceptowalo 
propozycj^ zawarcia umowy na 
ubezpieczenie zbiorowe czlon- 
kow PZK proponowanq przez 
biuro brokerskie „Maxima Fi- 
des” z przedsi^biorstwem „Uni- 
qa”. 

Ubezpieczenie obejmie 
wszystkich czlonkow PZK w za- 
kresie odpowiedzialnosci cywil- 
nej z racji uprawiania naszego 
hobby, a takze w ograniczonym 
zakresie sprz^tu krotkofalar- 
skiego. Poczqtek obowiqzywania 
umowy to 1 lutego 2009 roku. 
Podstawq do przeprowadzenia 
procedury likwidacji szkody jest 
posiadanie przez sekretariat ZG 
PZK aktualnych danych osobo- 
wych i teleadresowych wszyst- 
kich czlonkow PZK oraz oczy- 
wiscie muszq oni miec skladki 
PZK oplacone na biezqco. Ubez- 
pieczenie jest ubezpieczeniem 
zbiorowym w ramach skladki na 
rzecz PZK. Istnieje mozliwosc 
doubezpieczenia si$ indywidual- 
nego, czyli zwi^kszenia zakresu 
odpowiedzialnosci ubezpieczy- 
ciela, a takze ubezpieczenia nie- 


ruchomosci w „Uniqa” na prefe- 
rencyjnych warunkach. 

Prezydium przyj^lo poniz- 
szy plan zamierzen prezydium 
Zarzqdu Glownego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow na 
2009 rok. 

■ Udzial w pracach organow 
wladzy oraz administracji rzq- 
dowej i samorzqdowej w za- 
kresie spraw istotnych dla 
czlonkow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

■ Analiza raportow z prac ko- 
misji tj. komisji ds. strategii 
PZK, komisji ds. dzialalno- 
sci operacyjnej, komisji ds. 
opracowania nowej struktu- 
ry i nowego podzialu zadan 
i obowiqzkow, komisji statu- 
towq oraz komisji analiz i sta- 
tystyk, powolanych uchwalq 
Prezydium ZG PZK z dnia 
5 czerwca 2008. Wspoludzial 
w przygotowaniu dokumen- 
tow opracowanych przez wy- 
mienione komisje na Nadzwy- 
czajny Zjazd Krajowy Delega- 
tow PZK. 

■ Kontynuacja prac w zakresie 
przystosowania regulaminow 
wewn^trznych do zapisow 
Statutu PZK uchwalonego na 
XVII Zjezdzie Krajowym De- 
legatow PZK w Szczyrku. 

■ Kontynuacja prac w zakresie 
zmiany formy i tresci „Krot- 
kofalowca Polskiego”. 

■ Przygotowanie materialow na 
posiedzenie Zarzqdu Glow- 
nego PZK szczegolnie pod 


kqtem realizacji uchwal XVII 
Zjazdu Krajowego Delegatow 
PZK oraz wnioskow i zalecen 
organu nadzorujqcego dzia- 
lalnosc PZK, tj. prezydenta 
miasta stolecznego Warszawy, 
zawartych w pismach Biura 
Administracji i Spraw Obywa- 
telskich Urz^du Miasta Sto- 
lecznego Warszawy. 

■ Zorganizowanie Nadzwyczaj- 
nego Zjazdu Krajowego Dele- 
gatow PZK. Zgodnie z uchwa- 
lq XVII Zjazdu Krajowego 
Delegatow PZK oraz wnio- 
skami i zaleceniami organu 
nadzoru dzialalnosc PZK, tj. 
prezydenta miasta stolecznego 
Warszawy zawartymi w pismie 
Biura Administracji i Spraw 
Obywatelskich Urz^du Miasta 
Stolecznego Warszawy. 

■ Zlecenie wykonania audytu 
zewn^trznego finansow Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow za lata 2007 i 2008. 

■ Podpisanie umowy na ubez- 
pieczenie zbiorowe czlonkow 
Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow w zakresie OC. 

■ Wspoludzial w zorganizo- 
waniu i przeprowadzeniu 
Otwartych Mistrzostw Polski 
w Szybkiej Telegrafii (HST) 
„Puchar Europy” w Skiernie- 
wicach w lipcu br. 

■ Zorganizowanie i przeprowa- 
dzenie obozow szkoleniowych 
dla dzieci i mlodziezy w spor- 
tach obronnych. W oparciu 
o srodki finansowe przyznane 


przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. 

■ Wspoludzial w organizacji 
warsztatow Szybkiej Telegrafii 
(HST) - Ameliowka czerwiec 
br. 

■ Wspoludzial w przygotowa- 
niu reprezentacji Polski do 
udzialu w Mistrzostwach 1. 
Regionu IARU w ARDF roz- 
grywanych we wrzesniu br. 
w Bulgarii. 

■ Wspoludzial w przygotowaniu 
reprezentacji Polski do udzia- 
lu w Mistrzostwach w Szyb- 
kiej Telegrafii rozgrywanych 
we wrzesniu br. w Bulgarii. 

■ Koordynowanie kontaktow 
z zagranicznymi organiza- 
cjami krotkofalarskimi, a w 
szczegolnosci z Mi^dzynaro- 
dowq Uniq Radiokomunika- 
cyjnq (IARU) jej instytucjami 
regionalnymi i agendami. 

■ Przygotowania do obchodow 
80. rocznicy powstania Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow. 

■ Koordynowanie dzialalnosci 
na rzecz bezpieczenstwa pu- 
blicznego, sportowej i propa- 
gandowej czlonkow Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow. 

■ Udzial w zebraniach sprawoz- 
dawczych, sprawozdawczo- 
-wyborczych, imprezach szko- 
leniowych i srodowiskowych 
organizowanych przez oddzia- 
ly terenowe lub kluby Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow. 

Piotr SP2JMR prezes PZK 


3Z5W0SP z Zuromina 



Od lewej: Ewa SP5HEN, starosta Janusz Welenc, Wiestaw SQ5ABG, Karolina 
SQ5LTZ i Piotr SP5DUZ przy stacji okolicznosciowej 3Z5W0SP 


Final 17 Wielkiej Orkiestry 
Swiqtecznej Pomocy w Zuro- 
minie uswietniony byl w tym 
roku pracq stacji okoliczno- 
sciowej 3Z5WOSP zorganizo- 
wanej przez Poludniowopraski 
Klub SP5PPK. Operatorzy 
w osobie Ewa SP5HEN, Karo- 
lina SQ5LTZ, Piotr SP5DUZ, 
Maciek SQ5NAE i Wieslaw 
SQ5ABG przeprowadzili prawie 
500 qso. Trzeba podkreslic, ze 
byla to pierwsza stacja okolicz- 
nosciowa nadajqca z Zuromin- 
skiego Centrum Kultury a takze 
z bardzo rzadkiego powiatu ZV. 
Pracq stacji bardzo interesowal 
si$ starosta powiatu Janusz We- 
lenc, ktory w krotkofalarstwie 
dostrzegl elementy wychowaw- 
cze i sposob na sp^dzenie wolne- 
go czasu przez mlodziez. Pan sta- 


rosta obiecal daleko idqcq pomoc 
przy zorganizowaniu klubu krot- 
kofalarskiego w Zurominie. Do 
odwaznych nalezal redaktor na- 
czelny „Kuriera Zurominskiego” 
Marek Raczynski, ktory przez 
pewien czas przysluchiwal si$ 
pracy radiostacji, a potem samo- 
dzielnie, ale pod czujnym okiem 
operatora zrobil swoje pierw- 
sze w zyciu Iqcznosci z pi^cioma 
stacjami w SP. Oprocz pracy na 
radiostacji Ewa SP5HEN, Wie- 
slaw SQ5ABG i Kacper - uczen 
z Zuromina, kwestowali na rzecz 
WOSP Ferie zimowe b^dq do- 
brq okazja do zaprezentowania 
naszego hobby w zurominskich 
szkolach w ramach zaj^c organi- 
zowanych w czasie ferii. 

Karolina SQ5LTZ 


2 “S 2/2009 


Walne Zebranie Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow 


W drugiej poiowie listopada, 
jak co roku, odbywa si$ wal- 
ne zebranie czlonkow Lwow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow. 
W tym roku zebranie polyczone 
bylo z wyborami nowego pre- 
zesa LKK, poniewaz Wlodek 
UR5WCW z powodu sytuacji 
rodzinnej wycofuje si$ z dzialal- 
nosci w Zarzydzie LKK. Posta- 
nowilem wybrac si$ do Lwowa 
i uczestniczyc jak co roku w tym 
zebraniu, a takze dlatego, ze mial 
bye wr^ezony certyfikat i zna- 
czek honorowego czlonka LKK 
dla pierwszej YL Malgorzaty 
SQ5MO z Warszawy. Ponadto 
z SP mial jeszcze uczestniczyc 
Zbyszek SP 8 AUP zjaroslawia, 


ktory mial wr^ezye nagrody 
i wyroznienia czlonkom LKK. 
Zapowiadani koledzy Wojtek 
SP 8 MI oraz Jurek SP 8 AQA 
z waznych powodow rodzin- 
nych odwolali w ostatniej chwi- 
li swoj przyjazd. Wyjechalismy 
z Malgosiy SQ5MO z Warszawy 
w piytek o godzinie 22. Pogo- 
da kiepska, zima dawala znac 
o sobie. Opady sniegu zwi^ksza- 
ly intensywnosc, aby osiygnyc 
maksimum kolo Lublina. Wte- 
dy zwytpilem, czy dojedziemy 
do granicy w Hrebennym. Za 
Krasnymstawem niespodzianka 
zmiana aury i mimo padaj 3 .ee- 
go sniegu jezdnia czysta. O 3 
nad ranem po krotkiej odprawie 



Wrgczenie odznaki i legitymaeji Honorowego Czlonka LKK Matgosi SQ5M0 


wjezdzamy na terytorium Ukra- 
iny. Sobot^ przeznaczamy na od- 
poezynek i zwiedzanie starowki 
Lwowa. Wieczorem u Zory UY- 
5XE male spotkanie, w ktorym 
uczestniczyli Lonia UT1WL 
i Igor UT4WA. Niedziela go- 
dzina 10, razem z Zory UY5XE 
meldujemy si$ w klubie przy 
ulicy Petlury. W klubie jest juz 
sporo krotkofalowcow i wciyz 
przybywajy nast^pni. Powita- 
nia, rozmowy, sprawy klubowe 
trwajy do 11 i nast^pnie wszyscy 
udajy si$ do b^dycej obok klubu 
sali konferencyjnej. Zebranie 
rozpoczyl dotychczasowy prezes 
Wlodzimierz UR5WCW. Minute 
ciszy uezeilismy pami^c czlon- 
kow LKK, ktorzy odeszli do 
krainy wiecznych DX-ow, a po- 
tem wr^ezono dyplomy i odzna- 
ki nowym, honorowym czlon- 
kom LKK. Osobiscie znaezek 
i certyfikat odebrala Malgorza- 
ta SQ5MO. Nast^pnie Zbyszek 
SP 8 AUP wr^czyl wyroznienia 
i nagrody przywiezione z Jarosla- 
wia. Po sprawozdaniu z zeszlo- 
rocznej dzialalnosci i rozliczeniu 
budzetu, Zarzyd uzyskuje abso- 
lutorium zebranych czlonkow 
LKK. Podzi^kowano odchodzy- 
cemu prezesowi jak i zarzydowi 
za pracQ na rzecz klubu LKK. 
Nast^pnie przystypiono do wy- 
borow nowego Prezesa, ktorym 
zostal Wiktor US5WE. Wybra- 
no tez nowy zarzyd, w ktorym 
Wojtkowi SP 8 MI powierzono 
funkcj^ lycznika Zarzydu LKK 
z czlonkami honorowymi w SP. 
Po wyborach udano si$ ponow- 
nie do siedziby klubu, gdzie 
trwaly jeszcze rozmowy, odbie- 


rano licencje i zbierano skladki 
klubowe. O godzinie 16 w to- 
warzystwie Bogdana UR5WIF, 
jako przewodnika udalismy si$ 
w drog$ powrotny do Warszawy. 
Bogdan jak zwykle poswiecil 
swoj czas i wyprowadzil nas do 
granic miasta. Chcialbym tu po- 
dzi^kowac wszystkim Kolegom 
z LKK za mile i serdeezne przy- 
j^cie i opiek$, jaky nas otaezajy 
przy okazji kazdej wizyty we 
Lwowie i klubie LKK. 

Jerzy SP5VJ0 


Nowy Zarzyd LKK 

■ Prezes - Gonczarski Wiktor 
US5WE/K1WE/UW5W, 

■ Czlonkowie zarzydu: Harczen- 
ko Leonid UT1WL/3XY1L 
- wiceprezes, Czlijanc George 
UY5XE - skarbnik, Iwanczuk 
Walerij USOWJ - przewod- 
niezyey Okr^gu Drohobycza 
i sekeja UKF, Szwydkij Wlo- 
dzimierz UR5WMM sekeja 
zawodow KF/UKF, Ada- 
mowski Igor UR4WG sekeja 
mlodziezowa, Gielo Wojtek 
SP 8 MI - przedstawiciel dy- 
plomowy na SP, 

■ Komis ja Rewizyjna: Kiszczuk 
Igor UT4WA - Przewodni- 
ezyey, Kriwohizh Sergiusz 
UR5WAN - czlonek, Terlecki 
Yuri UY3WX - czlonek. 

■ Delegaci na konferencj^ wy- 
borezy UARL: Gonczarski 
Wiktor US5WE, Harczenko 
Leonid UT1WL, Czlijanc 
George UY5XE, Lupij Miro- 
slaw UT7WZ. 


Rok Generata Jozefa Bema w Tarnowie 


W dniu 18.12.2008r na za- 
proszenie przewodniezyeego 
Rady Miejskiej Tarnowa Ryszar- 
da Zydlo, jako prezes Oddzialu 
Terenowego PZK w Tarnowie 
uczestniczylem w XXXI Sesji 
Rady Miejskiej w Tarnowie, Sali 
Lustrzanej przy ul. Walowej 10. 

W sesji tej uczestniczyli radni 
Tarnowa oraz prezydent miasta 
Ryszard Scigala i jego zast^p- 
cy, kierownicy jednostek admi- 
nistracyjnych oraz zaproszeni 
goscie. 

Jeden z punktow porzyd- 
ku obrad Rady Miejskiej byl 
poswi^cony podj^ciu uchwaly 
o ogloszeniu w Gminie Miasta 


Tarnowa roku 2009 „Rokiem 
Generala Jozefa Bema”. 

W akcji tej nasz Oddzial 
PZK wraz z Harcerski Klubem 
Lycznosci „Leliwa” SP9ZBC 
przy Tarnowskim Hufcu ZHP 
im. generala Jozefa Bema b$- 
dzie brat udzial, organizujyc 
prac$ radiostaeji okoliczno- 
sciowej a karty okolicznoscio- 
we sponsoruje Urzyd Miasta 
Tarnowa. Po przyj^ciu przez 
aklamacj^ uchwaly dotyezyeej 
roku 2009 jako „Roku Generala 
Jozefa Bema” udzielono glosu 
komendantowi Chorygwi ZHP 
w Krakowie hm. Andrzejowi 
Zugajowi, ktory podzi^kowal 


za przyj^cie uchwaly 
i wyroznil: prezyden- 
ta Miasta Tarnowa 
pana Ryszarda Sciga- 
1 $, przewodniezyeego 
Rady Miejskiej pana 
Ryszarda Zydlo i kilku innych 
wybitnych dzialaczy Tarnowa 
oraz jedny organizacj^, tj. nasz 
Oddzial Terenowy PZK w Tar- 
nowie, Srebrny Honorowy Od- 
znaky Przyjaciol Harcerstwa. 
Podzi^kowal za trosk$ o sprawy 
wychowania dzieci i mlodziezy 
oraz za pomoc okazany Zwiyz- 
kowi Harcerstwa Polskiego 
w jego pracy wychowawczej. 

SP9A0R 


W trakeie tej samej 
uroczystosci podsumo- 
wujyc 40-lecie Harcer- 
skiego Klubu Lycznosci 
„Leliwa” SP9ZBC wr$- 
czylem komendantowi 
Hufca ZHP w Tarnowie hm. 
Maksymowi P^koszowi Odznak^ 
Honorowy PZK, dzi^kujyc za 
dotychczasowy wspolprac^ oraz 
prac$ klubu na rzecz krotkofa- 
larstwa w rejonie tarnowskim. 

Prezes OT PZK w Tarnowie 
Zbigniew Wilczyhski SP9IEK 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Kilka spostrzezeri na temat obiegu kart QSL. 


Pelni$ funkcj$ QSL Manage- 
ra SP3 od 2001.r. ? a wczesniej od 
1979 roku do 2002. r. bylem QSL 
Managerem Oddzialu 23 w Pile. 

Przez ten okres nast^powaly 
zmiany w obsludze kart QSL 
w latach odl979 kiedy przyna- 
leznosc do PZK byla obowigz- 
kowa i nie bylo problemu z kar- 
tami QSL, nie bylo kart tzw. dla 
nie czlonkow PZK (wszystko co 
nowe nie jest zawsze lepsze) 

Za dzialania Jurka SP2PI jako 
wiceprezesa PZK, ktory zajmowal 
si$ biurami QSL wprowadzono ro- 
dzaj przesylki kart QSL dla stacji 
nieobslugiwanych za zaliczeniem 
pocztowym, ale nie wszyscy chcie- 
li podjgc przesylki i karty wracaly 
za ktore trzeba bylo ponownie 
zaplaci (przesylka polecona za za- 
liczeniem pocztowym), a byly to 
dodatkowe koszty Biura QSL. 
Niektorzy nadawcy do ktorych 
dzwonilem telefonicznie wyrazali 
ch$c odbioru a jak wyslalem karty 
nie podejmowali jej i karty wraca- 
ly. W ponownej rozmowie mowili 
nieprawd^, ze przesylka do nich 
nie dotarla. Przesylka polecona 
za zaliczeniem pocztowym byla 
sprawdzona przez poczt$ i dany 
delikwent mial trzy awiza a prze- 
sylki nie podjgl. 

Karty QSL z CB QSL przy- 
woz$ i odwoz$ osobiscie (co dwa 
tygodnie jezdz$ do Warszawy) 
i w przesylkach odbieranych 
jest to wielkosc od 10 do 12 kg, 
wtym jest od 1 do 2 kg, kart dla 
nie czlonkow PZK czy tez ob- 
slugiwanych w innych okr^gach 
niz macierzysty. 

Moja propozycja wyglgda na- 
st^pujgco: 

1. Biuro CB QSL wysyla karty 
do biura okr^gowego. 

2. Biuro okr^gowe segreguje na 
grupy znakow ktore sg po za sie- 
dzibg oddzialu (np.SP3 Zielona 

Wyniki dziatalnosci 

Wszystkim, ktorzy swojg 
rzetelng pracg pomagajg nam 
w trudnej misji, bardzo dzi$- 


Gora i SP3 Gorzow)wysyla do 
przedstawiciela danej grupy a oni 
odbierajg karty od niego. Oczywi- 
scie dana grupa refunduje przesyl- 
ki z okr^gowego biura w postaci 
znaczkow pocztowych a na kaz- 
dej przesylce jest zawsze podana 
suma znaczkow jakie pozostaly do 
wykorzystania, jezeli konczg si$ 
znaczki dosyla kolejne. 

Jezeli karty QSL sg do czlon- 
kow PZK w miejscu siedziby 
oddzialu dostarczane sg do da- 
nego oddzialu na koszt CB QSL 
poprzez okr^gowych QSL ma- 
nagerow, ktory pobiera znaczki 
z ZG PZK. 

Korzysc wyeliminowania po- 
sredniego ogniwa biuro QSL 
oddzialu (szybszy obieg) 

Rozwigzanie dla nieczlonkow 
PZK jest nast^pujgce: wprowadzic 
znaczki na karty QSL ekspedio- 
wane przez biura PZK, ktore nie 
czlonek PZK chce wyslac nabywa 
dang ilosc (ewidencja prowadzone 
jest w okr^gowym biurze QSL) 
oraz po dostarczeniu karty QSL 
znaczek zostaje ostemplowany 
pieczgtkg biura QSL a z chwilg 
braku znaczkow nie przyjmuje si$ 
do wysylki kary do chwili nabycia 
nowych znaczkow (nie ma moz- 
liwosci falszowania znaczkow bo 
zapobiega to prowadzona ewiden- 
cja nabytych znaczkow) 

Proponowalbym wprowadze- 
nie rowniez znaczkow dla czlon- 
kow PZK ale zaraz zacznie si$ 
raban bo Ci co wysylajg duzo 
kart QSL musieliby placic wi$- 
cej a kto malo wysyla kart QSL 
mialby mniejsze koszty. 

Nalezy rozgraniczyc skladk^ 
PZK na dwie cz^sci skladka PZK 
i skladka na obslug^ biura QSL i to 
by bylo sprawiedliwie bo dlaczego 
ten co wysyla malo kart QSL ma 
bye sponsorem dla tego co wysyla 
duzo kart i tu jest demokraeja. 

CB QSL za rok 2008 

kujemy i zach^camy do dalszej 
wspolpracy. W 2009 roku zyezy- 
my wszystkim SP HAMS duzo 


Teraz chcialbym si$ wypo- 
wiedziec na temat jakie sg robio- 
ne bl^dy w wysylce kart QSL do 
CB QSL: 

1. Pierwszy blgd to nadawca 
(nasluchowiec) przed wypisa- 
niem karty nie sprawdza czy 
znak jest obslugiwany przez 
biura QSL PZK. (Nie wierzyc 
zapewnieniom korespondenta 
tylko wykaz czlonkow PZK) 

2. Drugi blgd QSL manager 
oddzialowy nie sprawdza ponow- 
nie czy nadawca ktory dostarezyl 
karty QSL jest czlonkiem PZK 
(bo i takie si$ zdarzajg bl^dy- 
)i czy znaki sg obslugiwane. 

3. Trzeci blgd QSL manager 
okr^gowy tez nie sprawdza po- 
nownie kart QSL. 

Tak wi$c trzy stopniowe 
sprawdzanie spowoduj^ ze do 
CB QSL nie trafig karty QSL dla 
stacji nie obslugiwanych. 

Sprawa obslugi kart QSL dla 
znakow ktore sg z innego okr^gu 
lub sg obslugiwane po za swoim 
okr^giem (np. znaki SP3 obslu- 
giwane wSPl czy SP2) karty sg 
mylnie kierowane przez QSL 
managerow klubowych,oddzia- 
lowych czy okr^gowych (zno- 
wu trzy stopniowe sprawdzanie) 
do nie tego okr^gu co powinny 
pojsc. Przyklad u mnie w biurze 
SP3 znaki SP3(Srem)obsluguje 
biuro QSL nr. 49 w SP2 w Toru- 
niu trafiajg do CB QSL i potem 
do biura okr^gowego i podezas 
selekcji w tym biurze zalegajg 2 
tygodnie bo taki jest cykl odbioru 
kart QSL z CB QSL ktory pakiet 
kart skieruje juz do B-49 w SP2. 

Mozna omingc ten blgd i ta 
grupa zwraca si^ do biura okr$- 
gowego o bezposrednig przesylka 
kart QSL do jednego z przedsta- 
wicieli tej grupy a koszty przesyl- 
ki b$dg takie same jak z biura 49 
bo te znaczki nie b^dg wysylane 


ciekawych Igcznosci i kart QSL. 

Zespot Centralnego Biura QSL 
Za zespot SP2IU 




1 kw. 

II kw. 

III kw. 

IV kw. 

Razem 

Wysytka kart QSL do odbiorcow kraj. 

kg 

400,4 

403,4 

507,0 

417,5 

1728,3 

Wysytka kart QSL do odbiorcow zagran. 

kg 

338,3 

344,8 

406,7 

248,9 

1338,7 

Karty QSL otrzymane z zagranicy 

kg 

351,7 

231,9 

394,5 

274,2 

1252,3 

Koszt wysytki w obrocie krajowym 

zt 

613,60 

653,90 

813,80 

650,80 

2732,1 

Koszt wysytki w obrocie zagranieznym 

zt 

2428,40 

2909,20 

3233,90 

1916,46 

10487,96 

Sredni koszt wysytki 1 kg w obr. kraj. 

zt/kg 

1,53 

1,62 

1,61 

1,56 

1,59 

Sredni koszt wysytki 1 kg w obr. zagran. 

zt/kg 

7,18 

8,43 

7,95 

7,70 

7,86 


do tego biura tylko do biura okr$- 
gowego. Wiem ze duzo by spadlo 
na biura okr^gowe ale jezeli ktos 
podejmuje si$ tej spolecznej pra- 
cy niech to robi dobrze abo jezeli 
nie chce tego robic niech robi to 
ktos inny aby dobrze. 

Wiem ze nie wszyscy chcg bye 
w swoich oddzialach z takich czy 
innych wzgl^dow, ale nikt niko- 
mu tego nie zabrania,ale obieg 
kart QSL bylby szybszy. Bardzo 
malo jest robionych bl^dow przez 
QSL managera B-13 w SP6, cze- 
go nie mozna powiedziec o QSL 
Menagerowi w SP6. 

Najwi^cej kart zwrotnych jest 
z okr^gow SP2, SP4, SP5, SP6, SP9. 

Tyle moich obserwaeji. 

My 73! Adam SP3EAX 



Antoni Zqbik SP7LA 
koriezy 95 lat 

W dniu 13 styeznia 2009 roku 
95 urodziny obchodzil Antoni 
Z^bik SP7LA. Czlonek PZK 
od 1938 roku, czlonek ZWZ, 
konstruktor radiostaeji powstan- 
czej „Blyskawica”. Konstruktor 
wielu prototypow urzgdzen krot- 
kofalarskich. W 2004 pracowal 
przy konstrukcji repliki „Bly- 
skawicy”, ktora obecnie jest w 
zbiorach Muzeum Powstania 
Warszawskiego. W roku 2006 
odznaczony przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej, za wybitne za- 
slugi w dziatalnosci na rzecz 
niepodleglosci RP Krzyzem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Czlonek Honorowy PZK 
i Praskiego OT. 

ZG PZK , redakeja „Krotko- 
falowca Polskiego”, oraz kole- 
zanki i koledzy krotkofalowcy 
z SP zyczg Antoniemu co naj- 
mniej 200 lat, zdrowia i pomysl- 
nosci. 
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CAVTAT, czqsc II 

Obszerne sprawozdanie 
zlozyl przewodnicz^cy grupy 
roboczej STARS (Support for 
the Amateur Radio Service), 
Hans Welens ON6WQ. Grupa 
ta zajmuje si$ przede wszystkim 
wspomaganiem i utrzymaniem 
przy zyciu aktywnosci w bardzo 
biednych krajach Afryki i Bli- 
skiego Wschodu; wyniki dzia- 
lalnosci (polegaj^cej glownie na 
podrozach, rozmowach i udziale 
w naradach) s^. raczej mierne; 
spotkalo si$ to z krytyk^, glow- 
nie ze strony OeVSV. Wniosek 

0 zmniejszenie funduszu (znacz- 
nego) przeznaczonego na dzia- 
lalnosc STARS WG nie zostal 
jednak przyj^ty. Przedluzono na 
dalsze 3 lata akceptacj^ dla WG 
STARS z tym, ze program (cele) 
dzialalnosci zostanie poddany 
rewizji i sprawozdanie z dzialal- 
nosci b^dzie skladane corocznie. 

Obszernie omowiono proble- 
my etyki i zachowania si$ krot- 
kofalowcow na pasmach ama- 
torskich. Zgodnie z zaleceniem 
Komis ji Administracyjnej IARU 
(Resolution 08-01), zaleca si$ 
publikacj^ ksi^zeczki/broszury 
ON4UN/ON4WW pt. „Etyka 

1 procedury operacyjne krotko- 
falowcow” w jak najszerszym 
zakresie na stronach interneto- 
wych i w druku. 

Wsrod zalecen skierowanych 
do Komitetu Wykonawczego 
(EC), zmierzaj^cych do stymulo- 
wania i zwi^kszenia aktywnosci 
krotkofalowcow nalezy zwrocic 
uwagQ na takie: 

■ utworzenie grupy roboczej, 
ktora zajmie si$ tym, w jaki 
sposob mozna wzmocnic sze- 
regi czlonkow naszych Stowa- 
rzyszen, z tym, ze kluczowym 
tematem ma bye poszukiwanie 
sposobu przyci^gni^cia mlo- 
dych ludzi do naszego hobby; 

■ dalsze prace nad kompaty- 
bilnosci^. elektromagnetycz- 
nq. (EMC), zakloceniami oraz 
intensyfikacj^. wykorzystania 
widma radiowego - wi^cej 
QSO ! 

■ podj^cie krokow zmierzaj^- 
cych do poprawienia image’u 
i zaufania do krotkofalowcow 
w przemysle. 

W ramach prac Komisji C3 
i C6 przeprowadzono wybory 
nowych Kolegow na stanowiska 
w Komitecie Wykonawczym. 
Prezydent: Hans Blondeel-Tim- 
merman, PB2T 

Wiceprezydent: Mustapha Diop, 


6W1KI 

Sekretarz: Dennis Green, ZS4BS 
Skarbnik: Andreas Thiemann, 
HB9JOE 
Czlonkowie EC: 

Hani Raad, OD5TE 
Betty Magnin, F6IOC 
Panayot Danev, LZ1US 
Colin Thomas, G3PSM 

Skoro juz mowa o wyborach, 
to w dalszym przebiegu konfe- 
reneji zostali wybrani nast^pu- 
j^cy przewodnicz^cy (chairmen) 
Grup Roboczych: 

C4 (HF) Ulrich Muller, 
DK4VW 

C5 (VHF/UHF) Michael Kaste- 
lic, OE1MCU 

EMC Christian Verholt, OZ8CY 
EUROCOM Thilo Kootz, 
DL9KCE 

IARUMS Wolfgang Hadel, 
DK20M 

HST Oliver Tabakovski, Z32TO 
STARS Hans Welens, ON6WQ 
EMERCOM Greg Mossop, 
GODUB 

ARDF Rainer Flosser, DL5NBZ 
IPHA Rizkallah Azrak, OD5RI 
ARSPEX Gaston Bertels, 
ON4WF 

RRWG Bob Whelan, G3PJT 
ERC Colin Thomas, G3PSM 
Najwazniejsze zalecenia Ko- 
misji C4: 

Stowarzyszenia krotkofa- 


larskie powinny zwrocic si$ do 
swych Administracji krajowych 
o dost^p do cz^stotliwosci wo- 
kol 500 kHz, z myslg. o tym, 
by przedstawic ten temat jako 
przyszly punkt 1.23 na WRC 
2011. (PZK moze poprosic UKE 
o eksperymentalne pozwolenia 
na prace przy 500 kHz). 

Zaleca si$ Stowarzyszeniom, 
aby weszly w blisk^ wspolprac^ 
z krajowymi instytuejami nor- 
malizacyjnymi/standaryzacyj- 
nymi - sprawa zaklocen radio- 
wych. 

W sprawie zawodow - idea 
europejskich zawodow - w miej- 
sce kilkunastu lub wi^cej mniej- 
szyeh zawodow regionalnych 
- upadla. Pozostalo zalecenie, 
aby Stowarzyszenia „uzgadnia- 
ly mi^dzy sob^” prowadzenie 
zawodow „rownolegle” w tym 
samym czasie i w przyblizonych 
terminach i regulaminach. 

Sprawa bandplanu zaj^la trzy 
dni Konferencji w grupie C4. 
Glownym problemem bylo „za- 
gospodarowanie” nowych 100 
kHz uzyskanych od 29 marca 
2009 w pasmie 40 metrow. Zde- 
rzyly si^ ze sob^ trzy koncep- 
eje: DARC, REF i RSGB; kazda 
mocno opatrzona w argumen- 
ts Ostatecznie zwyci^zyla tzw. 
kompromisowa wersja, ktor^ 


przedstawiam w zal^czonej ta- 
belce. [ Z t ^ wersja nie zgadzalo 
si^ kilka delegacji, m.in. PZK, 
gdyz nadmiernie okrojono pa- 
smo przeznaczone dla telegrafii, 
kosztem SSB, AM i emisji cyfro- 
wych. „Za” glosowalo 31 dele- 
gacji, „Przeciw” 10 (SSA, EDR, 
PZK, FRA, ZRS, VERON, 
NRRL, LRMD, CRC, IRA). 
„Wstrzymalo si$” UBA.]. 

Osrodek aktywnosci QRP 
SSB Regionu 1. IARU: 18130 
kHz. 

Osrodek aktywnosci QRP 
SSB Regionu 1. IARU ; 24950 
kHz. 

Osrodki aktywnosci dla cyfro- 
wej mowy w Regionie 1. IARU: 
3630 kHz, 7070 kHz, 14130 kHz, 
21180 kHz i 28330 kHz, w celu 
zharmonizowania z Regionami 
2 i 3. 

Osrodki aktywnosci dla 
cyfrowej mowy w Regionie 1. 
IARU: 18150 kHz i 24960 kHz, 
dla harmonizaeji z pozostalymi 
regionami IARU. 

Bandplan dla pasma 135 kHz 
zostal zmieniony i przedstawia 
si$ nast^puj^co: 

135,7 - 137,8 kHz Max. szero- 
kosc emisji 200 Hz ; preferowane 
emisje: CW, QRSS i w^skopa- 
smowe emisje cyfrowe. 

W regulaminach zawodow 


Tabela czQstotliwosci pasma 40 m 


Czqstotliwosc 

[kHz] 

Max. szero- 
kosc emisji 
[Hz] 

Preferowany rodzaj emisji i uzyeie 

7000-7025 

200 

CW, preferowane w zawodach 

7025 - 7040 

200 

CW, srodek aktywnosci QRP 7030 kHz 

7040 -7047 

500 

Emisja w^skopasmowe - emisje cyfrowe 

7047 - 7050 

500 

Emisje w^skopasmowe - emisje cyfrowe, automatyeznie sterowane staeje (bez 
obstugowe) 

7050-7053 

2700 

Wszystkie emisje - em. cyfrowe, automatyeznie sterowane staeje (bez obstugo- 
we) 

7053 - 7060 

2700 

Wszystkie emisje - emisje cyfrowe 

7060-7100 

2700 

Wszystkie emisje, mowa cyfrowa 7070, osrodek akt.QRP SSB 7090, preferowane 
w zawodach SSB 

7100-7130 

2700 

Wszystkie emisje, osrodek aktywnosci Em Comm R1 7110 kHz 

7130-7200 

2700 

Wszystkie emisje, preferowane w zawodach SSB, osrodek aktywnosci (obrazy) 
7165 kHz 

7175-7200 

2700 

Wszystkie emisje, pierwszenstwo dla miqdzykontynentalnej pracy DX-owej. 


UWAGI: 

WstQgi boczne: ponizej 10 MHz stosuj (doln^ wstQgQ boczn^ LSB), powyzej 10 MHz gorn^ (USB). 

ModulacjQ amplitudy (AM) mozna stosowac w podzakresach telefonicznych, zwracaj^c uwagQ na innych uzytkownikow pasma. 
DEFINICJE: 

Wszystkie emisje: CW, SSB i te emisje, dla ktorych podano osrodek aktywnosci, plus AM (uwaga na wspdtuzytkownikdw pasma). 
Emisje obrazowe: Wszystkie emisje analogowe i cyfrowe w ramach szerokosci pasma, np. SSTV i FAX. 

Emisje w^skopasmowe: Wszystkie emisje stosuj^ce szerokosc pasma emisji, t^eznie z CW, RTTY PSK itp 
Emisje cyfrowe: Dowolna emisja cyfrowa w ramach wyznaczonej szerokosci pasma, np. RTTY PSK, MT63 itp. 

(*) Najnizszy odezyt na skali dla LSB: 1843, 3603 i 7053 kHz. 
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krajowych powinny bye WI 3 - 
czone zakresy pasma wolne od 
zawodow - powinny bye tez 
opublikowane w „Handbooku” 
Managera KF. 

Tabela cz^stotliwosci pasma 
40 m, przedstawiona na poprzed- 
niej stronie, wchodzi w zycie 29 
marca 2009 roku. 

QSO CW S 3 dozwolone w ca- 
lym pasmie, z wyj^tkiem seg- 
mentow dla radiolatarni. 

Zawody nie powinny si$ od- 
bywac w pasmach 10, 18 i 24 
MHz. Krotkofalowcy nie uezest- 
nicz^cy w zawodach S 3 proszeni 
o prac$ w pasmach wolnych od 
zawodow (30, 17 i 12 m) podezas 
najwi^kszych zawodow mi^dzy- 
narodowych. 

Cz^stotliwosci nadawania: 
cz^stotliwosci podane w band- 


planie S 3 cz^stotliwosciami emi- 
towanymi, nie stlumionej fali 
nosnej ! 

Bezobslugowe staeje nadaw- 
cze: stowarzyszenia czlonkow- 
skie IARU S 3 wzywane do ogra- 
niczenia tej dzialalnosci na pa- 
smach krotkofalowych. Zaleca 
si$, aby staeje bez obslugowe 
nadaj 3 .ee na falach krotkich byly 
uruchamiane tylko pod kontrol^ 
operatora, z wyj^tkiem radiola- 
tarni uzgodnionych z koordy- 
natorem radiolatarni IARU Rl, 
lub specjalnie licencjonowanych 
staeji eksperymentalnych. 

IARU Region 1 wzywa 
wszystkie stowarzyszenia krot- 
kofalowcow do motywowania 
swych czlonkow do tego, aby 
pracowali na swych radiosta- 
cjach przestrzegaj^c zasad nieza- 


klocania, aby unikn^c zamierzo- 
nych i niezamierzonych zaklo- 
cen odbioru. 

Sprawozdanie z przebiegu ob- 
rad grupy C5 (UKF i Mikrofale) 
przestawil Kol. Zdzislaw SP 6 LB, 
ktory wraz z Piotrem SP5QAT 
bardzo aktywnie uezestniezyl 
w tych obradach. 

Jak wynika z obfitosci tema- 
tow omowionych na Konferencji 
i wynikaj^cych z tego zalecen, 
UKF-owcy i mikrofalowcy Re- 
gionu 1. IARU S 3 - w mojej opi- 
nii - bardziej aktywni niz ich 
bardziej „dlugofalowi” krotko- 
falowcy! 

Powyzej przedstawilem naj- 
wazniejsze wyniki Konferencji, 
wyrazone w formie zalecen. 

Z obrad wylonil si$ obraz 
Regionu 1 IARU jako zgroma- 


dzenia aktywnych stowarzy- 
szen krotkofalowcow, dzialaj 3 cy 
w wielu dziedzinach l 3 cznosci 
krotko- i ultrakrotkofalowej. Po- 
dobnie jak w ubieglych latach, 
PZK nie przedstawil zadnych 
propozycji zmian w dotychcza- 
sowym sposobie uzytkowania 
pasm amatorskich - moze to 
oznaczac albo peine zadowole- 
nie z obecnej sytuacji krotkofa- 
larstwa, albo skrajne lenistwo 
w przyl 3 czeniu si$ do nadawcow 
aktywnych we wszystkich obsza- 
rach dzialalnosci krotkofalowej. 
Pozwalam sobie na wyrazenie 
pogl 3 du, ze wieloletni brak KF- 
-managera w PZK jest tez ilu- 
stracj 3 tej drugiej z wymienio- 
nych przyezyn braku aktywnosci 
„na niwie” IARU. 

Wiestaw Wysocki SP2DX 


Spotkanie w Barlinku 


W sobot^ 13 grudnia 2008 
r. odbylo si$ uroezyste spotka- 
nie klubu SP1KRF w Barlin- 
ku. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele miasta Barlinka 
w osobach burmistrza UMiG 
Zygmunta Siarkiewicza oraz 
przewodnicz 3 cego Rady Miasta 
Dariusza Zielinskiego. W spo- 
tkaniu uezestniezyla rowniez 
Brygida Liskiewicz dyrektor 


Barlineckiego Domu Kultury, 
w ktorym klub SP1KRF ma 
swoj 3 siedzib^. Gospodarzem 
spotkania byl kolega Stanislaw 
Smolen SP1IVL od 331at kie- 
rownik klubu najpierw SP3KRF 
a teraz SP1KRF. W milej i przy- 
jemnej atmosferze Stanislaw 
SP1IVL przedstawil prace i osi 3 - 
gni^cia klubu SP1KRF. Podsu- 
mowaniem tej pracy byl wr^cze- 


nie klubowi pucharu za zdobycie 
pierwszego miejsca wspolza- 
wodnictwie staeji klubowych, 
, Aktywnosci - SP1 2008” przez 
prezesa Zachodniopomorskiego 
Oddzialu Terenowego PZK kol. 
SP1TMN. W spotkaniu uczest- 
niczyli koledzy Janusz SP3FLR, 
Piotr SQ1DWS, Agnieszka 
SQ1VAA, Pawel SQ1MNF, Piotr 
SQ1MNG, MichalSQlHMA, 


czlonkowie klubu SP3YPR Wal- 
dek SP3NYR, ZbyszekSP3NYF 
Konrad SQ3MU oraz kole- 
ga Wladek SP3SUZ, Andrzej 
SP3CUT i Antoni SQ3XBC. Za- 
rz 3 d ZOT PZK reprezentowali 
koledzy Wojtek SP1FFC i Ja- 
nusz SP1TMN. 

Inf wt. 


Biskupia Kopa, nowa baza krotkofalowcow 


Decyzja o budowie nowe- 
go masztu a tym samym roz- 
budowie bazy krotkofalowcow 
na Biskupiej Kopie zapadla ja- 
kies trzy lata temu i rozpocz^to 
j 3 od razu moenym akcentem. 
Staraniem Jurka SP 6 TPY stali- 
smy si$ wlascicielami wspania- 
lego masztu kratowego o bardzo 
lekkiej konstrukeji. Poszczegolne 
elementy zlozone na przyeze- 
pie wjechaly na szczyt ci 3 gni$te 
przez ci 3 gnik rolniczy ktorego 
kierowc 3 byl bardzo z nami za- 
przyjazniony, a niestety niezy- 
j 3 cy juz pan Stanislaw Giemzik, 
mieszkaniec Jarnoltowka. Dodac 
trzeba konieeznie ze za ten klo- 
potliwy w trudnych gorskich wa- 
runkach transport nie zaplacili- 
smy ani grosza bo pan Stanislaw 
uznal ze b^dzie to jego wklad 
w budow^. Powazne prace przy 
fundamencie masztu rozpocz^ly 
si^ 23.08.08. Jeszcze trwaly uro- 
czystosci wmurowania kamienia 
w^gielnego pod nowe schroni- 
sko na szczycie Biskupiej Kopy, 


jeszcze grala orkiestra, strzela- 
la na wiwat gwardia cesarska 
a obok naszego domku koledzy 
z Prudnika pod wodz 3 SP 6 MRC 
rozpoczynali kopanie (a moze 
raezej rycie) w ziemi. Jak ta ro- 
bota wygl 3 dala mozna sobie wy- 
obrazic, w uzyciu byl najcz^sciej 
kilof, szpadel i lopata. Wszystko 
trzeba bylo dokladnie wykuc 
i usun 3 c r^kami bo to kamie- 
nie, glina i wszystko co w gorach 
spotkac mozna. Dokonczylismy 
to kopanie juz wspolnymi si- 
lami 27.09.08 kiedy nasza sil- 
na grupa z SP9KDA dotarla na 
szczyt. Zeszla nam przy tej pracy 
cala sobota i na niedziel^ zo- 
stalo ustawienie stalowej stopy 
i zalanie jej betonem. Czynnosc 
niby prosta ale nie w warunkach 
gorskich gdzie jazda peln 3 taez- 
k 3 pod gor^ potem tylem z gory 
omijaj 3 C liezne tego dnia gru- 
py turystow wymagala nie lada 
jakich umiej^tnosci o wysilku 
celowo nie wspominam. Jednym 
slowem niedziela sp^dzona bar- 


dzo pracowicie a dolegliwosci 
z tym zwi 3 zane czulismy jesz- 
cze przez kilka nast^pnych dni. 
Dobrze ze sama praca wykony- 
wana byla na wesolo i bez zad- 
nego wypadku, powstalo nawet 
humorystyezne powiedzenie ze 
oto „slowacki cement wymie- 
szany w czechach jest wylewany 
w Polsce”, tak faktyeznie bylo bo 
przez szczyt przechodzi granica 
panstwa. Juz za tydzien w sobot$ 
znowu uparcie w^drujemy pod 
gor$ zeby przekonac si^ ze nasz 
beton jest twardy jak kamien 
i mozna przyst 3 pic do ustawia- 
nia szalunku. Przez caly dzien 
dzwigamy drewniane belki, za- 
kladamy stalowe liny zeby zd 3 - 
zyc wieezorem wrocic do domow 
zbytnio nie rozci 3 gaj 3 C rodzinnej 
harmonii. Prawie rowno z nami 
pracuj 3 ale na starym maszeie 
koledzy krotkofalowcy z Brzegu 
i oto z Biskupiej Kopy odzywa 
si$ przyniesiony tu w plecaku 
przemiennik SR 6 KB. Brawo,tak 
trzymac! Kolejna sobota (nie 



SP6MRC rozpoczyna kopanie 


wiadomo juz ktora, hi) to zbior- 
ka na szczycie o 9.00 bo okazuje 
si$ ze mozemy choc troch^ od- 
wdzi^czyc si^ naszemu przyja- 
cielowi z OK Mirkowi i popra- 
cowac na jego budowie przy za- 
lewaniu filara nosnego. Brygada 
jest tak zgrana ze praca idzie 
szybko i bez zb^dnych przerw 
przechodzimy na nasz 3 budow^ 
a po paru godzinach swi^tuje- 
my zakonezenie prac przy be- 
tonowaniu. Patrz 3 c z satysfak- 
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Pierwsza taczka zaprawy 


cjq na nasze dzielo stwierdzamy 
zgodnie ze korzystac z tego bsdq 
jaszcze nasze wnuki. Bardzo so- 
lidna konstrukcja stalowej stopy 
wykonanej przez SP6MRC wraz 
z fachowo pospawanym przez 
Mirka zbrojeniem oraz potsz- 
na porcja betonu powoduje ze 
calosc wyglqda imponujqco na- 
wet jak na gorskie warunki. Ze 
szczytu schodzimy na czeskq 
strong bo krocej ale okazuje sis 
ze do domu nie dojedziemy tak 
szybko bo po drodze mieszka 
OK2MXL ktoremu koniecznie 
trzeba zlozyc zyczenia urodzino- 
we co oczywiscie czynimy i po 
chwili siedzimy ujardy w ogro- 
dzie przy odpowiednio zastawio- 
nym stole. Na zakonczenie wy- 
pada wymienic znaki dotychczas 
pracujqcych na szczycie ludzi 
wise SP6MRC to glowna sila 
napsdowa calej inwestycji oraz; 
SP6EZ, SP60UX, SP6TPI, 
SP6TPG, SQ6QQ, SP6MQO, 
SP9LJE,SQ6IUA, SQ6IUF, 
SQ6IUS, SP9UO i grupka kole- 
gow z SP7KED. 


nastraja czlowieka zbyt pozytyw- 
nie, ale co zrobic, czekamy wio- 
sny. Juz 26 kwietnia meldujemy 
sis na gorze zeby uporzqdkowac 
system antenowy przed majowy- 
mi zawodami a tu niespodzian- 
ka, anteny niby s q, ale zostalo 
z nich tylko trochs z 1 o m u. 
Okazalo sis, ze nasz przyjaciel 
z OK. Mirek, gospodarz Kopy 


dy wie a zacisnista w pissc rska 
sama sis podnosi do gory!!! Nie 
pozostalo nam nic innego jak 
zdjqc z dachu klubu naszq wyslu- 
zonq 14 El DJ9BV i za tydzien 
juz w piqtek znowu na Kops- Na 
szczsscie zdqzylismy z montazem 
przed zawodami i wynik okazal 
sis nadzwyczaj dobry (trzecie 
miejsce w SP). Nastspne zawo- 
dy to czerwcowe IARU 50MHz 
a to juz gorka w Jaworznie JO- 
91IB (to samo miejsce gdzie LO- 
S), miejsce dobrze sprawdzone bo 
wygrywalismy te zawody w SP 
juz dwa razy a odleglosc 20 km 
to nie 120km i jest do pokonania 
chocby na rowerze. Mi^dzy tymi 
zawodami a lipcowymi proba- 
mi jest bardzo malo czasu, ale 
klubowy kolektyw ostro zabral 
si$ do pracy i mamy gotowe no- 
wiutkie dwie anteny DK7ZB 
7el. Zamontowane na maszcie 
w pi^tek przed lipcowymi zawo- 
dami, kazda na inny co bardziej 
uprzywilejowany kierunek wraz 
ze stoj^c^ od maja DJ9BV tworz^ 
zgrabne trio wi^c mozna praco- 
wac a nasze gorskie qth zaczyna 


powaznie wyglqdac. Tego dnia 
otrzymujemy tez zaproszenie 
na uroczystosc wmurowania ka- 
mienia w^gielnego pod budow^ 
schroniska na szczycie Biskupiej 
Kopy na 23 sierpnia 2008. i tym 
sposobem w jednym miesiqcu 
tras$ Olesno-Kopa pokonuje- 
my dwa razy, bo przeciez 02.08 
to mi^dzynarodowe spotka- 
nie krotkofalowcow, w ktorym 
uczestniczymy od lat. Nie trzeba 
nikomu tlumaczyc, co na ten 
temat mowiq nasze zony a my 
coraz bardziej odczuwamy po- 
trzebs wykopania chocby male- 
go szybu naftowego dla naszych 
samochodow. Jak kazde swi^to 
na szczycie naszej gory tak i to 
nie moglo sis odbyc bez poka- 
zow gwardii cesarza Franciszka 
Jozefa, a nam przybylo sporo 
zdjsc do klubowego albumu, na 
szczegolnq uwags zasluguje to 
gdzie widac zespol SP9KDA z J. 
W. Cesarzem. Jeszcze w czasie 
trwania swista, w godzinach po 
poludniowych musimy wejsc 
na maszt, bo nasza piskna 14 
El. Yaga nie wytrzymala naporu 
wiatru jaki przyniosla slynna 
tu trqba powietrzna i na mocno 
wygistym nosniku nie wglqda- 
la zbyt budujqco. Nasi koledzy 
z Prudnika tez nie odpoczywali 
i pod dowodztwem SP6MRC 
przeprowadzili pomiary i roz- 
poczsli kopanie (a moze raczej 
rycie) dolu na fundament pod 
nowy maszt radiowy na Kopie, 
ale jak ta praca wyglqdala i ile 
trwala to juz temat na nastspny 
reportaz. 

Marek SP9U0 



Wiecha 


Biskupia Kopa i anteny 

Ubiegloroczna przygoda z Bi- 
skupiq Kopq rozpoczsla sis juz 
w zimie 2008, w okolicznosciach 
malo dla krotkofalowca przy- 
jemnych oto ze jeden z tubylcow 
wszedl na Kops i zrobil zdjscie, 
na ktorym jest smstnie zwisajq- 
cy z masztu fragment naszych 
nowych anten na 2m. Oczywiscie 
wina jest po naszej stronie bo 
anteny mialy bye zdjste na zims, 
ale nawal obowiqzkow oraz nie- 
zbyt sprzyjajqca pogoda spowo- 
dowaly, ze nie bylismy w sta- 
nie zebrac trzy osobowej ekipy 
zeby to zrobic. Widok dopiero 
co zrobionych i zalozonych an- 
ten wiszqcych obok masztu nie 


chcqc uratowac anteny odciql je 
z kabla i celem zabezpieczenia 
schowal na prowadzonej przez 
siebie budowie. Ten dobry czlo- 
wiek raz w tygodniu jednak jest 
zmuszony zjechac po zaopatrze- 
nie do miasta i w tym czasie na 
szczyt od polskiej strony weszli 
pseudo turysci a wlasciwie chu- 
ligani, ktorzy nie wiedzieli, co 
poczqc z wolnym czasem i jak tu 
zostawic pamiqtks po sobie. Nie- 
proszeni weszli na ogrodzony 
plac budowy i.... Podeptali na- 
sze anteny, zostaly z nich tylko 
podkladki, wszystko inne bylo 
dokladnie pogiste i polamane! 
Komentarz, jaki moze bye kaz- 



„Cysorz” z zespotem SP9KDA 
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DL4DBR ex SP9ERC s.k. 


Materiai piora Kazimierza 
Dlugosza PY5ZHP opubliko- 
wany na liscie SPDXC w dniu 
7 stycznia 2009 pt. „Odszedl do 
domu Ojca”. 

Z wielkim smutkiem chcial- 
bym poinformowac o smierci 
Tadeusza DL4DBR ex SP9ERC. 

Tadeusz by! bardzo aktywny 
na pasmach szczegolnie w latach 
70. Mieszkal wtedy w Tarnow- 
skich Gorach. Majgc 17 lat, za- 
chorowal na zapalenie rdzenia 
kr^goslupa czego konsekwencjg 
bylo to, ze cale swoje dalsze zy- 
cie sp^dzil na wozku inwalidz- 
kim. Byl to czlowiek, po ktorym 
nie mozna bylo poznac, ze jest 
inwalidg. Pracujgc z REPTACH 
poznal Reni$ (DL3DBR), ktora 
jak sama mi kiedys powiedziala, 
zafascynowala si$ jego dobrocig 
i charakterem, a zawiadamiajgc 
o Jego smierci dodala, ze takie- 
go czlowieka nie mozna bylo 


nie kochac. W 1987 roku Renia 
wyjechala na stale do Niemiec, 
a 7 miesi^cy pozniej, gdy udalo 
si$ jej zdobyc prac^ i mieszkanie 
sprowadzila, Tadzia. 

Tadeusza poznalem pod ko- 
niec lat 70. O ile sobie dobrze 
przypominam, byl pierwszym 
polskim czlonkiem WACRAL 
(World Association of Christian 
Radio Amateurs & Listeners). 
W latach 80. co roku spotyka- 
lismy sie towarzysko podczas 
wakacji. Czlowiek o rzadko spo- 
tykanej szlachetnosci i uczciwo- 
sci. Czlowiek wielkiego serca, 
ktory nie lubil mowic o swojej 
chorobie, ale szukal zawsze moz- 
liwosci pomocy innym. 

Tadeusz mial w sobie tak sil- 
ny dar dobroci, ze poznawszy 
go trudno bylo zapomniec. Kie- 
dy pod koniec 1989 roku udalo 
mi si$ odzyskac moja licencje 
i znak, ponownie zacz^lismy 


spotykac si$ w eterze, utrzymu- 
jgc ostatnio kontakt takze przez 
Internet. Tadziu to rowniez bar- 
dzo solidny QS1 manager kil- 
ku stacji m.in. Mirka VK6DXI 
oraz moj. Podczas trwajgcej kilka 
miesi^cy choroby cz^sto rozma- 
wialismy przez telefon. Niestety 
w ostatnim stadium choroby nie 
mogl juz mowic. 

Pogrzeb odbyl sie w DL (Ha- 
gen blisko Essen) w pigtek 9 
stycznia. Renia na zawiadomie- 
niu o smierci m$za napisala „w 
podzi^ce za to, ze byles z nami”. 

Dzi^kuj^ Bogu za dar po- 
znania tak wspanialego czlo- 
wieka i wraz z jego zong Renig, 
DL3DBR prosz^ o modlitewng 
pami^c. 

Kazik PY5ZHP 
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Bitwa pod Olszynkg Gro- 
chowskg - jedna z najbardziej 
krwawych bitew powstania listo- 
padowego, rozegrala si$ 25 lute- 
go 1831 roku . Z tej okazji wy- 
dawany jest od kilku lat dyplom 
okolicznosciowy. Regulamin dy- 
plomu na stronie Praskiego OT 
PZK http://www.potpzk.waw.pl/ 
articles.php w dziale Dyplomy. 


Silent Keys 

SP3AXI s.k. 17 grudnia 2008r zmarl w Rawiczu hm. Jan Bonikowski SP3AXI. Zalozyciel i prezes HKL Rawicz, b. Inspektor 
Lgcznosci Wielkopolskiej Chorggwi ZHP w Poznaniu a po 1975 roku Leszczynskiej Chorggwi ZHP. Pierwszy przewodniczgcy Glow- 
nej Rady Lgcznosci ZHP, wiceprezes ZOT PZK w Lesznie. Organizator kilkudziesi^ciu kursow krotkofalarskich, propagator amator- 
skiej radiolokacji sportowej. Odznaczony m.in. Zlotym Krzyzem za zaslugi dla ZHP i Zlotg Odznakg PZK. 

Czesc Jego pami^ci! 

Ryszard SP3CUG, Piotr SP2JMR 

SQ3GJO s.k. 23 grudnia 2008 r. odszedl od nas na zawsze nasz Kolega Antoni Kurek SQ3GJO. Czlonek klubu SP3KPN, przy- 
jaciel klubu SP3YDE. B^dzie nam Go bardzo brakowalo. Odszedl z naszego grona wspanialy czlowiek i konstruktor urzgdzen radio- 
wych. Pogrzeb odbyl si$ 27 grudnia na cmentarzu sw. Piotra w Gnieznie. 

Krzysztof SQ3DZW, Piotr SP2JMR 

SP9BPF s.k. W dniu 30 grudnia 2008 po dlugiej i ci^zkiej chorobie odszedl nasz Kolega Marek Rybianski SP9BPF zapalony 
DX-owiec, wieloletni prezes bylego ZOW PZK w Nowym Sgczu, byly czlonek ZG PZK, czlonek SPDXC, serdeczny przyjaciel. Po- 
grzeb odbyl si$ w sobot$ 3 stycznia na cmentarzu komunalnym w Nowym Sgczu. 

Alojzy SP9AJM, Piotr SP2JMR 


SP5QQ, VE4FF s.k. W dniu 31 grudnia 2008 roku zmarl w wieku 82 lat w Tuxedo Villa, Winnipeg, Kanada, s.p. Ryszard Gi- 
rulski SP5QQ, VE4FF. 

Mgr inzynier elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, wybitny konstruktor, byly pracownik Instytutu Badan Jgdrowych 
w Warszawie oraz Manitoba Hydro w Kanadzie. Krotkofalowiec, zeglarz i podroznik, mgdry, dobry Czlowiek, ktory w trudnych la- 
tach szczegolnie w okresie stanu wojennego, pomagal rodakom w Kraju i Kanadzie. Pochowany zostal w Winnipeg. 

Wspomnienie w j$z. angielskim zamieszczone jest na stronie Winnipeg Free Press: http://www.passagesmb.com/obituary_details. 
cfm?ObitID= 144694HYPERLINK „http://www.passagesmb.com/obituary_details.cfm?ObitID= 144694” 

Krzysztof SP5HS, Piotr SP2JMR 

SQ6ILN s.k. W wieku 60 lat zmarl Kol. SQ6ILN - Tadeusz Schmidt ze Swidnicy. Zmarl po dlugotrwalej chorobie, ktora zniwe- 
czyla jego zamiar wstgpienia w szeregi PZK. Zmarl 22 grudnia 2008 roku. 

Czesc Jego pami^ci 

Stanislaw SP6BGF , Piotr SP2JMR 

SP3RNJ s.k. Z zalem informuj^, ze w dniu 6.01.2009 r. po dlugiej chorobie odszedl od nas Kolega Roman Nemec SP3RNJ. 

Pogrzeb odbyl si$ 10.01.2009 r. (sobota) o godz. 11.00 na cmentarzu w Skorzewie kolo Poznania. 

Czesc Jego pami^ci 

Kazik SP3FLQ 
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• maksymaine napiecie wejsciowe 100 V ■ petny autosetup * odczyt 
DVM z opcjq *10 » obliczanie mocy audio (rms i peak) • pomiar dBm, 
dBV, DC, rms... • odczyt cz^stotliwosci ■ zapis sygnatu (2 pamiqci) 

• wyswietlacz LCD niebieski z podswietienlem: 128*64 plkseil • wbu- 
dowany uktad tadowania akumulatordw 

Zestaw zawiera: oscyloskop HPS10SE • fnstrukcfe w j^zyku polskim 

• izolowanq sond^ pomiarowq PROBE60S • watlzk^ * za$ilacz9 V/ 
500 mA 


cz^stotiiwoSd prdbkowanta 40 Ms/s • pasmo analdgowe do n MHz 

• maksymaine napi^rie wejiciowe 100 V • tryb muitimetru z odczyt em 
wartosci dBm, dBV, DC, rms * pomiar mocy audio • markery die 
napi^cia i czasu • wskazanie cz^stotllwosci • wyswietlacz LCD o wysok- 
ie) rozdzielczoici 192*112 punktdw z podSwietlenfem • wbudowany 
uktad tadowania akumuiatordw * izolowane optycznie wy[Scie do PC - 
standard RS232 

Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 • instrukcfc w j^zyku polskim 

• futerat • izolowan? sond^ pomiarowq PROBE60S • przewdd RS232 

• wallzk^ • zasitacz 9 V/500 mA 


V . 
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AVT Korporacja, 03-197 Warszawa, ul . Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 52, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


O tylko w nazwie produktu wsi^dzie 

wysiiAwanie 
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| W«ysty producenci v} 
KJTY AVT 

« do samodzielnego 
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«-40 mi 


KJTYTOP-Q 
■ do samodrielnego 
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wazne informacje 



LISTA STAC J I PRZEMIENNIKOWYCH 


Pasmo 2 m. Lista stacji przemiennikowych z woznym pozwoleniem (nr 52) - stan na 13.01.2009 


tp 

Zitak 

Kanat 

L-C 

Mtejscwott 

Adre$ 

UiyttownW WlaScfciel 

Operator 

odpow. 

Data wafrioici 

Uwagi 

1 

SR1D 

145,6125 

J072IR 

D$dno 

Pilsudskiego 1 0 

SP1KEN LOK Szkofa 

SR3DRY 

03.07.2013 


2 

SRI G 

145,6250 

J074SE 

Koiobrzeg 

Wqgorzowa 8 

Jozef Macko 

SP1UQ 

12,11.2012 


3 

SR1K 

145,7000 

J073MI 

Stargard Szcz. 

ZNTK, 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SP1JZQ 

14.04,2010 


4 

SR1L 

145,6625 

J073LA 

Lipiany 

MySliborska 20 

KlubLOK 

SP1RWU 

08.12.2009 


5 

SR1N 

145,6750 

J084CF 

Koszaiin 

E. Plater 2A 

Srod. Pomorski OT OPZK (22) 

SP1MHY 

18.09.2015 


6 

SR1P 

145,7250 

J084IL 

Postomino 

Postomino 64 

Radioklub LOK APOGEUM 

SP1II 

15.03.2011 


7 

SR1S 

145,7750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Lud6w 30 

ZOTPZK - Szczecin -SP1 WSR 

SP1QXM 

24.02.2010. 


9 

SR1W 

145,6125 

J073QV 

SwinoujScie, 

Chrodrego 1 8 

Robert Zaskowski, Jdzef Gacek 

SP1TMA 

22.12.2014 


9 

SR1Z 

145,6375 

J073fi 

Kolowo 

Czamowo 

ZOT Szczecin 

SG1DNU 

23.05.2011 


10 

SR2B 

145,7500 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzoznwa 38 

70 PZK Bydgoszcz 

SP2WKA 

26.08.2009 


11 

SR2C 

145,6000 

J094FL 

Gdynia 

Chwarzniefeka 13^138 

Michal Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 


12 

SR2G 

145,7000 

J094HI 

Gdartsk 

Diugie Ogrody 24 

TSK Rz^sna 1, 80716 Gdansk 

S02EEQ 

09.05.2010 


13 

SR2K 

145,7125 

J093HA 

Torud 

Mazowiecka 63/65 

Torudski Sck. SP2PMK 

SP2A0B 

30.12.2010 


14 

SR2M 

145,7375 

J092MP 

Wtoctawek 

Toruhska 62 

Grzegorz Zimny 

SP2DFF 

24.02.2013 


15 

SR2T 

145,7750 

J093IA 

Toruri 

ligj Polskiej 5 

ZOT PZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


16 

SR2W 

145,6000 

J092MP 

Wlodawek 

Stowackiego 4 

Szkolny Klub Krolk. SP2PHF 

SP2UV 

01.07.2012 


17 

SR2Z 

145,6500 

J094CJ 

Pomieczyno 

wie*a Polkormel 

Mtynarczyk Wojciech-Kosakowo 

SP2CHY 

15.09.2010 


18 

SR3G 

145,7500 

J0720R 

Gorzdw Wikp. 

Walczaka 13 

ZT PZK Gorzdw 

SP3CMX 

08.09.2010 


19 

SR3J 

145,6125 

J081SX 

Jarocin 

Ko$ciuszkil6a 

Rad.klub LOK przy JAFO SP3K0K 

SP3WYP 

26.03.2012 


20 

SR3L 

145,7750 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Hart. Klub Krbtkofalowcbw 
KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 


21 

SR3M 

145,7500 

J091AR 

Kallsz 

GdmoSfgska 69 

Kaliska Grupa KrdtKolalowcdw 

SQ3CPY 

30.09.2012 


22 

SR3H 

145,6875 

J063IU 

Pifa 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3B1P 

31.12.2008 


23 

SR30 

145,6000 

J081VP 

Ostrdw Wik. 

Szamarzewskiego 2 

OT PZK #27 

SQ3BYX 

10.10,2011 


24 

SR3P 

145,6500 

J082LK 

Poznafl 

Wichrowe Wzg. 17/144 

OP PZK, SP3KKU 

SP3NK 

11.08.2010 


25 

SR3R 

145,7375 

J081K0 

Rawicz 

Waty D^browskiego 29 

Hare. Klub Ucznodci .RAWICZ" 

SP3RAD 

07.12.2009 


26 

SR3X 

145,6750 

J082KL 

PoznaO 

Szymanowskiego 17 

Artur Schreiber, SP3VSS 

SP3VSS 

09.07.2012 


27 

SR3Z 

145,7125 

J071SW 

Zielona Gdra 

0siedfowa17 

ZOT PZK Zielona Gdra 

SP3DFR 

17.04.2010 


28 

SR4J 

145,6250 

J093XN 

Wysoka WieS 

Dylewska Gdra 

Klub Rodzirtny SP4YGS 

SP4SAS 

31.12.2012 


29 

SR4M 

145,6000 

K003WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olszyn 

SQ4LW0 

15.05.2011 


30 

SR40 

145.7250 

K003 FU 

Olsztyn/Rozrv 

gm. Dywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31.12.2012 


31 

SR4U 

145,7250 

KD13ND 

Biatystok 

Pulaskiego 89 

SP4PZM 

SP4MSR 

2308.2010 


32 

SR5A 

145,7000 

K002NG 

Warszawa 

Chelmzynska 180 

WOT PZK Warszawa 

SP5IDK 

25.09.2010 


33 

SR5C 

145,7750 

K002HV 

Ciechandw 

R Sciegienrtego 8 

Koziel Stanistaw 

SP5LXQ 

07.03.2011 


34 

SR50 

145,6750 

K003TB 

Ostrol^ka 

Kopernika 9 

SP5KVW 

S05AG 

02,10.2011 


35 

SR5R 

145*6000 

K002JO 

Pruszkdw * 

Ks. Jdzefa 1 

KL tqcz. LOK, SP5KMB 

SP5QFS 

18.06.2010 


36 

SR5U 

145,7750 

K002KE 

Warszawa 

Ursus Rynkowa 8 

Klub Radioamatordw QSP 

SR5RD0 

12. .02. 2013 


37 

SR5W 

145,7500 

K002NG 

Warszawa 

Elektroc. Kaw^czyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP5IDK 

25.09.2010 


38 

SR5Z 

145,6625 

J092VM 

Plock 

Wyszogrodzka 161 

HKt przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

11.08.2010 


39 

SR6A 

145,6875 

J080RU 

Brzeg 

Akacjowala 

Kuiawiak T 

SQ6ACM 

8.12.2011 


40 

SR6B 

145,7625 

JQ70LX 

Bogatynia 

Meteo-Dziatoszyn 

SP6PCM K.K. przy Elektrowni 
Turow 

SP6TR0 

27.12.2012 


41 

SR6F 

145,7500 

J0908L 

Opole -Army 

Wysoka SLR 

Plasiowski Klub KrOtJt SP6PAZ 

SP6DVP 

12.10.2009 


42 

SR6G 

145,6250 

J080IV 

Sl§za - GOra 

GOra k/Sobdtki, PTTK 

OT PZK, Wroclaw 

SP6HQT 

17.09.2012 


43 

SR6J 

145,6750 

J070ST 

Szrenica - G- 

Obserw. Uniw. WrocL 

SOT PZK 

SP6NXR 

06.06.2011 


44 

SR6K 

145,7375 

JO80GP 

Jugdw. Rudy 

Zakt. Uzdabi.Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 


45 

SR60 

145,6375 

J080XQ 

Opole 

Skautdw Opolskich 15 

Klub SP6PAZ 

SP6JU 

10.06.2013 


46 

SR6R 

145,6000 

J081M8 

Wroclaw 

Jabfeczna 13 

OT PZK Wroclaw 

SP6BCC 

30.10.2013 


47 

SR6S 

145,7875 

J080FQ 

Wielka Sowa 

Watim 

KK PZK przy G.O K. w Walimiu 

SP6HUK 

30.10.2011 


48 

SR6W 

145,6625 

J080CS 

Watbrzych 

Gdra Chetmiec 

ECRA .Cheimiec" 

SP6HQT 

24.04.2010 


49 

SR6Z 

145,6375 

J070GV 

Swieraddw 

Swieradowiec 

Zygmunt Krakowski, SP60KT 

SQ6AX 

31.10.2009 


50 

SR7E 

145.7625 

J091PG 

Beichatdw 

Betchatbw-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

S07IQA 

16.07.2014 


51 

SR 71 

145,6750 

J091RS 

tdd* 

Pilsudskiego 7 

ZT PZK, Ptotricowska 134, Mt 

SP7TFE 

09 05.2011 

77 Hz 

52 

SR7S 

145,7250 

K001BX 

Skiemiewice 

Tetmajera 5 

SP7PBC 

SP7F0Y 

09.05.2011 


53 

SR7V 

145.6250 

KOOOMU 

$wi#y KrzyZ 

RTCN 

ZO SwiQtokrzyski PZK 

SP7W0M 

19.02.2012 


54 

SR7W 

145,7000 

J091GF 

Wielurt 

Reformacka 3 

Wielurtski Klub Krdtkofalowcdw 

SP7IVO 

10.02.2010. 


55 

SR7Y 

145,6875 

KOOOHU 

Kialce 

Ks. Sciegiennego 2 

Klub PZK SP7PKI 

SP7UDB 

13.10.2013 


56 

SR8A 

145,6500 

K010FG 

Lezajsk 

Mickiewicza 67 

Klub PZK przy ZSZ 

SQ8HBT 

13.01.2011 


57 

SR8B 

145,7875 

K010FG 

Lezajsk 

Cmentama-CNRTV 

Klub SP8PUB przy ZST 

SQ8HBT 

31.09.2013 


56 

SR8C 

145,7375 

KOI ISA 

Cbetm 

Fabryczna 6 

WiesLChor^zewski, SP8CGE 

SP8CGE 

06.09.2011 


59 

SR8D 

145,6500 

K012IF 

tosice 

Narutowicza 66 

Harcerski Klub tacznoSci 

SP8GKR 

10.06.2013 


[go 

SR8H 

145,7500 

KOI OPT 

ZamoSC 

D^bowlec 

Klub LOK SP8KEA 

SP80NL 

12.10.2010 
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LISTA STACJI PRZEMIENNIKOWYCH 



Zrrak 

Kanaf 

l-C 

MlejscowoSb 

Mm 

tttytkownik/ Wtaicleiel 

Operator 

odpow. 

Data watnofet . 

Uwagi 

61 

SR8J 

145,7000 

KOI 01 A 

Jarosfaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna 

SP8AUP 

28.12.2010 


62 

SR8K 

145,6000 

KM19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 

Klub t^czn. P2K pray L0 
Drotiobyez 

SP8NFE 

14.02.2010 


63 

SR8L 

145,6750 

KOIIGE 

Lublin 

Dobrzahskiego 35 

Z0TPZK Lublin 

SP8DIP 

31.12.2013 


64 

SR8P 

145,7250 

KOOIXK 

Putawy 

Partyzantbw 1 6 

1 Liceum Ogoinoksrt, Putawy 

SF8QEO 

31.12.2013 


65 

SR8S 

145.7125 

KO1 1 1F 

3widnik 

Witosala/40 

Klub Radiowy LDK SP8KE2 

SP8GEJ 

??.??.2013 


66 

SR8T 

145,7250 

KN09VR 

Krosno 

Czemof7eki 90 

OT Podkarpacki-Jasto 

SP80V 

03.08.2017 


67 

SP8U 

145,6250 

KN19HK 

Ustrzykj Dolne 

Strwigzyk 23 

Klub Mcz. BIES2CZADY 

SP8WJS 

31.12.2014 


68 

SR9B 

145,7125 

JN99KN 

Skrcyczne 

OSrodek RTV 

Klub Konstr Przem, Pro Eco 

SP9QLU 

25.02.2013 

67.0 Hz 

69 

SR9C 

145,6000 

JO90XB 

Krakdw 

ul. Basztowa 15/17 

0T PZK Krakow 

SP90YP 

31.12.2008 

123Hz 

70 

SR9D 

145,6750 

J090NH " 

Bedzin 

Wieza 

Stow. Krotk. ZagL D^br SP9YKD 

SF9GLU 

16.12.2009 

71.9Hz 

71 

SR9E 

145,7250 

JG9Q0H 

Dqbrowa G. 

Legionbw Polskich 69 

Klub Kf. PZK .Sztygarka’ 
-SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

71,9Hz 

~tT 

SR9J 

145,7875 

J09QNT 

Czestochowa 

Ldewela 3/9 

KK PZK Ziemi Czestochowskiej 

SP9GPW 

05.11.2012 


73 

SR9N 

145,6375 

KN09KK 

Krynica 

Schronisko Jaworzyna 

SP9VNR 

SP9VNR 

31.07.2011 


74 

SR90 

145.6000 

??? 

Czestochowa 

Starzyhskiego 8 

Janiszewski Lech 

SP9BSA 

ioi.oa.20ic 


75 

SR9P 

145,6500 

JN99VS 

Bogdandwka 

Koskowa G6ra 

Klub Krbtkof. Ooliny Raby, 
SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 

) SP9XWY 

76 

SR9S 

145,7750 

JN99JQ 

Czantoria 

Wyci^g na Czantorie 

ZOT PZK Katowice 

SP9BQJ 

; 29.09.2011 


77 

snor 

145,6000 

J090KK 

Tam. Gdry 

Szczg^d Boze 52 

KKSP9PRH 

SP90JP 

; M. 29.4.2006; 
: y.17.1.03 


78 

SR9X 

145,7000 

JN99WA 

Gubatbwka 

OSrodek TV 

OT PZK Krakbw 

I SP9SVH 

11.10.2010 



Lista stacp (nr 52) - stan na 13.01.09 - w trakcie zalatwiania pasmo 2 m 



Up 

Znafc 

(Canal 

L-C 

Mie)scowoit 

Adres 

Uiytkownlk/ Wlaiciciel 

Operator 

odpow. 

Uwagi 

1 

SR3T 

145,6375 

J092GA 

Tunek 

Klub LDK SP3KVA 

SP3SLU 

A 21.05.08; M1.9.D8 

2 

SR4A 

145,6125 

K013LU 

Augustdw 

Zarzecze 5 A 

Klub t^cznoSci L0K 

SG45J0 

31.12.2007 

3 

SR5C 

145,7750 

KOD2HV 

Ciechandw 


; SG5ABS 

zjnma oper 

4 

SR5N 

145,7625 

K0120E 

Siedlce 



SP5ITC 

R 1 0.7.03 

5 

SR8K 

145.7375 

KO00VF 

Kolbuszowa 



SP8HDC 

M> 3.9.06 M 3.3.08 

6 

SR9A 

145,7750 

"kN09KV 

Tamow 

| Lichwin, g6ra Wat 

Tamowski Klub Przem. PZK Eiektr. 

SQ9CAV 

06.01,2008 







wazne informacje 



LISTA STACJI PRZEMIENMIKOWYCH 


Pasmo 70 cm. Lista stacfl przemiennikowych z wainym pozwoleniem (nr 52) - stan na 13.01.09 


tp 

Znafc 

Kanaf 

L0C 

MfejscowoSd 

Adres 

liiytkownik / wlaiciciel 

Operator 

odpow. 

OatawainoSci 

Uwagi 

1 

SRI KG 

439,2250 

J074SE 

Koiobrzeg 

Wqgorzowa 8 

JAzef Macko 

SP1UQ 

1211.2012 


2 

SR1SW 

438.8250 

J0730V 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SPtTMA 

22.03.2014 


3 

SR1SZ 

439,0750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Luddw 30 

ZOT (14) Szczecin 

SP1WSR 

19.10.2013 


4 

SR1WX 

439,2000 

J073M1 

Stargard Szczec. 

Struga 9/P/I 

Moskal Waldemar 

SP1WSY 

14.04.2010 


5 

SR2BY 

438,7250 

J083XC 

Bydgoszcz 

Czackiego 5 

ZO PZK Bydgoszcz 

SP2BZW 

26.8.2009 


6 

SR2GA 

438,9750 

J094ES 

Wladystawowo 

Bob. Kaszubskich 

Micha! Lewczuk, SP2XDM 

SP2XDM 

28.0.2013 


7 

SR2GD 

439,0750 

J094H1 

Gdartsk 

ntiKjie Ogrorfy 24 

TSK PZK, Rz^sna 1, 80-716 
Gdansk 

SP2NBH 

08.05.2010 


8 

SR2SB 

438,8750 

J094CJ 

Pomieczyno 

wieza Polkomlel 

Mlynarczyk W-Mosty Kosakowo 

SP2CHY 

24.10.2012 


9 

SR2T0 

438,7750 

J0931A 

Toruh 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


10 

SR2WL 

439.0250 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Szkolny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2IJV 

9 06 2012 


11 

SR3GO 

439,1750 

J0720R 

Gorzbw Wlkp. 

Walczaka 1 3 

ZT PZK Gorzbw 

SP3CMX 

08.09.2010 


12 

SR3JA 

438,9750 

J081SX 

Jarocin 

KoSciuszki 16 a 

KJubLOK przy JAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 


13 

$R3t$ 

439,2750 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Klub SP3Z1R 

SP3HSZ 

06.02.2012 


14 

SR30W 

439,0500 

J081VP 

Ostrdw Wielkop. 

Wspolna 7 A/1 

Miroslaw Adamcio 

SQ36JN 

20.11.2012 


15 

SR3P0 

439,2000 

J082LK 

Poznari 

Os.Rusa 135 

KJub t^cznoSci LOK *Rataje* 

SP3EFD 

31.12.2008 


16 

SR3TK 

439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KKprzyTK. 

SP3ELD 

2012 

+ -»R7X 

17 

SR3XX 

439,0250 

J082LK 

PoznaA 

Szymanowskiegol? 

EMITEL KJub radloamatorOw 

SP3VSS 

5.8.2009 


18 

SR3ZJ 

438,7500 

JO/2PJ 

Zielona Gora 

JemiotOw/tagOw 

Lubuski OT PZK 

SP3DFR 

11.01.2011 


19 

SR3ZX 

439,3500 

J071SW 

Zielona G6ra 

Osiedlowa 17 

ZTPZK Zielona G6ra 

SP3DFR 

20.4,2010 


20 

SR4BK 

438,9250 

K013ND 

Biatystok 

Slonimska 1 

SP4PZM 

SP4JCQ 

10.08.2010 


21 

SR4DG 

438,8500 

J093XN 

Wys. wi e$/ Ostr. 

Traugutta 1 1 

Rodzinny Klub Krdtkof, SP4YGS 

SP4SAS 

17.02.2010 


22 

SR4MI 

438,7500 

K003WW 

Miiki 

Gizycka 2 

ZOT Olsztyn 

SQ4LWO 

15.05.2011 


23 

SR4MR 

439,1500 

K003PU 

Mragowo 

Sobczyrtskiego 

Bielski Marek 

S04FAF 

12.01.2011 


24 

SR40J 

438,9500 

K003FS 

Olsztyn 

Zolnierska 16 

S$kow$kj Krzysztof 

S04LWO 

17.02.2010 


25 

SR40N 

438,6750 

K003FS 

Olsztyn 

Zolnierska 16 

Sekowski Krzysztof 

S04LW0 

17.02.2010 


26 

SR4SU 

438.8000 

K014LC 

Suwatkj 

Putaskiego 60/52 

Grzegorz Jarzgbczyk. SP4SKA 

SP4SKA 

12.08.2010 


27 

SR5GK 

439,1500 

KO01NX 

SobikAw G.Kafw. 

Sierzchtiw 45 

SQ5DAL Lach Leszek 

SQ5DAL 

26 09.2011 


28 

SR5LE 

439.0000 

KD02ML 

Zegrze 

Juzistek 2m171 

KK SP5PSL 

SQ5UC 

19.11.2012 


29 

SR5LW 

438,7000 

K011EW 

tukdw 

Zbozowa 2 

ZHP .Mazowsze" 

SP5WCX 

05.12.2012 


30 

SR5MM 

438,9500 

KO02SE 

Mirtsk Maz. 

KoScielna 3 

Hare. Klub Ln. SP5ZBL Mazowsze 

SP5RZP 

23.01.2013 


31 

SR5PL 

439,1250 

J092VW 

Plock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SG5AZB 

21.07.2010 


32 

SR5PR 

439,1750 

KD02JD 

Pruszkdw 

Ks. J6zefa 1 

KI.Mczn. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

16.10.2012 


33 

SR5RA 

438,9250 

KG01NI 

Radom 

Wieza cttnien 

Tomasz Tusiek 

SG7BCZ 

21.09.2010 


34 

5R5UR 

439,3000 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEH 

SP5RDD 

28.08.2010 


35 

SR5VW 

438,8250 

K002QV 

Rdzan 

Zygmunta Starego 2A 

.BAZA" SP5KVW 

SP56JH 

18.05.2015 


36 

SR5WA 

439,3500 

K002NG 

Warszawa 

EC Kaw^czyn 

WOTPZK Warszawa 

SP5IOK 

26.09.2010 


37 

SR5WK 

438,9000 

KO02NG 

Warszawa 

Borowego 2/24 

Artur Karolak 

SP5GWK 

01.02.2015 


38 

SR5WU 

438,7750 

K002MD 

Warszawa 

Hawajska 8/73 

Adam Gaiko wski SQ5AG 

SQ5AG 

01.08.2012 

127,3 Hz 

39 

SR6GL 

438,7500 

J081VE 

Glubczyce 

Wi^zowa 7 

SP6ZJP 

SP60UJ 

1 6.1 0.2013 


40 

SR6JG 

438,6750 

JQ70UR 

Karpacz 

Mala Kopa 

SOT PZK Jelenia Gdra 

SP6CRT 

Jl^l.2010 


41 

SR6MA 

438,7250 

J0801V 

SlQza 

k. Sobbtki PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6HGT 

1 1 .09.201 2 


42 

SR600 

439,2500 

JO90FU 

Oiesno 

Wysoka 53 

KJub Uczno$Ci LOK SP9KDA 

SP9FSZ 

07.11.2017 


43 

SR60P 

439,0750 

J090BL 

Opole- Sw. Anny 

Wysoka SLR 

Piastowski KJub Krotkofal. 
SP6PAZ 

SP6LUV 

27.12.2011 


44 

SR6WR 

438,8500 

3081 MC 

Wroclaw 

Lowiecka 24 

Klub SP6PRS 

SQ6NTI 

27"o8 2013 


45 

SR6WS 

438,9250 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k, Walimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 


46 

SR7EB 

438.7000 

J091PG 

Belchatbw 

Belchatbw-Rogowiec 

KJub SP7KYL 

SQ7JGA 

16.07.2014 


47 

SR7KE 

438.9750 

KO00HU 

Klelce 

Spacerowa 22 

DT PZK 03- Kiel. Kl. Kr. SP7PQA 

SP7MDA 

29.12.2011 


48 

SR7KI 

438,7250 

KDOOMU 

Swi^ty Krzyz 

Wieza EMTEl 

OT PZK Swietokrz. Morawica 

SP7WQM 

19.02.2012 


49 

SR7KP 

439,4250 

KOOOHII 

Kieice 

RSciegiennego 2 

SWiet. K.K. SP7PK1 

SP7UDB 

20.12.2012 


50 

SR7LD 

439,0750 

JD91RS 

L6dz 

Pitsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7ROA 

01.06.2011 


51 ~ 

SR7PA 

439,4000 

??? 

Pabianice 

Partyzancka 8 

Hare. Klub *SEGA* ZSE nr 3 

SP7BBO 

22.07.2010 


52 

SR7SC 

439,3250 

KOOIBX 

Skiemiewice 

Tetmajera 5 

Klub KrOtkofalowcOw SP7PBC 

SP7F0Y 

09.05.2011 


53 

SR7ST 

439,1500 

KDOODN 

Staszow 

Jana Pawla II 7/10 

SP7WQG 

SP7W0G 

09.07.2009 


54 

SR7WI 

439,0000 

| JD91GF 

Wieluri 

Cz^slocliowska Dz 157 

Witluhski Dorn Kultury 

SP7FDV 

23.04.2008 


55 

SR8BP 

438,6500 

K012NA 

Biala Pudlaska 

PAInocna 2 

Kamil Benarczyk 

SG8ISJ 

02.03.2017 


56 

5R8CH 

438,6750 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

SP8CGE Wiestaw Choi^zewski 

SP8ENS 

08.09.2011 


57 

SR80U 

439,0000 

KN19EU 

Oubiecko 

Drohobyczka 1 38 

Klub t^cznosci PZK 

SP8NFE 

14.02.2010 


58 

SR8JR 

438,8750 

KOI 01 A 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Iniciatywna Jar. Krotk 

SP8IE 

30.05.2011 
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LISTA STACJI PRZEMIENNIKOWYCH 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOG 

Mtejscowott 

Adres 

Uiyttownik/ wta$ciciel 

Operator 

odpow. 

Oata waiooSd 

Uwagi 

59 

SR8JS 

438,8000 

KN09GT 

g. Liwocz 
-Krosno 

Wie2a widokowa liw. 

Klub LOK SP8KJX 

SP8GKB 

12.02.2014 

M.2.9.08 

60 

SR8LU 

439,0500 

KQ11GE 

Lublin 

Dobrzariskiego 35 

OT PZK Lublin 

SP8LLB 

10.03.2014 


61 

SR8LZ 

439,2500 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

KJubPZKprzyZSZ 

SG8HBT 

19.07.2012 


62 

SR8ZA 

439,2750 

KOI OPR 

ZamoSC 

Wyszyhskiego 51 

Klub Uczn. SP8KEA 

SQ8BWH 

23.10.2013 


63 

SR9AE 

438,8250 

KN09AX 

Wieliczka 

Siersza 145 

Piszczek Ratal 

SQ9FQV 

19.03.2013 


64 

SR9CZ 

439.1750 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi Czestochowskiej 
Stow. Krdtkof. Zagt. D^browsk. 

SP9GPW 

27.11.2012 


65 

SR9EE 

438,8750 

JO90SK 

Ogrodzieniec 

Podzamcze Centertei 

SP9QLU 

06.07.2013 


66 

SR9KD 

438.9500 

JO90HI 

Bqdzin 

Wolno^ci 295 

Klub Konstr.Przem SP9YKD 

SP9GLU 

22.11.2011 


67 

SR9KL 

439,2250 

KNQ9HQ 

Kteri 

Klodno g. Chetm 

Stow. Krbtkot Zagt. D^browsk. 

SP9GLU 

21.04.2013 


66 

SR9KR 

439,2750 

J090XB 

KrakOw 

Basztowa 15/17 

ZT PZK KrakOw 

SP9SVH 

31.12.2008 


69 

SR9KW 

439,0250 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

SP9YKD 

SP9CSW 

16.06.2012 


70 

SR9PC 

438,8500 

JN99VS 

Bogdandwka 

Koskowa G6ra 

Kl. Krdtk. Doliny Raby SP9KDR 

SP90SR 

07.05,2012 


71 

SR9SK 

439,3750 

JN99M0 

Szczyrk 

GOra Skrzyczne 

Stow. Kritk. Zagt. D^br, SP9YK0 

SP9QLU 

16.12.2009 


72 

SR9UW 

439.0500 

J090MG 

Katowice 

Wita Stwnsza 31 

KL KrOtkof. SP9PUW 

SP9IFV 

IB. 07 2010 


73 

SR9ZM 

439,1000 

J090RL 

Zawiercie 

Stefania 58 

Marek Gwtid t 

SP90HZ 

08.09.2013 



o 


I 


Lista staql (nr 52) - stan na 13.01.09 - w trakde zalatwiania pasmo 70 cin 


LP 

Znak 

Kanat:-;. 

l-C 

Mlejscowoii 

Adres 

UtytkownJk/ Wtaiddel 

Operator 

odpow. 

Uwagi 

1 

SRI OX 

439,2500 

J072IR 

Deb no 



SP3DRY 

M.16.1. 08/ 3.3.08; na2009 

2 

SR1KN 

438,6750 

J084SF 

Koszalln 


OT PZK #22 

SP1MHY 

R 1.3.08 M 2.9.08 

3 

SR1RG 

438,8750 

J073NV 

Rybokarty/Gry- 

fice 



SP1WSY 

R.16.B.07M 3.3,08 

4 

SR1ZK 

439,3000 

J073I1 

Kotowo 



SP1WSR 

Wz6r 2.9.08 

_L_ 

SR2BW 

439,250 

J084RE 

BytOw 

Chojnice 

Prate rm EC 

Kl. Krotkofal, SP1YFK 

SP1RK8 

R. 11.12.08 

6 

SR2CK 

439,275 

J083SQ 


SP2LQP 


7 

SR3K0 

439,1000 


Konin 



SQ3DLM 

R. 15.1 0.08 

8 

SR4LO 

439,1000 

K013BD 

tomza 

Szosa Zambr. 122 

tomz. Stow. KrotkofaJ 

S04MST 

A 12.11.08 

9 

SR40E 

439,4000 

KD14GA 

Olecko 



SP4XKB 

R 20.8.08 

10 

SR5WM 


K002LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 


SQ9MDD 

DV + FM 

11 

SR6AA 

438,9000 

J080RU 

Brzcg 



S06ACM 

R 2.3. OB > (SR6KB) 

12 

SR6KB * 

439,3000 

JOBOEQ 

Kopa Biskupia 



SQ6ACM 

R 20.7.08 

13 

SR8BI 

438.???? 

KN19DH 

BHgoraj 


SP5WZ 

SP5W7 

R. 13.1.09 

14 

SR8NA 

438,7000 

KOI OPI 

Narat 

Sohaterdw 32 

Jar. Wotoszyn, SQ8GBJ 

SQ8GBJ 

A. 19.01 .2008 M; 2.9.08 

15 

SR9JK 

438,8000 

J090RN 

Jura Krak.-Cz. 

Wtodowice 


SQ9NR 

M. 2.9.08 ; zwrot listu 

16 

SR9T6 

438,7750 

K009KV 

Tampw 

Uchwin g. Wat 

Tamowstd Klub Radio a mat. 

SQ9CAV 

06.01,2008 



o 


Przemienniki cyfrowe - rozne pasma - w przygotowaniu 


4> 

Znak 

Kanat 

LOC 

Mtojscowoii 

Adres 

UiyttownlV Wfatcfciel 

Operator 

Odpow. 

Data waino&i 

Uwagi 

1 

SR5WW 

438.500 

KO02KF 

Warszawa 

EC Kawczyn 

OT-Warszawa 

SP5QWK 

A:16.9.0fl 



Transpondery - rozne pasma 


2a 

SR3TK 

145,7875 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Techn. K. 

SP3EUD 

2012 

R104 

2b 

SR3TK 

439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Technikum K. 

SP3ELD 

2012 

+ R7X 

3 

SR3EP 

432.6500 

J081SX 1 

! 

Siedlemln 

FIX: 144.670/1296,550/ 

2320,550/5765,550/ 

10368,550 


SP3WYP 

19.06.2011 



1) Listy te zawieraj^ aklualnie wazne pozwolenia na przemienniki. 

2) Proszg o zglaszanle wszelkich uwag i uzupetniert do powyzszych tablic. Nastepne zestawienie hgdzie przygotowane wiosnq 2009 

3) W uwagach: A = akceptacja ; M - monit, R - rezerwacja, W - druki wniosku 
*) Przeznaczone na transpondery 


o 


Zestawit; Koordynator ds. przemiennikdw anatogowych 
Zdzisiaw Biertkowski SP6LB, 13.01.2009; e-mail Sp6lh@vgj.pl 





